INSTRUCCIONES DE MANEJO |

Calefaccion rapida del habitaculo
Mando giratorio B al nivel |11
Mando giratorio C a {}

B GireelmandoA, enelsentidode las agu-
jas del reloj, hasta el tope.

Abra los difusores 3.

Calefaccion de confort
del habitaculo

Una vez que los cristales se hayan desem-
panado v se haya alcanzado la temperatura
apetecida, conviene realizar el siguiente
ajuste:

B Mando giratorio B al nivel Il o bien IlI.

B Gire el mando A hasta que alcance la po-
tencia deseada.

Mando C a {}
B Ajuste los difusores 3 segun lo desee.

Ventilacidn (aire fresco)

Con el siguiente ajuste sale aire fresco, sin
calentar, por los difusores 3y 4:

B Posicione el mando giratorio B en el nivel
deseado (nivel Il para un caudal méaximo de
aire).

Gire el mando A hacia la izquierda, hasta
llegar al tope.

B Mando giratorio C a ,
@ Abra los difusores 3y 4.

En caso necesario, el mando C podrd tam-
bién girarse a otras posiciones.

Generalidades

B Para que la calefaccion vy la ventilacion
funcionen correctamente, deberia retirarse
el hielo, la nieve o la hojarasca que se en-
cuentren en la entrada de aire delante del
parabrisas.

B Paraevitarque se empanenlos cristales,
el ventilador deberia estar siempre ajustado
a un nivel bajo, cuando se vaya a baja veloci-
dad.

Sise quiere impedir que aire impuro pro-
cedente del exterior entre en el habitaculo,
habra que oprimir la tecla D. No se debera
conducir demasiado tiempo en esa posicion
para evitar que se empanen los cristales.

A traves del filtro de polvo y polen se retie-
nen las impurezas del aire (p.gj., polvo, po-
len, etc.). El mando giratorio sera colocado
a 0 sdélo cuando el aire exterior esté conta-
minado con gases.

# Loselementos delfiltro de polvo y polen
deberan cambiarse con la regularidad pre-
vista en el Plan de Asistencia Técnica, para
gue no disminuya el rendimiento de la cale-
faccion ni el del deshielo.
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Aire acondicionado®*

Difusores

Los difusores se regulan bien autormatica-
mente o bien manualmente, segun el si-
stema de funcionamiento elegido.

[ B8L-112 |

En la figura se representan los difusores en
el 4rea del tablero de instrumentos.

De los difusores sale aire caliente, normal o
aire frio.

Los difusores 3 y 4 podréan abrirse o ce-
rrarse, por separado, mediante las ruedeci-
llas moleteadas dispuestas a los lados.

Su orientacion podra corregirse horizontal y
verticaimente.
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El aire acondicionado proporciona de modo
totalmente automatico un clima uniforme
en el habitaculo.

Para ello, va regulando automaticamente la
temperatura del aire de salida, el nimero de
revoluciones del ventilador (caudal de aire)
y la distribucion del aire. Sin embargo, esa
regulacion automatica podra modificarse
manualmente en caso necesario.

La figura contigua muestra los mandos en
la consola central. La pantaila izquierda in-
dica la temperaturay las funciones seleccio-
nadas automaticamente y la derecha las
manuales.

Ajuste normal recomendado para
todas las estaciones del afio:

Tras haber conectado el encendido,

B seleccione la temperatura de 22 °C
(71 °Fl v

oprima la tecla AUTO.

Con este ajuste se consigue con gran rapi-
dez un clima agradable en el habitaculo.

Por esta razon, sélo deberfa modificarse di-

cho ajuste cuando lo requiera el bienestar
personal.

Mandos

AUTO

- Automatico
{(funcionamiento normal)

La temperatura, el caudal y la distribucion
de aire se regulan automéaticamente para
obtenerloantes posible la temperatura des-
eada dentro del habitaculo asi como para
mantenerla uniforme, compenséndose ra-
pidamente cualquier fluctuacion de la tem-
peratura exterior.

@ - Deshielo

El parabrisas se deshielan o pierden su hu-
medad lo mas deprisa posible.

La temperatura se regula automatica-
mente. El caudal maximo de aire procede
principalmente de los difuscres 1y 2. Véase
“Difusores” en la pagina 92.

- Grupo refrigerador:

conexion/ desconexién

Para ahorrar combustible, podra desconec-
tarse el grupo refrigerador (compresor). Sin
embargo, al estar desconectado, disminuird
el confort. Si subiese demasiado la tempe-
ratura interior, habra que volver a pulsar la
tecla del compresor para gue se conecte, o
bien, oprimir el boton AUTO.
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= 4+ Seleccion de la temperatura

La temperatura interior puede regularse en-
tre 18 °C (64 °F) y 29 °C (84 °F}. En las posi-
ciones extremas "LO" y "HI" no se pro-
duce ningun ajuste de temperatura. El
dispositivo funciona constantemente ofre-
ciendo un rendimiento maximo de refrigera-
cion o calefaccion.

El indicador de temperatura puede
cambiarse de °C a °F como sigue:

Apriete la tecla <& y manténgala opri-
mida. Pulse entonces la tecla + de la prese-
leccion de temperatura.

= <4 Revoluciones del ventilador

Con esta tecla se puede aumentar o dismi-
nuir el numero de revoluciones del ventila-
dor (caudal de aire) previsto automética-
mente. Al pulsar, aparece la inscripcion
"man" en la pantalla derecha. El numero de
revoluciones queda visualizado mediante
una indicacion segmental al lado del sim-

bolo & .

Si se oprime la tecla — cuando el ventilador
esta ya en su nivel mas bajo, se desconec-
tara el dispositivo.

94

Para volver a conectar el aire acondicio-
nado hay que volver a pulsar la tecla AUTO,

&, una de los botones de seleccion de

temperatura o bien la tecla del ventilador
con el signo positivo.

Normalmente no es necesario desconectar
el dispositivo desde el ventilador.

<& - Aire circulante

En la modalidad de aire circulante se inter-
rumpe la entrada de aire exterior, al tiempo
que se hace circular el aire del interior del ha-
bitaculo. Ello evita que entre aire contami-
nado con gases de escape en el interior del
coche. No deberia wviajarse demasiado
tiempo con esta modalidad de ventilacion.

En el caso de que se empafien los
cristales se debe desconectar la mo-
dalidad de aire circulante, pulsando
de nuevo la tecla de aire circulante

o seleccionando la posicion QY .
Nota

En el caso de que el compresor del aire
acondicionado se desconecte brevemente,
p.ej., debido a un esfuerzo extremo del mo-
tor, hay gue pulsar de nuevo la tecla de aire
circulante.

Teclas de distribucion de aire
La distribucion de aire programada puede
variarse mediante las teclas {}, , y{b.

Dichas teclas pueden utilizarse en combina-
cion o por separado. En cuanto se pulsa una

tecla, aparece en la pantalla la inscripcion -

“man”.

G ~ Aire para los cristales

Al pulsar esta tecla sale todo el aire de los
difusores 1, 2 v 3. A difs ~2ncia del modo de
funcionamiento W no varfa el caudal de
aire.

- Aire procedente del tableroc de
instrumentos y de la consola
central trasera

Todo elaire de los difusores 3y 4 sale del ta-

blero de instrumentos vy de la consola cen-
tral trasera.
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@ - Aire para el reposapiés

Todo el caudal de aire va alos difusores 5y
a los de debajo de los asientos delanteros.

Si se quiere volver a conectar una distribu-
cién automatica de aire, habra que desco-
nectar las correspondientes funciones una
por una o bien pulsando la tecla AUTO o

bien & .
Generalidades

A bajas temperaturas exteriores, el ven-
tilador no se conectara hasta que el liquido
de refrigeracion haya alcanzado una tempe-
ratura suficiente, excepto si el ventilador se
halla en posicion @ .

Para no influenciar negativamente |a ca-
lefaccion o la refrigeracion y para evitar que
se empanen las ventanillas, debera estar li-
bre de hielo, nieve y hojarasca la entrada de
aire delante del parabrisas.

B Enlasversiones dotadas con cambio au-
tomatico, al arrancar a pleno gas o al conec-
tarse una marcha mas corta mediante el dis-
positivo Kick-down, se desconecta por
breve tiempo el compresor del aire acondi-
cionado, para mantener la plena potencia
del motor.

Para garantizar una perfecta refrigera-
cion del motor cuando el mismo esta some-
tido a esfuerzos extremos, se desconecta
el compresor, si es excesiva la temperatura
del liquido de refrigeracion.

B Abajas temperaturas exteriores (menos
de +5 °C)se desconecta automaticamente
el grupo de refrigeracion {compresor), no
pudiendo conectarse a partir de ese mo-
mento ni tan siquiera con la tecla %x.

B Conelcompresor conectado disminuye
la temperatura y la humedad dentro del ha-
bitédculo. Asi se evita que se empanen los
cristales.

B El mayor rendimiento del aire acondicio-
nado se consigue con las ventanillas y el te-
cho corredizo/deflector* cerrados.

No obstante, si el habitdculo se ha calen-
tado excesivamente por haber estado ex-
puesto al sol, podria acelerarse el proceso
de enfriamiento abriendo brevemente las
ventanillas.

B A elevadas temperaturas exteriores y
con un alto grado de humedad, es posible
que gotee agua condensada del evapora-
dor, formandose un pequerio charco debajo
del vehiculo. Esto es normal y no es senal
de permeabilidad.

A traves del filtro de polvo y polen se re-
tienen las impurezas del aire (p.ej. polvo, po-
len, etc.). Deberia conectarse la modalidad
de aire circulante cuando el aire exterior
esté contaminado con gases.

B Los elementos del filtro para polvo v po- )
len deberén cambiarse con la regularidad
prevista en el Plan de Asistencia Técnica,
para que no disminuya el rendimiento del
aire acondicionado.

B Si tuviera la sospecha de que se
hubiera dafado el aire acondicio-
nado, deberia desconectarse éste in-
mediatamente y hacerlo verificar
por un Servicio Oficial Audi.

Sélo después de ello debera hacerse
funcionar nuevamente el equipo.

B Cualquier reparacion del aire
acondicionado Audi requiere cono-
cimientos y herramientas especia-
les.

Por esta razon, en caso de existir al-
guna anomalia, hay que acudir a un
Servicio Oficial Audi.

QR
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Techo corredizo / deflector®

lLa apertura y cierre del techo se efectua
mediante el mando giratorio estando el en-
cendido conectado (véase la figural.

E| techo corredizo sigue funcionando des-
pués de haber desconectado el encendido.
Solo al abrir la puerta del conductor o
ia del acompanante deja de funcionar el
mando para el techo.

jAtencidn!

iPrecaucién al cerrar el tzcho!
Al cerrar el techo descuidada o
incontroladamente pueden pro-
ducirse magulladuras. Por ello,
extraiga siempre la tlave de en-
cendido al abandonar el coche.

Elinterruptor lleva senales para ajustar una
posicion determinada de apertura (techo co-
rredizo) o del angulo de apertura (deflector),
pudiendo seleccionarse, también, posicio-
nes intermedias.
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 B8D-012 -

o

Angulo de apertura (A)

Gire el interruptor a la posicion gue se
desee.

Apertura (B)

Gire el interruptor a la posicién que se
desee.

Cierre (0)
Gire el interruptor a su posicion 0.

Cierre comodo

Ademas de por el mando, el techo corredizo
puede cerrarse también al cerrar el vehiculo
por ia puerta del conductor o la del acompa-
Aante:

Mantenga la llave en posicion de cierre o .

bien mantenga pulsada la tecla de cierre del
control remoto* hasta que quede cerrado el
techo.

Habra que observar necesariamente
las advertencias de la pagina 31.

Proteccion solar en el techo ds
cristal®

Para proteger a los ocupantes de la fuerte
radiacion solar, va instalada bajo el techo
una proteccidn solar desplazable.

Se recomienda cerrar dicha proteccion solar
cuando el vehiculo esté aparcado al sol.
Nota

Especialmente con la proteccion solar ce-
rrada se pondra cuidado en que, al aparcar

o si se pone a llover, esté cerrado el deflec-
tor.
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Parasoles

B8L-059 4

| B8D-002

Accionamiento de emergencia

En caso de averia, el t1echo podréa cerrarse a
mano:

Quite la tapa.

B Extraiga la manivela, que se encuentra
en la parte interior de ia cubierta.

B Introduzcala manivela en el orificio hexa-
gonal haciendo presion y girela (véase la fi-
gura).

Los parasoles pueden extraerse de sus fija-
ciones centrales (véase la figura, flecha) v
girarse hacia las puertas.

En el parasol del acompanante va montado
un espejo de cortesia.

En automoviles con espejo iluminado, la ilu-
minacion se conectaréd automaticamente al
abrir la tapa y se apagara al cerrarla.

Entre los parasoles va un pequenito parasol,
abatible, con el fin de tapar el resquicio que
queda por encima del retrovisor interior.

Q7
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Luz interior, lamparas de lectura

i
i

®

Las luces delanteras estan dispuestas por
encima del parabrisas.

A - Luz interior
B — Lamparas de lectura

En las versiones sin techo corredizo, el lugar
delinterruptor giratorio va ocupado por el de
la luz interior.

A -Luz delantera del habitaculo

Posiciones del interruptor:

- Conexidén por contacto de
puerta

La luz se conecta al abrir el vehicuio con la
llave o bien al abrir las puertas.
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Ademas se conecta la luz al extraer la llave
de la cerradura de encendido.

Desconexién retardada

La luz sigue luciendo, después de haberse
activado, durante unos 30 segundos. En el
caso de que una puerta esté abierta mas de
unos 4 minutos, entonces se desconecta la
luz automaticamente.

Se apagara siempre al conectar el encen-
dido o al cerrar el vehiculo con llave.

Centro - Apagado
i - Esta encendida permanentemente

Nota

La luminosidad de las luces se regula me-
diante un regulador automatico de la inten-
sidad de la luz (redstato).

- . %
- Lampara de lectura D
Las lamparas de lectura se conectan y des-
conectan con los interruptores laterales
(véase simbolo).

Luz interior trasera

Posiciones del interruptor:

O3 - Conexién por contacto de
puerta

Centro - Apagado

I - Estd encendida permanentemente

Posiciones del interruptor/ desconexién retar-
dada. Véase "Luz delantera del habitaculo”.
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Encendedor /enchufe

Cenicero

El encendedor se conecta introducién-
dolo a presion.

El encendedor retrocede cuando la espiral
se ha puesto al rojo. Sdquelo inmediata-
mente vy utilicelo.

Latoma de corriente de 12 voltios del
encendedor puede utilizarse también para
cualquier accesorio eléctrico con absorcion
de potencia de hasta 100 vatios. Estando el
motor parado, sin embargo, se ird descar-
gando la bateria. Solo se permite el uso de
clavijas conformes a la toma de corriente,
para evitar un posible dafo de la misma.

jAtencion!

iTome precauciones al utilizar el
encendedor eléctrico!

Si se hace de modo descuidado o
descontrelado, puede ocasionar
gquemaduras.

El encendedor y la toma de co-
rriente funcionan también con el
encendido desconectado o con la
liave de contacto quitada.

Por este motivo no deje nunca so-
los a los nifios en el interior del
vehicuio.

Cenicero delantero

Apertura

Presione el frontal del cenicero (B). Véase la
ilustracion.

Vaciado

Tome el cenicero por sus muescas laterales
(A) y extraigalo hacia arriba.

Colocacion
Introduzcalo a presion en el soporte.
Cierre

Solo puede cerrarse haciendo presién sobre
la parte inferior del cenicero (C).

(e]e)
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Luces de maletero

Guantera

Cenicero trasero

Apertura
Abra la tapa.
Vaciado

Coja la carcasa con la cubierts abierta y ex-
traigald hacia arriba.

Colocacidn
Cologue el cenicero v presione hacia abajo.
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Las luces se encuentran a la izquierday a la
derecha del maletero. Estdn encendidas
cuando el capd del maletero esté abierto
(también si el alumbrado y el encendido es-
tan desconectados). Por ello, hay que cuidar
de que el capo esté siempre cerrado, tam-
bién al dejar aparcado el coche.

Para la cerradura sirven solo la llave principal
y la de emergencia. Véase la pagina 18.
Pulse la tecla para abrir la guantera.

Para abrir la guantera, extraiga la placa de la
empunadura en la direccién de la flecha.

jAtencidn!

Por razones de seguridad, la
guantera deberia estar siempre
cerrada durante la conduccidn.

La guantera lleva luz. La misma luce si, es-
tando abierta la guantera, esta conectada la
luz de posicion o la de cruce.

b
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- Portaobjetos

| Bst-087

*" En la guantera

S

Se puede levantar el suelo de la guantera
para depositar allf otros objetos.

Soportes en la tapa de la guantera

En la tapa de la guantera hay unas concavi-
dades para depositar latas de bebidas y fija-
ciones para lapices y un bloc de notas.

Portacintas* en el reposabrazos
central delantero

Con el botdon de desblogueo (A) se puede
abrir la tapa gue hay en el reposabrazos.

Las cintas (sin caja) podran guardarse en los
compartimentos del portacassettes. El re-
tentor de bobina impide que se afloje el em-
bobinado de la cintay se salga la banda mag-
nética.

Para abrir el alojamiento habra que despla-
zar el boton (B) hacia atras.

Introduzca la cinta con el lado de la banda
magnetica hacia arriba. Cuando haya
puesto una cinta aparecera una sefal roja a
la izquierda.

101
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Compartimento para la docu-
mentacion del vef.culo

En él, dispuesto en el tehisro de instrumen-
tos delante del asiento del conductor,
puede guardarse la documentacion del ve-
hiculo, tal como aqui se reproduce.

! BBL-093

Portaobjetos en los
revestimientos de las puertas
En los revestimientos de la puerta del conduc-

tor y del acompariante se encuentra ubicado
un compartimento portaobjetos.

Para depositar los objetos se tiene que abrir
la tapa (véase la ilustracion).




INSTRUCCIONES DE MANEJO |

Teléefono del automovil*, teléfono movil

88-276 i

Teléfono del automovil

La consola central o el reposabrazos (véase
la figura) pueden ir preparados para alojar un
teléfone del automovil,

Apertura de la cubierta del teléfono

Con el botén de desblogueo (B) se abre Iz
cubierta del resposabrazos bajo el cual se
encuentra el teléfono.

Ajuste del reposabrazos

Por razones de comodidad, para telefonear
desde cualquier asiento delantero o trasero
podréa ajustarse el reposabrazos a varios ni-
veles.

Para realizar el ajuste, oprima el botén (A)
gue se encuentra en el frontal del reposa-
brazos y bajelo. Levante el reposabrazos a
continuacion teniendo en cuenta los dife-
rentes puntos de encastre hasta alcanzar la
posicion deseada.

Extraccion del teiéfono

Oprimiendo la tecla (C) se extrae el teléfono
de su sujecion.

| B4B-084

Para telefonear desde los asientos
traseros deberia girarse hacia atras el re-
posabrazos.

Para ello, tire de él hacia atras hasta que en-
tre en uno de los encastres. Véase la figura.

Para volver a colocarlo en su posicién de
partida, hay que apretar la tecla del frontal
del mismo (flecha) y abatirlo hasta llegar al
tope.
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Telefono portatil

Para su uso en el vehiculo, el teléfono porté-
til va dispuesto en un adaptador para el auri-
cular. De dicho modo puede disfrutarse de
las ventajas de un teléfono del automovil
tradicional {p. e]., audiéfono, posibilidad 6p-
tima de transmision mediante antena exte-
rior, etc.). Ademas, la bateria del teléfono
portatil se recarga constantemente.

Al abandonar el vehiculo se puede sacar el
telefono portati: de su adaptador para utili-
zarlo fuera del mismo.

104
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. BBG-611 |

Extraccidon del teléfono

8 Desplace el estribo de sujecién hacia la
izeuierda, hasta que encastre. El teléfono
pcitétil se levanta por fuerza elastica.

B Levante el teléfono un poco, con la

mano, y tire hacia delante para sacarlo del
adaptador.

Colocacion del teléfono

B Coloque el teléfono, tal y como se repro-
duce en la figura, en el adaptador y despla-
celo en la direccien de la flecha 1 hasta que
haga tope.

# Cologue el teléfono, haciendo presion
hacia abajo contra la fuerza elastica, en la di-
reccion de la flecha 2 hasta que vuelva a en-
castrar en el estribo de sujecion.

Notas

B Elmanejo delteléfono Audio bien delte-
léfono portétil figura en el correspondiente
Manual del Instrucciones.

B Los vehiculos con antena rigida para te-
léfono llevan una llave para la antena. Antes
de lavar el coche en un tunel de lavado auto-
matico habra gue desenroscar la antena.

,,,,,,,,
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Teléfonos moviles, radiotelefonos vy

squipamiento de negocios

De instalacidn fija

Si se usan teléfonos poriatiles y radiotelefo-
nos corrientes en el mercado, habréa que ob-
servar o siguiente:

El montaje posterior de aparatos
eléctricos o electrénicos en este ve-
hiculo se cierne a su licencia de tipo
y puede llevar bajo determinadas
circunstancias a la retirada del per-
miso de circulacidn.

El montaje de aparatos del campo domes-
ticoy de negocios en el vehiculo (con excep-
cion de aparatos de emision de radio) esta
permitido, siempre y cuando éstos no ten-
gan ninguna influencia sobre la atencién di-
recta del conductor en el vehiculo y cuenten
con un distintivo CE. Aparatos montados
con posterioridad, que puedan distraer la
atencion del conductor en el vehiculo, de-
ben contar siempre con una licencia de tipo
para ese vehiculo y un distintivo e.

El montaje de aparatos emisores de radio
en el vehiculo necesita, por lo general, de
una autorizacion.

Audi autoriza el montaje siempre y cuando

— lainstalacion de la antena se haga de ma-
nera profesional,

— la antena se encuentre fuera del habfta-
culo {utilizando un cable blindado y me-
diante una adaptacion antirreflectante de
la antena) v,

— la potencia de emision efectiva en el
punto base de la antena no sea superior
a 10 vatios.

El Concesicnario Audi donde firmd su con-
trato le informara sobre las posibilidades de
montaje y funcionamiento de aparatos emi-
sores de radio con una potencia de emision
superior.

Aparatos moviles de emision

de radio

Con el uso de teléfonos portatiles o
aparatos de radio pueden produ-
cirse interferencias en la electrénica
del vehiculo bajo las siguientes con-
diciones:

- yehiculo sin antena exterior
- antena exterior mal instalada

— potencia de emisién superior a
10 vatios.

Por ello, no se pueden usar teléfonos
portatiles ni radioteléfonos en el in-
terior del coche sin antena exterior
o con antena exterior mal instalada.

jAtencion!

El uso de teléfonos portatiles o
radioteléfonos en el interior del
vehiculo, sin antena exterior o
con antena exterior mal insta-
lada, puede ser perjudicial para la
salud, debido a la formacién de
campos electromagnéticos ex-
tremos.

Aparte de ello, s6lo con una antena exterior
independiente se consigue la autonomia
Optima del aparato.

Nota

Le rogamos observe con toda exacti-
tud las instrucciones de manejo de
los teléfonos portatiles y de los ra-
dioteléfonos.
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Portaequipajes de techo

Cuando haya que transportar cargas sobre
el techo, se tendré en cuenta lo siguiente:

B Puesto que en el techo van integrados
aerodinamicamente los canalillos de des-
ague, no podran usarse portaequipajes de
techo corrientes. Para evitar cualquier
riesgo, aconsejamos gue solo se utilicen los
soportes basicos del Programa de Acceso-
rios Originales Audi.

B Esossoportessonlabasede unsistema
completo de portaesquipajes de techo. Por
razones de seguridad, sin embargo, nabra
que llevar las correspondientes sujeciones
adicionales para transportar equipaje, bici-
cletas, tablas de surf, esquies y botes.

En cualquier Servicio Oficial Audi podrén ad-
quirirse todos los componentes de este si-
stema.

B Si se utilizan otros sistemas de
portaequipajes, o si no se montan
segiin las instrucciones, queda ex-
cluido de la garantia cualquier dafio
del vehiculo por ello originado.
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B El sistema de portaequipajes de techo
ha de ir fijado exactamente segun las ins-
trucciones adjuntas, procurando, al montar
los pies del soporte en el techo, que estos
queden exactamente entre las flechas gra-
badas en el listdn de hermetizado del techo
(visibles sélo con la puerta o con la ventanilla
deflectora abierta).

Carga del techo

La carga del techo autorizada es
de75 kg.

B Sise usan sistemas de menor resisten-

cia, no debera aprovecharse la carga ma- .
xima sobre el techo. No debera sobrepa--

sarse el limite de peso indicado en
las instrucciones de montaje.

B Distribuya la carga uniformemente. No

debera sobrepasarse la carga admisible del
techo (incluido el sistema de soportes) ni el
peso total autorizado del vehiculo. Véase la
pagina 171.

B Altransportar objetos pesados o de gran
volumen sobre el techo, hay gue pensar que
varian las propiedades de marcha por haber
variado el centro de gravedad v, en su caso,
por la mayor superficie de resistencia al

viento. Habré que acomodar pues el estilo

de conduccion y la velocidad a las nuevas
circunstancias.

B Hay que tener cuidado de que el portdn
trasero abierto no golpee contra la carga del
techo.
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Los primeros 1500 km y después

Rodaije

Durante las primeras horas de servicio, la
friccion interior del motor es mucho mavyor
que posteriormente, cuando todas sus pie-
zas moviles se han adaptado entre si. El
buen resultado de este proceso depende
esencialmente del estilo de conduccion du-
rante los primeros 1500 km.

Durante los primeros 1000 km
es la norma fundamental:
#@ No conducir a pleno gas

B No conducir a mas de 3/; de la ve-
locidad maxima

Evitar un alto régimen de revolu-
ciones

B FEvitar en lo posible conducir con remol-
que durante el periodo de rodaje.

De los 1000 a los 1500 km

se puede ir aumentando paulatinamente la
velocidad, asf como el regimen del motor,
hasta llegar al méximo permitido.

Después del periodo de rodaje

B Para ahorrar combustible, deberia cam-
biarse lo antes posible, durante la conduc-
cién, a una marcha mas larga. £n todo caso,
debera cambiarse a una marcha mas larga
en cuanto se alcance la zona roja del cuenta-
rrevoluciones.

B Sielmotoralcanza unrégimen de revolu-
ciones demasiado alto, quedara regulado el
mismo por un dispositivo automatico.

Durante vy después del periodo
de rodaje habra que observar lo
siguiente

B Nolleve nunca el motorfrioa un alto régi-
men de revoluciones, ni con punto muerto
ni habiendo conectado una marcha. .

Todos los datos relativos a la velocidad vy ré-
gimen de revoluciones son solamente vali-
dos para el motor en temperatura de
funcionamiento.

B No conduzcaaunrégimen de revolucio-
nes demasiado bajo. Ponga una marcha
mas corta si el motor deja de girar uniforme-
mente.
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Il

Conduccién econémica y ecoldgica

El consumo de combustible, la contamina-
cién ambiental y el desgaste del motor, fre-
nos y neumaticos, dependen de diversos
factores.

El estilo personal de conduccién

determina en gran manera la economiay la
emision de gases y ruidos.

(% No haga que el motor se caliente
con el coche parado.

Girando a ralenti, el motor tarda mucho en
ponerse a temperatura de funcionamiento.
Por otra parte, las emisiones contaminan-
tesy el desgaste son particularmente eleva-
dos durante la fase de calentamiento. Por
eso deberfa ponerse el vehiculo en marcha
inmediatamente después de arrancar, evi-
tando un alto régimen de revoluciones.

% Evite los acelerones.
e

lerando suavemente, no sélo se reduce
considerablemente el consumo de com-
Hustible, sino que disminuye también la
contaminacion ambiental y el desgaste.

Mo conduzca con el motor a altas

revoluciones, si no existe motivo
para ello, pase cuanto antes a una
marcha mas larga o bien no selec-
cione una marcha mas corta hasta
que el motor deje de girar uniforme-
mente.

Con la 22, por ejemplo, se consume mMas del
doble que con la marcha mas larga. Aparte
de ello, al disminuir las revoluciones delmo-
tor, también disminuye el ruido que hace el
mismo.

No conduzca, dentro de lo posi-
ble, a la maxima velocidad.

A altas velocidades aumentan considera-
blemente el consumo de Qombusnb!e, las
emisionas de gases vy el ruido.

Conduzeca lo mas uniforme-
mente posible y previniendo lo
que pueda suceder.

Los acelerones y frenazos innecesarios se
pagan con un alto consumo de combustible
y una mayor degradacién del medio am-
biente.

%,Pare el motor en cuanto se le
ofrezca una ocasiéon propicia.

Las condiciones individuales de
utilizacion

del vehiculo determinan también el con-
sumo de combusiible.

Desfavorables pgra el consumo son, por
ejemplo, las siguientes circunstancias:

@ Altadensidad de tréfico, particularmente
la circulacion urbana con sus innumerables
semaforos.

@ Frecuente trafico de cortos recorridos,
teniendo que arrancar y calentar el motor
unay otra vez.

B Conduccidn en caravana, con marchas
cortas, o sea a un régimen de revoluciones
relativamente alto en comparacién con las
distancias recorridas.

c% Proyectando la ruta que va a se-
guir, podra evitar en io posible el
trafico de recorridos cortos, la con-
duccién en caravana, etc.

Como es natural existen otros factores que,
independientemente del conductor, influ-
yen en el consumo. Es normal que el con-
Sumo aumente en invierno o bajo condicio-
nes adversas (mal estado de la calzada,
conduccion con remolgue, etc.).
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Los requisitos técnicos

para conseguir un consumo bajo y una
buena economia los lleva ya "incorpora-
dos"” su coche. Se concedid particular im-
portancia a que el coche fuera lo menos
contaminante posible. Los siguientes pun-
tos son de importancia para aprovechar de
un modo optimo tales cualidades, asi como
para conservarlas:

(% Los trabajos de mantenimiento
previstos deberan realizarse se-
gun el Plan de Asistencia Técnica.

La asistencia técnica prevista por los Servi-

cios Oficiales Audi no solo garantiza un fun-

cionamiento siempre perfecto, sino tam-

bién rentabilidad, poca contaminaciéon vy

larga vida.

% Compruebe la presion de los
neumaticos cada 4 semanas.

Si la presion es muy baja, serd mayor la re-
sistencia a la rodadura. De este modo au-
menta, no sélo el consumo de combustible,
sino tambien el desgaste de los neumati-
cos, saliendo perjudicado el comporta-
miento del vehiculo durante la marcha.

%} No lleve peso innecesario en el
maletero.

Precisamente circulando por la ciudad,
donde a menudo hay que acelerar brusca-
mente, incide el mayor peso en el consumo
de combustible.

Quite la baca inmediatamente
después de haberla utilizado.

Sobre todo a altas velocidades aumenta el
consumo, debido a la mayor resistencia al
aire.

%% Conecte los dispositivos que
consumen energia eléctrica sélo
cuando sea absolutamente necesa-
rio.

La luneta térmica, los faros adicionales, el
ventilador de la calefaccién y el equipo de
aire acondicionado® tienen un enorme con-
sumo. Debido a la mayor carga del alterna-
dor aumenta el consumo de combustible.

(%Cantroie regularmente el con-
sumo de combustible.

Deberia comprobarse cada vez que se re-
poste. Asi puede detectarse a tiempo cual-
quier irregularidad del vehiculo que pudiera
ocasionar un mayor consumo.

B Controle el nivel de aceite cada
vez gue reposte.

Elconsumo de aceite depende en gran me-
dida de la carga y del régimen de revolucio-
nes del motor.

Es normal que el consumo de aceite de un
motor nuevo no se reduzca al minimo hasta
después de cierto periodo de rodaje. Por
ello, solo es posible evaluar correctamente
el consumo de aceite después de aproxima-
damente 5000 km.

Lo anterior es tambien aplicable al consumo
de combustible y al rendimiento del motor.

El perfecto funcionamiento del si-
stema de depuracion de gases de es-
cape es de gran importancia para un funcio-
namiento mas ecoldgico del vehiculo.

Por elio, hay que tener en cuenta los
siguientes puntos:
Los vehiculos con catalizador

solo deberan repostar gasolina
sin plomo.

Bastaria con repostar una séla vez gasolina
con plomo para gue disminuyese la eficacia
del catalizador.
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Conduccion por
carreteras en mal estado

Si se utiliza el vehiculo en un pais en el que
no existe el combustible sin plomo, se de-
berd cambiar el catalizador al introducir el
vehiculo en un pais en el gue sea obligatorio
el uso de este.

En versiones dotadas de cataliza-
dor, no conduzca jamas hasta va-
ciar el depdsito de combustible.

Cuando la alimentacion de gasoclina es irre-
gular, pueden producirse fallos de encen-
dido, llegando gasolina sin quemar al si-
stema de escape, lo gue puede originar un
sobrecalentamiento y deterioro del cataliza-
dor.

% Si durante la marcha se origina-
ran fallos de encendido o de
caida de potencia o bien dejase el
motor de girar uniformemente,
puede ser debido a alguna averia del
sistema de encendido. En tal caso
podréa llegar hasta la instalacion de
escape algo de combustible sin que-
mar, y con ello también a la atmos-
fera. Ademas, el catalizador podra
sufrir deterioros por sobrecalenta-
miento. Habra que reducir inmedia-
tamente la velocidad. Esta anomalia
deberia hacerse reparar en el Servi-
cio Oficial Audi mas cercano.
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No liene el motor con exceso de
aceite. Véase pagina 131.

(% No se debe arrancar el motor re-
molcando el vehiculo durante
mas de 50 metros. Véase la pa-
gina 166.

Al aparcar hay que observar lo si-
guiente:

jAtencion!

Debido a las - ias temperaturas
que bajo de: minadas circuns-
tancias pue¢.:: presentarse en
los vehiculos zon motor de gaso-
lina dotados de catalizador,
cuando se aparque, debera ha-
cerse de modo que el catalizador
no entre en contacto con mate-
rial facilmente inflamable.

Para evitar que se dafe el vehiculo tenga en
cuenta lo siguiente:

Al conducir por rampas, malos tre-
chos, bordillos, etc., hay que cuidar
de que las piezas bajas del coche, ta-
les como p. ej., el espaéiler y el es-

cape, no toquen el suelo y, por ello, -

se dafien.

Elio debera tenerse particularmente
an cuenta, cuando el tren de rodaje
del coche sea bajo (tren de rodaje de-
portivo) y vaya a plena carga.
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Frenos

Generalidades

B Los forros del freno nuevos han
de "asentarse” y, por ello, no tienen
todavia su optima capacidad de fun-
cionamiento durante los primeros
400 km. Para compensario, hay que
pisar con mayor fuerza el pedal del
freno. Lo mismo cabe decir cuando
en alguna ocasion se cambian los fo-
Fros.

Durante el periodo de rodaje debe-
rian evitarse los frenazos fuertes,
sobre todo a altas velocidades, asi
como por ejemplo los puertos de
montana.

Bajo determinadas condiciones de ro-
daje como, p.ej., al atravesar zonas con mu-
cha agua, con fuerte lluvia, o después de la-
var el coche, puede ser que se retrase la
accion del freno por estar humedos, o enin-
vierno helados, los discos vy los forros de
freno, entonces deberan secarse primero
por la friccién de frenado.

También cuando se marcha por calzadas tra-
tadas con sales antihielo, y si se lleva mucho
tiempo sin frenar, puede verse disminuida la
funcién de frenado, ya gue antes tiene que
desaparecer, frenando, la capa de sal for-
mada en los discos vy forros de freno.

B Tantounusomuy poco frecuente del au-
tomaovil como la poca utilizacién de los fre-
nos, propicia la corrosion de los discos vy el
ensuciamiento de las pastillas de freno.

En caso de utilizar los frenos de forma poco
frecuente o de existir corrosion se aconseja
frenar repetidas veces de forma bruscay a
alta velocidad, consiguiendo asi una lim-
pieza de los discos y forros de los frenos y
manteniendo asi su buen funcionamiento.

Estos frenados sélo deberian efec-
tuarse cuando asi lo permitan las
condiciones de la calzada y no se ex-
ponga a un peligro a los demas con-
ductores.

B Si repentinamente aumentase el reco-
rrido del pedal, puede ser que haya dejado
de funcionar uno de los circuitos de la insta-
lacion de los frenos. Aungue puede conti-
nuarse hasta el Servicio Oficial Audi mas
cercano, habra que frenar con mayor fuerza
y pensar que el recorrido de frenado sera
mas largo.

El nivel del liquido de frenos ha de compro-
barse con regularidad, véase la pagina 135.

Cuando el nivel es demasiado bajo, se anun-
ciara encendiéndose el testigo luminoso de
los frenos o el sistema autochequeo*
(véase la pagina 68 u 77).

Servofreno

iAtencidn!

El servofreno trabaja con la de-
presion que se forma sélo con el
motor en marcha. Por ello no deje
jamas rodar el coche con el mo-
tor parado.

Si no funciona el servofreno, por
ejemplo al hacer remolcar el co-
che o al haber surgido alguna
anomalia, habré que pisar con
mucho mas fuerza el pedal del
frenc para compensar la falta de
servofreno.
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Sistema antiblogueo (ABS)

El ABS contribuye de modo esencial a au-
mentar la seguridad activa al conducir. La
ventaja decisiva frente al sistema de frenos
convencional radica en el hecho de que ni si-
quiera sobre pista resbaladiza se bloquean
las ruedas al efectuar un frenazo, conser-
vandose el mejor dominio posible del vehi-
culo, en funcion del estado de la calzada.

No debe esperarse,sin embargo, que se re-
duzca bajo cualquier circunstancia el reco-
rrido de la frenada por el efecto del ABS. Si
se conduce sobre grava o sobre nieve re-
ciente caida sobre piso resbaladizo, aparte
de que se ha de conducir lentamente y con
las mayores precauciones, el recorrido de
frenado puede ser incluso algo mas largo.

Funcionamiento del ABS

Al llegar a una velocidad de unos 6 km/h
tiene lugar un proceso automatico de verifi-
cacién. Durante el mismo, puede gue se oi-
gan ruidos de bombeo.

Cuando una rueda tiende a bloquearse, dis-
minuye la presion de frenado sobre esta.
Este proceso de regulacion se pone
de manifiesto mediante una pulsa-
cién del pedal de freno asociada con
sonidos. Con todo esto se le quiere indicar
al conductor gue una o més ruedas se hallan
en el margen de bloqueo. Para gue en ese
caso funcione el dispositivo ABS de forma
dptima habré que mantener pisado el pedal
de freno, pero en ningun caso bombear.

jAtencion!

Tampoco el ABS puede salvar los
limites impuestos por las leyes fi-
sicas, particularmente sobre
pista resbaladiza o mojada.
Cuando el ABS entra en el campo
de regulacién habra que adaptar
inmediatamente la velocidad a
las condiciones viales y de tra-
fico. El hecho de ser mayor la se-
guridad no deberia inducir a co-
rrer ningun riesgo.

En caso de surgir algun fallo en el sistema
antiblogueo, se anunciara el mismo por el
testigo luminoso Véase la pagina 71.

i,
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Sloqueo electronico del diferencial(EDS)*

El EDS funciona en combinacién con el
ABS. El EDS funciona autométicamente, es
decir, sin intervencion del conductor.

Este dispositivo controla, con ayuda de los
sensores para ABS, el nimero de giros de
las ruedas motrices, hasta una velocidad de
aproximadamente 40 km/h.

Cuando patina alguna rueda que se encuen-
tra en el campo de actuacién del dispositivo
(p.ej., sobre pista resbaladiza), entonces
este equipo la frena, y a las otras ruedas con
mejor traccion les proporciona mayor fuerza
motriz.

Instrucciones a observar:

B Al ponerse en marcha, pisar el acelera-
dor de acuerdo con las condiciones viales.
Sidebido a una gran diversidad de agarre en
la calzada (p.gj., al estar una rueda motriz so-
bre hielo) patina alguna rueda, habré que
acelerar hasta que el coche se pongaen mo-
vimiento.

Al acelerar sobre pista uniformemente
lisa, p.e|., sobre hielo y nieve, dé gas con
precaucion. Sobre todo en las versiones con
traccion delantera pueden patinar las rue-
das motrices a pesar del EDS, disminu-
yendo asi la estabilidad de la marcha.

B Para que no se recaliente el disco de la
rueda sometida a un extremo frenado,
queda desconectado el EDS transitoria-
mente. El vehiculo poseera entonces las
mismas propiedades de marcha que las de
otro sin EDS.

jAtencion!

El estilo de conduccion debera
siempre adaptarse al estado de la
calzada y a las condiciones de
tréfico. La mayor seguridad pro-
porcionada por el EDS no debera
inducir a correr ningun riesgo.
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Conducciéon con remolque

Llevando remolgug, el coche se ve some-
tido a mayores exigencias gue sin él. Tam-
hién el conductor se ve enfrentado a altas
exigencias.

Conduciendo con remolque varfan conside-
rablemente las condiciones de marcha del
vehiculo. Particularmente se ven merma-
das la capacidad para superar pendientes, la
potencia de aceleracién y de frenado. =si
como la maniobrabilidad v el comp. a-
miento en ias curvas.

El estilo de conduccion v ia velocidad  e-
ran adapiarse a esas nuevas condicic. 3.

Requisitos técnicos

Siel coche lleva ya, de fabrica, un dis-
positivo de remolque, va provisto de todo o
técnico y legalmente necesario para la con-
duccion con remolgue.

# Los Servicios Oficiales Audi saben con
exactitud los pasos que hay que dar para
montar posteriormente un dispositivo de re-
molque y la manera de reforzar el sistema
de refrigeracion. Por ello conviene encargar
del montaje a un Servicio Oficial Audi.
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B Sielvehiculo ha sido preparado por el fa-
bricante con un dispositivo para remolque,
llevard una toma de corriente de 13 polos.
En caso de gue el remolgue cuente con un
conector de 7 polos podréa utilizarse un cable
adaptador que puede adguirirse en cual-
quier Servicio Oficial Audi.

B Cn los dispositivos de remolque con ro-
tula desmontable*, larotulay las instruccio-
nes de montaje van en la concavidad para
las herramientas, junto a la rueda de re-
puesto. Véase la pagina 148.

Hay que cuidar de gt : rotula se cologue
taly como estadescr . &nlas instrucciones
de montaje que se ¢ sninistran junto con la
documentacion del .oche.

Si se conduce sin remolque, deberad des-
montarse la rotula.

En este caso, habréd que guardar el disposi-
tivo de remolque en la concavidad de la
rueda de repuesto.

Instrucciones de utilizacion

B Bajo ningun concepto se sobrepasaran
las cargas autorizadas de remolque. Vease™
la pagina 172.

B Las cargas de remolque nue figuranen
los "Datos técnicos”solo pueden aplicarse”
para declives de hasta el 8% 0, en su ¢aso.-

el 12%. Sino se aprovecha el peso méximo )
autorizado para el conjunto tractor/remol™"
que, podran superarse pendientes mayo-..
res.

B Siempre que sea posible, hay que apro-

vechar por completo, sin sobrepasarla, le=
carga de apoyo de la lanza de remolque so-
bre la rétula del dispositivo de remolque b
Véase la pagina 172.

# | os datos dados sobre cargas de remol-..
que son solo aplicables para alturas de
hasta 1000 m sobre el nivel del mar (NN).

que al aumentar la altura disminuye el rendi-,.
.

miento del motor, dada la menor dens¥
c=l aire, reduciéndose asi la capacidag
ascension, habréd que reducir en un 10% el
peso del remolque por cada 1000 m de a! )
tura iniciados.

i,
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# Teniendo en cuenta el peso méximoy la
carga maxima de apoyo autorizados, hay
que distribuir la carga del remolque de
modo que los objetos mas pesados queden
lo mas cerca posible del eje. Ademas, debe-
ran sujetarse los objetos de modo que no
puedan desplazarse.

# El peso de remolgue vy la carga maxima
de apoyo indicados en la placa del disposi-
tivo de remolgue son Unicamente valores
de verificacion para dicho dispositivo. Los
valores relativos al coche, que pueden ser
inferiores, figuran en la documentacion del
mismo v en este Manual de Instrucciones.

B Lapresion de los neumaticos del coche
ha de ser la de a plena carga. Compruebe
también la de los neumaticos de remolgue.
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Conservacion del vehiculo

Una conservaciéon periodica, reali-
zada por profesionales, contribuye
al mantenimiento del valor del vehi-
culo.

Ademas, puede ser una premisa
para hacer valer el derecho a garan-
tia en caso de corrosién de la carro-
ceria o desperfectos en la pintura.

En los Servicios Oficiales Audi pueden ad-
quirirse los productos de conservacion ne-
cesarios. Observen las instrucciones de
uso que figuran en la envuelta.

iAtencion!

B El uso inadecuado de estos
productos puede ser nociveo para
la salud.

B Por ello, hay que guardarlos en
lugar seguro - particularmente,
fuera del alcance de los nifios.

Al comprar productos de conser-

vacion habria que elegir los que
no sean contaminantes. Los resi-
duos de los mismos no deberan
echarse a la basura doméstica.
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Lavado

La mejor proteccién contra las influencias
nocivas del medio ambiente es lavar con
frecuencia y aplicar productos conservan-
tes al coche.

Dicha frecuencia dependerd, entre otros
factores, de la asiduidad con que se use el
vehiculo, del aparcamiento del mismo (ga-
raje, bajolos arboles, etc.), de la estacion del
ano, de las condiciones atmosféricas y del
medio ambiente.

Cuanto mas tiempo permanezcan sobre la
pintura del coche los excrementos de paja-
ros, restos de insectos, resinas de arbol,
polvo industrial y de carreteras, manchas de
alguitran, particulas de hollin, sales antihielo
y otras sedimentaciones de indole agresiva,
tanto mas persistentes seran sus efectos
destructores. Las altas temperaturas, p. €.
debido a la intensa irradiacion solar, refuer-
zan el efecto céustico.

Asi puede ocurrir, bajo determinadas cir-
cunstancias, que sea necesario lavar el co-
che cada semana, pero también puede ser
suficiente si se lava una vez al mes aplican-
dole productos conservantes.

Después del invierno, cuando hayan dejado
de esparcirse sales antihielo, deberian tam-
bién lavarse a fondo los bajos del coche.

Tanel de lavado automatico

Observando las precauciones habituales
{como p. ej., cerrar la ventanillas), el vehi-
culo se puede lavar en un tunel de lavado au-
tomatico.

Si el vehiculo dispone de una antena rigida . =

de teléfono, habrd gque desmontarla antes
del lavado.

En el caso de encontrarse instalados equi-
pamientos especiales en el exterior del ve-
hiculo, como p. ej., alerdn trasero, portae-
quipajes de techo, antena de radio etc., se
recomienda dirigirse al encargado del tunel
de lavado automatico.

Conservacion

Una buena aplicacion de productos conser-
vanias protege ampliamente la pintura del
coche contra las influencias del medio am-
biente, mencionadas bajo “Lavado” e, in-
cluso, contra factores de efectos mecani-
cos ligeros.

Alo més tardar, cuando el agua ya no forme
perlas sobre la pintura, deberia aplicarsele
nuevamente un producto conservante de
cera dura. Aun cuando se use con regulari-
dad conservante de lavado, es aconsejable
darle a la pintura una capa de cera dura dos
veces al ano, por 1o menos.
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Pulimento

Solo es necesario cuando la pintura haya
perdido su vistosidad y ya no recobre su bri-
llo con productos conservantes. Si el puli-
mento aplicado no contiene conservante,
habra que aplicarle éste a la pintura.

Nota explicativa

Las piezas mate y las sintéticas no de-
ben tratarse con pulimentos ni con cera
dura.

Molduras

Para eliminar las mancnas y capas de sucie-
dad de las molduras se deben utilizar pro-
ductos de limpieza con pH neutro (en nin-
gun caso productos de limpieza para
cromo}. Los Servicios Oficiales Audi dispo-
nen de productos de limpieza no contami-
nantes probados y homologados para su ve-
hiculo.

Para evitar dafos por corrosion en las mol-
duras exteriores sélo se le anadiran produc-
tos con pH neutro al agua del limpiaparabri-
sas.

Desperfectos en la pintura

Pequenos desperfectos, tales como rasgu-
nos, rozaduras, impactos de piedras, debe-
ran retocarse inmediatamente (con el lapiz
0 pulverizador Audi) antes de que se origine
oxido.

Si, no obstante, se originase éxido, habra
gue eliminarlo totalmente, aplicarle una im-
primacion anticorrosiva, y luego, una capa
superior de pintura. Naturalmente, los talle-
res Audi pueden realizar también estos tra-
bajos.

El numero de pintura original del coche fi-
gura en el adhesivo portadatos del mismo.
Véase la pagina 175.

Ventanillas

Lanievey el hielode las ventanillas y retrovi-
sores se quitaran solo con un rascador de
plastico. Para evitar rasgurfios por las parti-
culas de suciedad, no se rascaré con movi-
miento de vaivén, sino siempre en un
mismo sentido.

Los residuos de goma, aceite, grasa o sili-
cona se pueden eliminar utilizando un lim-
placristales o un disolvente de silicona.

Los cristales se deberfan limpiar también
por dentro con regularidad.

Para secar los cristales no se debe usar la -
gamuza utilizada para la pintura, porque po-
dria llevar residuos de cera que dificultarian
la visibilidad.

Para evitar cualquier deterioro de los hilos
eléctricos de la luneta térmica, no se
debera pegar por dentro ningun autoadhe-
sivo.

Juntas de puertas, capés vy ven-
tanillas

Conviene frotar de vez en cuando estas go-
mas con un producto conservante, para
mantener su suavidad y aumentar su dura-
cién, impidiendo ademaés que en invierno se
congelen.
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Piezas de plastico y
cuero artificial

Las piezas exteriores de material sintético
se limpian con unlavado normaly las interio-
res con un pano humedo. Si esto no fuese
suficiente, solo podran usarse, entonces,
productos especiales de limpieza y con-
servacion para material sintético y cuero ar-
tificial que no contengan disolventes.

Acolchado y revestimiento de
tejido

El acolchado vy los revestimientos de tejido
de las puertas, techo, etc., se trataran con

productos de limpieza especiales o con es-
puma seca y un cepillo blando.

Cuero

Audi se esmera en mantener las genuinas
propiedades de ese producto natural que se
denomina cuero. Debido a la exclusividad
de las clases de cuero utilizado vy a las parti-
cularidades de dicho producto (tales como
su sensibilidad frente a aceites, grasas, su-
ciedad, etc.), hay que usarlo y conservarlo
con sumo cuidado.
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El polvo vy las particulas de suciedad en las
doblecesy costuras pueden deteriorar la su-
perficie del cuero debido al roce. Siel coche
esta largo tiempo al sol, habria que proteger
el cuero contra los rayos solares, para evitar
que se descolore. Sin embargo, es normal
que con el uso surjan ciertas variaciones en
el color.

Segun el uso a que esté sometido, al cuero
habré que proporcionarle de vez en cuando
los cuidados que seguidamente relaciona-
mos. En ningtn caso se le tratara con
disolventes, cera para pisos, betin,
quitamanchas o productos similares.

Para una limpieza normal de volantes de
cuero, tapizado de cuero, etc., bastara con
humedecer ligeramente un pafo de algo-
don o de lana y limpiar con él las superficies
sucias. Si algun punto del cuero estd muy
sucio podra limpiarse aplicandole una solu-
¢cién suave de jabon (2 cucharadas de jabén
neutro en 1 litro de agua). Habré que cuidar
de que el cuero no se empape ni pene-
tre agua por las costuras. Seguidamente,
habréd que secarlo con un pafo suave y
Seco.

Aparte de ello, es aconsejable aplicarle cada '
medio ano, tratandose de un coche con uso =
normal, el producto especial para cueros
que puede adquirirse en cualquier taller”

Audi, aplicando una capa muy finay, una vez.-
haya hecho su efecto, se limpiara con un
pano suave.

Limpieza de los cinturones de
seguridad

Mantenga limpios los cinturones.”
Una banda de cinturén ex:=madamente

sucia puede impedir el enrcilamiento de
mismao.

Para su limpieza se utilizara sélo agua de ja-..
bon suave, sin desmontarlos del coche.

Nota

Antes de enrollarlos, los cinturones deberan
estar totalmente secos.

jAtencion!

No debera sometérseles a una
limpieza quimica, ya que los pro-
ductos quimicos podrian destruir
el tejido. Cuide de que no entren
en contacto con liquidos de natu-
raleza caustica.
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Llantas de acero

Con ocasion del lavado regular del coche de-
berian lavarse a fondo las llantas o los embe-
llecedores. Asi se evitara que se asienten el
polvo de abrasion de los frenos, la suciedad
y las sales antinieve. Si se hubiera adherido
firmemente el polvo abrasivo de los frenos,
podra hacérsele desaparecer mediante un
eliminador de polvo industrial. Cualquier de-
terioro de la pintura deberéa retocarse antes
de gue se oxide.

Llantas de aleacidén

Para mantener durante largo tiempo la de-
corativa apariencia de las llantas de alea-
cion, es necesario conservarlas con regula-
ridad. Ante todo, hay que lavarlas a fondo,
por lo menos cada 2 semanas, para eliminar
las sales antihielo y el polvillo de los frenos,
pues estos danarian el metal ligero.

Las llantas de aleacién deberan limpiarse
solo con productos no acidos adecuados
para éstas. Con este objeto recomendamos
un producto especial de venta en todos los
Servicios Oficiales Audi. Otros productos
de limpieza de llantas pueden contener con
frecuencia componentes agresivos que po-
drian danar su superficie. No se debe dejar
actuar el producto durante mas tiempo del
debido.

Si no dispusiera de ningln producto ade-
cuado para la limpieza de llantas, entonces
podra aplicarseles, después de lavarlas, ja-
bén lubricante, o bien tratarlas con esencia
de vinagre diluida en agua.

Aproximadamente cada 3 meses hay que
frotarlas a fondo con cera dura. No use puli-
mento para pinturas o cualguier otra clase
de producto esmerilador. En el caso de ha-
berse deteriorado la capa de pintura protec-
tora, debido, p.ej., a algun impacto de pie-
dra, deberd retocarse inmediatamente la
capa de pintura.

Proteccidon de los bajos
del vehiculo

Los bajos del coche llevan una proteccion
duradera contra las influencias de tipo qui-
mIco y mecanico.

Pero como no hay que excluir la posibilidad
de que en las carreteras pueda verse da-
nada esa capa protectora, deberia, de
tiempo en tiempo, 0 mejor antes de la esta-
cion invernal y en primavera, comprobarse
la capa protectora de los bajos y del tren de
rodaje del coche y, si es necesario, retocar-
los.

Los Servicios Oficiales Audi disponen de los
productos apropiados y de las instalaciones
necesarias y saben como hay que aplicar-
los. Por ello deberia encargarse a un taller
Audi de cualquier trabajo de retoque o cua-
lesquiera otras medidas anticorrosivas.

Nota

Debido a las altas temperaturas que se forman
en la combustién posterior de los gases, en el
area del catalizador van unas pantallas de pro-
teccion térmica suplementarias, sobre las cua-
les no deberd aplicarse protector de bajos, ni
tampoco en los tubos de escape ni en el catali-
zador. Tampoco estd permitido desmontar es-
tas pantallas de proteccion térmica.
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Repostar

Un llenado perfecto del depdsito de-
pende del correcto manejo de la pistola au-
tomatica del surtidor.

(% En cuanto la pistola automatica

del surtidor, manejada debida- ..
mente, se desconecte por primera
vez, debera darse por lleno el depo-
sito. No deberia seguirse repos-
tando, ya que entonces se lienaria el
espacio de dilatacion y el cembusti-

ble podria salirse al calentarse.

Después de repostar, enfosque el tapon
hasta que se perciba un clic.

Notas

: B4D-O74 H
Al accionar el cierre centralizado, la tapadel  Una vez desenroscado el tapdn, éste podra ) .
deposito se bloquea y desbloguea automa-  ser colocado lateralmente en la tapa. Los B Si se ha derramado combustible

ticamente. datos sobre el combustible figuran en el ad- deberia eliminarse éste lo antes po-
Abra la tapa del deposito tal como se repro-  [1€SIvVO situado en ol lado interior de la tapa. ~ sible de la capa de pintura del vehi-
duce en la figura. Véase la ilustracion. culo, ya que si no es asi, bajo deter- =

minadas circunstancias, puede
resultar dafiada la pintura, especial-
mente si se trata de combustible
biodiesel.

B Sisellevaunbidondereserva, habra que
atenerse a las disposiciones legales al res- ™
pecto.

La capacidad del depdsito de combustible
es de unos 55 litros. Se trata de un valor
aproximado, de modo que puede diferir lige-
ramente de esos valores.
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Combustible

Apertura de emergencia de la
tapa del depdsito

En caso de fallar el cierre centralizado podra
abrirse a mano la tapa:

B Abra el maletero.
Quite el revestimiento lateral derecho.

8 Para desbloguear la tapa del deposito hay
que tirar del dispositivo dispuesto al efecto (fle-
chay.

B Abra ahora la tapa del depédsito.

Motor de gasolina

El combustible sin plomo tiene que respon-
der a la norma EN 228 o bien DIN EN 228.

(%Los vehiculos con catalizador
so6lo deberdn repostar gasolina
sin plomo.

% Basta con llenar una sola vez el
depdsito con gasofina con
plomo para que quede disminuida ia
eficacia del catalizador.

Motores de inyeccion de 74, 92 y
110 kW

Gasolina super, sin plomo, de
ROZ%gs5,

La utilizacion de gasolina normal sin
plomo de 91 octanos como minimo esta
permitida. Sin embargo, esto lleva a una pe-
quena pérdida de potencia.

! Research-Oktan-Zahl, MaR fiir Klopffestig-
keit des Kraftstoffs

Aditivos para la gasolina

El comportamiento, la potencia y la vida del
motor dependen de manera decisiva de Ia
calidad del combustible, desempenando un
papel muy importante los aditivos que lleve
el mismo. Por ello, se aconseja la utilizacion
exclusiva de gasolina de calidad con
aditivos.

Si no se dispusiera de tal combustible, o
bien si surgieran perturbaciones en el mo-
tor, tales como, p. ej., dificultades de arran-
que, parada del motor al girar al ralenti, sacu-
didas y perdida de potencia, entonces habra
que anadir a la gasolina los aditivos que pro-
tegen contrala corrosién, limpian el sistema
de combustible y evitan las sedimentacio-
nes en el motor.

No todos los aditivos disponibles han de-
mostrado ser eficaces. Por ello, en Alema-
niay en otros muchos paises pueden adqui-
rirse en los Servicios Oficiales Audi los
correspondientes aditivos. Los Concesio-
narios Audi estan perfectamente informa-
dos sobre su utilizacion vy saben qué es lo
que hay que hacer cuando ya se han for-
mado sedimentaciones.

No es admisible mezclar con el combustible
otro tipo de aditivo.
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Motores diesel

El gasoail

tiene que cumplir la Norma EN 590 o bien
DIN EN 590.

C2Y no inferior a 49.

1 Cetan-2ahi: Medida de |a facilidad de encen-
dido del gasoil.
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Funcionamiento de invierno

Usando gasoil de verano a temperaturas
por debajo de los 0 °C pueden surgir compli-
caciones, al volverse demasiado espeso el
combustible, debido a la liberacién de para-
fina.

Por ello hay en Alemania, para la época fria
del ano un gasoil "de invierno” que, segun
la marca, da un buen rendimiento hasta un
area comprendida entre los -15°Cy =22 °C.

En paises con otros climas se ofertan otros
gaséleos que, en su mayoria, muestran otro
comportamiento frente a la temperatura.
Los Servicios Oficiales Audi vy las gasoline-
ras del pais en cuestion le informan sobre
los tipos = gasoil corrientes en el mismo.

Precalentamiento del filtro

El vehiculo va equipado con una instalacion
de precalentamiento del filtro que asegura
el funcionamiento de la instalacion de com-
bustible hasta una temperatura de -25°C si
se utiliza gasoil de invierno, el cual es resis-
tente al frio hasta una temperatura de
-15 °C bajo cero.

Siel combustible, a temperaturas inferiores
a —=25°C se hubiese vuelto tan espeso que
no pudiera arrancarse el motor, bastara con
dejar el coche durante algun tiempo dentro
de un recinto caliente.

Aditivos para el combustible (fluidifi-
cantes), gasolinay productos parecidos no
se deben mezclar con el combustible die-
sel.

Si el combustible es de mala calidad, puede
llegar a hacerse necesario desaguar el
separador de agua del filtro de com-
bustible, incluso antes de las revisiones
previstas en el Plan de Asistencia Técnica.

Para ello hay que soltar a mano el atornillado
de la base del filtro. Le aconsejamos que de
ello se encargue un taller Audi.

Una acumulacion de agua en el filtro puede
producir perturbaciones en el motor.

e
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Combustible biodiesel
conforme a la normativa DIN V 51 806,

Su Audi con motor diesel puede repostar
también combustible biodiesel.

Para averiguar los puntos de venta del bio-
diesel pregunte en su Servicio Oficial Audi
0 bien en una asociacion automovilistica

Asegurese al repostar que el combustible
existente en la gasolinera responde a la nor-
mativa mencionada mas arriba. En caso de
duda pregunte al encargado.

Particularidades del biodiesel

8 Elbiodiesel se obtiene a partir de aceite
vegetal (principalmente de colza) en un pro-
Ceso quimico a través del cual se trans-
forma el aceite vegetal con metanol, por
medio de un catalalizador, en biodiesel.

&8 El biodiesel esta practicamente exento
de azufre. Por este motivo no se libera ape-
nas, durante la carburacion, diéxido de azu-
fre (SOy).

B El gas de escape contiene menos
— monoxido de carbono,
hidrocarburos,

— particulas (p. ej., hollin)

que el combustible diesel utilizado hasta
ahora.

Todos los valores de emisiones SON Mas pa-
jos delo que requieren las prescripciones a-
gales.

B El combustible biodiesel es facilmenta
bicdegradable.

B Eninvierno, el biodiesel soporta tempe-
raturas de hasta unos 15 °C bajo cero.

B Elbiodiesel puede ser mezclado en cual-
quier proporcion con el combustible diesel
normal.

B Las prestaciones pueden ser un poco
mas bajas.

B El consumo de combustible puede ser
un poco mas alto.
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Capo del motor

_BBLOT0_

s

Apertura del capd del motor

Para desbloquearlo, tirese de la palanca
dispuesta en el panel lateral izquierdo, bajo
el tablero de instrumentos. El capd quedara
desbloqueado, levantandose un poco por la
fuerza del muelle.

Nota

Antes de abrir el capd del motor hay que
asegurarse de que no estén levantados los
limpiaparabrisas, ya que podrian deteriorar
la pintura.
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B Para abrirlo, levantelo ligeramente vy
desblogueelo haciendo presién sobre la su-
perficie plana (flecha) del gancho de blo-
queo.

B Levante el capo hasta el tope.

Cierre del capd

Para cerrarlo hay que bajarlo hasta sobre-
pasar lafuerza del muelle y, entonces, enca-
jarlo dando un ligero impulso.

jAtencion!

Por razones de seguridad, el capo
debera ir cerrado durante la mar-
cha. Compruebe siempre, por di-
cha razon, que ha quedado com-
pletamente bloqueado. Si es asi
hasra quedado a ras con las pie-
zas contiguas de la carroceria.

Siobservase Ud. durante la conduccion que

el cierre no ha encajado, deténgase inme- ™

diatarnente y proceda a cerrar el capo.
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Compartimento del motor

jiAtencion!

Al efectuar trabajos en el com-
partimento del motor hay que ob-
servar la maxima precaucidn.

B Pare el motor y saque la llave
del encendido.

E Fije el freno de mano.

B Ponga la palanca de cambio en
punto muerto o, en su caso, la pa-
lanca selectora en posicion “"P”.
B Deje enfriar el motor.
Mientras el motor esté ca-
liente:

- no toque el ventilador del radia-
dor, pues podria conectarse de
repente.

- no abra la tapa del depésito del
liquido de refrigeracién, pues su
sistema se halla bajo presién.

B Evite cuaiquier cortocircuito
en la instalacion eléctrica, parti-
cularmente en la bateria.

Si tuviera que efectuar traba-
jos de verificacion con el motor
en marcha, téngase presente que
entonces habra, ademas, el peli-
gro que representan las piezas
moviles, p.ej., correas trapezoi-
dales, alternador, ventilador del
radiador, etc., v la instalaciéon de
encendido de alta tension.

Los avisos y reglas de seguridad
generales resefiados en estas ins-
trucciones deben ser tenidos en
cuenta.

Al efectuar el llenado de liquidos, no
deberan estos confundirse en abso-
luto, ya que ello traeria como conse-
cuencia graves averias de funciona-
miento.
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La disposicion de ios depositos corres-
ponde mayormente en todos los vehiculos
con motor de gasolina.

Motores de gasolina

1- Depésito del lavaparabrisas ... .. 139  6- Deposito del liquido de frenos ... 135
2 - Deposito det liquido para direccion 7- Baterfa ... ... 136
asistida . 132 | 5 figura muestra el motor sin cubierta
3 - Depdsito compensacion

liquido refrigerante .. ........... 133
4 - Boca de llenado del aceite

delmotor .................. ... 131

5 - Varilla medicién nivel del aceite .. 130

s,
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Motores turbodiesel de 66 kW

Deposito del lavaparabrisas . . . .. 139
Deposito del liquido de direccion
asistida . ......... ... ... ... ... 132
Depdsito compensacion

tiquido refrigerante ... .. ..... ... 133
Boca de llenado del aceite

delmotor ...... . . ... ... ... . 131

Varilla medicion nivel del aceite .. 130

La disposicion de los depdsitos corres-
ponde a los vehiculos con un motor diesel
de 81 kW.

BVBLv05<i ;

6 - Depdsito del liquido de frenos ... 135
7- Bateria .......... ... ... ... ... 136

127
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B ceite del motor

£ motor lleva de fabrica aceite especial mul-
tigrado de alta calidad que puede usarse en
cualquier estacion del ano, excepto en zo-
nas de clima extremadamente frio.

Las especificaciones de esta pagina debe-
ran figurar en el envase, solas o jurto con
otras.

Al agregar aceite, podran también mez-
clarse entre si esas claseg de aceite.

La clase de viscosidad del aceite se ele-
gira de acuerdo con la figura. Sila tempera-
tura exterior sobrepasase por breve tiempo
los limites indicados, no se necesitara cam-
biar el aceite.

Observacién importante

Nzturalmente, también los aceites de mo-
‘or van mejorandose. Por ello, los datos del
presente manual son los actualizados al
tiempo de su impresion.

|5 fabrica mantiene al corriente a los Servi-
cios Oficiales Audi sobre cualquier cambio
que se produzca. Por ello, lo mejor seria ha-
cer cambiar &l aceite en aigun taller Audi.
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Motores de gasolina

A — Aceites multigrado sintéticos, especifi-
cacién VW 500 00"

B - Aceites multigrado, especificacion VW
501 01V

— Aceites multigrado, especificacion API-
SF2) o bien SG?

1) Tras esta norma VW debe ir consignada una
fecha no posterior al 10.91.

2) Estos aceites s6lo podran utilizarse cuando
no se disponga del correspondiente aceite
homologado.

Motores diesel

A — Aceites multigrado sintéticos, especifi-
cacién VW 500 00"
(para motores turbodiesel sélo con la
especificacion VW 505 00)

B - Aceites multigrado, especificacion VW
505 00" (apropiados para todos los
motores diesel)

_ Aceites multigrado, especificacion API-
CD (motores turbodiesel, sélo para ana-
dir en caso de emergencia)

_ Aceites multigrado, especificacion VW
5071 011 {para motores turbodiesel solo
con la especificacion VW 505 00)
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Propiedades de los aceites

Los aceites multigrado segtin norma
VW 501 01 y 505 00 son aceites de pre-
cio maodico que poseen las siguientes pro-
piedades:

— Utilizables durante todo el ano en zonas
de clima moderado

— Excelente capacidad depuradora

— Lubricacion segura a cualquier tempera-
tura y nivel de carga del motor

— Alta resistencia al envejecimiento

Los aceites multigrado sintéticos
segtin norma YW 500 00 poseen, ade-
mas, las siguientes ventajas:

— Utilizables durante todo el aho bajo casi
todas las temperaturas que se presenten

~ Menores perdidas por friccion del motor

- Capacidad 6ptima para arrancar en frio,
Incluso a temperaturas muy bajas

Notas

B Los aceites monogrado, normal-
mente, no pueden utilizarse todo el ano, de-
bido a que su campo de viscosidad es limi-
tado.

Estos aceites conviene usarlos, por dicho
motivo, solo en zonas de clima extremado.

B Sise utiliza un aceite multigrado SAE 5
W-30, habrd que evitar permanentes regi-
menes altos de isvoluciones vy cualquier
otro esfuerzo constante del motor. Tal limi-
tacion no es vélida para los aceites multi-
grado sinteticos.
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Verificacion del nivel de aceite

Es normal que el motor consuma aceite.
Ese consumo de aceite puede llegar a
ser de hasta 1 litro a los 1000 km.

Porello, hay que verificar el nivel con regula-
ridad, lo mejor es hacerio al repostar, y antes
de emprender un largo viaje.

En la figura puede verse dénde va la varilla
de medicién del nivel de aceite.
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Para comprobar el nivel de aceite, el coche
ha de estar en posicion horizontal. Una vez
parado el motor, espere unos minutos para
que el aceite regrese al céarter.

Extraiga entonces la varilla, pasele un trapo
limpio y vuelva a introducirla hasta el tope.

Seguidamente, vuelva a extraerla y com-
pruebe el nivel:

Sectores marcados en la varilla de
medicion de aceite:

a - No debera anad: - : aceite.

b - Podra anadirse aceite. _
Puede ocurrir que, entonces, €l nivel se
halle en la zona a.

¢ - Hay que anadir aceite.
Bastard que, entonces, el nivel se halle
en cualquier segmentodelazonab (sec-
tor rayado).

Nota

Cuando se somete al motor a esfuerzos es-
peciales, como p. gj., al recorrer largos tra-
yectos por autopista en verano, al llevar re-
molgue o bien cruzar puertos de alta
montana, el nivel deberd estar, a ser posi-
ble, en la zona a, no por encima de ella.
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Reposicidon del aceite del motor

Desenrosque eltapon de la boca de llenado,
en la tapa de la culata, y eche aceite en por-
ciones de 0,5 litros, controlando el nivel me-
diante la varilla.

El nivel no debera estar, en ningtn
caso, por encima del sector a. Fncaso
contrario podria aspirarse aceite a través del
respiradero del carter del cigiiefal y salir al
exterior por la instalacion de escape. En las
versiones con catalizador el aceite podria
quemarse en este uitimo v causar desper-
fectos.

jAtencion!

Al aitadir aceite no debera caer
éste sobre las piezas calientes
del motor, existe peligro de in-
cendio.

Vuelva a cerrar cuidadosamente el tapdn de
la boca de llenado e introduzca la varilla de
medicion hasta el tope. De no hacerlo as/,
podria salirse el aceite al funcionar el motor.

Cambio del aceite

Elaceite del motor debera cambiarse enlos
intervalos previstos en el Plan de Asistencia
Tecnica.
(%, Debido al problema del desecho
del aceite usado y al hecho de
precisarse herramientas y conoci-
mientos especiales, deberia reali-
zarse el cambio de aceite del motor
y del filtro sélo en un Servicio Oficial
Audi.

Sialguna vez no pudiera realizarse el cambio
del aceite en un taller Audi, deberd obser-
varse lo siguiente:

B Para evacuar el aceite y cambiar el filtro
es necesario desatornillar el encapsulado
insonorizador de debajo del motor.

B Hay que cuidar de no confundir el tornillo
de evacuacion del aceite del motor con el
tornillo de evacuacion del aceite del
cambio, al cual se puede acceder sin des-
montar el encapsulado insonorizador.

jAtencion!

El aceite usado tiene guardarse
estrictamente fuera del alcance
de los nifios, hasta que se
deseche segin esta previsto.

%) En ningtin caso se echara aceite
en la canalizaciéon ni en la tierra.

Aditivos para el aceite del motor

Al aceite del motor no debera aiia-
dirsele ninguna clase de aditivo.

La garantia no cubre posibles dete-
rioros que hayan sido originados por
tales aditivos.
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Direccion asistida

BeLo7t i

El depositova en el compartimento del mo-
tor, a la derecha.

Es importante mantener correcto elnivelen
el depdsito para que el sistema hidraulico
funcione perfectamente.

W
[R]

Verificacion del nivel de aceite

B Haga funcionar el motor durante unos 2
minutos. No deberén estar giradas las rue-
das delanteras.

B Pare el motor y compruebe inmediata-
mente el nivel de aceite.

Para ello desenrosqgue el tapon junto con la
varilla de medicion. La caperuza puede ex-
traerse con la ayuda de un destonillador
(véase la figura).El nivel deberd hallarse
siempre entre las senales "MAX" y "MIN".

Siel nivel hubiese descendido hasta la senal
"MIN", habra que anadir aceite hidraulico
Audi, num. de repuesto G 002 000, y verifi-
car la estanqueidad del sistema.

Para més detalles, lea la columna de la dere-
cha.

Notas

B Sifallase ladireccién asistida, o bien con
el motor parado (remolcado), se podra se- ™
guir conduciendo, pero habré que aplicar .

més fuerza al volante.

No confunda el liguido de frenos
con el aceite hidraulico. Se corre el -
riesgo de que fallen los dispositivos _

correspondientes.

B Como sea que el aceite hicraulico sirve ™
también de lubricante, no deisria condu- ..

cirse cuando el nivel del aceits es dema-
siado bajo 0, mucho menos, estando el de-

posito vacio. Si hay demasiado poco aceite

en el sistema, no sélo pueden surgir fallos

en el mismo, sino que también podrian da- <
Rarse la bomba de aceite y los grupos rela-

cionados con ella.
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Sistema de refrigeracion

El sistema de refrigeracion va dotado de un
refrigerante permanente que no hay que
cambiar. Se compone de aguay de un 40 %
del anticongelante G12 A8D. Esta mezcla
ofrece no sodlo la necesaria proteccién anti-
congelante de hasta —25° C, sino que tam-
Dién protege contra corrosion las piezas de
metal de alecion del sistema. Ademads, im-
pide la sedimentacion de cal y eleva nota-
blemente el punto de ebullicién del liquido
refrigerante.

Por ello, no deberé reducirse, agregando
agua, la concentracién del liquido refrige-
rante en la estacion célida del afo ni tansi-
quiera en los paises célidos. La propor-
cion del anticongelante ha de ser
como minimo de un 40.

Si por razones climaticas se requiere una
proteccion anticongelante mas alta, podré
aumentarse la proporcion del G12 AS8D,
pero sélo hasta un 60 % (proteccion anti-
congelante hasta unos —40°C), pues de otro
modo vuelve a disminuir la proteccion anti-
congelante vy el efecto refrigerante.

Los vehiculos destinados a paises de clima
frio {p. ej., Suecia, Noruega y Finlandia) sa-
len ya de fabrica dotados de una proteccion
anticongelante de hasta unos -35°C.

En las versiones con motor de 1,6 1. hay que
cambiar el liquido refrigerante en los Inter-
valos indicados en el Plan de Asistencia Téc-
nica.

Como anticongelante sélo debera utilizarse
G12 A8D o bien un aditivo con la especifi-
cacion TL-VW 774 D (obsérvese la ins-
cripcion del envase). Dichos aditivos pue-
den adquirirse en cualguier Servicio Oficial
Audi.

Otros anticongelantes pueden mer-
mar considerablemente, sobre todo,
el efecto anticorrosivo.

Los dafios de corrosién originados
por ellos pueden conducir a pérdi-
das de liguido refrigerante vy, consi-
guientemente, originar graves da-
ffios en el motor.

Nota

No se debera mezclar bajo ningin
concepto G12 con otros aditivos re-
frigerantes (tampoco con el G11).

Verificacion del nivel del
ligquido refrigerante

El depdsito de reserva va en el comparti-
mento del motor, a la izquierda. Véase la fi-
gura.

Elnivel del liquido de refrigeracion estéa con-
trolado por un testigo luminoso. Véanse las
paginas 67 y 77. Sin embargo, se reco-
mienda controlar de vez en cuando dicho ni-
vel.

El nivel sélo puede verificarse correcta-
mente con el motor parado.

Con el motor frio, el nivel debers hallarse
entre las senales MIN. y MAX. del depdsito;
con el motor caliente, podra estar algo
por encima de la sefal MAX. Véase la figura.
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Pérdidas del liquido
refrigerante

Cualquier pérdida habrd que atribuirla, en
primer lugar, a algun fallo del estanquer-
zado. En tal caso, hay que hacer comprobar
inmediatamente el sistema por un Servicio
Oficial Audi. No basta con anadir liquido.

Si el hermetizado es correcto, sélo puede
haber pérdida de liquido por haberse sobre-
calentado el mismo, tendiendo a salirse de-
bido a la presion.

Reposicion del liquido de
refrigeracion

Primero pare el motor v deje que se enfrie
y, entonces, cubra con un pafno el tapon del
deposito de reserva y airelo cuidadosa-
mente una vuelta a la izquierda, para que
sscape la presion excesiva. A continuacion,
desenrosque por completo el tapon.

jAtencion!

No abra el tapén del depdsito de
reserva cuando el motor esté a
temperatura de funcionamiento.
Existe peligro de quemaduras:
El sistema se halla bajo presion.

Si, en caso de emergencia, solo pudiera
anadirse agua, habréa que corregir, a la pri-
mera oportunidad que se presente, la pro-
porcién de mezcla del anticongelante
(véase la pagina anterior).

En caso de grandes pérdidas de liguido, s6lo
debera anadirsele liguido con el motor frio,
a fin de que este no sufra dafos.

Al afiadir liquido no debera sobre-
pasarse la sefial MAX.:

El liquido sobrante, al calentarse, es expul-
sado hacia afuera, a través de la valvula de
sobrepresion del tapdn del sistema de refri-
geracion.

Enrosque firmementa el tapon.

jAtencidén!

El anticongelante y el liquido re-
frigerante son nocivos para la sa-
fud.

El snticongelante debe mante-
nerse por esta causa dentro del
envase original y fuera del al-
cance de los nifios. Cuando haya
que evacuar el liquido de refrige-
racién, habra que recogerio y
guardario en lugar seguro.

Normalmente,

el liguido eva-

cuado no deberia volver a utili-

zarse y debe desecharse segun las

disposiciones legales en materia de
medio ambiente.

Ventilador del radiador

Es impulsado eléctricamente y regulado a =

través de un termointerruptor mediante la ..

temperatura del liquido de refrigeracion.

Con el motor en marcha, y en funciénde la ™~

temperatura del liquido refrigerante, se co- -

necta automaticamente, gradualmente, un

ventilador éléctrico suplementario.

jAtencién!

Dependiendo del motor del vehi-
culo, puede ocurrir que, estando
el motor caliente, el ventilador-
del radiador siga girando cierto
tiempo (hasta unos 10 minutos)
después de parado el motor, o
bien que se ponga de repente en
marcha.

Por dicho motivo, le rogamos
que tome todas las precauciones
necesarias al efectuar trabajos
en el compartimento del motor.
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Ligquido de frenos

% , e BeLOrS
Eldeposito delliquido de frenos va enla caja
de aguas del motor, en la parte de la iz-
quierda.

Nota

Las versiones con volante ala derecha lolie-
van en el otro lado del compartimento del
maotor.

Verificaciéon del nivel

Elnivel debera estar siempre entre las sefa-
les "MAX" vy "MIN".

Un ligero descenso del mismo durante la
conduccion se debe al desgaste y al rea-
juste automatico de las pastillas de freno.
Eso es normal.

Si, no obstante, hubiese un notable des-
Censo en poco tiempo, o se colocase por
debajo de la sefial "MIN", puede ser debido
a que se han producido fugas en el sistema
de frenos. Si el nivel es demasiado bajo, se
encendera el testigo del sistema de frenos.
Véanse las paginas 68y 77. Acuda inmedia-
tamente a un Servicio Oficial Audi, para que
en el mismo se compruebe el sisterna de
frenos.

Renovacién del liquido
de frenos

El liquido de frenos absorbe la humedad,
formandose agua en el mismo con el trans-
curso deltiempo. Un excesivo contenido de
agua reduce el punto de ebullicién del Ii-
quido de frenos, mermando asi, bajo deter-
minadas circunstancias, la eficacia del
freno. Por ello, el liquido de frenos
debera renovarse cada 2 afios.

jAtencion!

Cuando el liquido de frenos es de-
masiado viejo y al someter al
freno a un esfuerzo muy fuerte,
es posible que se formen burbu-
jas de vapor en el sistema de fre-
nos. Dicho fenéomeno disminuiria
mucho la eficacia del freno y, por
consiguiente, la seguridad du-
rante la conduccién.

Solo debera utilizarse liquido de frenos origi-
nal {especificacion segin norma FMVSS
116 DOT 4). Tiene que ser nuevo.

jAtencion!

El liquido de frenos es toxico.
Por esta razén se guardara soélo
en el envase original cerrado v,
sobre todo, fuera del alcance de
los nifios.

Ademas, tenga en cuenta que ataca
fa pintura del vehiculo.

c% Debido al problema del desecho
del liquido de frenos y al hecho
de precisarse herramientas y cono-
cimientos especiales, el cambio del
liquido de frenos deberia realizarse
preferiblemente en un Servicio Ofi-
cial Audi.

Se recomienda hacer cambiar el liquido de
frenos cuando se pase a una inspeccion en
su Servicio Oficial Audi.
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Bateria

B8L-074

La bateria va en el lado izquierdo del com-
partimento del motor. Véase la figura.

Elpolo (+) de la bateria va protegido, en algu-
nas versiones, por una tapa de plastico.
Para acceder al polo (+), en caso de ayuda
para arranque, habré que retirar dicha tapa.
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Nota

Después de desembornar y haber vuelto a
embornar la bateria, las siguientes funcio-
nes dejan de ser disponibles o bien se pue-
den presentar problemas referente a ellas:

— subiday bajada automaticas de los eleva-
lunas eléctricos

- motor
— radio.

Para que vuelvan a funcionar los dispositi-
vos véase "Elevalunas eléctricos” (pagina
30), "Cerradura de encendido” {pagina 61)
y el Manual de Instrucciones de la radio.

jAtencion!

Al efectuar trabajos en la bateria
hay que tener en cuenta las si-
guientes advertencias y normas
de seguridad.

goy,  Utilice gafas protectoras.
@0 Cuide de que no caigan

94/ particulas, con acido o
~ plomo, en los ojos, en la
piei < en la ropa.

El acido de la bateria es
extremamente caustico.
Utilice gafas y guantes
= protectores. No vuelque

-Ia bateria, ya que puede salir

acido por las aberturas de desga-
sificacion. Si salpica écido en los
ojos, lavelos durante algunos mi-
nutos con agua clara. Después
acuda sin demora a un médico.
Las salpicaduras de acido sobre
la piel o la ropa deberan neutrali-
zarse inmediatamente con agua
de jabén y ser enjuagadas con
mucha agua. Si ha ingerido
acido, acuda inmediatamente a
un médico.
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Mantenga a los nifios ale-
jados del acido y de la ba-
teria.

Al recargar las baterias se
origina una mezcla de gas
altamente explosivo.

Estd prohibido todo tipo
de fuego, las chispas, las
llamas y el fumar. Evite
. que se produzcan chispas
si trabaja con cables y aparatos
eléctricos. Evite los cortocircui-
tos en la bateria. Existe el peligro
de sufrir heridas provocadas por
chispas cargadas de energia.

@ Antes de realizar cualquier tra-

bajo en el sistema eléctrico, ha-
bra que desembornar el cable ne-
gativo de la bateria.

B Al separar la bateria de la red
del coche hay que desembornar
primeramente el cable negativo y
luego el positivo.

Con el motor en marcha no de-
bera desembornarse la bateria,
va que ello deterioraria el equipo
eléctrico (componentes electré-
nicos).

B Al volver a conectar la bateria
habra gque embornar primera-
mente el cable positivo y luego el
negativo. No confunda en ningan
caso los cables, ya que existe el
peligro de que se quemen.

Verificacion del nivel de acido

La bateria, bajo condiciones normales de
funcionamiento, no requiere apenas mante-
nimiento. Sin embargo, a altas temperatu-
ras exteriores puede ocurrir que, con el
tiempo, descienda el nivel del 4acido, por
efectos de fa evaporacion. Por dicho motivo
se recomienda comprobar o hacer compro-
bar el nivel del dcido en funcién de las condi-
ciones de servicio.

Sielniveldescendiera por debajo de la senal
“min”, habréd que llenar de agua destilada
los elementos de la bateria hasta la sepal
"max”.

Funcionamiento en
invierno

La bateria se ve sometida, eninvierno, a es-
fuerzos especiales. Ademas, a bajas tem-
peraturas solo alcanza una parte del rendi-
miento de la potencia de arranque de que
dispone a temperaturas normales. Por ello,
recomendamos haceria comprobar vy, dado
el caso, recargarla preferentemente en un
taller Audi, antes de la época fria del afio.
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$i, bajo fuertes heladas, no se va a
utilizar el coche durante varias se-
manas, deberia desmontarse la ba-
teria y guardarse en un recinto
donde no se pueda helar, lo que sig-
nificaria su destruccion.

Carga de la bateria

Al cargar la bateria con baja intensidad
de corriente (p. e].,, con un cargador pe-

gueno) no es necesario por lo ger - al des-
embornar los cables de conexion 3 laba-
teria de la red de a bordo. No ot - .nte, se

seguirdn en cualquier caso las instrucciones
del fabricante del cargador de baterias.

Antes de efectuar la carga rapida de laba-
teria, es decir, con corriente alta, habra que
desembornar los dos cables de empalme
de la red de a bordo.

Habra que observar las siguientes instruc-
ciones:

B No abra los tapones al cargar la bateria.

Una bateria descargada puede congelarse
ya a -10°C. Es imprescindible que se
efectiie el deshielo de una bateria
que ha quedado helada, antes de vol-
verla a cargar mediante carga ra-
pida, ya que de lo contrario podria
explotar.

El cable de lared del cargador debera conec-
tarse solo después de que las pinzas de los
polos de cargador se hayan embornado co-
rrectamente a los polos de la bateria.

rojo = positivo
negro = negativo

B Conecte correctamente la bateria des-
pués del proceso de carga.

Cambio de la bateria

Sialguna vez hubiera que cambiar la bateria,
deberia sustituirse por otra de la misma ca-
pacidad de tension (12 voltios), potencia y
tipo vy dotada de tapones herméticos. Los
Servicios Oficiales Audi disponen de las ba-
terias apropiadas.

% Debido al problema que supone
la eliminacion de Ilas baterias
usadas, lo mejor seria cambiarias en
un taller Audi. Las baterias contie-
nen, entre otras sustancias, acido
suffidrico y plomo, no debiendo en
ningdn caso arrojarse a la basura do-
méstica.
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Lavaparabrisas

El deposito del lavaparabrisas y lavafaros*®
va en el compartimento del motor, a la dere-
cha.

El depdosito del lavaparabrisas tiene una ca-
pacidad de unos 3,0 litros; el del lavaparabri-
sas con lavafaros integrado, de unos 5,5 li-
tros.

La alimentacion del lavaluneta con liquido
de lavado se efectla a través del depdsito
qgue hay en el compartimento del motor.

Lienado del deposito

Conviene siempre agregar al agua un limpia-
cristales, con propiedades disolventes de
cera (en invierno con anticongelante) pues
solo agua clara no basta generalmente para
limpiar los cristales y los faros con rapidez
e intensidad. Hay que tener en cuenta la
proporcion de mezcla que se indicaen el en-
vase del liquido de lavado.

También con eyectores térmicos®* della-
vaparabrisas, deberfa anadirse al agua, en
invierno, un producto para limpieza de cris-
tales con anticongelantes.

Nota

Sialguna vez no se dispusiera de limpiacris-
tales con anticongelante, podra utilizarse al-
cohol {en una proporcion no superior &l
15%). Con esa concentracion, la proteccion
anticongelante sodlo llegard a un méximo de
-5 °C. No le mezcle ningun anticongelante
del sistema de refrigeracion ni otros aditi-
VOS.
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Escobillas
limpiacristales

iAtencidn!

| Para tener una buena visibili-
dad es imprescindible que las es-
cobillas estén en perfecto es-
tado.

B Las escobillas se deberian lim-
piar regularmente con un pro-
ducto limpiacristales para evitar
gue se embadurnen los cristales.
Si la suciedad es excesiva (restos
de insectos, p. ej.), las escobillas
se pueden limpiar con una es-
ponja o un trapo.

B Por motivos de seguridad se
deben cambiar las escobillas una
o dos vec:s al ano. Las escobillas
se pueden adquirir en los Servi-
cios Oficiales Audi.

Cuando haya helado, antes de hacer
funcionar el limpiacristales, com-
probar si se han congelado las esco-
billas pegandose al cristal.
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|| B4D-250 |

Cambio de las escobillas lim-
piacristales

Desmontaje de la escobilla

8 |evantar el brazo dellimpiacristales y co-
locar la escobilla en angulo recto con el
brazo del limpiacristales.

B Oprimir el resorte de seguridad en el
sentido de la flecha A.

B Desencastrar la escobilla en el sentido
de la flecha B y a continuacién extraerla del
brazo en el sentido contrario.

Colocacion de la escobilla
Se debe oir como encaja el resorte de segu-
ridad en el brazo del limpiacristales.

Al montar escobillas con paleta deflectora
integrada hay que cuidar de que la paleta
mire hacia abajo




INSTRUCCIONES DE SERVICIO |

Ruedas

Generalidades

B Los neumaticos nuevos no poseen aun
su maxima capacidad de adherencia vy, por
esa razon, deberfa conducirse los primeros
100 km a velocidad moderada y con la co-
rrespondiente precaucion, lo que repercu-
tira de manera favorable en la duracion de
los mismos.

B Debido alas caracteristicas de construc-
ciony de perfil, puede ser que, segln su eje-
cucion y fabricante, sea diferente la profun-
didad de perfil de los neumaticos nuevos.

Compruebe de vez en cuando los neu-
maticos por si estuviesen danados (pincha-
z0s, cortes, grietas, abolladuras) y extraiga
los cuerpos extranos introducidos en los
mismos.

B Para evitar que se dafien los neumaticos
y las llantas al subir a algun bordillo o similar,
hay que hacerlo despacio y lo més de frente
posible.

Los deterioros de un neumético o de una
llanta estan, con frecuencia, latentes. Si
nota vibraciones desacostumbradas o si el
coche tira hacia un lado, pueden ser sinto-
mas del deterioro de un neumatico. Si sos-
pecha que se ha dafado alguna
rueda, reduzca inmediatamente la
velocidad.

Compruebe si algun neumatico se ha dete-
riorado (abolladuras, grietas, etc.). Si no se
observa ningun deterioro, conduzca despa-
cio y con cuidado hasta un taller Audi, para
hacer examinar el coche.

B Evite que los neumaticos entren en con-
tacto con aceite, grasa o combustible.

B Sisehaextraviado una caperuza guarda-
polvo de las vélvulas, habréd que reempla-
zarla inmediatamente.

B Le aconsejamos que, si desmonta las
ruedas; las marque antes, para poder volver
amontarlas en el mismo sentido de marcha
anterior.

B |as ruedas o neumaticos desmontados
convendria guardarlos en un lugar fresco,
seco v lo mas oscuro posible.

| B4A-588

Presion de inflado

Las presiones para neumaticos de verano fi-
guran en el adhesivo que va en la parte inter-
jor de la tapa del depdsito de combustible.
Véase la figura.

Particularmente a elevadas velocidades es
de suma importancia la presion de inflado.
Deberia comprobarse, por lo menos, una
vez al mes y antes de emprender cualquier
viaje largo.

Al hacerlo, no olvide la rueda de repuesto:

B La presion de inflado de la rueda de
emergencia va en el flanco de la misma.
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# Larueda de repuesto de neumatico nor-
mal se mantendra siempre a la presion ma-
xima prevista para el coche.

La presion de inflado se comprobara siem-
pre con el neumatico frio. No reduzca la
presion, si esta mas alta por estar el
neumatico caliente. Cuando varie con-
siderablemente la carga del coche, adapte
a ella la presion de inflado de los neuméati-
cos.

Una presion demasiado baja o alta reduce
notablemente la vida de los neumaticos,
aparte de su repercusion negativa en el
comportamiento de marcha del coche.

iAtencidn!

A grandes velocidades de cru-
cero, un neumdatico a baja pre-
sién tiene que rendir mayor tra-
bajo de desnervado, recalentan-
dose asi excesivamente. Ello
puede conducir a un desprendi-
miento de la franja de rodadura,
e incluso, a un reventén.

Un neumdtico excesivamente

bajo de presion aumenta el con-
sumo de combustible, lo que reper-
cute innecesariamente en el medio
ambiente.
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Equilibrado de ruedas

Las ruedas de un coche nuevo van ya equili-
bradas. Durante la conduccion, sin em-
bargo, puede presentarse un desequilibrio,
debido a influencias externas, gque se mani-
fiesta mediante vibraciones del volante.

Como sea que el desequilibrio origina tam-
bién un alto desgaste de la direccion, sus-
pensidn de ruedas y neumaticos, habria que
hacer equilibrar la rueda de nuevo. Al mon-
tar un neumatico nuevo hay que equilibrar la
rueda correspondiente.

Senal de desgaste

Los neumaticos originales de su coche es-
tan dotados de "indicadores de desgaste”
de 1,6 mm de profundidad, en el fondo de
las acanaladuras y en sentido transversal
(véase la figura). Estos indicadores son, se-
gun la marca del neumaético, de 6 a 8y van
repartidos equidistantemente en todo el pe-
rimetro. Su ubicacion va indicada por unas
senales en los flancos del neumatico {p.ej.
las siglas "TWI" o unos tridngulos).
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jAtencion!

@ Los neumaticos habran de ser
cambiados a mas tardar cuando
su desgaste alcance los indicado-
res mencionados .

% Los neumaticos gastados dis-
minuyen la adherencia necesaria
a la calzada, particularmente a al-
tas velocidades sobre pista mo-
jada. Ademas, se hace notar tam-
bién mucho antes el "aquapla-
ning”.

" Nota

" Cuando la profundidad del perfil sea de

- aproximadamente 1,6 mm - medida en las

acanaladuras junto alos indicadores de des-

" gaste —, se habré alcanzado el nivel minimo

. legal (en otros paises pueden regir otros va-
jores).

&,

_BOL036 _
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intercambio de ruedas

Cuando se haya producido un desgaste no-
1able de los neuméaticos delanteros es acon-
sejable cambiarlos por los traseros, con-
forme al esquema. Con esta medida se
consigue que los cuatro neumaticos tengan
aproximadamente la misma duracion.

En determinados casos es mejor hacer un
intercambio cruzado de los neumaticos.
Los Servicios Oficiales Audi estan informa-
dos al respecto.

Nota

En los neumaticos cuyo perfil esta previsto
para un solo sentido de marcha {marcados
con flechas en los flancos) no es posible un
intercambio cruzado de ruedas.

Cambio de ruedas / neumaticos

Los neumaticos v las llantas son importan-
tes elementos de construccion. Por ello se
utilizaran las llantas y neumaticos autoriza-
dos por nosotros, que estan perfectamente
armonizados con el tipo de vehiculo, contri-
buyendo asi esencialmente a una perfecta
estabilidad en carretera y a unas seguras
propiedades de marcha.

Las combinaciones de llantas / neumaticos
admisibles para su coche figuran (segun
sea la legislacion de pais) en la documenta-
cion del coche.

Ademas, los Servicios Oficiales
Audi disponen de informacion ac-
tualizada acerca de los neumaticos
que han sido homologados por no-
sotros para su coche. Aparte de elio,
muchos Servicios Oficiales Audi tie-
nen a su disposiciéon una gran gama
de neumaticos y llantas.
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B Cualquier montaje o reparacion de neu-
maticos exige conocimientos vy herramien-
tas especiales, por lo que dichos trabajos
solo deben realizarse por profesionales.

Debido al problema que supone

la eliminacion de los neuméaticos
usados y a que se precisan herra-
mientas y conocimientos especia-
les, el cambio de neumaticos debe-
ria realizarse preferentemente en un
taller Audi.

Porrazones de seguridad y a ser posible,
no debera renovarse solamente el neuma-
tico de unarueda, sino que se cambiaran los
dos de un mismo eje. Los neumaticos de
mayor perfil deberéan ir siempre en las rue-
das delanteras.

Porestarazon sdlodeberd usarse L arueda
de repuesto igual que las del coche o, en su
caso, la rueda de emergencia* de fébrica.
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Para equipar posteriormente el co-
che con otros neumaticos o ilantas
que los montados de fabrica, hay
que tener en cuenta lo siguiente:

iAtencidn!

Por razones técnicas no debe-
ran utilizarse normalmente llan-
tas de otros vehiculos - bajo de-
terminadas circunstancias ni si-
quiera las del mismo modelo.

Las llantas y los tornilios van

armonizasios técnicamente entre
si.
Al cambi:. a otro tipo de llantas
{p. ej., de aleacién o ruedas con
neumaticos de invierno) se deben
utilizar los tornillos de rueda con
la longitud adecuada y forma de
calota. La fijacion de las ruedas y
el funcionamiento de los fenos
de penden de ello.

La utilizaciéon de neumaticos o
llantas no homologados por no-
sotros para su modelo de coche,
puede menoscabar la seguridad
de rodaje y dar como resulitado
una pérdida de validez del per-
miso oficial de circulacién del co-
che.

Si posteriormente se monta-
sen embellecedores, habra que
cuidar de que pueda penetrar su-
ficiente aire para la refrigeracion
del sistema de frenos.

Los Servicios Oficiales Audi saben cudles
son las posibilidades técnicas de un cambio
de neuméticos, llantas y embellecedores.
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Meumaticos de invierno

Bajo condiciones invernales puede mejorar
la calidad de conduccion de su coche me-
diante el uso de neumdticos de invierno.
Esto es aplicable, en especial, a vehiculos
con neuméticos de perfilancho o de alta ve-
locidad (siglas "H"” o "V" en el flanco del
neumatico).

Estos neumaticos, debido a su estructura
{anchura, mezcla de goma, perfil, etc.), tien-
den a resbalar més con nieve o hielo.

Al montar neuméticos de invierno hay que
tener en cuenta lo siguiente:

Para conservar sus mejores propieda-
des de marcha deberdan montarse en las
cuatro ruedas.

B Su presion debera ser de 0,2 bar mas
que los de verano. La presion de inflado de
los neumaticos de verano va indicada en un
adhesivo dispuesto al dorso de la tapa del
depdsito de combustible.

En las versiones con una velocidad ma-
xima de mas de 210 km/h (de fabrica),
no hay necesidad de aumentar la presion de
los neumaticos.

@ Solo deben emplearse neumaticos de
invierno homologados para el vehiculo. Los
tamanos correspondientes figuran (segun
la legislacidn del pafs correspondiente) en la
documentacion del coche o pueden consul-
tarse en los Servicios Oficiales Audi. Véase
la pagina anterior.

B Los neumaticos de invierno pierden mu-
chas de sus cualidades cuando su perfil se
ha reducido a 4 mm.

También por envejecimiento pierden mu-
chas de sus cualidades, aunque su perfil so-
brepase claramente los 4 mm.

Para los neumaticos de invierno son aplica-
bles los siguientes limites de velocidad:

Sigla Q maéx. 160 km/h
Sigla T méax. 190 km/h
Sigla H max. 210 km/h
En Alemania, los vehiculos que puedan so-
brepasar tales velocidades deberan llevar el
oportuno adhesivo en el campo de vision

del conductor. Dichos adhesivos pueden
adquirirse en los Servicios Oficiales Audi.

Observe las disposiciones de su pais al res-
pecto.

En lugar de neumaticos de invierno, podran
utilizarse  también neumaticos  "todo
tiempo”.
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Recubrimiento de los faros

Cadenas para nieve

B Las cadenas para nieve no sélo
mejoran el avance bajo condiciones
invernales de conduccidn, sino tam-
bién el comportamiento de frenado.

B Porrazones técnicas, ne esta permitido
el uso de cadenas para nieve en la rueda de
emergencia, gue tiene menor tamano, nien
neumaticos con llanta 7J x 186.

# Solo esta permitido el montaje de
las cadenas para nieve en las ruedas
delanteras.

B Solo se utilizaran cadenas de eslabones
finos que no sobresalgan mas de 15 mm (in-
cluido el cierre de la cadena).

B En los tramos libres de nieve habra que
quitar las cadenas, ya que empeorarian el
comportamiento de marcha, danarian los
neumaticos y se romperian rapidamente.

B En Alemania, la maxima velocidad auto-
rizada, con cadenas para nieve, es de
50 km/h.
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Al viajar por paises donde el trafico rodado
circula por el carril opuesto, la luz asimétrica
deslumbra alos que circulan en sentido con-
trario.

Para evitar el deslumbramiento se deben re-
cubrir ambos faros con cintas adhesivas
opacas.

Las cintas adhesivas deberédn pegarse so-
bre las estrias que van en los cristales de los
faros.

| ssuoss |

Faro derecho

La ilustracion muestra la forma de recubrir
los faros, si se pasa de circular por la dere-
cha a circular por la izquierda.

i,
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Faro izquierdo Faro derecho Faro izquierdo
La ilustracion muestra la forma de recubrir  La ilustracion muestra la forma de recubrir  La ilustracién muestra la forma de recubrir
los faros, sise pasa de circular por la dere-  los faros, si se pasa de circular por la dere-  los faros, si se pasa de circular por la dere-
cha a circular por la izquierda. cha a circular por la izquierda. cha a circular por la izquierda.

T
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Accesorios, modificaciones y recambio de piezas

Su Audi ha sido disefado teniendo en
cuenta las innovaciones técnicas mas re-
cientes para potenciar su seguridad activa y
pasiva. Para que nada cambie en ese as-
pecto, el estado original del vehiculo no de-
berd ser modificado arbitrariamente. En
caso de que el vehiculo se equipe posterior-
mente con accesorios, si se efectuan modi-
ficaciones de tipo técnico o si se substitu-
yen piezas, habrd que tener en cuenta las
siguientes indicaciones:

B Antes de adquirir accesorios y antes
de efectuar modificaciones técnicas, debe-
ria consultarse siempre el caso en cuestion
con un Servicio Oficial Audi, ya que los Ser-
vicios Oficiales Audi estan capacitados par-
ticularmente para tal labor, gracias a su in-
tensa colaboracién con nosotros.
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jAtencién!

Por su propio interés le recomen-
damos que utilice accesorios y
recambios originales Audi! ho-
mologados expresamente para
su vehiculo. La fiabilidad, seguri-
dad y adecuacion de estos acce-
sorios y recambios han sido espe-
cialmente probadas para su Audi.
Pese a que estudiamos constan-
temente el mercado, no estamos
en condiciones de juzgar, ni por
tanto de garantizar, si otros pro-
ductos cumplen los requisitos
anteriores, atun cuando en algun
caso estén reconocidos porlalTV
o exista una autoriza:ion oficial.

Y No se ofrecen en todos los paises.

B Los accesorios vy recambios originales
Audi, homologados para su vehiculo, pue-
den adquirirse en cualguier Servicio Oficial
Audi, donde naturalmente también llevaran
a cabo un montaje con toda profesionalidad.

B Losconsumidores eléctricos suplemen-
tarios del campo del hogar o del equipe-
miento de negocios, tales como nevera por-
tatil, bocinas, ventiladores, etc., que no
influyan directamente en el control del vehi-
culo, deberan llevar el signo CE.

Los dispositivos instalados posterior-
mente que influyan directamente sobre el
conductor en el controf del vehiculo, codmo
p. e|. los sistemas de control de velocidad o
los sistemas electrénicos de amortiguacion
deben estar dotados de un distintivo e y tie-
nen que estar homologados para este vehi-
culo.

B En caso de realizarse modificaciones de
tipo técnico, deberan respetarse las directri-
ces de Audi. Asi se consigue que no se pro-
duzcan deterioros en el coche, se mantenga
la seguridad de tr&fico y funcionamiento vy
tambien que tales modificaciones se reali-
cen sobre la base de una autorizacion. Los
Servicios Oficiales Audi llevan a cabo estos
trabajos de un modo altamente profesional
Y, €n casos especiales, le recomendaran al-
gun taller especializado.
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‘Botiquin*

Trianguio presenalizador®

Herramientas de a
bordo y gato

~Elbotiquin puede colocarse en un cajon que
_.Se encuentra en la parte delantera del

asiento del conductor o bien del acompa-

=~ fante. Dichos cajones pueden ser también
_ utilizados como compartimentos.

Para abrir el compartimento hay que levan-

~tar el agarradero v tirar del cajon.

El triangulo presenalizador* del que viene
dotado el vehiculo puede fijarse en la parte
trasera del maletero. A la hora de guardarlo
de un modo seguro hay gue tener en cuenta
las sujeciones previstas para ello, donde
debe introducirse presionando.

Las herramientas de a bordo, el gatoy el di-
positivo de remolgue* se encuentran de-
bajo de la cubierta de la superficie de carga,
en la cavidad para la rueda de emergencia
en el maletero.

La cubierta de la superficie de carga puede
ser levantada con la ayuda de un lazo y col-
gada de la parte inferior de la cubierta del
maletero (véase la figura).
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Antes de volver a guardar el gato ensulu- Bl hexagono interior dispuesto en la empu-
gar, hay que llevar a su posicion de partida,  nadura del destornillador facilita, especial- -

girando, el brazo del mismo. mente en llantas de metal ligero, la extrac-
. cién e introduccion de los tornillos al
jAtencién! cambiar la rueda. Este util de plastico no de-
@ El gato, de fabrica, esta soélo bera utilizarse en absoluto para aflojar o
previsto para su coche. En nin- apretar 10s tornillos de rueda.

gén caso se utilizara para otros
vehiculos mas pesados o para
otras cargas.

B No ponga jamas el motor en
marcha, estando el coche levan-
tado. Existe peligro de accidente.
B Si hubiera que realizar traba-
jos debajo del coche, habra que
asegurario mediante caballetes
— llave para ruedas, de soporte apropiados.

~ destornillador de punta reversible,
— Have de horquilla 10 x 13,

— pasador de montaje para el cambio de
rueday

— una pinza de plastico para la cubierta de
tornillos de la rueda™

~ ungancho de extraccion para el embellece-
dor integral de rueda.

El juego de herramientas consta de:
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Rueda de repuesto

B8D-218

El vehiculo va dotado de una rueda de re-
puesto con neumatico normal. En algunos
paises importadores puece ocurrir que, en
lugar de la rueda normai, vaya una de emer-
gencia de espacio reducico.

La rueda de reserva se encuentra en la con-
cavidad dispuesta debajo de la moqueta del
maletero y va sujeta con un tornillo de fija-
cion.

Al utilizar una rueda de repuesto con
neumatico de perfil de sentido obli-
gatorio de rodaje, se tendra en
cuenta lo siguiente:

El sentido de rodaje viene marcado por una
flecha en el flanco del neumatico.

Cuando en caso de averia se haya tenido
que montar la rueda de repuesto en sentido
contrario al de rodaje, deberé utilizarse solo
provisionalmente por no reunir el neuma-
tico las condiciones ¢ptimas de rodaje porlo
que respecta a aguaplaning, ruidos y des-
gaste. Aconsejamos tenerlo en cuenta, par-
ticularmente sobre pista mojada, ade-
cuando la velocidad a las condiciones de la
calzada.

Para poder aprovechar plenamente las ven-
tajas del neumatico de sentido obligatorio
de rodaje, deberia sustituirse cuanto antes
el neumatico pinchado o bien montar el neu-
matico de repuesto en el sentido prescrito
de rodaje.

Si el coche lleva una rueda de re-
puesto de emergencia de espacio re-
ducido habra que tener presentes
los siguientes puntos:

B Larueda de emergencia esta des-
tinada sdélo a un uso provisional y
breve. Por ello, hay que reempla-
zarla cuanto antes por otra normal.

B Tras el montaje de la rueda de emergen-
cia hay que comprobar lo antes posible la
presién, que ha de ser de 4,2 bares.

B Noconduzcaamasde 80km/h. Evite los
acelerones, frenazos y el tomar las curvas a
velocidad elevada.

La rueda de emergencia estd prevista
especialmente para este modelo. No de-
bera, pues, utilizarse en otro modelo, ni se
usaran las de otro modelo de coche.

Por razones de indole técnica, no esta
permitido el uso de cadenas para nieve en
esa rueda.

Si hubiera que llevar puestas las cadenas, y
se averiase un neumatico delantero, habré
que sustituir este por una de las ruedas tra-
seras y colocar, en vez de esta Ultima, la de
emergencia. Se recomienda colocar la ca-
dena ya antes de montar la rueda. A conti-
nuacion, habra que corregir lo antes posible
la presién.

B Sobrelallantade laruedade emergencia
no se montaran neumaticos normales ni de
invierno.

B Jamas se conducird con mas de una
rueda de emergencia.
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Cambio de rueda

Apargue el vehiculo sobre lugar llano, lo
mas lejos posible del trafico. De ser necesea-
rio, conecte los intermitentes simultaneos
de emergenciay cologue el tridangulo prese-
Aalizador, observando las disposiciones le-
gales al respecto.

@ Deberandescendertodoslos ocupantes
y mantenerse alejados de la zona de peligro
(p. e]., detrés del guarda-rail).

B Pongafirmemente el frenode manoy
conecte una marcha o, en su caso, cologue
la palanca selectora en posicion "P". Enuna
pendiente hay que calzar la rueda con una
piedra o cosa similar.

Si lleva remolque, separe éste del vehi-
culo antes de proceder al cambio de la
rueda.

Saque del maletero las herramientasy la
rueda de repuesto.
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B8L-049 -

B El embellecedor de rueda puede ser sa-
cado con la ayuda de un gancho de extrac-
cidn que se encuentra con las herramientas
de & nordo.

Introduzca el gancho en el orificio del embe-
llecedor (flecha) vy tire.

Para acceder a los tornillos de algunas llan-
tas de aleacién se quitaran los tapatornillos,
gue se encuentran sobre los tornillos de las
ruedas, con la ayuda de una pinza de plas-
tico (véase la ilustracion), que se halla entre
las herramientas de a bordo.

Para poder quitar el tapatornillo hay que en-
cajar la pinza sobre éste hasta que las mues-
casinteriores de la pinza queden en el borde
del tapatornillos.

B Quite la caperuza para el tornillo anti-
rrobo* v coloque el adaptador. Véase la pa-
gina 156.
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[ BaL-0s1
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| B8L-060 :

7 BBL-057

B Introduzca la llave, tal como aqui se re-
produce, hasta el tope y girela alaizquierda,
cogiéndola lo méas cerca posible de su ex-
{remo.

En caso de ir muy duros los tornillos, puede
ayudarse haciendo palanca con el pie, cui-
dadosamente, sobre el extremo de la llave,
procurando no perder el equilibrio y sujetan-
dose al coche.

Afloje los tornillos aproximadamente una
vuelta.

B Colocacién del gato:

Las senrales del larguero inferior, delante y
detras, indican los puntos en que debera
aplicarse el gato. Véanse las flechas de la fi-
gura.

Si el gato no se colocase en dichos
puntos ya marcados, podrian produ-
cirse dafos en el coche. Ademas, se
corre el riesgo de que el gato resbale
en cualquier momento por falta de
punto de apoyo, pudiendo ocasionar
lesiones.

— Subaelbrazo del gato, girandolo, hasta el
punto en gque justamente pueda colo-
carse el mismo bajo el vehiculo.

— Coloque el brazo del gato en el larguero
inferior, de modo que el nervio (A) quede
envuelto por la garra (B) del gato v la
placa base maovil (C) de éste apoye sobre
el suelo.

Cuando el piso sea blando, habra que colo-
car previamente una base amplia y estable
para que se apovye la base del gato.
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Sielpiso es liso (p.ej., baldosas) habria que
colocar una base gue no resbale (p.ej., una
estera de goma).

Levante el coche hasta que la rueda ave-
riada se separe del suelo.

@ Extraiga, con ayuda de la empunadura
del destornillador, el tornillo de rueda si-
tuado en el punto més alto (véase la figura)
y depositelo sobre una superficie limpia
(embellecedor, pano, papel).

B Frosque el pasador de montaje en el
orificio que ha guedado libre (véase la fi-
gura).

B A continuacion, extraiga los otros torni-
llos y separe larueda. El pasador de montaje
quedara en el orificio.

B Coloque la rueda de repuesto. Intro-
duzca, con ayuda de la empunadura del des-
tornillador, los tornillos vy apriételos ligera-
mente con la llave de rueda. Seguidamente,
desenrosque el pasador de montaje, enros-
que el tornillo que queda y apri¢telo también
ligeramente.

Los tornillos han de estar |; Sy entrar

suavemente. No los engrasé ni aceite
nunca.
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B Baje el vehiculo y apriete firmemente y
en cruz los tornillos.

Monte el embellecedor integral de rueda
0 el tapacubos*. Para montar el embellece-
dor (no cuando se lleva una rueda de emer-
gencia como rueda de repuesto), habréa que,
primeramente, presionar el embellecedor
por el recorte de valvula ya previstoy, luego,
hacerlo encajar en todo su contorno.

B Guarde la rueda averiada en la concavi-
dad para la rueda de repuesto, y asegurela
con el tornillo de fijacion.

Si se usa la rueda de emergencia
de espacio reducido* o una de re-
puesto con neumatico de sentido
obligatorio de rodaje, habra que ob-
servar lo dicho en la pagina 151.

Nota

B El hexagono de la empunadura def des-
tornitlador facilita el manejo de los tornillos.
Antes deberfa separarse de la empuriadura
la punta reversible.

Este datil de plastico no debera
usarse para aflojar o apretar los tor-
nillos.

B Después de cambiar la rueda, habra que
observar lo siguiente:

— Compruebe inmsdiatamente la presién
de la rueda montada.

— Haga comprobar con una llave dinamo-
meétrica, lo antes posible, el par de
apriete de los tornillos. Con llanta de
acero, metal ligero o rueda de emergen-
cia, el par de apriete es de 120 Nm.

Sial cambiar la rueda se constatase que los
tornillos estan oxidados y entran con dificul-
*ad, entonces habré que renovarlos.

Por razones de seguridad habré que condu-
cir con moderacion hasta haber hecho verifi-
car el par de apriete.

jAtencion!

Si quisiera Vd. equipar posterior-
mente su coche con otros neuma-
ticos o llantas que los montados
de fabrica, deberan observarse
imprescindiblemente las indica-
ciones de la pagina 144.
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Tornillos de rueda antirrobo*®

El juego de tornillos de seguro antirrobo se
compone de:

1 - Tornillo para colocar un adaptador,
2 - Caperuza® para el tornillo de rueda,
3 - Adaptador del tornillo de rueda.
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En el frontal del adaptador va grabado el co-
digo del seguro del tornillo de rueda. Habria
que anotar y guardar dicho numero, a fin de
poder encargar otro adaptador en caso de
pérdida.

Al cambiar una rueda hay que proceder
como sigue:

B Levante la caperuza (2), girando el hexéa-
gonointerior de laempunadura del destorni-
llador.

B Inserte el adaptador (3) en el tornillo de
rueda (1). Suelte el tornillo mediante la llave
de ruedas. Véase “"Cambio de rueda”, pa-
gina 153.

Después de cambiar la rueda, vuelva a
extraer del tornillo de rueda el adaptador y
cologue, haciendo presion, la tapa.

Nota

Se recomienda llevar el adaptador del torni-
llo de rueda en el lugar de las herramientas
de a bordo.
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_ ECEEE

Los diversos circuitos eléctricos van asegu-
rados por medio de fusibles.

Los fusibles se encuentran en el frontal iz-
quierdo del tablero de instrumentos, detras
de una cubierta.

Para sacar la cubierta, cologue en la muesca
un destornillador y haga palanca.

En la hilera de la derecha se encuentran dos
fusibles de repuesto.

Elfusible para el sistema de precalenta-
miento en las versiones diesel se halla en
la caja principal de fusibles sobre la bateria.
Eisistema de precalentamiento esta asegu-
rado a 50 amperios. El fusible sélo deberia
cambiarse en un Servicio Oficial Audi.

Recambio de un fusible

B Desconecte el centro de consumo afec-
tado.

B Sague la tapa del fusible.

B Determine, enbase ala tabla de fusibles
(vease la pagina siguiente), cual es el fusible
del centro de consumo afectado.

B Coja la pinza de plastico (flecha) de la
caja de fusibles y encajela sobre el fusible
fundido.
B Mediante la pinza de plastico, extraiga el
fusible.

B Sustituir el fusible fundido (reconocible
por la tira de metal fundida) por un fusible
nuevo del mismo amperaje.

B Vuelva a poner la tapa del fusible.

Color de los fusibles

Marrénclaro ... ... ... .. .. 5 amperios
Marrénrojizo ... ... 7,5 amperios
Rojo .................. .. 10 amperios
Azul oo 15 amperios
Amarillo ..., . ... 20 amperios
Natural (blanco) . 25 amperios
Verde .. ........... .. ... .. 30 amperios
Notas

B Si después de cambiar un fusible se
vuelve a fundir al poco tiempo, habra que
acudir inmediatamente a un Servicio Oficial
Audi para que comprueben la instalacion
electrica.

Lleve siempre en el coche algunos fusi-
bles derepuesto. Puedenllevarse 2 fusibles
de repuesto en la fila derecha del portafusi-
bles.

jAtencion!

Bajo ninglin concepto se deberan
“reparar” fusibles, o sustituir
por otros mas potentes, pues po-
drian producirse dafios en otros
lugares del sistema eléctrico.
Esto podria dar lugar incluso a al-
gin incendio.
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Dotacion de fusibles

N° Centro de consumo Aav
1 - Difusores térmicos,

calefaccion retrovisores ... . ... 10
2- Intermitentes ... ... ... .. ... ... 10

3- Alumbrado ....... .. ... .. 5

4- Luzde matricula .......... .. ... .. 5
5 - Sistema eléctrico comodo ... ... 7.5
6 - Cierre centralizado ............... 5
7 - Luces de marchaatras .......... 10
8- Teléfono(red D), ................. 5
9- Sistema antibloqueo ............. 5

10 - Mando del motor (mot. gasolina) .. 10

11 - Cuadro de instrumentos, blogueo
de la palanca de seleccion ...... ..

12 - Diagndstico tension de alimentacion,

teléfono .. ... ... 7.5
13-Lucesdefreno ... .............. 10
14 - lluminacion del habitaculo,

cierre centralizado .............. 10

15 - Cuadro de instrumentos,
cambio automatico

" Amperios
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N° Centro de consumo AT
16 - Acoplamiento magnéetico,
bomba de agua eléctrica ... . ... .. 10
17 - Calefaccion cerradura puerta .... 7,5
18 -Luzder. carretera ............ ... 10
19-Luzizg. carretera ............... 10
20 - Luz de cruce decha., regulador del
alcancedeluces ............. ... 10
21 -Luzdecruceizg. ............ ... 10
22 - lLuz trasera y de posicién dcha. .... 5
23 - Luz trasera y de posicion izg. ... ... 5
24 - Limpiaparabrisas, bomba
lavaparabrisas, ............ ..., 20
25 - Ventilador calefaccion, aire
acondicionado ........... . L 25
26 -Lunetatérmica .............. 20/25
27 - Limpiaparabrisas trasero ......... 10
28 - Bomba de combustible ........ .. 15
29 - Mando del motor {mot. gasolina) .. 15
Mando del motor {mot. diesel) .... 10
30-Techocorredizo ................ 20
31 - Cambio automético ............. 20
32-Inyectores . ... L. 10
Mando del motor (mot. diesel) .... 10

N° Centro de consumo A1
33 -Limpiafaros ......... .. ... ... ... 20
34 - Calefaccion cérter ciglenal .. ... .. 10
35 - Conexidn para remolque . ...... .. 30
36 - Faros antiniebla,

luz trasera antiniebla .......... .. 15

37 - Sin ocupar
38 - Luz maletero,

cierre centralizado ... .......... 10
39 - Intermitentes de emergencia . . . .. 15
40-Bocina ... 20
41 -Encendedor .. ... ... 15
42 -Radio ... ... 15
43 - Mando del motor (mot. gasolina) .. 15

Mando del motor (mot. diesel) .... 10
44 - Asiento térmico ... ... ... ... 15

Fusibles automaticos

L_os elevalunas y los asientos eléctricos van
3segurados por medio de fusibles automati-
cos que, una vez eliminado el fallo (p. €.,
cristales atascados por congelacion), vuel-
ven a conectarse automaticamente des-
pués de haber transcurrido unos segundos.
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Cambio de lamparas

Es aconsejable que un cambio de lamparas
se realice en un Servicio Oficial Audi o bien
serequiera para ello la ayuda de un técnico.

Generalidades

Antes de cambiar una lémpara, primera-
mente hay que desconectar siempre el con-
sumidor afectado.

No togue el bulbo de cristal con las manos,
ya que las huellas digitales se vaporizarian
por efecto del calor de la Idmpara y se con-
densarian en la superficie del espejo, ce-
gando asi el reflector.

Una lampara solo debers ser sustituida por
otra de iguales caracteristicas. La designa-
cion figura en el casquillo o en el bulbo de la
lampara.

Recomendamos llevar siempre en el coche
una caja con lamparas de recambio, que po-
dran adquirirse en los Servicios Oficiales
Audi. Por lo menaos, deberian lievarse las si-
guiente ldmparas, muy importantes para la
seguridad de trafico:

12V 55 W — H7-Luz de cruce

B 12V 55W-H7 Luz de carretera
con faros antiniebla

@ 12V 55W-H7 Luz de carretera
sin faros antiniebla

B 12V 5W - Luzde posicidn

B 12V21W-Luzintermitente
(lamparas amarillas delanteras)

@ 12V 21/5 W - Luzde freno / luz trasera

[_BeLoio |

Lamparas de los faros

B Abra el capd del motor.

B Paracambiar las lamparas, apriete simul-
taneamente ambas lengletas hacia abajo,
en la direccion de la flecha (véase la figura).

B Sague la tapa.
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con faros antiniebla
D - Luz de posicion
A - Luz de cruce
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C - Lampara para luz de carretera o
bien para luz de carretera con fa-
ros antiniebla

Extraer el conector del cable de la lam-
para.

B Desenganchar el resorte retentor del
portaldmparas y separarlo.

B Extraiga la lampara v cologue la nueva, de
modo que las tres lenguetas queden dentro de
las entalladuras correspondientes.

@ Haga comprobar el ajuste de los faros.
D - Lampara para luz de posicion
B Extraiga la montura del reflector.

B Oprima la lampara averiada contra su
montura, girela a la izquierda y extraigala.

B Coloque la nueva lampara.
B Introduzcala montura en el reflector.

A -Lampara para luz de cruce

B Extraer el conector del cable de la lam-
para.

B Desenganchar el resorte retentor del
portaldmparas y separarlo.

B Extraiga la lampara y cologue la nueva,
de manera que la lengleta del platillo mire
verticalmente hacia arriba.

8 Haga comprobar el ajuste de los faros.
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Intermitentes delanteros

B Abra el capo del motor.

@ Gire 90° conayuda de un destornillador,
el tornillo con cabeza en cruz (1).

B Oprima haciaabajolabrida (2)y desplace
hacia delante la caja del intermitente.

B Girey extraiga la montura de la lampara.

8 Para cambiar la ldmpara, oprima ligera-
mente la lampara averiada contra el porta-
lamparas, girela y extraigala; apriete ligera-
mente la nueva ldampara contra el
portalamparas vy girela para introducirta.

B Introduzca la montura y girela hasta el
tope.

B Introduzca lacaja de intermitentes en las
guias y desplacela hacia atras, hasta que la
brida encastre perceptiblemente (prueba
del tiron).

B Para asegurar la caja del intermitente,
gire 90° el tornillo con cabeza en cruz hasta
la posicioén inicial.

Luces traseras

B Abra el portdn trasero.

B Abra la tapa de la izquierda en el male-
tero (véase figura) asi como la tapa de la de-
recha.
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B Quite el portaldmparas oprimiendo am-
bas bridas {flechas).Véase la figura.
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A - Luz trasera antiniebla (parte izquierda
del vehiculo)

B - Intermitentes

C — Luces de marcha atras

D - Luz de freno/luz de posicion

La potencia de las ldmparas estd indicada

sobre el portaldamparas junto a la ldmpara
correspondiente.

Para introducir o bien sacar la lampara en el
portaldmparas basta con oprimir ligera-
mente y girar ésta hacia la derecha o la iz-
guierda.

Tras cambiar las lamparas coloque de nuevo
el portaldmparas.

| BED-207;

Luces de matricula

B Abra el portén trasero.

B Destomille el cristal (flechas).
B Cambie la ldmpara.

B Cologue el cristal, cuidando del correcto
ajuste de la junta.

La leva del cristal tendré que encajar en la
correspondiente apertura del portaldmpa-
ras.

B No atornille el
fuerza.

cristal con excesiva
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Ayuda de arranque

Observaciones generales

Sialguna vez el motor no arrancase, debido
a haberse descargado ia bateria, podra en-
tonces utilizarse la bateria de otro coche con
ayuda de un cable auxiliar de arran-
que. Paraello, habra que teneren cuentalo
siguiente:

# Ambas baterias deberén tener una ten-
sion nominal de 12 voltios. La capacidad
(Ah) de la bateria cargada no deberd ser muy
inferior a la de la descargada.

Solo se utilizaran cables auxiliares de
arrangue, cuya seccion transversal sea sufi-
cientemente grande. Habra que atenerse a
los datos del fabricante.

B Use solocables con pinzas debidamente
aisladas.

B Una bateria descargada puede ya he-
larse a los =10 °C. Antes de hacer la cone-
xion del cable mencionado, deberé necesa-
riamente haberse deshelado la bateria,
pues podria explotar.

B Entre ambos vehiculos no debera haber
contacto alguno, pues de lo contrario podria
ya pasar corriente al unir los polos positivos.

B La bateria descargada deberd hallarse
debidamente embornada a la red del vehi-
culo.

En las versiones con teléfono, desco-
néctelo.

Para mas detalles, véase el Manual de Ins-
trucciones del teléfono facilitado por el fa-
bricante del mismo.

| B8G-392

Comeo proceder a la ayuda de
arranque

A — Bateria descargada

B — Bateria cargada

# Pongaen marcha el motor del coche que
suministra la corriente.

B Los cables de ayuda de arrangue debe-
ran conectarse imprescindiblemente por el
orden indicado en la figuray descrito a conti-
nuacion.

® Un extremo del cable (+) (normalmente
rojo) al polo (+) de la bateria descargada.

@ El otro extremo del cable rojo al polo (+)
de la baterfa cargada.
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@ Un extremo del cable (-} {(casi siempre ne-
gro) al polo (-} de la bateria cargada.

@ El otro extremo del cable negro (-) a una
pieza de metal, maciza y atornillada al blo-
que del motor, o bien al propio bloque motor.

jAtencién!

El cable negativo (cable negro) de
ayuda de arranque no debera ja-
mas empalmarse en tuberias de
combustible, recubiertas de me-
tal, ni en el filtro de combustible
ni en las tuberias del freno. Existe
peligro de incendio.

Ponga en marcha el motor tal como se
describe en el capitulo "Arranque del mo-
tor"”.
#f Con el motor en marcha, quite los
cables exactamente por orden in-
verso de operaciones.
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Nota

No conecte el cable (=) al polo negativo de
la bateria descargada. Al saltar chispas po-
dria inflamarse el gas detonante que saliera
de la bateria.

iAtencidn!

B Las partes no aisladas de las
pinzas de conexién no deberan
hacer nunca contacto emnire si.
Ademas, el cable de av:da de
arrangue gue esté cone
polo positivo de la bate
bera hacer contacto con: «inguna
pieza del vehiculo conductora de
electricidad. Peligro de cortocir-
cuito.

@ Los cables de ayuda de arran-
que se pondran de modo gue no
puedan ser pillados por ninguna
pieza giratoria del comparti-
mento del motor.




EMERGENCIAS |

- Arrangue por remoicado / Remolcado

|
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Argollas de remolque

B Debajo de los parachoques delantero y
trasero, al lado derecho, van argolias de re-
molque.

Unicamente en estas argollas debera fijarse
el cable o la barra de remolque.

Para acceder a la argolla de remolque delan-
tera hay que tirar de la rejilla de la conduc-
cion de aire hacia delante {véase la figura).

Al montar de nuevo la rejilla de aire en el ve-
hiculo debemos tener en cuenta que los bi-
seles de la rejilla deben fijarse primera-
mente en las guias previstas con ese fin. A
continuacion, fije la rejilla presionando.

Generalidades

# Sivya se dispone de un cable de remol-
cado o si se va a comprar uno, habré que
comprobar si es apto para su coche.

B El cable de remolcado debera ser elas-
tico, para no danar a ninguno de los vehicu-
los. Por ello, habra que utilizar solamente ca-
bles de fibra sintética o de un material de
elasticidad  similar. Mas seguridad
ofrece atn una barra de remolque.

Cuide siempre de gue no se ocasionen fuer-
zas de traccion inadmisibles, ni se originen
sacudidas. Remolcando por caminos sin as-
faltar, se corre siempre el riesgo de sobre-
cargar las piezas de fijacién, pudiendo dar lu-
gar a que se averien.

B Antes de poner el motor en mar-
cha remolcando el vehiculo, deberia
intentarse arrancar utilizando Ila
ayuda de la bateria de otro vehiculo.

B Elencendido debe estar conectado para
que no se bloguee el volante y se puedan
activar los intermitentes, el claxon, el limpia-
parabrisas y el lavaparabrisas.

Para ser remolcado, ponga el punto
muerto o la palanca selectora en posicion
"N" vy quite el freno de mano.

No se debe remolcar a méas de 50 km/h.

B Dado que el servofreno v la direccion
asistida sélo funcionan con el motor en mar-
cha, debera ejercer mucho mas fuerza para
pisar el pedal del freno y mover el volante.

@ Sinlubricante en el cambio manual o au-
tomatico, el vehiculo sélo debera remol
carse con las ruedas motrices levantadas.
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Arrangue por remolcado
Cambio manuai

B Antes deiniciar la maniobra, conecte la
22 0 3% marcha.

B Conecte el encendido.

@ En cuanto el motor arrangue, pise el em-
brague y desconecte la marcha, para evitar
una colision con el vehiculo que remolca.

En las versiones con catalizac oy
de gases de escape, el motor no -
bera ponerse en marcha remolcas:
un trecho superior a 50 metros?). i
lo contrario, podria llegar combusti-
ble sin quemar al catalizador, y que-
marse alli mismo.

Cambio automatico

o5
e

B El arrangue por remoicado de ve-
hiculos con cambio automatico no
es posible debido a motivos técni-
cos.

1 Solo aplicable a vehiculos diesel.
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Remolcado
Cambio manual

El vehiculo puede ser remolcado de forma
normal con una barra / cable de remolcado
o levantandolo por el eje delantero o tra-
SEro.

# No remolgue a méas de 50 km/h.

Cambio automatico

El vehiculo puede ser remolcado de forma
normal con una barra / cable de remolcado,
observando lo siguiente:

B No remolgue a mas de 50 km/h.

B £l trayecto maximo de remolcado sera
de 50 km/h.

Para mayores distancias, hay qus levantar
el coche por su parte delantera.

B Sielvehiculoesremolcado por uncoche
grua, deberé ser levantado por delante.
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Compatibilidad medioambiental

La ecologia ha desempenado un papel pre-
ponderante en el disefo, la seleccion de
materiales y la fabricacion del Audi. Se
presto especial atencidn, entre otras cosas,
a los siguientes puntos:

Medidas constructivas para un re-
ciclaje rentable

B Realizacion de acoplamientos y uniones,
faciles de desmontar

B Desmontaje simplificado, gracias al di-
seno modular

Reduccion de mezclas de materiales
Identificacion de todos los elementos

grandes de plastico, de acuerdo con la Re-
comendacion VDA 260.

Seleccion de materiales

B Amplia utilizacidon de materiales recicla-
bles

B Equipo de aire acondicionado*
agente frigorifico sin HCFC

B Utilizacion de plésticos similares en los
grupos de construccion

B Utilizacion de materiales reciclados
B Sin cadmio
# Sinamianto

8 Reduccion de la emanacion de gases de
los plasticos

con

Fabricacion

B Utilizacion de materiales reciclados para
la produccion de elementos de plastico

B Renuncia a la utilizacién de disolventes
para la conservacion en espacios huecos

B Los productos conservantes aplicados
para el transporte estan exentos de disol-
ventes

B Utilizacion de pegamentos termoplésti-
cos sin disolventes

B Supresion del HCFC en la produccion

B Amplia utilizacion de residuos para la
produccion de energia y materiales auxilia-
res

B Reciclado del agua utilizada en el pro-
ceso de fabricacion
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Generalidades

Mientras no se indigue lo contrario,
todos los datos técnicos facilitados
a continuacién son validos para ve-
hiculos equipados de serie en Ale-
mania.

Estos valores pueden ser diferentes
para los vehiculos especiales o des-
tinados a otros paises.

Hay que tener presente que ios da-
tos de la documentacion oficial del
coche tienen primacia.

El motor que lleva su vehiculo viene
indicado en la hoja de datos incluida
en el Plan de Asistencia Técnicayen
la documentacién oficial del vehi-
culo.

Datos del motor
Potencial! kW (CV) Par motor max. Num. de | Cilindrada | Combustible?
arpm Nm a rpm cilindros cm3

Motores de 74 (101) /5600 145 /3800 4 1595 Super sin plomo 95 octanos o
gasolina Normal sin plomo 913 octanos
con catalizador 92 (125) / 6000 173 /4100 4 1781 Super sin plomo 95 octanos o
controlado Normal sin plomo 913! octanos

110 (150} / 5700 210/1750-4600 4 1781 Super plus sin plomo 95 octanos o

Normal sin plomo 913 octanos

Motores diesel 66 (90) / 4000 210 /1900 1896 Diesel

81 (110)/4° 50 235/1900 1896 Diesel

) Segun directrices de la CE.
Debido a la diversidad de los métodos de me-
dicion pueden darse pequenas divergencias.
2} Para mas datos, véase la pagina 121.
3} Con pequena pérdida de potencia
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Prestaciones

Los valores se determinaron sin equipos
gue disminuyan las prestaciones, tales
como, p. ej., aire acondicionado, faldones
salvafangos, neumaticos muy anchos, etc.

Velocidad maxima Aceleracion en seg

en km/h 0-80 km/h 0-100 km/h
Motores de gasolina Cambio Cambio Cambio Cambio Cambio Cambio

manual automatico manual automatico manual automaético

74 kW 188 183 7,3 8,6 11.0 12,8
92 kW 202 197 6,4 7.8 9,6 11,2
110 kW | 217 | 214 57 6,5 8,1 9,1
Motores diesel

66 kW 181 177 8,4 8,6 12,4 13,7

m 81 ki 194 191 7.2 7.7 105 11,7
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Consumo de combustible
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El consumo de combustible, la emision de
anhidrido carbdnico y el peso real en vacio
de su vehiculo se encuentran especificados
en la tarjeta portadatos del vehicu-
los.

La tarjeta portadatos se encuentra en el
hueco destinado a la rueda de reserva del
vehiculo. Un extracto de la tarjeta portada-
tos (véase la muestra) se pega en el reverso
de la tapa del Plan de Asistencia Técnica an-
tes de entregar el vehiculo.
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Los valores de consumo y emision mencio-
nados hacen referencia a la categoria de
peso que ocupa su vehiculo debido a la
combinacién del motor vy del cambio asi
como debido a su equipamiento especifico.
Los valores expuestos en las Claves de la
tarjeta portadatos del vehiculo se iz glosan
del siguiente modo:

A — Peso del vehiculo en vacio, sin conduc-
tor (kg)

B — Consumo por :dad (I/100km)

C - Consumo por  :retera (i/100km)

D - Consumo total 1I/100km)

E - Emision de CO5 (g/km)

Los valores de consumo se han establecido
segun la disposicién para medicion de con-
sumo 93/116/CE. Esta disposicién para me-
dicion ordena una exposicion realista de

consumo orientada a la conduccion coti-
diana.

Para llegar a esos resultados se aplican los
siguientes criterios de comprobacion:

B Laconduccion porciudad comienza
con un arrangue en frio. A continuacion se
simula la conduccion por un recorrido ur-
bano usual.

8 En elcasode la conduccién por ca-
rretera se conduce, acercédndose a la con-
duccion cotidiana, con frecuentes acelera-
ciones en todas las marchas. La velocidad
de marcha oscila de 0 a 120 km/h.

B El calculo del consuro total medio
tiene lugar con una ponds acion de, aproxi-
madamente, el 37 % para ia conduccion por
ciudad y el 63 % para la conduccion por ca-
rretera.

Nota

En la practica, dependiendo de la conduc-
cion, de la calzada y del trafico, se pueden
dar valores que difieran de los establecidos.
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Pesos
Peso maximo Peso en vacio?! Carga maxima Carga maxima
autorizado 1 en orden de marcha autorizada s/ eje autorizada s/ eje
en kg en kg delantero en kg traserc’ en kg
S Motores de gasoiina CM CA CM CA CM CA CM CA
74 kW 1600 1635 1165 1200 860 895 840 840
92 kW 1650 1675 1215 1240 910 935 840 840
110 kW 1655 1685 1220 1250 3915 945 840 840
Motor diesel
66 kW 1680 1705 1245 1270 940 965 840 840
81 kW 1690 1715 1255 1280 950 975 840 840
. ) 2} Estos valores (valores minimos segundisposi- 3 Llevando remolque el peso autorizado se
CM ~ Cambio manual cion legal 95/48 de la CEE) son vélidos para el puede sobrepasar 50 kg en el eje trasero.
CA - Cambio automatico modelo basico con el depdsito lleno al 95%,

sin equipos opcionales y sin conductor. En la Nota

S;J@L:g’nse;éa%ogodreelivceg;‘%udgtso?suman aestos Todas estos pesos son vélidos para A,lema-
El peso en vacio real del vehiculo {sincon-  Nia. Los mismos pueden variar en vehiculos
ductor) se encuentraindicado en latarjetapor- ~ para otros paises. Hay que tener presente
tadatos. Este peso se calcula para cada vehi-  que los datos de la documentacion del co-
culo en fabrica, teniendo en cuenta los che siempre tienen primacia.

equipos opcionales instalados — p. €j., aire

acondicionado, techo corredizo, dispositivo

para remolque, etc.

El peso en vacio aumenta con el montaje pos-

terior de accesorios.

" Llevando remolque se puede sobrepasar el
5 peso en 30 kg.
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Cargas de remolique

Cargas maximas de remolque
autorizadas’) en kg

Remolque con freno en pendientes de Peso de Remolque sin
traccion freno

Motores de gasolina hasta 8%2 hasta 12%?% con un 12%3

Traccion delantera CM CA CM CA CM/CA CM/CA
74 kKW 1400 1400 1200 1200 2850/2885 580/£10
92 kW 1400 1500 1200 1300 2900/3025 60020
110 KW 1500 1500 1300 1500 3005/3235 61C 10
Motor diesel o

66 kW 1t 1500 1300 1300 3020/3055 620/630
81 kKW 1% "500 1400 1500 31 /3265 620/640
CM - Cambio manual Carga de apoyo autorizada Nota

CA - Cambio automatico
1 @Segun ley 95/48/CE

2 m@lLos valores son aplicables, basicaments,
para una velocidad maxima de 80 km/h
(también en paises con un limite mas alto ae
velocidad para remolques).

Los valores tienen validez para una velocidad
maxima de 100 km/h. En ce=~ de que en algu-
nos paises sea permisible . -a velocidad mas
alta, la velocidad de 100 km/h no debe ser re-
basada.

[

La carga maxima autorizada de apoyo de
la lanza de remolque sobre el cabezal esfé-
rico del dispositivo de remolgque no puede
sobrepasar los 75 kg {con traccion de-
lantera o total).

La carga minima de apoyo ha de ser del 4%
de la carga real de remolque, sin necesidad
de superar los 25 kg. Se recomienda apro-
vechar la carga maxima de apoyo autori-
zada.

Todas estas cargas para remolque son apli-
cables para Alemania. En otros paises pue-
den ser diferentes. Tenga presente que los
datos de la documentacion del coche tienen
siempre primacia.
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Dimensiones

FLONGITUG mm 4152
Anchura . ... .. mm 1735
Altura, a peso envacioll ... ... ... aprox. mm 1423
Diametrode giro ... ... ... .. ... . ... ... .. aprox. m 10,9

Nota

Al conducir por rampas, malos tre-
chos, bordillos, etc., hay que cuidar
de que las piezas bajas del coche, ta-
les como p. ej., el espéiler y el es-
cape, no toquen el suelo y, por elio,
se dafien.

1 Laaltura del vehiculo depende de los neumati-
cos y del tren de rodaje.

Ello debera tenerse particularmente
en cuenta, cuando el tren de rodaje
del coche sea bajo (tren de rodaje de-
portivo) y a plena carga.
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Capacidades

Cantidades en litros

Al efectuar el llenado hay gue ir controlando el nivel
del aceite.
No llene con exceso (véase la pagina 131)!

Deposito de combustible 55
Deposito del lavaparabrisas . ................ aprox. 3.0
Deposito del lavaparabrisas

conlavafaros ... .. .. ... ... aprox. 5,5
Aceite del mot. (cantidad de llenado con cambio del filtro)
—Gasolina ... ... . ... .............. .... aprox. 4,5
—Gasoil ... aprox. 4,5

i,

i,
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Datos distintivos del vehiculo

2 - El numero de identificacion
del vehiculo

{(nimero de bastidor)
va grabado en el panel trasero de separa-
cion del compartimento del motor.
3 - El numero del motor

se halla en la parte delantera del bloque del
motor, debajo de la separacion entre bloque
y culata.

- > ’ & ‘
NSRRI >t Bl 0%
1~ La placa de modelo

se encuentra en la chapa portante del dispo-
sitivo de cierre.

Algunos vehiculos con destino a determina-
dos paises no llevan placa de modelo.

SORT. NR.
FARZG.-IDENT-NR,
2~ VEHICLE-IDENT-NO.

3 < TYP/TYPE

5 MOTORKB./ GETR.KB,
T ENG.CODE/TRANS,CODE
6 LACKNR./INNENAUSST.
“TPAINT NO./ INTERIOR
M-AUSST./
7 —70oPTIONS

B1H-116

La tarjeta portadatos

se encuentra en la concavidad de la rueda
de repuesto.

Contiene los siguientes datos:

1- Numero de control de fabricacion

2 - Numero de identificacién del vehiculo
3 - Ndmero distintivo del modelo

4 - Designacion del modelo / potencia del
motor

5 - Siglas del motor y del cambio

6 - Numero de pintura y del equipo
interior

7 - Numero de los equipos opcionales

Los datos 2a7 figuran también en el Plande
Asistercia Técnica.
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ACcesorios . ... 148
Aceite ........... . ... .. 66, 128
Aceleracion ............. ... .. 169
Adhesivo portadatos ... ..., ... 175
Aditivos para el aceite

delmotor ................... 131
Ahorrarenergia ............... 108
Airbag del acompanante .. ... .. .. 42
Aire acondicionado ............. 92
Aire acondicionado completa-

mente automatico ............ 92
Aire circulante . ....... ... ... 90, 94
Ajuste de la columna

de direccion ... ... ... b4
Alarma antirrobo ... ... ... 28
Alumbrado ...... ... ... .. .. .. 81
Ampliacion del maletero . ... ... .. 50
Antena exterior ............... 105
Anticongelante . ............... 133
Apertura y cierre comodos ... ... 30
Apovyacabezas ................. 49
Aguaplaning ............. ... .. 143
Argollas de remolque ........ .. 165
Armellas de amarre . ............ 52
Arranque del motor ........... .. 62
Arranque por remolcado .. ... ... 165
Asiento del conductor .. ... ... .. 47
Asiento térmico ....... ... ..., 83
Asientos delanteros .. ... ... .. 47
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Asientos traseros

Aviso de velocidad
Ayuda acustica de aparcamiento .
Ayuda de aparcamiento
Ayuda de arranque
Ayuda externa de arranque

— Consumo
Blogueo de aparcamiento
Bloqueo de los cinturones de segu-

Blogueo electrénico

Bloqueo electrénico
del diferencial

Cable para ayuda de arranque . ..
Cadenas de nieve

Cambio automatico

ded marchas ............. ... 56
Cambio de lédmparas ........ ... 159
Cambioderueda .............. 152
Capacidad del depdsito ... ... ... 174
Capacidades .................. 174
Capacidades de aceite .......... 174
Capodel motor ............. ... 124
Cargadeapoyo ... ............. 172
Carga de apoyo de la lanza ... ... 114
Cargadeltecho ... ....... 106, 171
Cargas de remolque ... . .. o172
Cargas sobre ejes . ............. 171
Cenicero .............. ... ... 99
Cierre centralizado . .. .......... .. 21
Clerre centralizado de seguridad ... 25
Cilindrada .. ................ ... 168
Cilindros térmicos de cerradura .. .. 21
Cinturén abdominal ........... ... 37
Cinturones automaticos .......... 35
Cinturones de seguridad . ... ... ... 34
Cockpit . ... .. 6
Columna de direccion regulable . ... 54
Combustible . .......... ... .. .. 121

—Aditivos ... 121,122

— Ahorrar combustible ... ... ... 108

~Consumo . ... 108

~ Indicador del nivel de

combustible ......... ... ... 64

- Precalentamiento del filtro . ... 122
Combustible biodiesel ... ... ... .. 123

i,
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Combustible diesel .. ......... .. 122
Combustible sinplomo .......... 121
Compartimento del motor . ... ... 125
Compartimento para la

documentacion del vehiculo . ... 102
Compatibilidad medicambiental .. 167
Conduccién

- Instrucciones ............. . 107
Conduccion con remolgue ... ... 114
Conservacion ................. 116
Conservacion de la carroceria ... 116
Conservacion de la pintura . ... .. 116
Conservacién del cuero ...... .. 118
Conservacion del vehiculo ... ... 116
Consumodeaceite ............ 130

Consumo de combustible

Control de autochequeo
- Indicacion de frecuencia de la

radio ... 73
Controlremoto . .............. .. 26
Cuadro de instrumentos .. ....... 63
Cuadrogeneral .................. 6
Cubierta del maletero ... ...... .. b3
Cuentakildmetros .............. 65
Cuentakildmetros para recorridos

parciales ........... . .. 65
Cuentakildmetros parcializador ... 65
Cuentarrevoluciones ............ 64

Datos de navegacion ... ... .. 36
Datos distintivos . ............. 175
Datos distintivos del vehiculo ... 175
Datos técnicos ................ 168
Deflector . ... ... ... ... .. 96
Deshielo de las ventanillas . ... .. 117
Deshielo de los cristales ... .. 90, 93
Difusores .................. 89, 92
Difusores de lavado del parabrisas
calentables ... ... ... ... ... .. 87
Difusores térmicos de lavado del
parabrisas ... ... ... L. 87
Dimensiones ................. 173
Direccién asistida .. ........... 132
Distanciadelsuelo .......... .. 110
Documentacion de a bordo ... .. .. 2
E
Elevalunas . ................. ... 30
Elevalunas eléctricos . ..... ... .. 30
Emergencias .................. 16
Encendedor ....... ... ..... .... 99
Enchufe .............. ... ... .. 99
Equipamiento para negocios .... 105
Escobillas limpiacristales . ... ... 140
Espejodecortesia.............. 97
Estacionamiento .............. 110

Faros antiniebla .. ......... ... ... 32
Fitrode polen ... ... ... .. ... 91, 95
Filtrode polvo .. ... ... ...... 91, 95
Frenode mano .............. 54, 71
Frenos ........ ... .. ... .. .. .. 11
Funcionamiento de invierno

—Baterfa ... . 137

- Cadenas denieve .. ... ... . 146

— Lavaparabrisas .. ... ... .. .. 139

— Neumaticos ................ 145
Funcionamiento en invierno

— Aceite del motor . .. ... ... .. 128

-~ Deshielo de las ventanillas . ... 117

— Sistema de refrigeracion ... .. 133
Fusibles . ...... ... ... .. ... ... 157
Garantia ... ... . 3
Gasesde escape .............. 108
Gasolina

—Aditivos .. ... 121

—Calidad .......... ... . ... 121
Gato ... 149, 153
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Guantera ... ... .o 100

Herramientas . ......... . ... ... 149
Herramientas de a bordo .. ... ... 149

i

lluminacién del cuadro de instru-

mentos ... ... 81
Indicacion de frecuencia de radio .. 73
Indicador de direcciéon de marcha .. 70
Indicador intervalos de Servicio . ... 66
Indicador de navegacion .......... 86
Indicador de temperatura del liquido

refrigerante .. ........ .. ... .. .. 64
Indicador deposito combustible . ... 64

Indicador del sentido

de conduccidn ... ... 84
Indicede cetano . ............. 122
Inmovilizador ... ... ... 18, 69
Instrumentos .................. 63
Intermitentes ........... 70, 84, 161
Intermitentes simultaneos de

emergencia .................. 83
Interruptor de la luz de

aparcamiento ................ 84
Interruptor del alumbrado ... .. .. 31

Intervalos de cambio de aceite .. 131
178

Intervalos de inspeccion . ... .. 3, 137
Intervalos para el cambio de aceite .. 3

K

Kick-down . ................... 59
L
Lamparas de faros ............. 159
Lamparas de lectura ............ 98
Lavado ....... ... .. .. ..., .. 116
Lavaparabrisas .......... ... ... 139
Limpia—/ lavaparabrisas . . ...... .. 87
Limpiafaros ... ........ ... .. .. 88
Limpiaparabrisas ............... 87
Limpieza del vehiculo ........ .. 116
Liquido de frenos .............. 135
Llantas de aleacién .. .......... 119
Llave adicional ................. 18
Llave de control remoto ......... 19
Liave de emergencia . ........... 18
Llavedetaller .................. 18
Llave principal ............... .. 18
Llaves ... .. ... .. .. .. ... ... .. 18
Los primeros 1500 km ......... 107
Lubricantes . .................. 128
Luces de matricula ............ 162
Lucesinteriores ................ 98

Lunetatérmica ................. 33
Luzdecarretera............. 69, 84
Luzdeposicion ... ... ... 81
Luzderadfagas ... ... ... . .. .... 84
Luzdelmaletero ... ......... .. 100
Maletero ........ ... ... ... ... 51
Mantenimiento ........... ... ... 3
Manuales del vehiculo ........... 2
Medio ambiente
- Aceitede motor . ........ .. 131
- Aceiteusado . ... .. ... 131
—Bateria........ ... ... ... 138
— Combustible .. ............. 121

— Conduccién con pocos gases y

ruidos .o 108
— Conduccién ecoldgica . ... .. 108
— Conservacion del vehiculo ... 116
— Gasoclina sin plomo ... .. 109, 121
- Liquido de frenos ... ... ... 135
—Mantenimiento .............. 3
— Neumaticos . ............ .. 144
— Neumaticos usados ........ 144
— Presion de neumaticos ... .. 142
—Repostar .................. 120
— Sistema de depuracion de ga-
sesdeescape .............. 109
Modificaciones . . ........... ... 148
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g Teléfonos maéviles .. ......... .. 105 Volante térmico ...... ... ... ... .. 33
' Temperatura del liquido
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Sistema antiblogqueo . ... ... ... 112  Testigo luminoso de frenos . ... .. 68
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Sistemas de retencién .. ..... ... 34 Valores de consumo. 170
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emergencia) ................ 121 Velocimetro .......... .. ....... 65
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