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Conector ISO macho - quia de funcion

CONECTOR ISO MACHO
VISTO DE FRENTE,
LOS CABLES SALEN POR
DETRAS
1816 12 12
Conector A || ; j; 3 ni
I8 16 12 12
Conector B || 17 15 I3 I

Las patillas A-1 A-2 A-3 son
usada a veces para el mute
del teléfono o el cable de
pulsos de velocidad (gala).

A-5 saca 12V con laradio en
marcha, para controlar antena,
amplificadores, carputer :D.

CONECTOR HEMBRA

Guia de funcion del conector

Numero de patillas | .
para conecto;:es IS0 C(:::tglg . Funciones

Conector de

fuente extern
A-4 Amarillo Bateria
A-5 Azul/blanco |Control de alimentacion
A-6 Naranja/blanco| Reductor de luminosidad
(KDC-MV6521/M6021/6021 solamente)
A-7 Rojo Encendido (ACC)
A-8 Negro Conexion a tierra

(masa)

Conector de

altavoz
B-1 Purpura Trasero derecho (+)
B-2 Purpura/Negro| Trasero derecho (—)
B-3 Gris Delantero derecho (+)
B-4 Gris/Negro  |Delantero derecho (—)
B-5 Blance Delantero izquierdo (+)
B-6 Blanco/Negro | Delantero izquierdo (=)
B-7 Verde Trasero izquierdo (+)
B-8 Verde/M._ 3.0 Trasery zquigrde (=)
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