Gracias por la confianza demostrada al haber elegido un Audi S3

Con el nuevo Audi S3 adquiere Vd. un vehiculo dotado de la técnica mas moderna y de numerosos
equipos destinados a garantizar su comodidad y seguridad, de los que, con seguridad, disfrutaré Vd.
por completo en su conduccion diaria. Por lo tanto, le recomendamos que lea atentamente este Ma-
nual de Instrucciones para llegar a familiarizarse lo antes posible con su vehiculo.

Este Manual de Instrucciones contiene informacion acerca del manejo del vehiculo, asi como consejos
para el cuidado y la conduccion del mismo. Ademas de esta informacion relevante para su seguridad
y para mantener el valor del vehiculo, en el manual encontrara Vd. ayudas y consejos practicos. Asi-
mismo le mostraremos como conducir respetando el medio ambiente.

Si tuviese preguntas o algun punto no quedase lo suficientemente claro, dirijase a su Concesionario
Audi o a su importador. Alli atenderan con interés todas sus preguntas y sugerencias.

Le deseamos que disfrute con su Audi S3 y que tenga siempre buen viaje.

Su AUDI AG
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En la carpeta del vehiculo encontrara
Vd. el Plan de Asistencia Técnica,
ademas del presente Manual de Ins-
trucciones.

Ademas, dependiendo del modelo Audi
que Vd. conduzca y de su equipa-
miento, pueden ir incluidos diversos
manuales adicionales (p. g]., instruccio-
nes para el manejo de la radio).

En el caso de que Vd. tenga la impre-
sion de que falta alguno de los manua-
les mencionados, dirijase a su Servicio
Oficial Audi o al Importador de su pais.
Alli estaremos a su disposicion para
cualquier cosa.

El Manual de Instrucciones

Este manual, asi como los suplementa-
rios, deben ser leidos con atencion, lo
antes posible, para familiarizarse con el
vehiculo.

El trato correcto del vehiculo, junto con
un cuidado y mantenimiento regulares,
contribuye a mantener su valor y en
muchos casos es una de las premisas
necesarias para ejercer el derecho de
garantia.

Observaciones sobre la estruc-
tura del presente manual

Con la impresion de este Manual se
ofrece una descripcion pormenarizada
del mayor nimero de equipamientos
posibles. Puede darse el caso de que al-
gunos de estos equipamientos sean
suministrados con un cierto retraso,
que no estén a su disposicion o hien
gue no se exporten a ciertos paises.

Los equipamientos senalados con *
(asterisco) solo se fabrican en serie
para ciertas versiones del modelo, se
suministran como equipamiento opcio-
nal para algunas de eéstas o solo pueden
adquirirse en determinados paises.

Los textos encabezados por
“iAtencion!” sobre fondo os-
curo indican que existe peli-
gro de accidentarse o herirse.



(%, Los textos precedidos por

este simbolo e impresos en
cursiva son consejos destinados
a la proteccion del medio am-
biente.

El Plan de Asistencia Técnica
engloba los siguientes puntos:
- Los datos distintivos de su vehiculo,

- Las indicaciones relativas al consumo
de combustible y a la emision de COs.
- Los intervalos de servicio

- Los trabajos de servicio.

En el Plan de Asistencia Técnica se con-
firma la ejecucion de los trabajos de ser-
vicio, aspecto este de gran importancia a
la hora de ejercer el derecho de garantia.
Siempre que lleve su vehiculo aun Con-
cesionario Audi, presente el Plan de
Asistencia Técnica.

Y finalmente:

En caso de vender el vehiculo, entre-
gue a su nuevo propietario la carpeta
completa, ya que esa documentacion
forma parte del mismo.

—— DOCUMENTACION DE A BORDO
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Pagina Pagina
1 | Difusores de aire con ruedecilla 100, 104 15 | Calefaccién y ventilacion / climatizador 100, 104
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(asiento del acompanante) 94 @ En las versiones con volante a la derecha difiere parcialmente la
14 | Radio® disposicién de los elementos de mando. Los simbolos de los ele-

mentos de mando se corresponden, sin embargo, con los de los ve-
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1 Los vehiculos dotados de telemética, radio o bien sistema de navega-
cién disponen del Manual de Instrucciones correspondiente.
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Cuadro general de la consola central

Notas

@ Algunos de los equipamientos relacionados pertenecen solo a
determinadas versiones del modelo o son simplemente equipos op-
cionales.

@ En vehiculos dotados de volante a la derecha, la disposicion de
los elementos de mando difiere parcialmente de la que se muestra
en la figura.

od W+

o ECON  TEMR

La figura muestra el aspecto de la consola central en vehiculos dota-
dos de sistema de navegaciéon Audi plus o bien de equipo
de radio Audi symphony.

A- Hileradeinterruptores ... .............. ... ... ... 92
B — Sistema de navegacién plus' o bien
equipo de radio Audi symphony!) I El manejo de dichos aparatos se describe en los Manual‘es: de lnstrucm_o-
3 i nes Sistema de navegacion Audi plus o bien Equipo de radio
C - Aire acondicionado y conmutador para symphony.
calefaccion de los cristales / asiento térmico ....... ... 104 En el sistema de navegacion Audi plus estan integradas las funciones de
radio, CD y TV.



Llaves
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Junto con el vehiculo se entregan las llaves
que aparecen en la ilustracion y una bande-

rola.

jAtencién!

Cuando se abandone el vehiculo -
aunque sea por un corto espacio
de tiempo- se extraera siempre la
llave de encendido. Esto es de es-
pecial importancia si se quedan ni-
nos en el vehiculo ya que podrian
arrancar el motor o accionar equi-
pamientos eléctricos -p. ej., eleva-
lunas eléctricos.

iPeligro de accidente!

A -Llave principal
(llave desplegable con con-
trol remoto)
Para desplegar / plegar la llave oprima el bo-
ton de desbloqueo (flecha).
La llave sirve para todas las cerraduras.

El funcionamiento de dicha llave se des-
cribe en la pagina 17.

Consulte la proxima pagina para cambiar las
pilas.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

B - Llave de emergencia
Sirve para todas las cerraduras.

Le recomendamos que guarde la llave de
emergencia en la cartera o el monedero.
Esta llave de emergencia solo deberia
usarse provisionalmente, si no se encuen-
tra o se ha perdido la llave del vehiculo,

C - Banderola

En ésta consta el numero de codigo de la
llave, para poder encargar otra en caso de
extravio. Con el nimero podra solicitarse un
duplicado o llaves adicionales en cualquier
Servicio Oficial Audi, indicando de qué llave
se trata.

Si se extraviase alguna llave es necesario
acudir a su Servicio Oficial Audi, para blo-
quear dicha llave.

Para ello es necesario llevar a dicho Servicio
Oficial todas las llaves vy la banderola.

Se aconseja no guardar la banderola
en el vehiculo para evitar que perso-
nas no autorizadas hagan un dupli-
cado.



INSTRUCCIONES DE MANEJO

Inmovilizador

Su vehiculo esta provisto de un bloqueo
electrénico de marcha.

E! blogueo electrénico de marcha impide
gue una persona no autorizada ponga en
funcionamiento el vehiculo. Véase la pé-
gina 74.

El motor solo puede ponerse en marchacon
la llave original del vehiculo.

Nota

El vehiculo no podré ponerse en marcha en
caso de que la llave de encendido de un ve-
hiculo de otra marca se encuentre con el
mismo juego de llaves.

10
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Cambio de pilas

Ambas pilas de botén estan alojadas en la
cubierta de la carcasa del emisor (B).

Le recomendamaos que para llevar a cabo el
cambio acuda a un Servio Oficial Audi. En
caso de que quiera cambiar usted mismo
las pilas gastadas, proceda del siguiente
modo:

o Despliegue la llave.

@ Separe con cuidado la pieza (A) y la car-
casa del emisor (B), al girar haciendo palanca
con un destornillador.

@ Quite la cubierta del emisor en la direc-
cion de la flecha.

® Saque las pilas gastadas de la cubierta de
la carcasa.
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@ Cologue las nuevas pilas.

Coloque las pilas de tal modo que el signo
"+" de la pila correspondiente senale hacia
abajo. Véase la ilustracién. La polarizacion
correcta esta indicada tambien en la cu-
bierta del emisor.

e Coloque la cubierta con las pilas puestas
en la parte trasera de la carcasa del emisor
y haga presion sobre ambas partes a la vez.

® Coloque la carcasa del emisor en la pieza
de la llave y desplace ambas piezas hasta
hacer tope.

Notas

@ Las pilas de recambio deben tener el

mismo codigo de especificacién que las ori-

ginales.

% Respete el medio ambiente. Tire
las pilas en los contenedores

para ello previstos.

@ En caso de que no pueda abrir o cerrar el
vehiculo con el mando a distancia tras cam-
biar las pilas hay que sincronizar el disposi-
tivo. Véase la pagina 19.

INSTRUCCIONES DE MANEJO



INSTRUCCIONES DE MANEJO

Cierre centralizado)

Con el cierre centralizado se bloquean o
desbloguean al mismo tiempo las puertas,
la tapa del deposito de combustible y el por-
ton trasero.

Su vehiculo puede abrirse y cerrarse desde
fuera tanto por control remoto (véase
la pagina 17) como con la llave por la
puerta del conductor o bien por el porton tra-
sero (véase la pagina 15).

Abrir y cerrar el vehiculo con la
llave

Abrir

Para abrir el vehiculo gire la llave en la cerra-
dura de la puerta del conductor hasta alcanzar
la posicion de apertura (A) o bien en el porton
trasero, gire la llave a la izquierda.

Todos los botones de seguridad de las puer-
tas subiran. La alarma antirrobo se desco-
nectara.

Levante la moldura de la empunadura para
abrir las puertas.

"' Enelcasode que se desee, su Servicio Oficial
Audi puede cambiar el cierre centralizado por
un cierre centralizado de seguridad o vice-
versa.

12
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Cerrar

Para cerrar el vehiculo pongala llave en posi-
cionde cierre (B) enlacerradura de la puerta
del conductor o bien girela hacia la derecha
en el porton trasero. Las puertas y el porton
trasero quedaran bloqueados. La alarma an-
tirrobo se activara.

Los intermitentes se encenderan breve-
mente para indicar que la alarma antirrobo
esta activada.

Al cerrar el vehiculo se apagan las luces in-

teriores gque se encuentran en posicion de
contacto de puerta.

Notas

@ Si la puerta del conductor esta
abierta, no podra bloquearse. Habra que
bloquearla por separado despues de ce-
rrarla, Asi se evita que el vehiculo quede ce-
rrado por equivocacion.

@ Al cerrar con llave tendran que bajar
los botones de seguridad en todas las puer-
tas. En el caso de que no sea asi en alguna
puerta, habréd que volver a abrirla y cerrarla
correctamente,

® Para poder activar el cierre centralizado
desde la puerta del conductor, ésta
tiene que estar cerrada.

@ En caso de fallo del cierre centralizado,
podran accionarse de modo normal todas
las cerraduras, excepto la de |a tapa del de-
posito. Desblogueo de emergencia de la
tapa del deposito: véase la pagina 156.



Cilindros térmicos de las cerra-
duras

La calefaccion de los cilindros de cierre de
las puerta del conductor se activa levan-
tando brevemente la empunadura, y se
pone en funcionamiento en cuanto la tem-
peratura exterior sea inferior a unos +5 °C.
El tiempo de calentamiento se regula auto-
maticamente en funcién de la temperatura
exterior. Su tiempo maximo de funciona-
miento es de unos 50 segundos. No es po-
sible prolongar dicho tiempo manteniendo
alzada la empunadura.

Una vez transcurrido el citado tiempo se po-
dra poner de nuevo en funcionamiento la ca-
lefaccion levantando nuevamente la empu-
fadura.

Cierre de confort

Al cerrar el vehiculo por la puerta del con-
ductor, podran cerrarse las ventanillas y el
techo corredizo / deflector® del siguiente
modo:

Mantenga la llave en posicion de cierre o
bien pulse la tecla de cierre del control re-
moto hasta que estén cerradas todas las
ventanillas y también el techo corredizo/ de-
flector. Al soltar la llave o bien la tecla de
emision quedara interrumpido de inmediato
el proceso de cierre.

Al abrir el vehiculo por la puerta del con-
ductor, podran abrirse todas las ventanillas
al mismo tiempe. Para ello mantenga la
llave en la posicion de apertura o bien man-
tenga oprimida la tecla de apertura del con-
trol remoto hasta que las ventanillas hayan
alcanzado la posicion deseada.

Le rogamos que tenga en cuenta las
advertencias de las paginas 18 y 25.

INSTRUCCIONES DE MANEJO
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Bloquear y desbloquear el vehi-
culo desde el interior

Interruptor para cierre centralizado

Con el interruptor que se muestra en la fi-
gura se pueden bloguear o desbloguear to-
das las puertas y el portdn trasero al mismo
tiempo, desde el interior:

Bloqueo: Ejerza presion sobre la mitad in-
ferior del interruptor.

Desbloqueo: Haga presion sobre la mitad
superior del interruptor.

13



INSTRUCCIONES DE MANEJO —

Le rogamos que tenga en cuenta lo
siguiente

iAtencion!

@ Sise acciona el interruptor para
el cierre centralizado de la puerta
del conductor, se bloquearan au-
tomaticamente ambas puertas y el
portén trasero.

Con las puertas bloqueadas se
vera dificultada la ayuda del exte-
rior en caso de urgencia, por ello
no deberian dejarse nunca ninos
en el vehiculo sin ser observados.
e El bloqueo de las puertas y del
porton trasero impide un acceso
no deseado desde el exterior, por
ejemplo, al parar en un semaforo.

® La alarma antirrobo no se activara al ac-
cionar el interruptor del cierre centralizado.

@ Estando abierta la puerta del conductor,
€sta no podra cerrarse con el interruptor de
cierre centralizado. Habra que bloquearla
por separado después del cierre.

14

@ En el caso de que en un accidente
se disparen los airbags, las puertas,
bloqueadas desde el interior, se desblo-
quearan automaticamente para posibilitar el
acceso de ayuda externa al interior del vehi-
culo,

Botones de seguridad y palancas
de apertura de las puertas

Desde el interior, las puertas pueden ser
también bloqueadas o desbloqueadas indi-
vidualmente con los botones de seguridad:

Para el bloqueo se oprimira el boton de se-
guridad de la puerta correspondiente.

Para el desbloqueo, se tirard hacia atras

de la palanca de apertura hasta que el boton
de seguridad esté arriba.

Tirando de nuevo de la palanca de apertura
se abrira la puerta.
@ Para bloquear las puertas desde el

interior, por separado: Apriete el botdn de
seqguridad de la puerta correspondiente.

Porton trasero

Por la cerradura de éste podran bloguearse
o desbloguearse las puertas de modo cen-
tralizado. Ademas, es posible mantener blo-
queado el portén trasero permanentemente.



Posiciones del cilindro
de cierre:

Bloqueo
de las puertas y del
portén trasero

Desbloqueo
de las puertas y del
porton trasero

Blogueo de las puertas y
bloqueo permanente
del porton trasero

Si se extrae la llave con la apertura del cilin-
dro de cierre en posicion horizontal, el por-
ton trasero dejara de estar incluido en el sis-
tema de cierre centralizado, guedando
bloqueado permanentemente.

Girando otra vez el bombin a su posicion
vertical, el portdn trasero volvera a inte-
grarse en el sistema de cierre centralizado.

Apertura y cierre del portéon

Para abrirlo, estando el cilindro de la cerra-
dura en posicion vertical, bastara con oprimir
uno de los dos botones de apertura ubicados
bajo la moldura de empunadura v alzar el por-
ton. El portdn se abre automaticamente hasta
alcanzar una altura aproximada de 1,80 m.

El portdn puede elevarse mas sin escalona-
mientos. Para ello basta con empujarlo ha-
cia arriba hasta que haga tope.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Para cerrarlo, hay que bajarlo y darle un
ligero impulso.

Ello se facilita cogiéndolo por la concavidad
que hay en el revestimiento interior.

iAtencion!

@ Después de cerrar el portén
trasero, compruebe siempre ti-
rando de él si efectivamente esta
cerrado, pues, de lo contrario,
podria abrirse durante la marcha,
aunque se haya cerrado con
llave.

@ jNo viaje nunca con el portén
entornado o abierto, pues po-
drian introducirse gases de es-
cape en el habitaculo!

15
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Cierre centralizado de seguri-
dad"!

Este equipamiento ofrece, como comple-
mento al cierre centralizado anteriormante
descrito, las siguientes funciones adiciona-
les:

Apertura por separado, con la llave, de
la puerta del conductor o bien del porton tra-
Sero.

' De serie para las versiones de algunos paises.

16

Apertura del vehiculo desde fuera

@ Para una apertura por separado, intrc-
duzca la llave en la puerta del conductor o
bien en el porton trasero y girela una vez
hasta el tope.

Entonces se abrird solo la puerta en cues-
tién o el portén trasero. El resto quedara ce-
rrado.

Unos 5 segundos después de haber abierto
el porton trasero, se bloqueara automatica-
mente la cerradura del mismo.

® Para abrir todo el vehiculo, introduzca la
llave en la puerta del conductor o bien en el
porton trasero y girela dos veces, sucesi-
vamente, hasta el tope o bien pulse dos ve-
ces la tecla de apertura dzl control remoto.



Control remoto
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Con ayuda del control remoto se puede abrir
y cerrar el vehiculo sin utilizar la llave. Al
mismo tiempo se conecta y desconecta la
alarma antirrobo automaticamente.

El control remoto esta integrado en la em-
punadura de la llave del vehiculo.

A= Abrir el vehiculo
3 — Cerrar el vehiculo
C - Desbloquear el capo del maletero

Apertura y cierre del vehiculo

Tecla A

Para abrir, apriete |la tecla A durante apro-
ximadamente 1 segundo.

La apertura del vehiculo se vera indicada al
parpadear dos veces los intermitentes.

Abra las puertas o el maletero en menos de
aproximadamente 60 segundos tras lanzar la
senal, ya que de lo contrario, el vehiculo que-
darla blogueado automaticamente otra vez.

Envehiculos con cierre centralizado de
seguridad, al oprimir una vez el boton A
se desbloquearé |z puerta del conductory la
tapa del depésito. Oprimiendo este boton
dos veces se desblogueara todo el vehiculo.

Tecla B

Para cerrar, apriete la tecla B durante 1
segundo aproximadamente.

jAtencion!

Si el vehiculo esta cerrado, no de-
bera permanecer ninguna persona
en el vehiculo, en especial si se
trata de niios, ya que ni las puertas
ni las ventanillas se podran abrir
desde el interior.
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Por medio de un breve parpadeo de los in-
termitentes se indicaréd que las puertas y el
capo del maletero han quedado debida-
mente cerrados.

Con el interruptor en posicion de conexion
por contacto de puerta, las luces interiores
se encienden o apagan automaticamente al
abrir o cerrar el vehiculo.

Tecla C
Desbloguear el capo del maletero.

Apriete la tecla C durante 1 segundo como
minimo.
Abra el capd del maletero

Consulte las notas en la pagina siguiente.

17



INSTRUCCIONES DE MANEJO

Notas

® El control remoto sdélo deberia accio-
narse encontrandose cerradas las puertas y
el portén trasero.

@ Con el encendido conectado queda des-
activado el sistema.

® Unavezen elinterior del vehiculo, no de-
beria pulsarse la techa de cierre B del con-
trol remoto antes de insertar lallave en la ce-
rradura de encendido. De lo contrario, todas
las puertas del vehiculo quedaran bloguea-
das vy la alarma antirrobo activada. Sin em-
bargo, si alguna vez se presiona por des-
cuido la tecla de cierre, deberd pulsarse la
tecla de apertura A.

e El control remoto no deberia ac-
cionarse sin estar observando el ve-
hiculo mientras tanto.

e El funcionamiento del sistema
puede verse afectado de forma tem-
poral por interferencias proceden-
tes de emisores que se encuentren
en las inmediaciones del vehiculo y
que transmitan en la misma frecuen-
cia (p. ej., un teléfono movil, una
emisora de television).
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Apertura y cierre de confort

Apertura de confort

Al abrir el vehiculo utilizando el control re-
moto pueden abrirse las ventanillas al
mismo tiempo:

Pulse |a tecla de apertura A del control
remoto hasta que las ventanillas hayan al-
canzado la posicion deseada.

El proceso de apertura se interrumpira en
cuanto se suelte la tecla.

Cierre de confort

Al cerrar el vehiculo utilizando el control re-
moto pueden cerrarse al mismo tiempo to-
das las ventanillas, asi como el techo corre-
dizo / deflector*:

Pulse la tecla de cierre B hasta que se ha-
yan cerrado todas las ventanillas y el techo
corredizo / deflector®. El proceso de cierre
se interrumpird en cuanto se suelte la tecla.

jAtencion!

Por motivos de seguridad, sélo se
deberia hacer uso de la aper-
tura / cierre comodos a 2 metros
de distancia del vehiculo aproxi-
madamente.

Durante la utilizacion del botén
de cierre debe siempre obser-
varse el movimiento de las venta-
nillas, para evitar que alguien su-
fraun accidente. Al soltar la tecla
se interrumpe de inmediato el
proceso de cierre.



Sincronizacion del dispositivo

Si el vehiculo no se pudiera abrir o cerrar al-
guna vez con el control remoto, debera ser
sincronizado.

La sincronizacién tiene lugar de forma auto-
matica, sitras mandar una senal se abre o se
cierra con llave el vehiculo en el transcurso de
un minuto por la cerradura de la puerta.

Después el sistema estard preparado de
nuevo para su funcionamiento.

Inicializacion del dispositivo

El dispositivo debe ser inicializado en un
Servicio Oficial Audi siempre que se susti-
tuya una llave perdida o al reparar o cambiar
el aparato receptor. Solo entonces podra uti-
lizarse de nuevo el control remoto.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Licencia

El control remoto cumple con todos los cri-
terios de autorizacién y fue homologado
para su utilizacion por la Oficina Federal para
Licencias de Telecomunicacion de la Repu-
blica Federal de Alemania (Federal Appro-
vals Office For Telecomunications Of The
Federal Republic Of Germany).

Todos los componentes estédn marcados
segun las normas vigentes actualmente.

La licencia anterior sirve de base para la ho-
mologacion en otros paises.
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Alarma antirrobo

Version estandar

Con ayuda de este equipo se pretende im-
pedir que a uno le abran el coche o que se
lo roben. El sistema pone en funciona-
miento senales de alarma opticas y acusti-
cas cuando detecta que se intenta abrir con
violencia el vehiculo.

En vehiculos cerrados con llave se vigilan:
e El compartimento del motor

e El maletero

® lLas puertas

e Laradio!

e El habitaculo

e Elencendido

La alarma antirrobo se conecta automatica-
mente al cerrar el vehiculo con el control re-
moto o con la llave por la puerta del conduc-
tor o por el porton trasero y se desconecta
al abrir. La alarma quedara activada unos 30
segundos después de haber cerrado con
llave el vehiculo.

1 Sélo para vehiculos con radio Audi
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Par medio de un breve parpadeo de los in-
termitentes seindicard, al cerrar el vehiculo,
que las puertas, el capo del motor vy el por-
ton trasero estan debidamente cerrados.

Sino se produce parpadeo, habré que com-
probar las puertas y los capos, cerrandolos
sino lo estuvieran. Si estando conectado el
sistema se cierran posteriormente las puer-
tas o los capos, los intermitentes parpadea-
ran para confirmarlo.

Para garantizar el perfecto funcionamiento
de la alarma antirrobo hay que comprobar,
antes de abandonar el coche, si estan ba-
jados todos los botones de seguri-
dad y cerradas las ventanillas, las
puertas y el techo corredizo®.

Nota

Si con la puerta del conductor abierta se pro-
cediese a cerrar con llave el vehiculo por el
porton trasero, no quedara activada la alarma
antirrobo. Esta sélo se activara después de
haber cerrado la puerta del conductor,

Diodos luminosos

Después de cerrar el vehiculo parpadearan los
diodos luminosos dispuestos junto a los boto-
nes de seguridad de las puertas delanteras du-
rante unos 30 segundos, primero deprisa v,
luego, mas despacio. Esto significa que el sis-
tema de alarma antirrobo, incluida la vigi-
lancia del habitaculo, se halla a punto. Si
los diodos, después de haber cerrado el vehi-
culo, quedasen permanentemente encendi-
dos en vez de parpadear durante unos 30 se-
gundos, significa que falla la vigilancia del
habitaculo.



Desactivar la vigilancia del
habitaculo

El interruptor para el control del habitaculo
se encuentra en el montante de la puerta
(véase la figura).

Esta vigilancia deberia desconectarse antes
de proceder al cierre del vehiculo, siempre
que exista el peligro de que, p. g]., animales
u objetos moviles en el interior del vehiculo
pudieran hacer que se disparase la alarma.

® Abra la puerta del conductor.

@ Pulse el interruptor dispuesto en el mon-
tante de la puerta. El diodo luminoso del in-
terruptor se enciende. También se encien-
den durante unos 3 segundos los diodos
luminosos situados junto a los botones de
bloqueo de las puertas.

@ Cierre el vehiculo.

Los diodos luminosos dispuestos al lado de
los botones de bloqueo de las puertas de-
lanteras parpadean durante unos 3 segun-
dos en sucesion rapida, para pasar, unos 30
segundos despues de haber cerrado el vehi-
culo, a un parpadeo mas lento.

La préxima vez que se cierre el vehiculo, se

activara automaticamente la vigilancia del
habitaculo.
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Version para algunos paises
(p. ej., Gran Bretana)

Con ayuda de este sistema de alarma anti-
rrobo se pretende impedir que alguien entre
en el vehiculo o gue lorobe. El sistema pone
en funcionamiento senales de alarma opti-
cas y acusticas al detectar que alguien esta
intentando entrar en el vehiculo.

En vehiculos cerrados con llave se vigilan:
@ Elcompartimento del motor
o Elmaletero

@ lLas puertas

e Radio"

e El habitaculo

o El encendido

1} S6lo para vehiculos dotados de radio Audi
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Cierre del vehiculo

El sistema se conecta automaticamente al
cerrar el vehiculo con el control remoto o
con la llave por la puerta del conductor o por
el portén trasero. La alarma quedara acti-
vada unos 30 segundos después de haber
cerrado con llave el vehiculo.

Por medio de un breve parpadeo de los in-
termitentes se indicara, al cerrar el vehiculo,
que las puertas, el capé del motor y el por-
tén trasero estan bien cerrados.

Sino se produce parpadeo, habré que com-
probar las puertas y los cap6s, cerrandolos
si no lo estuvieran. Si estando conectado el
sistema se cierran posteriormente las puer-
tas o los capds, los intermitentes parpadea-
ran para confirmarlo.

Para garantizar el perfecto funcionamiento
de la alarma antirrobo hay que comprobar,
antes de abandonar el coche, si estén ba-
jados todos los botones de seguri-
dad y cerradas las ventanillas, las
puertas y el techo corredizo®.
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Nota

Si con la puerta del conductor abierta se pro-
cediese a cerrar con llave el vehiculo por el
portdn trasero, no quedara activada la alarma
antirrobo. Esta s6lo se activara después de
haber cerrado la puerta del conductor.

Diodos luminosos

Después de cerrar el vehiculo parpadearan los
dicdos luminosos dispuestos junto a los boto-
nes de seguridad de las puertas delanteras du-
rante unos 30 segundos, primero deprisa v,
luego, mas despacio. Esto significa que el sis-
tema de alarma antirrobo, incluida la vigi-
lancia del habitaculo, se halla a punto. Si
los diodos, después de haber cerrado el vehi-
culo, quedasen permanentemente encendi-
dos en vez de parpadear durante unos 30 se-
gundos, significa que falla la vigilancia del
habitaculo.

Apertura del vehiculo

El sistema de alarma antirrobo sélo quedara
desactivado, si se utiliza el control remoto
para abrir el vehiculo. Si no se abre el vehi-
culo en un plazo de 60 segundos tras lanzar
la senal del control remoto, volverd a blo-
quearse de modo automatico.

Si el vehiculo se desbloquea con la llave por
la puerta del conductor, todas las demas
puertas y capds seguiran estando cerradas.
Tras abrir la puerta se debera introducir la
llave, en un plazo de 15 segundos, en la ce-
rradura de encendido y se debera conectar
el encendido, con objeto de desactivar la
alarma. Si no se procede asl se disparar4 la
alarma.

La alarma se disparard de inmediato si el
portén trasero se desbloquea con la llave y
se abre.

La alarma volverd a apagarse cuando vuelva
a cerrarse la puerta o el portén trasero o
cuando el ciclo de funcionamiento de la
alarma haya llegado a su fin.

Notas

® Si se abrié el vehiculo con la llave por ia
puerta del conductor, el interruptor del cierre
centralizado sélo volvera a funcionar correcta-
mente tras haber conectado el encendido.

® La alarma se disparara de inmediato si,
estando activada, se desemborna uno de
los dos polos de la bateria.



Desactivar la vigilancia del
habitaculo

El interruptor para el control del habitaculo
se encuentra en el montante de la puerta
(véase la figura).

Estavigilancia deberia desconectarse antes
de proceder al cierre del vehiculo, siempre
que exista el peligro de que, p. ej., animales
u objetos méviles en el interior del vehiculo
pudieran hacer que se disparase la alarma.

@ Abra la puerta del conductor.

@ Pulse el interruptor dispuesto en el mon-
tante de la puerta. El diado luminoso del in-
terruptor se enciende. También se encien-
den durante unos 3 segundos los diodos
luminosos situados junto a los botones de
bloqueo de las puertas.

® Cierre el vehiculo.

Los diodos luminasos dispuestos al lado de
los botones de bloqueo de las puertas de-
lanteras parpadean durante unos 3 segun-
dos en sucesion rapida, para pasar, unos 30
segundos después de haber cerrado el vehi-
culo, a un parpadeo mas lento.

La préxima vez que se cierre el vehiculo, se

activarad automaticamente la vigilancia del
habitaculo.

INSTRUCCIONES DE MANEJO
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Elevalunas eléctricos

Con el encendido conectado es posible abrir
y cerrar las ventanillas eléctricamente.

Los interruptores van en el reposabrazos
de la puerta del conductor.

Ademas, la puerta del acompanante dis-
pone de un interruptor para su ventanilla.
Los elevalunas siguen funcionando hasta
unos diez minutos después de haber desco-
nectado el encendido. Sin embargo, los ele-
valunas dejarén de funcionar en cuanto se
abra una de las puertas delanteras.
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Apertura / cierre de las ventanillas

Pulsando brevemente el interruptor de la
ventanilla, ésta descendera por completo y
autométicamente o, levantandolo leve-
mente, subira. Volviendo a accionar breve-
mente el interruptor se puede parar en cual-
quier posicion la subida o el descenso de la
ventanilla.

El sistema automatico sélo funciona con el
encendido conectado.

Nota

Después de desembarnar y haber vuelto a
embornar la bateria, dejan de funcionar la
subida y bajada automaticas.

Para que vuelva a funcionar el dispositivo
tras embornar la bateria, habra que efectuar
las siguientes operaciones:

® Haga que la ventanilla suba manteniendo
levantado el interruptor del elevalunas.

@ Suelte el interruptor y vuelva a levantarlo
durante un segundo.

e Eldispositivo automatico queda activado
de nuevo.



Apertura y cierre de confort

Al abrir o cerrar con llave el vehiculo por la
puerta del conductor, podran abrirse y ce-
rrarse las ventanillas tal como sigue:

Gire la llave para abrir y manténgala en esta
posicion - se abriran todas las ventani-
llas. Al soltar Iz llave se interrumpira de in-
mediato el proceso de apertura.

Gire la llave para cerrar y manténgala en
esta posicién - se cerraran todas las
ventanillas. Al soltar |a llave se interrum-
pira de inmediato el proceso de cierre.

La apertura o el cierre comodos podran
efectuarse también con el control remoto.
Vease la pagina 17.
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jiAtencion!

iPreste atencién al cerrar las ven-
tanillas!

Al cerrar las ventanillas descui-
dada o incontroladamente pue-
den producirse magulladuras.
Por eso,

- al abandonar el vehiculo, ex-
traiga siempre la llave de encen-
dido.

- al cerrar el vehiculo con el cie-
rre de confort debera siempre
prestarse atencion al cierre de las
ventanillas, particularmente al
utilizar el control remoto.
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Ventanillas deflectoras

BaV-217 |

Las ventanillas traseras se pueden posicio-
nar, lateralmente, a dos niveles de encastre.

Apertura

Tome la bisagra por la concavidad y tire en
direccion de la flecha hasta el primer encas-
tre (véase la figura).

Para abrir la ventanilla deflectora al maximo,
hay que presionar sobre la bisagra, hacia
afuera, hasta hacer tope. En esta posicion fi-
nal, la bisagra quedarad desplegada al lado
del montante.
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Cierre

Levante la bisagra y tire hacia adentro pa-
sando por encima del primer encastre hasta
que la bisagra vuelva a reposar sobre el
montante.



Retrovisores

Los retrovisores deberian ajustarse antes
de poner en marcha el vehiculo, ya que sélo
ello garantiza, en todo momento, la vision
hacia atras.

Retrovisor interior
Con ajuste manual para posicion
antideslumbrante

En su posicion base, la palanquita del borde
inferior del espejo deberd indicar hacia ade-
lante.

Con la palanquita podra colocarse el retrovi-
sor en posicion antideslumbrante:
Palanquita hacia adelante - posiciéon normal
Pal. hacia atras - posicion antideslumbrante
Con ajuste automatico para posi-
cion antideslumbrante*

Ajuste manualmente la posicion del retrovi-
sor interior.

Estando el encendigo conectado se oscu-
rece automaticamente el retrovisor interior
dependiendo de la incidencia de la luz (p. e].,
luz de faros desde atras).

Al conectar la iluminacion del habitaculo o al
poner la marcha atrés se pone el espejo en
la posicion inicial (sin funcién antideslum-
brante).

Retrovisores exteriores

Nota relativa al uso de retrovisores
convexos y asféricos*

Los retrovisores externos convexos y as-
féricos aumentan el campo visual, pero
los objetos se ven mas pequenocs. Por
ello, tales retrovisores son sélo rela-
tivamente apropiados para calcular
la distancia de los vehiculos que vie-
nen detras.

Retrovisores con ajuste automatico
para posicion antideslumbrante*

Los retrovisores exteriores se oscurecen
conjuntamente con el retrovisor interior con
ajuste automatico para posicion antides-
lumbrante,
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Estando el encendido conactado se oscure-
cen automaticamente los retrovisores de-
pendiendo de Iz incidencia de la luz (p. gj.,
luz de faros desde atras).

Al conectar la iluminacién del habitaculo o al
poner la marcha atras se pone el espejo en
la posicion inicial (sin funcién antideslum-
brante).

Nota

El funcionamiento sin problemas de la fun-
cion antideslumbrante automatica soélo esta
garantizadoe si laincidencia de la luz en el re-
trovisor interior no estd mermada (p.gj., por
objetos en la cubiertz del maletero).

Calefaccion de los retrovisores
exteriores*

Las superficies de los retrovisores exterio-
res se calientan en funcion de la tempera-

tura exterior, estando el encendido conec-
tado.
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Ajustar los retrovisores exteriores

Con el mando giratorio (A) se conmuta al re-
trovisor exterior del conductor o al del
acompanante o bien se selecciona la fun-
cion de abatido!).

Los retrovisores exteriores, regulables
eléctricamente, solo pueden ajustarse con
el encendido conectado y mediante la placa
reguladora C.

1) Sélo para determinados paises.
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La superficie del espejo se inclinara en el
sentido de las flechas.

B - Posicion neutra
L — Retrovisor del conductor
R - Retrovisor del acompanante

D —}Posicién de abatido de ambos retrovisc-
1
res'),

Se recomienda abatir los retrovisores exte-
riores, p.ej., al aparcar o en lugares muy an-
gostos.

Presionando sobre la placa reguladora C se
inclina la superficie del espejo en el corres-
pondiente sentido de la flecha.

Notas

@ Enelcaso de que falle 2l ajuste eléctrico
de los retrovisores, éstos podran ajustarse
manualmente, presionando sobre el borde
de los mismos.

® Si por alguna fuerza exterior (p.ej., un
golpe al maniobrar) variase la posicion de la
carcasa del retrovisor, habra que abatir los
retrovisores eléctricamente hasta el
tope. En ningun caso se hara manualmente,
va que ello perjudicaria la mecénica de
ajuste del retrovisor.



Cinturones de seguridad

jAtencion!

@ Antes de emprender cualquier
viaje - también por ciudad - habra
que abrocharse los cinturones, lo
cual es también aplicable a los
ocupantes de los asientos trase-
ros.

También las mujeres embaraza-
das deberian ponerse el cinturén
de seguridad.

e La colocacion correcta del cin-
turéon es de suma importancia
para garantizar la seguridad de
los ocupantes del vehiculo. En las
préoximas paginas se describe el
modo de abrochar el cinturon.

En la pagina 46 se explica como transportar
con seguridad a los ninos en el vehiculo.

El porqué de los cinturones de
seguridad

Esta demostrado que los cinturones
de seguridad ofrecen una buena pro-
teccion en caso de accidente.

En el caso de colision frontal, los ocupantes
qgue no lleven abrochado el cinturon se ve-
ran lanzados hacia adelante de forma incon-
trolada (como se muestra en la figura), gol-
peandose con elementos del interior del
vehiculo, tales como, p. g]., el volante, el ta-
blero de instrumentos o el parabrisas.

Es erronea la idea generalizada de que en
caso de accidente se puede parar el golpe
con las manos. Incluso a poca velocidad,
cuando hay un impacto, actuan scbre el
cuerpo fuerzas ques no pueden contrarres-
tarse apoyandose.
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También para los ocupantes del asiento tra-
sero es de suma importancia ponerse el cin-
turon de seguridad, ya que en caso de coli-
sibn éstos se verian lanzados de modo
incontrolado a traves del habitaculo. Un ocu-
pante del asiento trasero que no se abrocha
el cinturdn, no soélo se pone a si mismo en
peligro, sino también a los ocupantes de los
asientos delanteros.
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Generalidades
Sirvase observar lo siguiente:

@ El cinturon de seguridad no de-
bera ir pillado, retorcido o rozando
cantos cortantes.

e Con un solo cinturdn no deberan suje-
tarse nunca dos personas, aunque se
trate de ninos.

@ La eficacia maxima del cinturén sélo se
alcanza si se va sentado correctamente -
véase la pagina 53.

@ La banda del cinturon no debera desli-
zarse sobre objetos duros ni fragiles (gafas,
boligrafos, etc.), ya que podria causar heri-
das.

@ Las prendas de vestir gruesas vy sueltas
(p. e]., un abrigo encima de una chaqueta)
obstaculizan el buen ajuste y funciona-
miento del cinturon.
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@ La lengiieta solo debera introducirse en
el mecanismo del correspondiente asiento,
de lo contrario quedaria mermado su efecto
protector.

@ Elcinturon debera mantenerse limpio, ya
que si estd muy sucio se veria perjudicado
el funcionamiento del dispositivo automa-
tico del mismo (véase el capitulo "Conser-
vacion del vehiculo”).

@ Habra que evitar que el elemento de en-
castre para la lengleta del cierre se obture
con papel o similares, ya que ésta no encaja-
ria.

e Compruebe regularmente el estado de
su cinturon de seguridad. En caso de descu-
brir desperfectos en el material del cinturon,
en sus uniones, en el dispositivo de enrolle
automatico o en el cierre se debera sustituir
éste en un Servicio Oficial Audi.

@ Los cinturones de seguridad no deben
ser desmontados o modificados de ninguin
modo. No intente repararlos por si mismo.

e Los cinturones de seguridad deben ser
cambiados por un Servicio Oficial Audi tras
ser utilizados en un accidente y por lo tanto
haber sido sometidos a una dilatacion.
Ademas, hay que comprobar los lugares de
anclaje.



Cinturones automaticos de tres
puntos

Estos cinturones permiten moverse con
toda libertad siempre que no sea de forma
brusca y guedaran blogueados en caso de
producirse un frenazo brusco.

El dispositivo automatico bloguea el cintu-
rén también al acelerar, al conducir por pen-
dientes y en las curvas.

Ademas, tanto el cinturén de seguridad del
acompanante como los de las plazas latera-
les del asiento trasero estan equipados con
un seguro para sujetar asientos para ninos.
Vease la pagina 49.

jAtencion!

e Los respaldos de los asientos
delanteros deben estar reclinados
de forma que la banda del hombro
se ajuste al torso. De lo contrario,
los cinturones de seguridad po-
drian perder su eficacia.

e El respaldo dividido* del
asiento trasero debe estar encas-
trado para que la acciéon protec-
tora del cinturén de seguridad
esté garantizada en la parte inter-
media del asiento. Véase la pa-
gina 58.

Tensor del cinturon

Enelcaso de colisiones frontales o laterales
a partir de una cierta gravedad se tensaran
los cinturones delanteros de tres puntos
que estén abrochados. Si se trata de cho-
ques graves se activaran adicionalmente
los airbags. Veéase la pagina 35.

Los tensores de los cinturones no se activa-
ran en caso de vuelco o de colisiones que
afecten a la parte trasera del vehiculo.

jAtencion!

® Cualquier trabajo en el disposi-
tivo asi como el desmontaje y
montaje de piezas del mismo de-
bido a otros trabajos de repara-
cion, solo se debe llevar a cabo en
un Servicio Oficial Audi.

@ La accion protectora del sis-
tema pierde su efectividad des-
pués de un accidente. Si se han
disparado los tensores del cintu-
ron, se debe sustituir todo el sis-
tema.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Nota

Al accionarse los tensores del cinturén se |i-
berard humo. Esto no significa que se haya
producido un incendio en el vehiculo.
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[ B4D-221 |

Abrochar el cinturén de tres pun-
tos

Tome el cinturdn por la lengleta de cierre y
desplacelo con un movimiento uniforme-
mente lento por encima del térax y del abdo-
men e introduzca dicha lengiieta en el re-
ceptor hasta que encaje perceptiblemente
(prueba del tirdn).
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La parte de la banda del hombro de-
bera ir por el centro del mismo, tal
como se reproduce en la figura (en
ningin caso sobre el cuello) y de-
bera quedar cenida al busto.

La banda abdominal debera ir siem-
pre lo mas ceiida posible a la regién
pélvica. En caso necesario habra
que tirar de ella hacia abajo.

=~ [ B4D-125 |

También las mujeres embarazadas
deberian llevar abrochado siempre
el cinturon de seguridad.

En ese caso, la banda abdominal de-
beria ir lo mas cenida posible a la re-
gion pélvica. De esa forma se evita
toda presion sobre el abdomen.



| BKI-033V

| B8G-137 |

Ajuste de altura

En los asientos delanteros, la banda del
hombro podra adaptarse a la estatura del
ocupante con la ayuda del ajuste de altura
del cinturén.

El cinturon de seguridad debera ajustarse
de modo que la banda del hombro se des-
lice aproximadamente por el centro del
mismo y no cerca del cuello. El cinturdn no
debera ir ajustado por debajo del brazo ni es-
tar retorcido y deberd ir siempre bien cenido
al cuerpo.

@ Para realizar el ajuste, hay que desplazar
la tecla con el dispositivo guia hacia arriba o
hacia abajo.

El anélisis de los accidentes de circulacion
ha demostrado que el cinturon ofrece una
mayor seguridad si se ajusta lo mas alto po-
sible.

Hay que asegurarse de que el cinturon no se

deslice en ningun caso sobre el cue-
llo.

@ Una vez ajustado, compruebe, mediante
un tiron brusco, si el dispositivo de inversion
ha encajado correctamente.
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Como soltar los cinturones

Elcinturdn se suelta oprimiendo con el dedo
el pulsador rojo dispuesto en el mecanismo
de cierre, desprendiéndose asi la lenglieta
por efecto del muelle.

Acompane con la mano la lengleta mencio-
nada, para que el mecanismo de rebobinado
recoja mas facilmente el cinturén. Un botén
de plastico dispuesto en la banda del cinturdn
mantiene la lenguleta en la posicion adecuada
para que ésta guede al alcance de la mano.
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Cinturon abdominal

La plaza central del asiento trasero lleva un
cinturén abdominal.

Elmanejo de su cierre es el mismo que el de
los cinturones automaticos de tres puntos.
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Para abrocharlo, introduzca la lengleta
de cierre en su correspondiente dispositivo
hasta que encaje el cierre (prueba del tirén).

Si el cinturén esta bien colocado, la tecla de
color rojo se hallard en el lado exterior del
cierre.

Para soltarlo, oprima el pulsador de color
rojo del cierre del cinturén.

El cinturon abdominal debera
siempre bien cenido al abdomen.
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Sistema de airbags

El airbag ofrece, en combinacion
con los cinturones de seguridad de
tres puntos, una proteccion adicional para
la zona de la cabeza y del pecho del conduc-
tor y de su acompanante en colisiones fron-
tales de mayor gravedad.

En el caso de colisiones laterales graves, el
peligro de lesiones de los ocupantes en la
parte del cuerpo mas directamente afec-
tada por el impacto se reduce a un minimo,
mediante los airbags laterales v los airbags
para el area de la cabeza.

El airbag no es ningun substituto del cintu-
ron de seguridad, sino una parte de un con-
cepto total de seguridad pasiva para el vehi-
culo.

Hay que tener en cuenta que la mejor pro-
teccion del sistema de airbags solo se al-
canza en combinacién conlos cinturones de
seguridad abrochados.

Por dicho motivo debe llevarse
siempre abrochado el cinturén de
seguridad.

Descripcion del sistema

El sistema se compone esencial-
mente de:

® el sistema electronico de control/ vigilan-
cia (unidad de control).

@ dos airbags frontales
@ los airbags laterales

® los airbags izquierdo y derecho para
el érea de la cebeza

Testigo luminoso

La disponibilidad de funcionamiento
del sistema estd controlada electronica-
mente y se indica con la ayuda del testigo lumi-
noso del airbag en el cuadro de instrumentos.

Cada vez que se conecta el encendido se
ilumina durante unos segundos el testigo lu-
minoso del airbag, debiendo volver a apa-
garse tras realizar un proceso de autodiag-
nostico. Si el testigo luminoso no se
apagase 0 se encendiese durante la mar-
cha, hay que suponer que hay un fallo en el
sistema. Consulte el Manual de Instruccio-
nes, testigos luminosos, pagina 75.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

jAtencion!

Si hubiese alguna anomalia debe-
ria hacerse revisar el sistema de
airbags en un Servicio Oficial
Audi. De lo contrario existe el pe-
ligro de que, en caso de acci-
dente, no se activen ni los air-
bags ni el tensor del cinturdn.

Madulos de airbag

Los airbags (bolsa de aire con generador de
gas) se han montado en los lugares de mon-
taje descritos méas abajo.
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[ oL2rs |

El airbag frontal para el conductor
esta situado en la placa acolchada del vo-
lante. El lugar de montaje estd indicado con
la palabra "AIRBAG".

jAtencion!

Los cinturones y el sistema de
airbags sdlo desarrollan su ma-
xima capacidad de proteccidn si
los ocupantes estan sentados co-
rrectamente.
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El airbag frontal para el acompa-
nante esta situado en el tablero de instru-
mentos, sobre la guantera. El lugar de mon-
taje esta indicado con la palabra "AIRBAG".

Los airbag laterales se encuentran en
los acolchados del respaldo de los asientos
delanteros (véase la figura). Los lugares de
montaje estan indicados con la palabra
"AIRBAG".




Los airbags para el area de la cabeza
se encuentran a izquierda y derecha por en-
cima de las puertas, detras del revesti-
miento del techo. Los lugares de montaje
estan marcados con la palabra "AIRBAG".

En caso de dispararse, los airbags para el
area de la cabeza cubren tanto la zona de las
ventanillas delanteras como de las traseras.
Véase la pagina 41.

(Cuando se dispararan los air-
bags?

El sistema de airbags esta concebido para
que se active para el conductor y el acompa-
nante en caso de colisiones frontales
de mayor gravedad.

En el caso de colisiones laterales gra-
ves los airbags laterales se dispararan en el
lado del vehiculo afectado por el accidente
junto con el correspondiente airbag para el
area de la cabeza.

Dependiendo del accidente pueden dispa-
rarse al mismo tiempo los airbags frontales,
los laterales y el correspondiente airbag
para el area de la cabeza.

Si el choque frontal o lateral es leve o se su-
fre un choque trasero o bien un vuelco no
se dispararan los airbags. En estos ca-
sos, los ocupantes se veran protegidos por
los cinturones de seguridad como de cos-
tumbre.
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No se puede determinar en general el mar-
gen de activacion del sistema de airbags, ya
que las circunstancias en las que se pro-
duce un accidente son muy diversas. Facto-
res como, p.ej., el grado de consistencia del
objeto contra el que choca el automovil, el
angulo de choque, la velocidad del vehiculo,
etc. jusgan aqui un papel importante.

El tiempo de deceleracion durante el cho-
que vy el registrado por la unidad de control
son decisivos para la activacion del sistema
de airbags. Si la deceleracion del vehiculo
durante la colision se mantiene por debajo
de los valores de referencia programados
en la unidad de control, el sistema de air-
bags no se activara aunque el vehiculo
pueda quedar fuertemente deformado a
causa del accidente.
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Los airbags frontales

Cuando se activa el sistema, las bolsas de
aire se inflan con gas propelente y se des-
pliegan como se muestra en la figura.

Elmovimiento de los ocupantes se ve amor-
tiguado al sumergirse en la bolsa de aire
completamente inflada y el riesgo de lesio-
nes en la cabeza y torax es menar.
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El diseno especial de la bolsa de aire per-
mite la salida controlada de gas al ejercer
presion sobre la misma. De esta forma, la
cabeza vy el térax quedan protegidos al ser
envueltos por el airbag. Después del acci-
dente se desaloja tanto aire que la bolsa de
aire ya no estorba la visibilidad.

El inflado del airbag tiene lugar en fraccio-
nes de segundo y a gran velocidad para ga-
rantizar una total proteccion en caso de acci-
dente.

En este proceso el airbag desarrolla una
fuerza tal, que, silos ocupantes no estan en
una posicion erguida o si hay objetos que se
interponen entre la zona de salida y los ocu-
pantes se les podrian causar heridas a és-
tos.

Durante el inflado del airbag se produce un
polvo fino. Esta circunstancia es muy nor-
mal y no hay por qué temer un incendio en
el vehiculo.

Por favor, tenga en cuenta siempre
las siguientes observaciones para
verse protegido del mejor modo por
los airbags frontales:

jAtencion!

e Es importante mantener una
distancia con respecto al volante
y al tablero de instrumentos, para
que de ese modo, al activarse el
sistema, usted se vea protegido
con la mayor eficacia posible.
Ademas, los asientos deberan es-
tar siempre correctamente ajusta-
dos teniendo en cuenta la estatura
(véase la pagina 53).

@ Si no se abrocha los cinturo-
nes, se apoya durante la marcha
hacia delante o si esta sentado de
forma indebida, se expone, en
caso de accidente, a un mayor
riesgo de lesiones cuando se dis-
para el sistema de airbags.



@ En ningun caso se deben llevar
ninos en los asientos delanteros
sin asegurarlos. Existe el peligro
de que el nino resulte grave-
mente herido o sufra lesiones
mortales al activarse el sistema
de airbags en caso de accidente.
El capitulo “Transportar a los ni-
nos de forma segura”, a partir de
la pagina 46, contiene mas infor-
macion referente a este tema.

@ Sedeberia evitar que otras per-
sonas (p.ej., ninos), animales u
objetos se interpongan entre los
ocupantes y el area de accion de
los airbags.

e La placa acolchada del volante
y la superficie del madulo del air-
bag en el lado del acompanante
del tablero de instrumentos no
deben cubrirse con adhesivos, ni
revestirse, ni verse alterados en
modo alguno. Estas partes sdlo
deben limpiarse con un pano hu-
medecido con agua.

Se debera evitar colocar acceso-
rios adicionales como por ejem-
plo soportes para bebidas o telé-
fonos en los revestimientos de
los modulos de airbag.

e El sistema de airbags sdlo pro-
tege en un unico accidente. Se
debe cambiar el sistema en
cuanto se hayan disparado los
airbags.

@ Nodebe llevarse a cabo ningtin
cambio en las piezas del sistema
de airbags.

@ Todos los trabajos que se reali-
cen en el airbag asi como des-
montaje y montaje de alguno de
sus componentes a causa de
otras tareas de reparacion (p. ej.
desmontaje del volante) deben
ser llevados a cabo solamente en
Servicios Oficiales Audi.
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Airbags laterales

Cuando se activa el sistema, las balsas de
aire se llenan con gas propelente.

El inflado del airbag tiene lugar en fraccio-
nes de segundo vy a gran velocidad para ga-
rantizar una proteccion adicional en caso de
accidente.

El airbag completamente inflado amortigua
el movimiento lateral de los ocupantes me-
diante la salida controlada del gas prope-
lente que contiene (al ejercerse presion so-
bre él). De este modo, se reduce el peligro
de lesiones en el torso por el lado de la
puerta.
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Por favor, tenga en cuenta siempre
los siguientes avisos para ser prote-
gido del mejor modo por los airbags

laterales:

jAtencién!

o Sijusted no lleva los cinturones
abrochados, se apoya durante la
marcha hacia adelante o esta
sentado de forma indebida, se ex-
pone, en caso de accidente, a un
mayor riesgo de lesiones si se
disparan los airbags laterales.

o Para que los airbags laterales
puedan alcanzar su méaxima efi-
cacia, debe mantenerse durante
la conduccién una posicién
acorde con el ajuste de los cintu-
rones.

La cabeza no se dsbe encontrar
nunca en el drea de accién de los
airbags laterales. De lo contrario,
el airbag podria causarle heridas
graves en caso de accidente. Esto
hay que tenerlo en cuenta scbre
todo si se trata de nifios.
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¢ Entre los pasajeros sentados
delante y el drea de accién de los
airbags no deben interponerse
otras personas (p. ej. nifios), ani-
males u objetos.

Ademiés, no se deben fijar acce-
sorios, como por ejempilo porta-
bebidas, en las puertas para no
perjudicar el funcionamiento de
los airbags laterales.

o En los ganchos para la ropa
que hay en el vehiculo sdlo se
debe colgar ropa ligera. En los
bolsillos no se deben encontrar
objetos puntiagudos o pesados.

o En ningun caso se deben utili-
zar fundas que no hayan sido ho-
mologadas de forma expresa por
Audi. De lo contrario, la funcién
protectora del airbag lateral se
veria perjudicada al ser entorpe-
cida la salida de la bolsa de aire
del respaldo por fundas o cober-
tores para asientos que no hayan
sido homologados por Audi.

¢ Los desperfectos en los tapiza-
dos originales o en la costura en
el area del médulo del airbag late-
ral deben ser reparados inmedia-
tamente en un Servicio Oficial
Audi.

o Si, durante la marcha, los ni-
fios se inclinan hacia adelante o
si estan sentados de forma inde-
bida, se exponen, en caso de acci-
dente, a un mayor riesgo de lesio-
nes. Lo anterior es de especial im-
portancia para los nifios que van
en el asiento del acompaiiante
cuando, al producirse un acci-
dente, se dispara el airbag. Dicho
disparo podria producir desde le-
siones graves hasta heridas mor-
tales.



jAtencion!

e El sistema de airbags sdlo pro-
tege en un unico accidente. Se
debe cambiar el sistema en
cuanto se hayan activado los air-
bags.

@ No debe llevarse a cabo ningtin
cambio en las piezas del sistema
de airbags.

e Todos los trabajos que se reali-
cen en el airbag lateral asi como el
desmontaje y montaje de algiin
componente del sistema a causa
de otras tareas de reparacion (p.
ej., desmontaje del asiento delan-
tero) deben ser llevados a cabo so-
lamente en Servicios Oficiales
Audi, ya que, de lo contrario, se po-
dria entorpecer el funcionamiento
del sistema de airbags.

Airbag para el area de la cabeza
(SIDEGUARD)

Al activarse el airbag para el drea de la ca-
beza disminuye el riesgo de que las perso-
nas sentadas junto a las puertas resulten le-
sionadas al golpearse con la cabeza contra
los cristales o contra los montantes de las
puertas. Ademas, el airbag para el drea de
la cabeza protege contra los objetos prove-
nientes del exterior como p. ej., esquirlas de
vidrio.
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Al dispararse el airbag lateral se despliega
automaticamente el airbag para el drea de la
cabeza en el lado afectado.

Como se indica en la figura, el airbag cubre
los cristales laterales asi como los montan-
tes de las puertas y protege al mismo
tiempo a los ocupantes de los asientos de-
lanteros y traseros.

Para asegurar esta proteccion adicional, no
se debe obstruir el area de salida del airbag.
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Por favor, tenga en cuenta obligato-
riamente los siguientes avisos para
ser protegido del mejor modo por
los airbags para el area de la cabeza:

jAtenciénl!

o En los ganchos para ropa del
vehiculo sélo se debe colgar ropa
ligera. En los bolsillos no se de-
ben encontrar objetos puntiagu-
dos ni pesados. Ademaés, para
colgar prendas de vestir no se de-
ben utilizar perchas para ropa.

e Entre los ocupantes de los
asientos delanteros y el campo
de accion de los airbags no debe-
rén interponerse otras personas
(p. ej. nifios), animales u objetos.
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Debe tenerse en cuenta adicio-
nalmente que, durante la mar-
cha, las personas sentadas junto
a las puertas no deben asomar la
cabeza por la ventanilla ni sacar
los brazos ni las manos. Ademas,
la salida del airbag para el 4rea de
la cabeza no debe obstruirse de
ningin modo. De lo contrario, las
bolsas de aire no se podrian inflar
como es debido.

¢ Los parasoles no deben bascu-
larse hacia las ventanillas laterales
si se han fijado objetos en ellos (p.
ej. lapiceros, mando a distancia
para la puerta del garaje). Estos
objetos podrian producirle heridas
si se dispara el airbag para el érea
de la cabeza.

o No debe llevarse a cabo ningtin
cambio en las piezas del sistema
de airbags.

o El sistema de airbags sélo pro-
tege en un unico accidente. Se
debe cambiar el sistema en
cuanto se hayan activado los air-
bags.

e Todos los trabajos que se reali-
cen en el airbag para el dreade la
cabeza asi como desmontaje y
montaje de alguno de sus compo-
nentes a causa de otras tareas de
reparacidon (p. ej. revestimiento
interior del techo) dehen ser lle-
vados a cabo solamente en un
Servicio Oficial Audi. De lo con-
trario, se podria ver afectado el
funcionamiento del sistema de
airbags.



Lo que usted debe tener tam-
bién en cuenta:

jAtencion!

e El sistema de airbags debe ser
renovado en un Servicio Oficial
Audi como muy tarde 14 afos
después de la fabricacion de su
vehiculo. La fecha de fabricacion
(mes/ aio) la encontrara en el por-
tadatos del vehiculo que se in-
cluye en el Plan de Asistencia
Técnica.

La fecha de renovacion debe ser
respetada necesariamente para
asegurar el funcionamiento del
sistema.

En el caso de que unidades de air-
bag (médulos) hayan sido susti-
tuidas anteriormente a la fecha
arriba mencionada (p. ej., des-
pués de un accidente), el Servicio
Oficial Audi correspondiente in-
dicara la nueva fecha de renova-
cion valida para estas piezas en
las casillas correspondientes del
Plan de Asistencia Técnica.
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e Al vender el vehiculo, se dehe-
ria entregar al comprador toda la
literatura de a bordo. Por favor,
tenga en cuenta que esta litera-
tura incluye también la documen-
tacion que registra la posible des-
activacion del airbag del acom-
panante.

e Al desguazar el vehiculo o pie-
zas concretas del sistema de air-
bags y de los tensores de los cin-
turones habra que tener en
cuenta necesariamente las re-
glas de seguridad validas. Dichas
reglas se conocen en los Conce-
sionarios Audi.
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Desactivacion de los
airbags

Los airbags no se deberan desactivar, a no
ser que haya motivos especificos para ello,
como p.gj.

@ enelcaso excepcional de que seane-
cesario utilizar un asiento para ninos en el
asiento del acompanante en el que el nino
va de espaldas a la direccion de marcha.

@ sino es posible mantener una distancia
minima de 25 cm entre el centro del volante
y el esternon a pesar de que el asiento del
conductor esté correctamente ajustado.

@ si personas con minusvalias necesitan
equipos especiales en el area del volante.

@ si se montan otros asientos (p.ej., asien-
tos ortopédicos sin airbags laterales).

Dirijase a su Servicio Oficial Audi para saber
cuales son los airbags que se pueden des-
activar en su vehiculo. El manejo del dispo-
sitivo de desactivacion del airbag del acom-
panante instalado de fabrica se describe
mas abajo.

En los Servicios Oficiales Audi, la desactiva-
cion de un airbag se indica colocando un ad-
hesivo en el tablero de instrumentos (si se
desconecta el airbag del acompanante).
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Sies Ud. mismo quien desconecta el airbag
del acompanante utilizando para ello el in-
terruptor de llave* (véase la siguiente
pagina), el sistema le recuerda que el airbag
se ha desactivado. Para ello se enciende el
testigo luminoso de aviso "PASSENGER
AIRBAG OFF".

Haga restablecer la funcion de los
airbags desactivados lo mas pronto
posible para que pueda disfrutar de
su proteccion.

Desactivacion del airbag del acom-
painante para poder instalar un
asiento para ninos.

En el caso excepcional de que sea necesa-
rio utilizar un asiento para nifos en el
asiento del acompanante en el que el nino
va de espaldas a la direccion de marcha, ha-
bré que desactivar el airbag del acompa-
nante.

Recomendamos sin embargo instalar los
asientos para nifos Unicamente en el
asiento trasero para evitar que se tenga que
desactivar el airbag del acompanante.

@ En cuanto se haya dejado de utili-
zar el asiento para ninos, el airbag
del acompanante deberia volver a
activarse en el Servicio Oficial Audi
o utilizando el interruptor de llave*.

Antes de utilizar asientos para nifos
consulte sin falta el capitulo "Trans-
portar a los ninos de forma segura”
a partir de la pagina 46.

jAtencion!

Si, de forma excepcional, se
desea colocar en el asiento del
acompanante un asiento para ni-
nos en el que el nino va de espal-
das a la direccion de marcha, el
airbag del acompanante debe
desactivarse en un Servicio Ofi-
cial Audi o bien utilizando el in-
terruptor de llave de la guantera.
De lo contrario, se corre el peli-
gro de que se produzcan heridas
graves o incluso mortales. Para
cualquier duda relativa a esta
modificacion, dirijase a su Servi-
cio Oficial Audi.



B4B-331

BBL-157

Interruptor de llave para el air-
bag del acompanante*

El airbag del acompanante debe desacti-
varse utilizando para ello el interruptor de
llave de la guantera si, de forma excepcio-
nal, se desea colocar en el asiento del acom-
panante un asiento para ninos en el que el
nino va de espaldas a la direccion de mar-
cha.

Gire la llave del vehiculo a la posicién (0)
para desactivar el airbag del acompanante.
Para volver a activar el airbag del acompa-
nante, gire la llave a la posicion (1).

Si se desactivo el airbag del acompanante
se enciende permanentemente el testigo
luminoso del airbag del acompanante que
se muestra en la figura de arriba.

Es preciso tener en cuenta también la fun-
cion del testigo luminoso AIRBAG en el
cuadro de instrumentos. Véase la pagina
75,
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Notas

® Con el airbag del acompanante desacti-
vado, todos los demas airbags del vehiculo
siguen funcionando.

e En cuanto se haya dejado de utili-
zar el asiento para ninos, se deberia
volver a conectar el airbag del acom-
panante para poder disfrutar de su
proteccion.

El conductor debera asegurarse de
que el interruptor de llave se en-
cuentra en la posicion correcta.

® En el caso de que su vehiculo no haya
sido equipado de fabrica con el sistema de
desactivacion del airbag del acompanante,
existe la posibilidad de hacer desconectar el
airbag en un Servicio Oficial Audi. Véase la
pagina anterior.
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Transportar a los ninos de forma segura

Las estadisticas de los accidentes de-
muestran que los nifios viajan mas se-
guros si ocupan los asientos traseros
en lugar del asiento del acompanante.
En principio, los menores de 12 anos
han de ocupar los asientos traseros?),
Segiin la edad, la estatura y el peso se
les tendra que asegurar con un sis-
tema de sujecion para ninos o con los
cinturones de seguridad. Por razones
de seguridad, el sistema de sujecion
debera ir montado en el centro del
asiento trasero o detras del asiento
del acompanante.

jAtencion!

e Durante la conduccidn, todos
los ocupantes del vehiculo deben
llevar el cinturén abrochado.
Esto es de especial importancia
en el caso de los ninos.

e No permita que el nifo se
ponga de pie o se arrodille en el
asiento durante la conduccion. En
caso de accidente podria verse
lanzado por el interior del vehi-
culo y sufrir lesiones graves, con
el peligro de muerte que ello con-
lleva.

' Hay que observar las disposiciones legales
gue puedan diferir al respecto.
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e Silos niios se apoyan, durante
la marcha, hacia delante o si es-
tan sentados de forma indebida,
se exponen, en caso de acci-
dente, a un mayor riesgo de lesio-
nes. Lo anterior es de especial im-
portancia para los nifios que van
en el asiento del acompanante, si
se activa el sistema de airbags en
caso de accidente. Dicha activa-
cion, dadas las circunstancias
mencionadas mas arriba, podria
producir desde lesiones graves
hasta heridas mortales.

@ Los nifios de estatura inferiora
un 1,50 m no deberan ir asegura-
dos con un cinturén de seguridad
normal, pues de lo contrario se
podrian producir heridas en el ab-
domen o en el cuello.

@ En ningin caso deberan ir los
ninos - ni siquiera los bebés - en
el regazo de los mayores.

@ Para la utilizacion de los cinturones con-
sulte también el capitulo "Cinturones de se-
guridad”.

Solo esta permitido utilizar sistemas de su-
jecion autorizados oficialmente y adecua-
dos para el nine.

Para los sistemas de sujecion para ninos
rige lanorma ECE-R?! 44, |a cual clasifica es-
tos sistemas en 5 categorias:

Categoria 0: hasta 10 kg (hasta unos
9 meses)

Categoria 0+: hasta 13 kg (hasta unos
18 meses)

Categoria 1: 9-18 kg (de unos 8 meses
hasta 4 anos)

Categoria 2: 15-25 kg (de unos 3

hasta 7 anos)

(desde unos 6
hasta 12 anos)

Los sistemas de sujecion para ninos homo-
logados segun la norma ECE-R 44 llevan en
el asiento el distintivo de control ECE-R 44
(una E mayuscula en un circulo y, debajo, el
numero de control).

Categoria 3: 22-36 kg

2 Norma de la Comisién Econémica Europea



Categoria 0/ 0+

Para bebés de hasta aprox. 9 meses/ 10 kg
o bien bebés de hasta aprox. 18 meses /13
kg, lo mas adecuado son los asientos recli-
nables hasta la posicion horizontal (véase la
figura).

jAtencion!

En el caso excepcional de que sea
necesario utilizar en el asiento del
acompanante un asiento para ni-
nos en el que el niiio va de espal-
das a la direccion de marcha, es
imprescindible que se desactive
primero el airbag del acompa-
nante en un Servicio Oficial Audi
o bien mediante el interruptor de
llave que se encuentra en la guan-
tera. De lo contrario existe el peli-
gro de que el niho resulte grave-
mente herido o sufra lesiones fa-
tales. Para aclarar cualquier duda
en cuanto a esta modificacion di-
rijase a su Servicio Oficial Audi.

En cuanto se haya dejado de utilizar
el asiento para ninos, se deberia vol-
ver a conectar el airbag del acompa-
nante en un Servicio Oficial Audi o
bien mediante el interruptor de llave
(véase la pagina 45).

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Categoria 1

Para bebés y ninos pequenos hasta unos 4
anos /18 kg, lo mas adecuado son asientos
con mesita de seguridad (véase la figura) o
asientos enlos que el nino va sentado de es-
paldas al sentido de marcha.
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jAtencion!

En el caso excepcional de que sea
necesario utilizar en el asiento del
acompaiiante un asiento para ni-
fos en el que el nino va de espal-
das a la direccion de marcha, es
imprescindible que se desactive
primero el airbag del acompa-
nante en un Servicio Oficial Audi
o bien mediante el interruptor de
llave que se encuentra en la guan-
tera (véase la pagina siguiente).
De lo contrario existe el peligro

BIH-55

de que el nifio resulte gravemente
herido o sufra lesiones mortales.
Para aclarar cualquier duda en
cuanto a esta modificacion diri-
jase a su Servicio Oficial Audi..

Categoria 3

Categoria 2

Para ninos hasta unos 7 anos / 25 kg, lo mas
apropiado son los asientos para nifos en
combinacién con cinturones de seguridad
de tres puntos.

Para ninos mayores de 7 anos y de estatura
inferior a 1,50 m lo més adecuado son coji-
nes de seguridad en combinacion con los
cinturones de 3 puntos.

En cuanto se haya dejado de utilizar
el asiento para ninos, se deberia vol-
ver a conectar el airbag del acompa-
nante en un Servicio Oficial Audi o
bien mediante el interruptor de llave
(véase la pagina 45).
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jAtencion!

La banda del hombro debera des-
lizarse aproximadamente por el
centro del mismo y no sobre el
cuello, quedando bien cenida al
busto. La banda abdominal de-
bera ir colocada sobre la region
pélvica del nifio y no sobre el
vientre.

jAtencion!

La banda del hombro debera des-
lizarse aproximadamente por el
centro del mismo y no sobre el
cuello, quedando bien cefiida al
busto. La banda abdominal de-
bera ir colocada sobre la region
pélvica del nino y no sobre el
vientre.



Los ninos de estatura superior a 1,50 m podran
utilizar los cinturones de seguridad del coche,
sin necesidad de un cojin de seguridad.

Notas

® Aconsejamos que se utilicen sistemas de
sujecion para ninos del programa de acceso-
rios originales de los Servicios Oficiales Audi,
que ofrecen! sistemas para todas las eda-
des bajo el nombre de "Huckepack”. Dichos
sistemas fueron concebidos y probados para
su empleo en coches Audi y cumplen los re-
quisitos de la norma ECE-R 44,

jAtencion!

@ Si se emplean sistemas de su-
jecion para ninos atornillados
conjuntamente con los cinturo-
nes del coche habra que tener
suma precaucion. Hay que asegu-
rarse de que los tornillos ejerzan
su funcion de soporte en toda la
longitud del taladro y de que sean
apretados a 50 Nm.

Y No para todos los paises

jAtencion!

e Hay que comprobar el ajuste
correcto de los cinturones de se-
guridad. Ademas, hay que asegu-
rarse de que la banda del cintu-
ron no sufra ningun deterioro
causado por algtin objeto puntia-
gudo.

@ Con un sistema de sujecion
para ninos solo debe asegurarse
un nino.

e Para el montaje y utilizacion de
los sistemas de sujecion para ninos
habra que atenerse a las disposicio-
nes legales y a las instrucciones del
fabricante.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Seguro del asiento para ninos

Para fijar un asiento para ninos podra blo-
quearse de modo permanente el cinturén
de seguridad de tres puntos.

Conexion del seguro del asiento
para ninos

@ Fije el asiento para ninos mediante el cin-
turon automatico de tres puntos, segun las
instrucciones del fabricante.

® Después de colocar el cinturén tire hasta
el tope de la banda del hombro.

® Haga que se enrolle el cinturén, hasta
que quede bien cenido al asiento para ninos.
A partir de ese momento ya no deberia ser
posible extraer el cinturén (haga la prueba
del tiron).

Desconexién del seguro del

asiento para nifnos

Pulse la tecla de color rojo que lleva el cierre del
cinturon vy haga que éste se enrolle por com-
pleto. Al hacerlo se desconecta el blogueo.
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Utilizacion de asientos
para ninos en el asiento del
acompanante

Le recomendamos por motivos de seguridad
que los asientos para ninos sean colocados a
ser posible en los asientos traseros. Si a pesar
de ello fuese necesaria la colocacion del
asiento para ninos en el asiento del acompa-
fiante habrd que tener en cuenta la siguiente
observacion sobre el airbag del acompanante:

jAtencion!

Si el airbag del acompanante esta
activado, en el asiento del acom-
panante no se deben utilizar
asientos para ninos en los cuales
el nifno esté sentado de espaldas
a la direccion de marcha. Existe
el peligro de que el nifio resulte
gravemente herido al dispararse
el airbag, ya que dichos asientos
se colocan en el area de salida del
mismo.
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e Si se utilizan asientos infantiles
en los cuales el nino va sentado en
la direcciéon de marcha, el asiento
del acompainante debe reclinarse
completamente hacia atras.

jAtencion!

Si excepcionalmente resultara
necesario utilizar en el asiento
del acompainante un asiento para
ninos en el que el nifio va de es-
paldas a la direccion de marcha,
es imprescindible desactivar pri-
mero el airbag del acompainante
mediante el interruptor de llave
que se encuentra en la guantera
o bien en un Servicio Oficial
Audi.

Nota

El airbag lateral para el acompanante sigue
estando activado aunque se haya desco-
nectado el airbag frontal del acompanante.

En cuanto se haya dejado de utilizar
el asiento para nihos, se deberia vol-
ver a conectar el airbag del acompa-
nante en un Servicio Oficial Audi o
bien mediante el interruptor de
llave.

Véase "Interruptor de llave para el airbag del
acompanante” pagina 45.



Seguridad infantil y airbag lateral

En caso de colisiones laterales, los airbags
laterales ofrecen una mayor proteccion a
los ocupantes del vehiculo.

Para poder garantizar esa funcién protec-
tora adicional, el airpag lateral debe inflarse
en cuestion de fracciones de segundo en
caso de colision, Véase también la pé-
gina 40.

En este proceso el airbag desarrolla una
fuerza tal, que podria causar heridas si el
ocupante no esta sentado en una posicion
erguida o si se encuentran objetos entre la
zonade salida del airbag lateral y los ocupan-
tes.

Este peligro es especialmente
grande si el transporte de los nifos
no se realiza de manera conforme a
las disposiciones legales.

jAtencion!

Para evitar que los nifios sufran
lesiones graves, deben estar pro-
tegidos con asientos especiales
adecuados a su edad, estatura y
peso.

INSTRUCCIONES DE MANEJO
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Fijacion de asientos para ninos (sistema “"ISOFIX")*

Nota

El sistema de fijacion de asientos para ninos
"ISOFIX" tambien puede ser montado ulte-
riormente en su Servicio Oficial Audi.

Entre el respaldo y la superficie de asiento
de las plazas laterales del asiento trasero se
han colocado dos soportes (B) para la fija-
cion de un asiento para niNos con sistema
"ISOFIX".

Los asientos para nifos con sistema de fija-
cion "ISOFIX" pueden obtenerse en los
Servicios Oficiales Audi.

Para evitar que se deteriore la funda del
asiento, antes de montarlo se deberan calocar
las piezas de proteccion (A) suministradas con
el set "Asiento para ninos” sobre los soportes
(B) que hay en el vehiculo - véase la figura.
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La figura muestra las piezas de proteccién
ya montadas en las que se introducen los
brazos de encastre del asiento para ninos.

Los asientos para ninos con sistema de fija-
cion "ISOFIX" se pueden suministrar,
actualmente, para ninos con un peso de 9
a 18 kg. Ello corresponde a una edad de 9
meses a 4 anos.

En el folleto que se suministra con el
asiento para ninos encontrara Vd. una des-
cripcion exacta del montaje.



Asientos delanteros

Elajuste correcto del asientoes importante
para:

— Llegar con rapidez y seguridad & los man-
dos,

— Mantener el cuerpo relajado y descan-
sado

— Obtener la maxima proteccion de
los cinturones y del sistema de air-
bags

jAtencion!

@ Por este motivo, los asientos
delanteros no deben ser despla-
zados demasiado cerca del vo-
lante o del tablero de instrumen-
tos.

@ Durante la marcha, los pies se
deberan mantener siempre en la
zona reposapiés, bajo ningtiin mo-
tivo se deberan colocar sobre el
tablero de instrumentos o los
asientos.

Para el ajuste del asiento consulte las si-
guientes paginas. Observe también en esta
pagina el ajuste basico del asiento del con-
ductor y del acompanante.

Asiento del conductor

Le recomendamos ajustar el asiento del
conductor de la siguiente forma:

— Ajuste la longitud del asiento de tal forma
que sea posible pisar los pedales a fondo
con las rodillas dobladas ligeramente.

— Ajuste la inclinacion del respaldo de tal
forma que su espalda descanse comple-
tamente contra éste y que se pueda al-
canzar el extremo superior del volante
con los brazos ligeramente flexionados.

jAtencion!

No se deberan llevar nunca obje-
tos en la zona reposapiés ya que,
en caso de producirse una manio-
bra o frenazo, podrian ir a para a
la pedaleria.

En este caso, resultaria imposi-
ble frenar, embragar o acelerar.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Asiento del acompanante

Le recomendamos ajustar el asiento del
acompanante de la siguiente forma:

— Respaldo en posicion vertical.

— Procurar una postura comoda para los
pies en la zona reposapiés.

— Para ello, desplazar el asiento hacia atras
tanto como sea posible.



INSTRUCCIONES DE MANEJO

[ BaL-146 |

1 - Regulacion longitudinal

Alce la palanca y desplace el asiento. A con-
tinuacion, suelte la palanca y siga de."-
zando el asiento hasta que encaje el v.o-
queo.

jAtencion!

Por razones de seguridad, el
asiento del conductor no debera
regularse en sentido longitudinal
mientras se conduce.

2 - Regulacion de la altura

La altura del asiento se ajusta eléctricamente
pulsando o tirando del mando en la direccién
correspondiente, hacia arriba o hacia abajo.

jAtencion!
@ Porrazones de seguridad, la al-
tura del asiento del conductor no
debera regularse mientras se
conduzca.

e Actie con precaucién al ajus-
tar la altura del asiento. Si se
hace sin prestar atencion o de
modo incontrolado, podran pro-
ducirse magulladuras. El ajuste
de la altura del asiento funciona
también con el encendido apa-
gado o incluso sin la llave de en-
cendido, por este motivo no de-
berian permanecer niios en el ve-
hiculo sin ser observados.

3 - Regulacion del apoyo lumbar

Oprimiendo el interruptor hacia adelante o
bien hacia atras, el acolchado se arquea,
mas o menos, en la zona lumbar,

Asi se ve sostenida eficazmente la curva-
tura natural de la columna vertebral, evitan-
dose el consiguiente cansancio en los viajes
largos.

4 - Regulacion de la inclinacion
del respaldo

El respaldo se ajusta eléctricamente pul-
sando el mando en la direccion correspon-
diente de la fecha:

Hacia adelante: el respaldo se incorpora

Hacia atras: el respaldo se reclina

jAtencion!

Los respaldos de los asientos de-
lanteros sélo deben reclinarse
mientras la banda del hombro del
cinturon esté sobre el térax. De lo
contrario, los cinturones de segu-
ridad no cumplirian su funcion.

1 - Desbloqueo del respaldo

Tire del mando hacia arriba, desbloguee &l
respaldo y abatalo. Al tirar del mando hacia
arriba se desbloquea al mismo tiempo todo
el asiento y se desplaza hacia adelante. Al
incorporar el respaldo, el asiento vuelve a la
posicién seleccionada originariamente.



Ajuste de la superficie del cojin
del asiento

Mediante esta posibilidad individual de
ajuste se consigue apoyar los muslos de
forma optima.

Para prolongarla, apriete hacia arriba la
tecla de bloqueo que hay debajo del frontal
de la parte delantera del cojin del asiento y
desplace el cojin hacia delante tirando de la
barra mencionada.

Para acortarla, apriete hacia arriba la tecla
de blogqueo y desplace el cojin del asiento a
la posicion deseada.

Ajuste del reposabrazos*

Para ajustar el reposabrazos oprima la tecla
(flecha) situada en la parte frontal del mismo
y abatalo. Levantelo a continuacion escalo-
nadamente hasta alcanzar la posicion des-
eada.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Hay que tener presente que, con el reposa-
brazos abatido, queda restringida la liber-
tada de movimientos del brazo. Por ello, no
deberia llevarse abatido al circular por ciu-
dad.
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Apoyacabezas

Los apoyacabezas son ajustables en altura
y deberian adaptarse a la estatura del ocu-
pante. Un apoyacabezas correctamente
ajustado ofrece, junto con el cinturén de se-
guridad, una proteccion eficaz. La inclina-
cion de los apoyacabezas es ajustable.
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Ajuste de la altura

@ Agarre el apoyacabezas con ambas ma-
nos y desplacelo hacia arriba o hacia abajo.

® Elmaximo efecto protector se consigue
cuando el borde superior del apoyacabezas
se halla como minimo a la altura de los
ojos o incluso mas alto.

Desmontaje y montaje de los
apoyacabezas

Para desmontar el apoyacabezas hay que
apretar simultaneamente los dos anillos-cu-
bierta (véase la figura) hacia abajo y extraer
el apoyacabezas.

Para el montaje hay que introducir las barras
del apoyacabezas en sus guias, hasta perci-
bir como encastran,
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Asientos traseros

BBL-063 ||

e Tome el cojin del asiento por su parte @ Oprima la palanca de desbloqueo (A) en

Ampliacion del maletero tstioe 19 ire hatis artba b s
) ) . posterior (2) y tire hacia arriba hasta que se  la direccion de la flecha.
En vehiculos con unasiento traserodividido  gneyentre perpendicular con respecto al

podran abatirse hacia adelante ambos res-  a5naido del asiento delantero.
paldos juntos o por separado.

Abatimiento del asiento trasero

e Desmonte los apoyacabezas traseros.

@ Levante un poco el cojin del asiento con
la ayuda del lazo (1) situado en la parte fron-
tal del asiento y tire de él hacia adelante,
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El respaldo deberia abatirse hasta que éste,
abatido, forme con la superficie del male-
tero una unidad (véase la figura).
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Incorporacion del asiento trasero

Con objeto de que los cinturones de
las plazas traseras no queden apri-
sionados al incorporar el respaldo y
puedan danarse, antes de incorpo-
rarlo hay que asegurarse de que el
cinturén se encuentra en la concavi-
dad-guia (véase la figura).

@ Levante el respaldo del asiento trasero.

e Incorpore el cojin del asiento y desplacelo
completamente hacia atras. A continuacion,
haga presion hacia abajo sobre la parte delan-
tera del cojin del asiento hasta que encastre. Al
hacerlo, se debe mantener en alto el cinturén
de sequridad intermedio, ya que de lo contrario
el cinturén se quedaria aprisionado entre el
respaldo vy el asiento y no se podria utilizar.

jAtencion!

Hay que asegurarse de que el res-
paldo del asiento trasero quede en-
castrado para evitar que al frenar
de forma repentina puedan pasar
objetos del maletero al habitaculo.



Maletero

| B8L-183

Carga del vehiculo

En interés de una buena conduccion habra
que repartir la carga de una manera equili-
brada.

Los objetos pesados deberian transpor-
tarse lo mas adelante posible, es decir, junto
al respaldo de los asientos delanteros
(véase la figura) o, si no estan abatidos los
los respaldos, lo mas cerca posible de los
asientos traseros. La carga no debera so-
brepasar el canto superior de los respaldos.

La presion de los neumaéticos se ha de adap-
lar a la carga (véase el adhesivo de la tapa
del deposito).

En ningun caso se sobrepasaran las cargas
sobre los ejes indicadas en la documenta-
cion del vehiculo.

jiAtencion!

e Hay que tener en cuenta que, al
transportar objetos pesados,
pueden varian las propiedades de
marcha, debido a haberse despla-
zado el centro de gravedad. El es-
tilo de conduccién y la velocidad,
deberan adecuarse a estas cir-
cunstancias.

e Transporte la carga a ser posi-
ble en el maletero y con los res-
paldos incorporados y bien enca-
jados.

@ Sujete lacargaconlaredde se-
guridad* o con cintas de sujecién
no elasticas a las argollas de
amarre. De este modo se alcanza
la mayor seguridad.

® No viaje nunca con el portén
trasero entreabierto o abierto,
pues podrian penetrar gases de
escape en el habitaculo.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Argollas de amarre

En el espacio de carga hay cuatro argollas
de amarre (flechas).

La carga deberia asegurarse a estas argo-
llas.
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Red de seguridad para la carga*

La red de seguridad se encuentra en una
bolsa en el maletero. Con ayuda de lared la
carga puede quedar bien asegurada en el
maletero.

@ Cologue los ganchos en las argollas de
amarre.

Cuando no se utilice la red se puede guar-
dar, enraollandola, en la bolsa.
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@ Para el enganche vy fijacion de los gan-
chos delanteros deberan engancharse és-
tos paralelamente a la argolla y girarse -
véase la figura.

@ Extienda la red de seguridad en el male-
tero. La indicacion "TOP" debe recaer en la
parte superior y la flecha debe estar orien-
tada al sentido de marcha. El extremo
suelto del cinturon de amarre deberia sena-
lar hacia la moldura de remate del maletero.

@ Vuelque mirando hacia arriba ambos re-
guladores y afloje los cinturones de amarre.
Véase la figurs.

@ Desplace la carga bajo la red tanto como
sea posible.

@ Tire hacia atras de los cinturones de ama-
rre, hasta que éstos estén tensos.



Red para equipaje

Con esta red solo se debe asegurar carga li-
gera.

La red evita el desplazamiento de la carga
en el maletero. Para ello hay que enganchar
los ganchos en las argollas de amarre.
Véase la pagina B9.

Bandeja portaobjetos

La bandeja portaobjetos puede utilizarse
para depositar en ella prendas de vestir.

jAtencion!

Sobre la bandeja portaobjetos no
deberan depositarse objetos du-
ros ni pesados. Estos podrian po-
ner en peligro la integridad fisica
de los ocupantes al frenar brus-
camente.

Ademas, debido al roce de dichos objetos,
podria detericrarse el filamento eléctrico de
la luneta térmica.

Al abrir el porion trasero se levanta también
la bandeja portaobjetos.

Si se carga equipaje voluminoso, la bandeja
podra ser desmontada de la forma descrita
mas abajo.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Desmontaje de la bandeja

@ Descuelgue las sujeciones (1) en el por-
ton trasero.

@ Sague la bandeja (3) del soporte (2) ti-
rando hacia atras (véase flechas).

@ Para montar la bandeja, desplacela hacia
adelante hasta que encaje en los soportes
laterales y cuelgue las sujecionas en el por-
ton trasero.
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Columna de direccion regulable

Elvolante puede ser regulado en alturay se-
gun la distancia al cuerpo.

Primeramente habra que ajustar el asiento
del conductor y acto seguido se adaptara la
columna de direccion a la nueva posicion del
asiento.
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jAtencion!
El volante no debera ajustarse
nunca mientras se conduzca.

e Desplace hacia abajo, hasta el tope, la pa-
lanca que hay debajo de la columna de direc-
cion. Véase la figura.

@ Ajuste el volante de acuerdo con el
cuerpo.
@ Desplace hacia arriba la palanca y aprié-

tela hasta que encastre contra la columna
de direccion.

jAtencion!

Por razones de seguridad no de-
bera conducirse hasta que la pa-
lanca vuelva a estar encastrada
en su posicidon de origen.



Freno de mano

El freno de mano se acciona levantando fir-
memente la palanca del mismo. Enunapen-
diente habra que poner, ademas, la primera
marcha . Se debera tirar de la palanca siem-
pre hasta el tope, a fin de evitar que por des-
cuido se conduzca con el freno de mano
puesta.

Cuando el freno de mano esta puesto vy el
encendido conectado, se enciende el tes-
tigo luminoso.

Para soltar el freno hay que levantar ligera-
mente la palanca, pulsar el botdn de blo-
quea (vease la figura) y bajar entonces la pa-
lanca por completo.

Espacio reposapies del
lado del conductor

Para no entorpecer el manejo de los peda-
les, en el espacio de los pies no deberd ha-
ber objetos que pudieran ir a parar bajo los
pedales.

® Encasode anomaliade los frenos, podria
necesitarse una mayor carrera de pedal.

@ Elpedal del embrague vy el del acelerador
tienen que poder pisarse a fondo en todo
momento.

® Los pedales tienen que poder retornar
sin impedimentos a su posicion de origen.

En el drea de los pedales no debera haber
esterillas u otro alfombrado adicional.

Sdlo esta permitido el uso de alfombrillas
que dejen libre el area de los pedales y que
vayan sujetas al suelo en los pasadores de
fijacion para evitar que se muevan.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

jAtencion!

No se deberan llevar nunca obje-
tos en la zona reposapiés ya que,
en caso de producirse una manio-
bra o frenazo, podrian ir a para a
la pedaleria.

En este caso, resultaria imposi-
ble frenar, embragar o acelerar.
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Ayuda acustica de aparcamiento®

La ayuda acustica de aparcamiento le ayu-
dara a aparcar o a maniobrar con su vehi-
culo, siempre dentro de unos limites im-
puestos por la técnica. Por eso, deberia
estar siempre atento al aparcar/ma-
niobrar, incluso si se esta utilizando
la ayuda de aparcamiento.

Al circular marcha atrdas, la ayuda de aparca-
miento mide la distancia entre el vehiculo y
un posible obstaculo con ayuda de sensores
de ultrasonidos que se encuentran en el pa-
rachoques trasero.

La ayuda de aparcamiento se conecta al
poner la marcha atras lo que se con-
firma mediante un breve pitido de aviso.

Los avisos se escuchan al conducir marcha
atras a una distancia del obstaculo de apro-
ximadamente 1,60 m. Al disminuir la distan-
cia, disminuiran también los intervalos de
tiempo entre los pitidos.

A una distancia de menos de 0,30 m em-
pieza el area de peligro. A partir de aqui no
se deberia conducir mas marcha atras. El
area de peligro vendraindicada con un pitido
continuado.
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jAtencion!

e La ayuda de aparcamiento no
puede sustituir la atencion del
conductor. La responsabilidad al
aparcar y en maniobras similares
de conduccién esta en manos del
conductor.

e Los sensores tienen puntos
muertos en los que no se pueden
detectar objetos.

Tenga especialmente en cuenta
los nifios pequeiios y los anima-
les ya que éstos no pueden ser de-
tectados siempre.

@ Objetos como la rotula de re-
molque, las barras delgadas pin-
tadas o las vallas no son detecta-
dos por el sistema, pudiendo cau-
sar desperfectos en el vehiculo.

Notas

@ Sialarrancar se oyese una sefal acustica
de aviso durante unos 5 segundos, signifi-
cara que hay un fallo en el sistema.

® Para poder garantizar el funcionamiento
de la ayuda de aparcamiento, los sensores
deben mantenerse limpios y libres de hielo.

e Conduciendo con remolque la ayuda de
aparcamiento no estara activada.



Cerradura de encendido

Posiciones de la llave

1 - Encendido desconectado / motor
parado,
Puede bloquearse la direccion
2 - Encendido conectado)

3 - Arranque del motor

1) Sj se desembornd y volvié a embornar la ba-
teria del vehiculo, hay esperar en esta posi-
cion unos 5 seq. antes de arrancar el motor.

Posicion 1:
Para bloquear la direccion, una vez ex-
traida la llave, gire el volante hasta que en-

caje perceptiblemente el pivote de bloqueo
de la direccion.

jAtencion!

Para extraer la llave se debera es-
perar a que el vehiculo se haya
detenido. De lo contrario, podria
bloquearse la direccion.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Posicion 2:

S_i no se puede girar la llave hasta esta posi-
cion o se hace con dificultad, habra que mo-
ver el volante para desactivar el blogueo de
la direccion.

Posicion 3:

Antes de repetir el arranque hay que girar la
llave ala posicion 1: El bloqueo de repsticion
de arranque en la cerradura de encendido
impide que el motor de arrangue engrane
con el motor del vehiculo en marcha y que
por ello pueda averiarse.

65



INSTRUCCIONES DE MANEJO

Arranque del motor

Generalidades

jAtencion!

Al dejar el motor en marcha enre-
cintos cerrados existe peligro de
intoxicacion.

@ Antes del arranque, coloque la palanca
selectora en punto muerto y ponga el freno
de mano.

@ Desembrague por completo durante el
proceso de arranque, asi el motor de arran-
que solo tiene que hacer girar el motor.

@ Tan pronto como arranque el motor
suelte la llave de encendido (el motor de
arranque no debe girar al mismo tiempo).
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@ Con el motor frio, despues del arranque
podria oirse un breve tableteo ya que en la
compensacion hidraulica del juego de valvu-
las ha de alcanzarse aun la presion de aceite
necesaria. Esto es normal y carece de im-
portancia.

(%, No haga que se caliente el motor
al ralenti. Arranque Vd. en se-
guida.

e Evite todo régimen elevado de revolucio-
nesy no pise a fondo el acelerador, en tanto
el motor no haya alcanzado su temperatura
de servicio.

e Debido al catalizador, el motor no
debera arrancarse remolcando el co-
che un trecho superior a 50 m, pues
en tal caso podria llegar combusti-
ble sin quemar al catalizador y origi-
nar danos.

Con el motor frio o a temperatura de
servicio, no acelere antes ni durante el
arranque.,

Si el motor no arranca inmediatamente in-
terrumpa el arranque despues de 10 segun-
dos y repitalo después de medio minuto.

Con el motor muy caliente, es posible
que después del arranque haya que pisar
algo el acelerador.



Cuadro de instrumentos?)
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1 - Cuentarrevoluciones y reloj
digital con indicacion de la
fecha

Cuentarrevoluciones

La zona roja indica el nimero méaximo de re-
voluciones del motor, rodado y a tempera-
tura de servicio, admisible por breve
tiempo.

Se recomienda, sin embargo, a mas tardar
al alcanzar dicha zona, engranar una marcha
superior o desacelerar,

Durante el rodaje hay que evitar todo régi-
men elevado del motor.
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Reloj digital con indicacidon de la
fecha

El reloj se encuentra en el campo de indica-
cion del cuentarrevoluciones.

En el campo superior se indica la hora y en
el inferior la fecha.

Con el botén de ajuste (véase la figura) se
ajusta la hora y la fecha. El reloj puede fun-
cionar como un reloj de cuarzo por control
remoto* o bien como un reloj de cuarzo nor-
mal.

Si el reloj recibe un mensaje evaluable por
control remoto, el reloj pasa a funcionar
como “reloj de cuarzo por control remoto”.
En dicho caso aparece el simbolo para la re-
cepcion por control remoto (una torre de ra-
dio emitiendo ondas) en el indicador. En el
caso de que el reloj no reciba ningln men-
saje valido, pasa por simismo, en el plazo de
tres dias, a funcionar como "relo] de
cuarzo”, y desaparece el simbolo de la re-
cepcion por control remoto.

Ajuste de la hora / fecha

La horay la fecha solo pusden ajustarse ma-
nualmente en el modo operativo “reloj de
cuarzo”.

o Tire del boton para realizar el ajuste de
las horas. Laindicacion de las horas parpa-
dea. Girando el boton a izquierda o derecha
se puede modificar la indicacion de las ho-
ras.

@ Para realizar el ajuste de los minutos,
tire del boton las veces que sean necesarias
hasta gue parpadee la indicacion de los minu-
tos. Girando el botén a izquierda o derecha se
puede modificar la indicacion de los minutos.



e Pararezlizar el ajuste de la fecha, tire
del botoén las veces necesarias hasta que
parpadee la indicacion del dia, del mes o del
ano. Girando el boton a izquierda o derecha
se puede modificar la indicacion del dia, del
mes o del ano.

El procesode ajuste finaliza cuando, una vez
pulsado el botén de ajuste, la indicacion deja
de parpadear.

Ajuste del huso horario:

Si al viajar con su vehiculo pasa a otro huso
horario o bien vuelve al de origen, debera
adaptarse el indicador de horas a la hora del
huso en cuestion.

@ Tire del boton para ajustar el huso ho-
rario (en el modo de reloj por control re-
moto). La indicacién de la hora parpadea. Gi-
rando el botén a izquierda o derecha se
puede modificar el huso horario (indicacion
de la hora).

Borrado o visualizacion de la indi-
cacion de la fecha

@ Tire del boton las veces necesarias hasta
que parpadee la indicacion de la fecha.

Girando el botdn a izquierda o derecha se
puede realizar el borrado o la visualizacion.
Elprocesode ajuste finaliza cuando, unavez
pulsado el botdn de ajuste, laindicacion deja
de parpadear.

2 - Testigos luminosos
Veéase la pagina 73.
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3 - Boton de ajuste/ verificacion

Con el botén verificador pueden realizarse
las siguientes funciones:

Aviso sobre los kilémetros que que-
dan por recorrer hasta la proxima
inspeccion.

Con el encendido conectado y presionando
brevermente el boton se indicaran los kilo-
metros que quedan por recorrer hasta la
proxima inspeccion. La verificacion de la
funcion puede realizarse con el motor pa-
rado o con el motor en marcha hasta una ve-
locidad de 5 Km/h.

Para mas detalles consulte la paging 72.
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Verificacion de las indicaciones

Apretando dos veces el boton verificador,
con el encendido conectado, se visualizaran
sucesivamente los simbolos. La verifica-
cion puede realizarse con el motor parado o
en marcha, hasta una velocidad de 5 km/h.

Si hubiera un fallo de prioridad 1 (simbolo
rojo), no podran verificarse las indicaciones.

Visualizacion de las indicaciones
para el conductor

Al parpadear un simbolo de prioridad 1, vy
con el fin de ofrecer ayuda al conductor po-
dran visualizarse las oportunas instruccio-
nes en la pantalla digital.

Por ejemplo: "PARAR EL MOTOR Y COM-
PROBAR NIVEL DE ACEITE"

Para visualizar la indicacion se debe apretar
el boton verificador. Unos 5 segundos des-

pués de soltar el boton desaparece laindica-
cion.
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lluminacién del cuentakilémetros y
del reloj

Con el encendido desconectado, oprima el
boton verificador — durante uncs 15 segun-
dos se conectara la iluminacién del cuenta-
kilometros y del reloj.

La iluminacion se conecta ademds cuando se
abre la puerta del conductor vy se apaga des-
pues de aproximadamente 30 segundos.

Boton de ajuste de la hora

— Vease la pagina 68,

4 - Temperatura del liquido re-
frigerante

El indicador funciona con el encendido co-
nectado.

Zona fria

Sila aguja se encuentra alin en el margen iz-
quierdo de la escala, evite un régimen alto
de revoluciones y no someta el motor a es-
fuerzos.

Zona normal

Conduciendo de modo normal la aguja de-
beria encontrarse en la zona central.

Al someter el motor a grandes esfuerzos y
bajo altas temperaturas exteriores, s posi-
ble que la aguja se desplace hacia la dere-
cha. Ello carece de importancia mien-
tras no parpadee el testigo de
advertencia.

Testigo de advertencia

Si durante la conduccion se encendiese el
testigo de aviso de la temperatura/ nivel del Ii-
quido refrigerante (véase la pagina 83), puede
ser que el liquido refrigerante sea insuficiente
0 gue su temperatura sea excesiva.

Hay gue detenerse, parar el motory lo-
calizar la causa de |a averia



5 - Nivel de combustible

El indicador funciona con el encendido co-
nectado.

La capacidad del deposito es de unos 62 litros.
Cuando la aguja llega a la zona de raserva,
quedan todavia unos 7 litros.

Sise enciende el simbolo del surtidor de ga-
solina en el cuadro de instrumentos re-
cuerde que tiene que repostar.

No conduzea jamas hasta vaciar el depdsito.
Véase la pagina 132.

Nota

Para obtener una indicacion correcta del ni-
vel de combustible tras repostar, ha de estar
desconectado el encendido mientras se re-
posta.

6 - Pantalla digital

— Sistema informativo para el conductor -
veéase la pagina 77.

7 - Boton de puesta a cero

— Cuentakilémetros parcializador,

— Indicacion de intervalos de servicio —
véase la pagina 72.

8 - Velocimetro con cuentakilo-
metros

Velocimetro

El velocimetro va provisto de un cuentakild-
metros y de un cuentakilémetros parcializa-
dor digitales.

Durante el periodo de rodaje y después, hay
que observar los consejos al respecto de la
pagina 129.

Cuentakilometros

El cuentakilometros inferior registra la dis-
tancia total recorrida; el superior, los recorri-
dos parciales.

El ultimo nimero del cuentakilometros su-
perior indica trechos de 100 m.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Boton de puesta a cero para
cuentakiléometros parcializador

Mantenga oprimido el botén hasta que el
contador del cuentakildmetros parcializador
esté a cero.

Indicador de fallos

Si hubiera algun fallo en el cuadro de instru-
mentos, en el cuentakildmetros parcializa-
dor aparecera la inscripcion "dEF"” de
modo permanente. La anomalia deberia re-
pararse lo antes posible en un Servicio Ofi-
cial Audi.
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Indicacion de intervalos
de servicio

[ Gov-in1 |

La necesidad de realizar una inspeccion en
el vehiculo se recuerda mediante la corres-
pondiente indicacién en la pantalla digital
delcuadro de instrumentos (véase lailustra-
cion anterior),

Indicador de distancia hasta la
siguiente inspeccion

Apretando brevemente el boton (1), con el
encendido conectado, se visualizan los kilo-
metros que quedan hasta que se debareali-
zar la siguiente inspeccion. La consulta
puede realizarse con el motor parado o en
marcha hasta una velocidad de unos 5 km/h.

La indicacion de distancia hasta la siguiente
inspeccion se actualiza cada 500 km.
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Durante los primeros 500 km que se reco-
rran con un vehiculo nuevo o con un vehi-
culo que acaba de pasar una inspeccién, la
fecha en que se debe realizar la siguiente
inspeccion se indica siempre en la pantalla
digital con “SERVICE IN 15000 KM"
{Inspeccion dentro de 15000 km).

Esto también rige para vehiculos con servi-
cio "Longlife".

Si hay un fallo de prioridad 1 (simbolo rojo), no
podra consultarse la distancia que queda por
recorrer hasta la proxima inspeccon.

Sihallegado el momento de realizar unains-
paccion, después de conectar el encendido
se visualizara en la pantalla digital, p.ej.,
"“SERVICE IN 2000 KM" (Inspeccion
dentro de 2000 km) o bien "SERVICE!”
(Inspeccion). Después de unos 5 segun-
dos, la pantalla digital conmuta al modo de
indicacion normal.

Poner a cero la indicacion de
intervalos
El Servicio Oficial Audi se encargara de po-

ner a cero el indicador después de realizar la
inspeccion correspondiente.

Silainspeccion no se ha realizado en un Ser-
vicio Oficial Audi, el indicador se debe poner
a cero de la siguiente forma:

@ Apague el encendido.
@ Se conecta el encendido con el boton (2)

apretado. En la pantalla digital aparecera la
indicacion “SERVICE!" (Inspeccion).

@ Se mantiene pulsado el botén (1) hasta
que la indicacion "SERVICE!"” (Inspec-
cion) desaparezca.

Notas

@ Noinicialice el indicador entre los interva-
los de servicio o aparecerad una indicacion
erronea.

e Con la bateria desembornada permane-
cen los valores de los intervalos de servicio.



Testigos luminosos

19.03.1953

Regulacion electrdonica
de la potencia del motor*
(Electronic Power Control)

EPC

El testigo luminoso se enciende al conectar
el encendido y tiene que volverse a apagar,
si no hay ningun fallo, transcurridos unos 3
segundos.

280 N/
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Si durante la marcha se dan perturbaciones
en la gestion del motor, esto se indica en-
cendiéndose el testigo luminoso. La ges-
tion de la potencia del motor conmuta auto-
maticamente al programa de emergencia,
con lo que se reduce la potencia del motor.
Se debera llevar el vehiculo, cuanto antes,
a un Servicio Oficial Audi.
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el

Intermitentes para
remolque*

El testigo * parpadea si estan en funciona-
miento los intermitentes para remolque.

En el caso de que alguna lampara de los in-
termitentes no funcione, sea en el remol-
que o en el vehiculo tractor, no parpadeara
el testigo luminoso.

Luz de posicién /de marcha :002

Eltestigo luminoso luce al estar encendidas
la luz de posicion y de marcha.
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Programa electronico de @
estabilidad (ESP)*

El testigo luminoso se enciende al conectar
el encendido, y debera apagarse despues
de unos 2 segundos.

Cuando funciona el ESP, estando el vehiculo
en marcha, parpadea el testigo luminoso.

Si el sistema esta desconectado o si hay al-
gun fallo en el mismo, entonces permanece
encendido el testigo.

Puesto que el ESP funciona en combinacion
con el ABS, si fallz el ABS también se en-
ciende el testigo del ESP.

Nota

Si el testigo se enciende inmediata-
mente después de arrancar el motor,
puede gue el sistema haya desconectado el
ESP.

En este caso el ESP puede volver a acti-
varse desconectando y volviendo a conec-
tar el encendido. El testigo luminoso se
apaga vy el sistema queda de nuevo listo
para funcionar.

Para mas detalles consulte la pagina 93.
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Inmovilizador B

Al conectar el encendido tiene lugar una
consulta de datos de la llave del vehiculo.
Esta comparacion de datos se indica al en-
cenderse brevemente el testigo luminoso.

Si se utiliza una llave que no estéa codificada
(p. ej., una copia) el testigo luminoso pasa a
parpadear constantemente y el vehiculo no
podra ponerse en marcha, Véase también la

pagina 10.
Luz de carretera ED)
El testigo se enciende al conectar la luz de

carretera o al accionar la luz de rafagas.
Véase la pagina 95.

Intermitentes éao

El testigo se enciende junto con los intermi-
tentes. Si falla un intermitente, el testigo
parpadeara con una rapidez dos veces ma-
yor a la normal. Esto no es aplicable si se
lleva remolque.

Para mas detalles, véase la pagina 95.

Con los intermitentes de emergencia co-
nectados, se encienden ambos testigos.



19.03.1989

AIRBAG

El testigo luminoso del airbag y del ten-
sor del cinturon debera encenderse des-
puées de conectar el encendido y se apagara
transcurridos unos segundos.

Sistema de airbags
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Siel airbag del acompaiante esté des-
conectado, el testigo luce primero parma-
nentemente, durante unos 4 segundos, pa-
sando a parpadear después durante unos
15 segundos antes de apagarse. Con ello se
indica que el airbag del acompanante esta
desactivado. Veéase tambien la pagina 45.
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Sera senal de averia si el testigo luminoso
@ nose enciende al conectar el encendido,

® no se apaga después de haber conec-
tado el encendido o bien

@ se enciende durante la marcha.

La averia se indica al quedar el testigo per-
manentemente encendido,

iAtencion!

Si hubiese alguna anomalia debe-
ria hacerse revisar el sistema de
airbags en un Servicio Oficial
Audi. De lo contrario existe el pe-
ligro de que, en caso de acci-
dente, no se activen ni el sistema
de airbags ni los tensores de los
cinturones.
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Sistema antibloqueo ()
(ABS)

El testigo luminoso controla el dispositivo
ABS.

ABS

El funcionamiento de los componentes
eléctricos esenciales del ABS se controla
mediante un sistema electrénico, antes y
durante la conduccion.

El testigo se enciende al conectar el encen-
dido y debera apagarse después de unos 2
segundos.

Si el testigo luminoso de control para ABS
no se apagase o se iluminase durante la
conduccion, el sistema no funcionarad co-
rrectamente. El vehiculo sélo podra fre-
narse en ese caso con el sistema de frenos
no regulado.

Sise encendiese adicionalmente durante al-
guna anomalia del ABS el testigo de los fre-
nos (véase la pagina 83), se debe tener en
cuenta la siguiente advertencia:
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jAtencion!

Si existe un fallo en el ABS po-
drian bloquearse con relativa ra-
pidez las ruedas traseras. Bajo
determinadas circunstancias po-
dria producirse un brusco movi-
miento lateral de vaivén en la
parte trasera del coche.

En ese caso debera continuar la
marcha, con la mayor precau-
cion, hasta el Servicio Oficial
Audi mas cercano para que alli
corrijan la anomalia.

Bloqueo electronico del diferencial
(EDS)*

El sistema EDS funciona conjuntamente
con el ABS.

En caso de que se averie el ABS dejara de
funcionar también el EDS.

Con el freno de mano puestoy elencen-
dido conectado, se enciende el testigo lumi-
noso. El mismo debera apagarse al soltar el
freno de mano.

Freno de mano

Alternador

=

El testigo luminoso se enciende al conectar
el encendido y debera apagarse después de
arrancar el motor.

Si el testigo no se apaga, 0 si se enciende
durante la marcha, normalmente se podra
proseguir hasta el Servicio Oficial Audi mas
cercano. Dado que, sin embargo, la bateria
se ird descargando, deberian desconec-
tarse los consumidores eléctricos que no
sean indispensables.

En los vehiculos con sistema informativo
para el conductor hay adicionalmente un
testigo luminoso para la tension de la bate-
ria. Véase la pagina 85.

Aviso sobre el cinturén? ‘é.

Después de conectar el encendido, el tes-
tigo se enciende durante unos segundos
para recordar que hay que abrocharse los
cinturones de seguridad.

1) Selo para algunos paises



Sistema informativo para el conductor (FIS)
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Pantalla digital

En la pantalla digital del sistema informativo
para el conductor se visualizan las siguien-
tes funciones:

Pagina
Aviso de puerta/ portéon maletero .. ... 78
Frecuenciaderadio ................. 78
Indicador de temperatura exterior . . . .. 79
Sistema de autochequeo ............ 80
Avisorde welocidad . vis vvviis civin 86
Ordenadordeabordo ............... 88

Datos de navegacidon® (para su manegjo
véase el Suplemento al Manual de Instruc-
ciones).

Las siguientes funciones se pueden selec-
cionar pulsando repetidamente el botén
"Reset™:

— temperatura exterior / ordenador de a
bordo / sistema de autochequeo o bien

— indicacion de navegacion®
— pantalla digital desconectada

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Las anomalias detectadas por el sistema de
autochequeo se visualizaran aunque la pan-
talla digital esté desconectada.

El sistema de navegacién sélo puede acti-
varse con la pantallz digital conectada.
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Aviso sobre puertas / capo del maletero

Con el encendido conectado, el simbolo en
la pantalla digital indica si las puertas y el
porton trasero estan abiertos. En la figura,
p.ej., se visualiza que la puerta del acompa-
nante y el portdn trasero no estan cerrados.
El maletero representado en el pictograma
parpadea cuando el porton esta abierto.
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Tan pronto como todas la puertas y el capo
del maletero estén cerradas, se apaga el
aviso sobre cierre de puertasy las funciones
seleccionadas del sistema informativo para
el conductor aparecen indicadas.

Frecuencia de la radio

Si el sistema de autochequeo no indica nin-
gun fallo de la prioridad 2 se mostrara la fre-
cuencia seleccionada con informacion adi-
cional (dependiendo del equipo de radio)
estando la radio conectada y tras desapare-
cer la indicacion "OK",

Dicha informacion es adicional a las indica-
ciones que se visualizan en el display de la
radio.
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Indicacion de temperatura exterior

Mediante este simbolo se pretende
inducir a conducir con precaucién
por el peligro de heladas.

Con el vehiculo parado o bien circulando a
poca velocidad, puede ocurrir que la tempe-
ratura indicada sea algo superior a la real,
debido al calor irradiado por el motor.

En las versiones con climatizador, si en la
pantalla digital se cambia a °F, el indicador
de temperatura exterior también pasara a
OF, Veéase la pagina 105.

+R0.5°C

La temperatura exterior se indica estando
el encendido conectado.

A temperaturas entre +5 °C y -5 °C se vi-
sualiza el simbolo del hielo delante de laindi-
cacion de temperatura.
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Sistema de autochequeo

El sistema de autochequeo comprueba con
el encendido conectado y constantemente
durante la conduccion el estado de ciertas
funciones y componentes del vehiculo.

Mediante senales acusticas se indica la
existencia de anomalias en el funciona-
miento o bien la necesidad de realizar traba-
jos de reparacion o de servicio. Dichas sena-
les acusticas se acompanan, segun
prioridades, con simbolos luminosos de co-
lor rojo o amarillo en el cuadro de instrumen-
tos. Ademas de los simbolos rojos pueden
visualizarse instrucciones, como ayuda
para el conductor, en la pantalla digital.

A continuacidn, se relacionan las anomalias
o advertencias que pueden aparecer en la
pantalla:
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Simbolos rojos (prioridad 1)

Averia de frenos

Nivel/ temperatura del liquido B
refrigerante, demasiado alto/ bajo s

Presion del aceite del motor
demasiado baja g
Al parpadear un simbolo rojo, suenan tres
senales de advertencia sucesivas. Esto in-
dica peligro. Habra que detenerse, parar el
motor, comprobar la funcion que falle y eli-
minar la averia. En caso necesario habra que
solicitar ayuda de personal especializado.

Si sonvarios los fallos que se presentan con
prioridad 1, se encenderén los simbolos su-
cesivamente, durante unos 2 segundos.
Los simbolos parpadearan hasta que se eli-
mine el fallo.

Nota

Sial producirse la averia esta activado el sis-
tema de navegacion®, la indicacion de nave-
gacion se suprime durante algunos segun-
dos y se visualiza el simbolo de advertencia
de prioridad 1. A continuacion, el simbolo se
visualiza arriba, en el campo de indicacion
de prioridad 2 y vuelve a visualizarse la indi-
cacion de navegacion.

Mientras la averia de prioridad 1 no se haya
eliminado no se indicaran los fallos en el fun-
cionamiento de prioridad 2.



Simbolos amarillos (prioridad 2)

©)

BREMSLICHT

Luz de freno averiada!)

Luz de cruce o bien @
lampara para marcha atrés averiada

) Dependiendo del pais aparecera el simbolo o
la indicacién

Nivel del agua de lavado bajo

Nivel de combustible
bajo

Tension de la bateria demasiado
baja / demasiado alta

Comprobar el nivel de aceite
del motor*

Sensor del aceite del motor

averiadc* A~ SENSOR
Aviso de velocidad @

Regulacion dinamica del alcance
de la luces™® averiada

£
zO

Al encenderse un simbolo amarillo suena
también una senal de advertencia. Estos
simbolos sonuna advertencia. La funcion
gue se indigue deberia comprobarse lo an-
tes posible. Si son varios los avisos, apare-
ceran los simbolos sucesivamente durante
uncs 2 segundos.

INSTRUCCIONES DE MANEJO
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Verificador

Con este botén pueden realizarse las si-
guientes funciones:

Verificacion de las indicaciones

Apretando brevemente el boton, con el en-
cendido conectado, apareceran sucesiva-
mente los simbolos. La verificacion puede
realizarse con el motor parado o en marcha,
hasta una velocidad de unos 5 km/h.

Si hubiera un fallo de prioridad 1 (simbolo
rojo), no podran verificarse las indicaciones,
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Visualizacion de instrucciones para
el conductor

Al parpadear un simbolo de prioridad 1, y
con el fin de ofrecer ayuda al conductor po-
drén visualizarse las oportunas instruccio-
nes en la pantalla digital.

Por ejemplo: “"PARAR EL MOTOR Y COM-
PROBAR NIVEL DE ACEITE".

Para visualizarlo se debe apretar el verifica-
dor. Unos 5 segundos después de soltar el
botén desaparece la indicacion.

Pulsador de iluminacion del
cuentakilometros

Con el encendido desconectado, oprima el
verificador - durante unos 15 segundos se
conectara la iluminacion del cuentakiléme-
tros.
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Verificacion de funciones

Después de conectar el encendido, el sis-
tema de autochequeo procede automatica-
mente a realizar una verificacion de funcio-
nes.

Sino hay fallo alguno en las funciones verifi-
cadas por el sistema de autochequeo, se
encendera durante algunos segundos la ins-
cripcion "OK".

Si hubiera anomalias, éstas se indicaran
después de conectar el encendido en lugar
de lainscripcion "OK". Al mismo tiempo so-
nara la correspondiente sefnal acustica de
advertencia (tres tonos de advertencia en
caso de fallos simultaneos de prioridad 1y
2).

Si no aparece OK ni se indica fallo alguno,
entonces hay que comprobar el sistema de
autochequeo.



Indicadores de averias y medi-
das a tomar

Sisurgiera algun fallo en las funciones verifi-
cadas por el sistema de autochequeo, se
oira la senal acustica de aviso, pudiendo en-
cenderse los siguientes simbolos al mismo
tiempo:

Frenos (@)

El testigo luminoso se enciende si s muy
bajo el nivel del liquido de frenos o si hay al-
guna anomalia en el ABS,

Detenga el vehiculo y compruebe el
nivel del liquido de frenos.

Si el nivel del liquido de frenos del deposito
se hallase por debajo de la senal "Min”, se
podra continuar hasta el Servicio Oficial
Audi mas cercano. Anada liquido de frenos
y haga detectar la causa de la pérdida.
Cuando falla el ABS, gqueda anulada la requ-
lacién de frenado del eje trasero. Por ello
tienden a bloquearse las ruedas traseras.

jAtencion!

@ Si el nivel del liquido de frenos
del deposito es demasiado bajo y
al mismo tiempo se nota un ma-
yor recorrido en vacio del pedal
de freno, puede que esté fallando
uno de los dos circuitos hidrauli-
cos del freno.

Si bien es posible continuar hasta
el préximo Servicio Oficial Audi,
habra que aplicar mayor presion
sobre el pedal y contar con un
mayor recorrido de frenado.

@ Si es correcto el nivel del li-
quido de frenos, entonces
puede que la anomalia pro-
venga del ABS. Cuando falla la
funcion reguladora del ABS, las
ruedas traseras pueden blo-
quearse con relativa rapidez.
Bajo determinadas circunstan-
cias puede producirse un
brusco vaivén lateralen la parte
trasera del vehiculo.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Contintie con precaucion hastael
Servicio Oficial Audi mas cer-
cano y haga reparar la averia.

Temperatura / nivel del
liquido refrigerante :E':

Si parpadea la ldmpara durante la marcha,
significa que la temperatura es demasiado
alta o que el nivel es demasiado bajo.

Detenga el vehiculo, pare el motory
compruebe el nivel del liquido refrigerante.
Anada liquido si es necesario.

iAtencion! .

® Ponga cuidado al abrir el depé-
sito de compensacion del liquido
refrigerante. Con el motor ca-
liente, el sistema se halla bajo
presion. jExiste el peligro de que
se produzcan quemaduras! Por
ello, deje que se enfrie el motor
antes de desenroscar el tapoén.

e No toque el ventilador.

Para mas detalles consulte la pagina 167.
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Si es correcto el nivel del liquido refrige-
rante, es posible que la anomalia se deba a
un fallo del ventilador del radiador.

Si el testigo luminoso no se apaga, no de-
bera proseguirse el viaje y se requerira
la ayuda de un especialista.

Presion del aceite del motor 3>~

Sise encendiese este testigo, pare el mo-
tor, compruebe el nivel de aceite y, en caso
dado, anada aceite. Veéase la pagina 164.

Si el testigo sigue parpadeando, aunque sea
correcto el nivel de aceite, no siga condu-
ciendo. El motor tampoco debera girar al
ralentiy se requerira la ayuda de un técnico.

Nota

El testigo de la presion de aceite no
es un indicador del nivel del mismo.

Por ello deberia controlarse el nivel
de aceite con regularidad, lo mejor
seria cada vez que se vaya a repostar.
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BREMSLICHT (luz freno) o bien ()

Cuando se ilumine esta inscripcion o bien el
simbolo,

— las lamparas de las luces de freno,
— los fusibles y
— los empalmes de cables

— el interruptor de la luz de freno (solo si
hay fallos al verificar el funcionamienta).

o bien repararlos en un Servicio Oficial Audi.

Luz de cruce o bien luz de @
marcha atras averiada

La averia puede ser debida a alguna de las
siguientes causas:

— ladmparas averiadas,
— fusibles fundidos o bien
— empalmes de cables defectuosos.

Sustituya las lamparas o fusibles defectuosos
y, en su caso, acuda a un Servicio Oficial Audi.

La funcion luz de cruce o bien luz de
marcha atras averiada solo puede ser
verificada tras conectar la luz.



1] I 1
Agua de lavado m

Llene de agua el depdsito del lavaparabrisas
y lavafaros. Véase la pagina 174.

Nivel de combustible, bajo Dﬂ
Reposte inmediatamente. \éase "re-
postar” en la pagina 155.

Tension de la bateria

demasiado alta / baja

Acuda a un Servicio Oficial Audi para que se
compruebe la tension de la correa, el regula-
dor y el estado de la bateria.

Testigo luminecso del alternador. Vease la
pagina 76.

Comprobar el nivel de
aceite del motor*

=

AAANMIN

Si se visualiza este simbolo, hay que compro-
bar el nivel de aceite del motor lo mas pronto
posible y anadir aceite - véase la pagina 163.

Sensor del aceite del
motor averiado*

T

AKX SENSOR

Dirijase a un Servicio Oficial Audi para que
comprueben el sensor del nivel de aceite.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Regulacion dinamica del
alcance de las luces* D)
defectuosa

Se deberd acudir a un Servicio Oficial Audi
para hacer reparar la regulacién del alcance
de las luces.

Veéase también “luz xendn” — pagina 95.

W
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Aviso de velocidad

.'i'- h

Esta funcion permite memorizar una veloci-
dad que no deba sobrepasarse. En cuanto
la velocidad del vehiculo sobrepase en unos
10 km/h la velocidad memorizada, suena
una senal de aviso. Al mismo tiempo apa-
rece el simbolo "km/h" en la pantalla digital.

Nota

Independientemente del dispositivo de
aviso de velocidad, hay que atenerse ala ve-
locidad maxima autorizada, observando el
velocimetro.
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La forma de grabado y borrado de velocidad
para los limites de aviso 1 y 2 se des-

cribe a continuacion.
1

Limite de aviso 1 @
El simbolo de aviso desaparecera cuando la
velocidad del vehiculo esté por debajo de la
memorizada. También se apagara cuando la
velocidad sobrepase en unos 40 km/h, du-
rante unos 10 segundos por lo menos, el |i-

mite de aviso. Pero no por ello se borrara la
velocidad memorizada.

Memorizacion de velocidad

Apriete brevemente el verificador del sis-
tema de autochequeo en el momento en
que aparezca en el velocimetro la velocidad
deseada. Al soltar el pulsador se encendera
el simbolo de aviso de velocidad para confir-
mar la memorizacion.

Esta velocidad quedard memorizada hasta
que vuelva a oprimirse el verificador para
memorizar otra velocidad o cuando se borre
la memoria.

70= ||
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Borrado de la velocidad

Circulando a mas de 5 km/h, apriete el verifi-
cador durante mas de 1 segundo. El sim-
bolo aparece tachado para indicar que se ha
borrado la velocidad. '

Al desconectar el encendido se borra auto-
maticamente la memoria.



Limite de aviso 2 @,

Con el encendido desconectado, el conduc-
tor podra memorizar un limite perma-
nente de aviso.

El aviso aparecera en la pantalla digital. La
diferencia con el limite de aviso 1 consiste
en que solo volvera a apagarse cuando la ve-
locidad del vehiculo sea inferior a la memori-
zada.

La memorizacién de tal aviso se reco-
mienda para cuando el conductor desee
que, aparte del limite de aviso 1, se le re-
cuerde una determinada velocidad (p. e}, al
circular por un pais con limites de velocidad
o bien velocidad maxima llevando neumati-
cos de invierno, etc.).

Memorizacion de la velocidad

e Con el encendido desconectado,
pulse brevemente el boton de verificacion
del sistema de autochequeo. Se activara la
indicacion del cuentakilometros y del reloj.

o Vuelva a oprimir el verificador durante 2
segundos por lo menos. En la pantalla apa-
rece el limite actual de advertencia.

| Bav-260

@ Para ajustar la velocidad, hay que apretar
el lado superior o inferior del selector del or-
denador de a bordo (flecha). Un aumento o
una disminucién de la velocidad podra alma-
cenarse de 10 en 10 km/h.

@ Unos segundos despues del proceso de
ajuste se apagara de nuevo la iluminacion
de la pantalla digital.

Esta velocidad quedara memorizada hasta
que vuelva a oprimirse el verificador para
memarizar otra velocidad o cuando se borre
la memoria.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Borrado de la velocidad

Con e/ encendido desconectado, pulse
brevemente el botdn de verificacion. Se co-
nectaran la indicacion del cuentakildmetros
y del reloj. Vuelva a oprimir el boton durante
2 segundos como minimo: en la pantalla digi-
tal se visualiza la velocidad programada ac-
tualmente. Pulse a continuacion la tecla "Re-
set” del ordenador de a bordo hasta que
aparezca tachado el simbolo de advertencia.
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Ordenador de a bordo

Ny

= * [ Bav2e1 |

Interruptor

El interruptor-selector de funciones
(A)y el pulsador de retroceso (B) (pulsa-
dor "Reset”) van en laempunadura de la pa-
lanca del limpiaparabrisas.

Pulsando repetidamente el lado superior o
inferior del interruptor-selector de funcio-
nes (A), se visualizarédn una tras otra, con el
encendido conectado, las funciones.

Con el conmutador de seleccion de funcio-
nes se programa también el limite de aviso
de la velocidad 2. Véase la pagina 87.
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Oprimiendo la tecla “"Reset” (como
minimo 1 segundo) pueden inicializarse los
valores memorizados sobre "duracién del
viaje, consumo medio de combustible vy ve-
locidad media”. Ademas, apretando breve-
mente el pulsador puede interrumpirse el
aviso relativo al tiempo de conduccion (con-
sulte la pagina siguiente).

Pulsando la tecla "Reset”podra desconec-
tarse y conectarse a voluntad la pantalla di-
gital del cuadro de instrumentos. Véase la
pagina 67.

Al conectar el encendido, se conecta
la funcién que habia sido seleccionada an-
tes de desconectar el encendido.

Si se desemborna la bateria quedan borra-
dos todos los valores memorizados.

Pantalla digital

El ordenador de a bordo ofrece 5 informa-
ciones diferentes:

@ Consumo actual
@ Autonomia

@ Duracion del viaje
{indicacion maxima 23:59)

Consumo medio de combustible
Velocidad media

1/100 km - Consumo actual
Se indica el consumo actual en 1/100 km.

El célculo del consumo se realiza a interva-
los de 30 m. Con el vehiculo parado, apare-
cera el consumo registrado en ultimo lugar.

Si después de arrancar el motor esta selec-
cionado el consumo actual, aparecerd du-
rante los primeros 30 o 40 metros recorri-
dos el consumo medio.

Con ayuda de este indicador es posible aco-
modar el estilo de conduccion a lo que se
desee consumir.



km - Autonomia

La autonomia se indica de 10 en 10 km.
Esta funcion le indica cuantos km puede Vd.
recorrer con la cantidad actual de combusti-
ble en el depésito y manteniendo el mismo
estilo de conduccidn.

Para el calculo de la autonomia se toma
como base el consumo de los Udltimos
30 km. Conduciendo de un modo mas mo-
derado aumentara la autonomia.

h - Duracién del viaje

Indica el tiempo transcurrido desde que se
borro la memoria por ultima vez. Con el en-
cendido desconectado sigue estandoc me-
morizada la duracion del ultimo recorrido. Si
se continda el viaje se afade el tiempo del
nuevo recorrido.

La indicacion maxima para un recorrido es
de 23 horas y 59 minutos.

Cuando se quiera calcular la duracion del
viaje a partir de un determinado momento
habra que borrar la memoria apretando el
pulsador "Reset”.

Aviso sobre duracion del viaje

Despues de 2 horas de viaje se conecta au-
tomaticamente "Duracion del viaje”, sea
cual seala funcion que esté indicdndose. Al
mismo tiempo, al conductor se le recuerda,
mediante el parpadeo de la indicacion
“2.00", que deberia hacer una pausa.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Para interrumpir tal aviso bastard oprimir
brevemente el lado superior o inferior del in-
terruptor-selector de funciones o el pulsa-
dor "Reset”. De seguir conectado el encen-
dido o si se hace un descanso de menos de
10 minutos, cada 2 horas volverd a ponerse
en funcionamiento el aviso, indicandose la
duracion del viaje de 4:00, 6:00, etc.

Si el tiempo de descanso con el encendido
desconectado fuese de mas de 10 minu-
tos, se borrara el contador de aviso.
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- Consumo medio de
combustible

Seindica el consumo medio desde la dltima
vez que se borrd la memoria, no el consumo
actual.

Con el encendido desconectado sigue es-
tando memorizado el valor medio de con-
sumo. Si se prosigue el viaje entraran en el
calculo los nuevos valores.

Si se quiere borrar la memoria bastaré con
oprimir el pulsador "Reset”. Una vez bo-
rrada, y durante los primeros 30 m de reco-
rrido, aparece cero.

| Py
®100 km
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@ km/h - Velocidad media

Se indica la velocidad media desde la ultima
vez que se borré la memoria. Con el encen-
dido desconectado sigue estando memori-
zado dicho valor. En €l calculo entraran los
nuevos valcres si se continua el viaje.

Si se quiere borrar la memoria, bastara con
oprimir el pulsador "Reset”.

El consumo, la autonomia y la velocidad se
indican con el sistema métrico, pero en las
versiones para determinados paises se ex-
presan en el sistema inglés de medicion
(11100 km - mpg, km—=mi, Itr-g, km/h—mph).
En la figura se ha seleccionado, como ejem-
plo, el consumo actual.



Interruptores

1 - lHuminacion del cuadro (ﬁ}
de instrumentos

Un fotosensorinteérado en el cuadro de ins-
trumentos regula la lluminacion de los indi-
cadores del mismo. Con las luces encendi-
das, ademas se adapta automaticamente la
iluminacion de la censola central v de los
instrumentos (indicadores y escalas) a la
claridad del entorno. También el conductor
puede modificar la intensidad de la lumina-
cion,

Con el encendido conectado

Al conectar el encendido se puede modifi-
car la claridad de los indicadores que se en-
cuentran en el display del cuadro de instru-
mentos. Para ello, gire la ruedecilla
moleteada.

Con las luces encendidas

Ademds, con las luces encendidas, se
puede regular la claridad de los instrumen-
tos y displays, asi como la iluminacion de la
consola central, girando para ello la ruedeci-
lla moleteada.

2 - Interruptor del &
alumbrado A
O - lluminacién desconectada'!

=002 - Luz de posicion
§D - Luz de cruce o carretera

Tirando del interruptor cuando esté situado
en luz de posicion o bien luz de cruce o luz
de carretera se pueden conectar los faros
antiniebla o la luz trasera antiniebla.

V) Luz de marcha diurna
Enalgunos paisesse enciende laluz de cruce
con el encendido conectado, pero con lumi-
nosidad reducida.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Los faros solo funcionan con el encendido
conectado. Durante el arranque v tras des-
conectar el encendido pasan a luz de posi-
cién automaticamente.

Luz de cruce y carretera, y de rafagas.
Véase la pagina 95.
Nota

Si después de quitar la llave de encendido
no se desconecta el alumbrado, sonaréd un
zumbido mientras esté abierta la puerta del
conductor.
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Observaciones generales

@ Alutilizar los dispositivos de sefalizacion
y de iluminacion descritos deben tenerse en
cuenta las disposiciones legales vigentes.

@ Envehiculos con volante a la derecha va-
ria la disposicion de los interruptores. Sin
embargo, los simbolos de los interruptores
se corresponden con los de los vehiculos
con volante a la izquierda.

En vehiculos con luz de xenodn los faros se
adaptan automaticamente a la carga tras co-
nectar el encendido.
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Faros antiniebla* iD

Los faros antiniebla pueden encenderse si
esta conectada la luz de posicion o la de cruce.

Cuando estan conectados, se enciende un
testigo en el propio interruptor.

Estando conectada la luz trasera antiniebla
no podran desconectarse por separado los
faros antiniebla.

Luz trasera antiniebla O*

Esta luz sélo se enciende cuando esta co-
nectada laluz de cruce olade carreteray, en
las versiones con faros antiniebla, también
con la luz de posicion.

Sise conectalaluz trasera antiniebla, enton-
ces se conectan automaticamente los faros
antiniebla. En ambos interruptores se en-
cendera el testigo luminoso.

Nota

El equipo eléctrico del dispositivo de remol-
que* montado de fabrica esta construido de
tal forma que la luz trasera antiniebla del ve-
hiculo tractor se desconecta automatica-
mente cuando se lleva un remolque con luz
trasera antiniebla.



Observacian general

Al utilizar los dispositivos de iluminacién vy
senalizacion descritos, deberan tenerse en
cuenta las prescripciones legales al res-
pecto.

1 - Programa electronico de es-
tabilidad (ESP)*

El ESP se conecta automaticamente al

arrancar el motor, En caso necesario, se po-

dra conectar y desconectar el sistema pul-
sando brevemente la tecla.

Si el sistema esta desconectado se enciende
un testigo luminoso. Véase la pagina 74.

Para mas detalles consulte la pagina 137.
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simultaneos

2 - Intermitentes

de emergencia
Cuando estan conectados parpadea el tes-
tigo rojo del propio interruptor.

Asimismo, parpadearan lcs dos testigos de
los intermitentes (flechas) que hay en el
cuadro de instrumentos.

Los intermitentes de emergencia funcionan
también con el encendide desconectado,

En caso de accidente con disparo de airbag
se encienden automaticamente los intermi-
tentes simultdneos de emergencia.

93



INSTRUCCIONES DE MANEJO

1 - Asiento térmico
(conductor)*

La superficie del asiento y el respaldo del
asiento del conductor pueden calentarse elec-
tricamente con el encendido conectado.

Con la ruedecilla moleteada se conecta y
gradua sin escalonamientos la calefaccion.

Para conectar el asiento térmico hay que
girar hacia arriba (fases de temperatura 1 -
6) la ruedecilla moleteada, partiendo de su
posicion 0. Entonces se iluminan las sena-
les numéricas de dicha ruedecilla.
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2 - Luneta térmica

Sélo funciena con el encendido conectado.
Mientras esté conectada, se enciende el
testigo del interruptor.

La luneta térmica se desconecta automati-
camente al cabo de unos 10 minutos.

%) Tan pronto como la luneta tér-
mica esté desempainada, deberia
desconectarse a mano la calefac-
cion de la misma. Un menor con-
sumo de corriente repercute favora-
blemente sobre el consumo de
combustible. Consulte también la
pagina 131.

Nota

En las versiones con antena en la luneta, los
tres filamentos superiores son la antena,
por lo que no se calientan.

3 - Asiento térmico
(acompanante)*

La superficie de asiento y el respaldo pue-
den calentarse eléctricamente, con el en-
cendido conectado.

Con la ruedecilla moleteada se conectay gra-
dda sin escalonamientos la calefaccion.

Para conectar el asiento térmico hay que
girar hacia arriba (margen de seleccion de
temperatura 1 - 6) la ruedecilla moleteada,
partiendo de su posicion 0. Entonces se ilu-
minan las senales numéricas de dicha rue-
decilla.

Nota

Para que los elementos calefactores no resul-
ten deteriorados se deberia evitar ponerse de
rodillas en los asientos o someter a los mis-
MOS a una carga excesiva en un solo punto.



Palanca para intermitentes, luz de carretera/ cruce

BBV-263 E

Intermitentes

Los intermitentes funcionan sélo con el en-
cenddo conectado.

Intermitente derecho — Palanca hacia arriba
Intermitente izquierdo—- Palanca hacia abajo

El testigo luminoso parpadea si estan fun-
cionando los intermitentes. Véase también
la pagina 74.

Después de pasar una curva, los intermiten-
tes dejan de funcionar automaticamente.

Cambio de carril

Mantenga levantada o bajada la palanca
solo hasta el punto duro, al mismo tiempo
debera parpadear el testigo.

Luz de carretera y luz de cruce
Luz de carretera — Palanca hacia adelante
Luz de cruce — Palanca en posiciéon central
Luz de rafagas

Tire de la palanca hacia el volante, hasta el
punto duro, se encendera el testigo lumi-
noso de la luz de carretera

Luz de aparcamiento

Solo funciona con el encendido desconec-
tado.

Luces derechas de aparcamiento - palanca
hacia arriba

Luces izquierdas de aparcamiento—palanca
hacia abajo
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Luz de xenén

Con la luz de cruce conectada, los faros se
adaptan automaticamente, al conectar el
encendido y durante la marcha, en funcion
de la carga del vehiculo y de la conduccion
(p.e]., al acelerar y al frenar). De esta forma
se evita deslumbrar mas de lo inevitable a
quien circula en sentido contrario.

Cualquier fallo se indicara mediante un sim-
bolo de advertencia del sistema de autoche-
queo (véase la pagina 85).

Notas

® Sise extrae |z llave de encendido y no se
pagan las luces, al abrir la puertz del conduc-
tor sonara un zumbido.

@ Al utilizar los dispositives de sefnalizacion
eiluminacion descritos, deberan tenerse en
cuenta las prescripciones legales al res-
pecto.
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Regulador de velocidad*

Con ayuda de este equipo puede mante-
nerse constante, hasta donde lo permita la
potencia y el freno motor, cualquier veloci-
dad que se desee por encima de los 40
km/h. Ello contribuye, particularmente en
los viajes largos, a descansar el "pie del ace-
lerador”.

Por favor, tenga en cuenta que el regulador
de velocidad esta sujeto a los limites fisicos.
Al conducir por pendientes pronunciadas, el
vehiculc puede acelerar dadas las circuns-
tancias de modo que la velocidad seleccio-
nada no podra ser mantenida.
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jAtencion!
El regulador de velocidad no de-
bera utilizarse con trafico denso
o en una calzada en mal estado
(p. ej., heladas, aquaplaning, gra-
villa, etc.).

Circulando a velocidades superiores
alos 40 km/h y con el dispositivo co-
nectado, no debera ponerse la mar-
cha en punto muerto, sin antes des-
embragar, ya que el motor se
revolucionaria entonces y, bajo de-
terminadas circunstancias, podria
averiarse.

Elregulador se maneja mediante la tecla co-
rrediza A vy el pulsador B, dispuestos en la
palanca de intermitentes y luz de cruce.

Conexion

El dispositivo se conecta desplazando la te-
cla corrediza A a la posicion EIN.

Programacian de la velocidad

Tan pronto como se haya alcanzado la velo-
cidad que se desea, apriete brevemente el
pulsador B (FIX). Se mantendra la veloci-
dad.

Si una vez alcanzada dicha velocidad qui-
sieraaumentarla, bastaré con pisar el acele-
rador. Una vez se deje de pisar este, el dis-
positivo hace que se vuelva a la velocidad
programada.



Sin embargo, lo anterior no ocurrira cuando
se haya sobrepasado la velocidad progra-
mada durante mas de 5 minutos y en mas
de 10 km/h. Entonces habra que volver a
programar la velocidad.

Variacion de la velocidad

Deceleracion / Programacion

La velocidad programada podra reducirse
oprimiendo el pulsador B.

Cada vez que se apriete brevemente este
pulsador, la velocidad se reducira de 1,5 en
1,5 km/h. Si se mantiene apretado dicho
pulsador, la velocidad disminuira automati-
camente por falta de combustible. En
cuanto se suelte el pulsador, quedara me-
morizada la velocidad a la que se esté con-
duciendo.

Sidicho pulsador se soltase yendo a menos
de unos 40 km/h, se habra borrado la me-
moria. Entonces habrd que acelerar hasta
sobrepasar los 40 km/h, para volver a pro-
gramar la velocidad mediante el pulsador B.

Aceleracion / Programacion

La velocidad programada podréa aumen-
tarse desplazando la tecla A a la posicion
AUFN, sin pisar el acelerador.

Cada vez que se pulse brevemente este
mando aumentarala velocidad de 1,5en 1,5
km/h. Si se mantiene apretado dicho
mando, la velocidad aumentara por efectos
de aceleracién automatica. En cuanto se
suelte el pulsador quedara memorizada la
velocidad a que se esté conduciendo.

Desconexion temporal del dis-
positivo

La desconexion temporal se consigue
pisando el freno o el embrague o colocando
el mando A en posicion AUS (sin encastre).

La velocidad memorizada hasta este mo-
mento se mantiene.

Para recuperar (AUFN) |a velocidad ante-
riormente memorizada, hay que desplazar
el mando A hacia la izquierda, después de
haber soltado el pedal del freno o del embra-
gue.
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Sial desconectar provisionalmente el dispo-
sitivo no habia ninguna velocidad memori-
zada, se podra programar con el mando A,
como sigue, una nueva velocidad:

Desplace brevemente el mando A hasta el
tope izquierdo y, entonces, vuelva a despla-
zarlo hacia la izquierda y manténgalo alli
hasta alcanzar la velocidad deseada.

jAtencion!

Recupere sélo la velocidad pro-
gramada si no es excesiva para
las condiciones de trafico reinan-
tes.

Desconexion total del
dispositivo

Se desconecta totalmente despla-
zando el mando A hacia la derecha, llegando
al tope (AUS, con encastre) o bien, si el ve-
hiculo esta parado, desconectando el en-
cendido.
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Limpia-/ lavaparabrisas

El limpia- y el lavaparabrisas funcionan sélo
con el encendido conectado.

Si se han producido heladas, com-
pruebe antes de poner en marcha el
limpiaparabrisas si se han conge-
lado las escobillas y estan pegadas
al cristal.

Los difusores de lavado de los parabri-
sas se calentaran, estando conectado el en-
cendido,
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Parabrisas
1 - Barrido breve
0 - Desconectado

2 - Barrido a intervalos

Con la ruedecilla (A) pueden seleccionarse
varias frecuencias de barrido.

Las pausas de barrido se pueden regular
adicionalmente dependiendo de la veloci-
dad.

3 - Barrido lento del limpiaparabrisas
4 - Barrido rapido limpiaparabrisas

5 - Barrido automatico del limpia/ la-
vaparabrisas

Lieve la palanca hacia el volante: el limpia/
lavaparabrisas funciona.

Si se mantiene la palanca durante mas de 1
sequndo aproximadamente en esa posi-
cion, se activara, estando las luces encendi-
das, el sistema de limpieza de los faros.
Suelte la palanca -

el sistema de lavado se detiene y el limpia-
parabrisas trabaja todavis unos 4 segundos.

Llenado del depésito del lavaparabrisas.
Vease la pagina 174.



Luneta trasera

1 - Intervalos de barrido

El limpiaparabrisas efectia un barrido
aprox. cada 6 segundos.

El limpiaparabrisas trasero puede ser des-

conectado colocando la palanca de nuevo
en la posicion ariginal.

2 - Barrido automatico del limpia/ la-
vaparabrisas

Oprima la palanca hacia delante:

El limpia / lavaparabrisas esta funcionando.
Suelte la palanca:

El sistema de lavado deja de funcionar y el
limpiaparabrisas funciona todavia unos 4 seg.

Llenado del deposito del lavaparabrisas.
Véase |la pagina 174.

Limpiafaros

Con la luz conectada, y cada vez que fun-
ciona el lavaparabrisas, funciona también el
lavafaros.

Los difusores de lavado de los faros saldran
del parachoques en cada lavado por la pre-
sion del agua.
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Aintervalos regulares, p. ej., al ir a repostar,
deberia limpiarse la suciedad de los faros (p.
e|. restos de insectos).

Para poder estar seguro de su funciona-
miento, deberia limpiarse la nieve que
pueda haber en las cubiertas de los eyecto-
res o, en sucaso, eliminar el hielo con un ae-
rosol antihielo.

Llenado del depésito del lavaparabrisas.
Véase la pagina 174.
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Calefaccion y ventilacion

Los difusores 3 y 4 se abren vy cierran, por
separado, con las ruedecillas moleteadas la-
terales.

La crientacion del aire de los difusores
puede ajustarse horizontal y verticalmente.

| BBL-275 |

Difusores

En la figura se reproducen los difusores en  De todos los difusores sale aire fresco, ca-
el area del tablero de instrumentos. lentado o sin calentar.

Ladistribucion del aire para todos los difuso-
res se efectua con el mando giratorio C
(véase la figura de la pagina siguiente).
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Interruptores
A - Mando giratorio para temperatura

La temperatura puede aumentarse, sin es-
calonamientos, girando el mando en el sen-
tido de las agujas del reloj.

B - Mando giratorio del ventilador
El caudal de aire se regula mediante 4 velo-
cidades.

En laposicion 0 el ventilador esta desconec-
tado.

C - Mando giratorio para
distribucion de aire

Q Caudal de aire hacia el reposapies

Se abren los difusores 5.

Para que todo el caudal de aire vaya a los
pies, deberan estar cerrados los difuso-
res'3.

QY Corriente de aire hacia el para-
brisas
En esta posicidén no podra ser conectada la
tecla D para recirculacion de aire.
Adicionalmente, con los difusores 3 puede
dirigirse aire caliente a las ventanillas latera-
les.
Se abren los difusores 1y 2.
Corriente de aire procedente de
los difusores
Los difusores 1, 2 y 5 estan cerrados. El aire
sale por los difusores 3 y 4.

En las posiciones anteriormente descritas
hay siempre una fuga de aire hacia los de-
mas difusores.
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D - Recirculacién de aire

En la modalidad de recirculacion de aire se in-
terrumpe la entrada de aire exterior, al
tiempo que se hace circular el aire del interior
del habitaculo. Esto evita que entre aire con-
taminado con gases de escape en el interior
del vehiculo. No deberia viajarse demasiado
tiempo con esta modalidad de ventilacion.

En caso de que se empaien los cris-
tales hay que oprimir inmediata-
mente una vez mas la tecla de recir-
culacién de aire para desconectarlo
o seleccionar la posicion Q.
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Instrucciones para el ajuste

Deshielo del parabrisas y
de las ventanillas

® Gire el mando B al nivel Il

e Gire el mando A en el sentido de las agu-
jas del reloj hasta hacer tope.

e Mando Ca QF.

e Mediante los difusores 3 puede dirigirse,
ademas, aire caliente a las ventanillas.
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Desempanado del parabrisas y
de las ventanillas

Si debido a una gran humedad, p. €., al llo-
ver, se empanan los cristales, se reco-
mienda proceder como sigue:

e Lleve el mando giratorio B al nivel Il o IIl.
® Si es necesario, gire hacia arriba el
mando A hacia el area de calefaccion.

@ Posicione el mando giratorio C, segun lo
desee, entre & v W .

e MMediante los difusores 3 puede dirigirse,
ademas, aire caliente a las ventanillas.

Calentamiento rapido del habitaculo
@ Mando giratorio B al nivel llI.
® Mando giratorio C a {J.

® Gire elmando A, en el sentido de las agu-
jas del reloj, hasta el tope.

@ Abra los difusores 3.

Calefaccion de confort
del habitaculo

Una vez que los cristales se hayan desem-
panado y se haya alcanzado la temperatura
deseada, conviene realizar el siguiente
ajuste:

e Mando giratorio B al nivel Il o bien Il

@ Gire el mando A hasta que alcance la po-
tencia deseada.

e Mando Ca{}
@ Ajuste los difusores 3 segun lo desee.



Ventilacion (aire fresco)

Con el siguiente ajuste sale aire fresco, sin
calentar, por los difusores 3 y 4:

@ Pasicione el mando giratorio B en el nivel
deseado (nivel llll para un caudal maximo de
aire).

e Gire el mando A hacia la izquierda, hasta
llegar al tope.

® Mando giratorio C a 4.
® Abra los difusores 3 y 4.

En caso necesario, el mando C podra tam-
bién girarse a otras posiciones.

Indicaciones generales

e Para que la calefaccion y la ventilacion
funcionen correctamente, deberia retirarse
el hielo, la nieve o la hojarasca que se en-
cuentren en la entrada de aire delante del
parabrisas.

@ Paraevitar que se empanen los cristales,
el ventilador deberia estar siempre ajustado
a un nivel bajo, cuando se vaya a baja veloci-
daa.

@ Sise quiere impedir que aire impuro pro-
cedente del exterior entre en el habitaculo,
habra que oprimir la tecla D. No se deberd
conducir demasiado tiempo en esa posicion
para evitar que se empanen los cristales.
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A través del filtro de polvo y polen se retie-
nen las impurezas del aire (p.ej., polvo, po-
len, etc.). El mando giratorio sera colocado
a 0 s6lo cuando el aire exterior esté conta-
minado con gases.

@ Los cartuchos del filtro de polvo y polen
deberan cambiarse con la regularidad pre-
vista en el Plan de Asistencia Técnica, para
gue no disminuya el rendimiento de la cale-
faccién ni el del deshielo.
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Climatizador

Difusores de aire

Los difusores se regulan bien automatica-
mente o bien manualmente, segln el sis-
tema de funcionamiento elegido.
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| B8L-276 |

En la figura se representan los difusores en
el area del tablero de instrumentos.

De los difusores sale aire caliente, normal o
aire frio.

Los difusores 3 y 4 podran abrirse o ce-
rrarse, por separado, mediante las ruedeci-
llas moleteadas dispuestas a los lados.

Su orientacion podré regularse horizontal y
verticalmente.

El climatizador proporciona de modo total-
mente automatico una temperatura uni-
forme en el habitaculo.

La temperatura del aire de salida asi como el
numero de revoluciones del ventilador (caudal
de aire) y la distribucion del aire se regulan au-
tomaticamente, aunque podrian madificarse
manualmente en caso necesario.

La figura contigua muestra los mandos en la
consola central. La pantalla indica la tempera-
tura elegida y en nivel de ventilacién. En la
parte izquierda de la pantalla se halla la tecla
para seleccion de temperaturay en la derecha
la tecla para seleccion del nivel de ventilacion.
Un cambio en las funciones seleccionadas se
realiza pulsando las teclas "+ y "=".



Ajuste normal recomendado para
todas las estaciones del aio:

Tras haber conectado el encendido,

@ seleccione la temperatura de 22 °C
(71 °F) y

e oprima la tecla AUTO.

Con este agjuste se consigue con gran rapidez
una temperatura agradable en el habitaculo.

Por esta razon, sélo deberia modificarse di-
cho ajuste cuando lo requiera el bienestar
personal.

Mandos

Las funciones se conectan y desconectan
pulsando los mandos. Al estar conectada
una funcion, se enciende el diodo de los pul-
sadores.

AUTO - Automatico
(funcionamiento normal)

Se regula automaticamente la temperatura,
el caudal y la distribucion de aire, para obte-
nerlo antes posible la temperatura deseada
dentro del habitaculo, o bien para mante-
nerla uniforme, compensandose rapida-
mente cualquier fluctuacion de la tempera-
tura exterior o la influencia de la radiacion
solar en la temperatura del habitéculo.
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TEMP - Seleccion de temperatura

La temperatura interior puede regularse en-
tre 18 °C (64 °F) y 29 °C (84 °F). En las posi-
ciones extremas "LO" y "HI" no se pro-
duce ningun ajuste de temperatura. El
dispositivo funciona constantemente ofre-
ciendo un rendimiento méaximo de refrigera-
cion o calefaccidn.

El indicador de temperatura puede
cambiarse de °C a °F como sigue:

Apriete la tecla <& @& y manténgala opri-
mida. Pulse entonces la tecla + de la prese-
leccién de temperatura.
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@Y Deshielo

El parabrisas y las ventanillas se deshielan
o desempanan con gran rapidez.

La temperatura se regula automatica-
mente. El caudal maximo de aire procede
principalmente de los difusores 1y 2. Véase
el capitulo "Difusores” en la pagina 104.

Si se pulsa esta tecla, el aire circulante y y
el funcionamiento econdmico quedaran
desconectados.

&R - Recirculacion de aire

En la modalidad de recirculacion de aire se in-
terrumpe la entrada de aire exterior, al
tiempo que se hace circular el aire del interior
del habitaculo. Esto evita que entre aire con-
taminado con gases de escape en el interior
del vehiculo. No deberia viajarse demasiado
tiempo con esta modalidad de ventilacién.,

En el caso de que se empaiien los
cristales, habra que seleccionar in-
mediatamente la posicién del pro-
grama @7/ .

Nota

En el caso de que el compresor del climati-
zador se desconecte brevemente, p.ej., de-
bido a un esfuerzo extremo del motor, hay
que pulsar de nuevo la tecla de recirculacion
de aire.
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ECON - Economy

Para ahorrar combustible, podré desconec-
tarse el grupo refrigerador {compresor). Al
estar desconectado, sin embargo, dismi-
nuira el confort.

Si la temperatura del interior del vehiculo
fuera demasiado alta 0 se empafiasen los
cristales, habrd que oprimir el pulsador
ECON para gue vuelva a conectarse el com-
presor, o bien habra que pulsar AUTO.

OFF - Desconexion del climatizador

Oprimiendo el pulsador se desconecta el cli-
matizador, quedando cerrada la entrada de
aire del exterior.

Para volver a conectarlo, pulse AUTO,
0 bien apriete el pulsador del ventilador, ¢!
de seleccion de temperatura o vuelva a pul-
sar OFF.

& - Revoluciones del ventilador

Con esta tecla es posible reducir o aumen-
tar el régimen de revoluciones del ventila-
dor {caudal de aire} prefijado automatica-
mente. Para ello hay que pulsar “+” 0 "=".
El réegimen de revoluciones correspon-
diente aparece indicado por medio de seg-
mentos en la pantalla digital.

M Asiento térmico*
Véase la pagina 94.

[@ Luneta térmica
Véase la pagina 94.



Botones de distribucion de aire

La distribucion de aire programada puede
modificarse mediante las teclas {} , (M] y
{}. Las teclas podran conectarse por sepa-
rado o en combinacion.

Si se quiere volver a una distribucién auto-
matica de aire, habrd que desconectar una
por una las correspondientes funciones o
apretar AUTO.

{} - Aire para los cristales

La corriente total de aire sale de los difuso-
res 1y 2. Adiferencia del modc de funciona-
miento QY no se modifica el caudal de aire.

@ - Aire procedente del tablero
de instrumentos

Todo el aire sale de los difusores 3 y 4 del ta-
blero de instrumentos.

G - Aire hacia el reposapiés

Todo el caudal de aire va a los difusores 5 y
alas salidas de debajo de los asientos delan-
teros.

Programacion de las llaves

Los datos actuales de ajuste del climatiza-
dor se memorizan automaticamente por
motivos de confort.

Si, p.ej., el ajuste del climatizador fue modi-
ficado por otro usuario de su vehiculo, el sis-
tema vuelve automaticamente al ajuste
asignado a sullave al conectar el encendido.

Este proceso funciona uUnicamente si el
usuario anterior ha utilizade una llave dis-
tinta a la que usted tiene. De lo contrario el
ajuste realizado por €l se asignariaa su llave.

Por lo tanto, en el caso de que varias perso-
nas utilicen el vehiculo, cada una de ellas de-
beria utilizar una llave diferente para que se
proceda automaticamente al ajuste del cli-
matizador que usted prefiere.
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Observaciones generales

@ Abajastemperaturas exteriores, el venti-
lador no se conectard hasta que el liquido de
refrigeracién haya alcanzado una tempera-
tura suficiente, excepto si el ventilador se

halla en posicion W .

@ Para no influir negativamente en el fun-
cionamiento de la calefaccion o de la refrige-
raciony para evitar que se empanen los cris-
tales, la entrada de aire delante del
parabrisas debera estar libre de hielo, nieve
y hojarasca.

@ [Enlas versiones dotadas con cambio au-
tomatico, al arrancar a pleno gas o al conec-
tarse una marcha mas corta mediante el dis-
positivo  Kick-down, se desconecta por
breve tiempo el compresor del climatizador,
para mantener la plena potencia del motor,

® Para garantizar una perfecta refrigera-
cion del motor cuando el mismo estd some-
tido a esfuerzos extremos, se desconecta
elcompresor sila temperatura del liquido de
refrigeracion es excesiva.
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o Con temperaturas exteriores bajas se
desconectard el compresor automatica-
mente. Tampoco se podra poner en funcio-
namiento con la tecla AUTO.

@ Con el compresor conectado disminuye
la temperatura y la humedad dentro del ha-
bitaculo. Asi se evita que se empanen los
cristales.

@ El mayor rendimiento del climatizador se
consigue con las ventanillas y el techo co-
rredizo/deflector* cerrados.

No obstante, si el habitaculo se ha calen-
tado excesivamente por haber estado ex-
puesto al sol, podria acelerarse el proceso
de enfriamiento abriendo brevemente las
ventanillas.

® A elevadas temperaturas exteriores y
con un alto grado de humedad, es posible
que gotee agua condensada del evapora-
dor, forméndose un pequeno charco debajo
del vehiculo. Esto es normal y no es senal
de permeabilidad.
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@ Conlaayuda del filtro de impurezas {filtro
de particulas y de carbén activo) asi como
con la funcioén de aire circulante se retienen
oreducen las impurezas del aire del exterior
{p.€ej. polvo, polen, emisiones de otros vehi-
culos, etc.).

® El elemento filtrante de impurezas debe
cambiarse respetando los intervalos previs-
tos en el Plan de Asistencia Técnica, para
gue no disminuya el rendimiento del climati-
zador.

Si el filtro dejase de cumplir su funcién co-
rrectamente antes de tiempo al pasar el ve-
hiculo por zonas donde el aire exterior
cuente con muchas impurezas, el filtro se
debera cambiar dado el caso también entre
los intervalos previstos.

® Tanto el aire que entra por los difusores
como el que circula por todo el habitaculo
escapa por las ranuras dispuestas debajo de
laluneta trasera. Por ello, dichas ranuras no
deberan obstruirse con prendas de vestir,
etc.

o Si tuviera la sospecha de que se
hubiera daiiado el climatizador, de-
beria desconectarse éste inmediata-
mente y hacerlo verificar en un Ser-
vicio Oficial Audi.

Sélo después de ello debera volver a
ponerse en funcionamiento el
equipo.

e Cualquier reparacion a realizar en
el climatizador Audi requiere cono-
cimientos y herramientas especia-
fes.

Por esta razén, en caso de existir al-
guna anomalia, hay que acudir a un
Servicio Oficial Audi.



Techo corredizo / deflector*

El techo podra abrirse y cerrarse estando el
encendido conectado con el interruptor que
se muestra en la figura.

El techo corredizo sigue funcionando hasta
unos 10 minutos después de haber desco-
nectado el encendido. Solo tras abrir y ce-
rrar la puerta del conductor deja de
funcionar el mando para el techo.

jAtencion!

iCuidado al cerrar el techo!

Al cerrar el techo descuidada o
incontroladamente pueden pro-
ducirse magulladuras. Por ello,
extraiga siempre la llave de en-
cendido al abandonar el coche.

|

Accionamiento del techo

o |

Apertura

Gire el mando en direccién de la flecha (A)
Se pueden seleccionar también posiciones
intermedias deseadas.

Al girar el mando notara un punto que ofrece
mayor resistencia. Para disfrutar del mayor
confort de conduccion posible le aconsejamos
que abra el techo solo hasta este punto.

Cierre
Gire el mando en direccion de la flecha (B)

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Posicion deflectora

Pulsando brevemente el mando, el techo
deflector se abre y tirando brevemente se
cierra. Oprimiendo o tirando del mando maés
tiempo se puede dejar en la posicién des-
eada.

Notas

@ Eltachocorredizo esta equipado con una
proteccion de resistencia. Si no se pudiese
cerrar de la forma acostumbrada, se hara ti-
rando del mando de seleccion.

@ Al abrir el techo corredizo de cristal se
desplazarad automaticamente también el pa-
rasol destinado a evitar una excesiva radia-
cion solar. Con el techo cerrado se puede
cerrar el parasol manualmente, si asf se
desea.

Si aparca su vehiculo al sol le recomenda-
mos que cierre el parasol.

Sobre todo si lleva cerrado el parasol, pro-
cure gue el techo deflector quede cerrado al
aparcar o en caso de lluvia repentina.
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Cierre comodo

El techo corredizo puede cerrase, ademas
de mediante el interruptor, al cerrar el vehi-
culo por la puerta del conductor:

Mantenga la llave en posicién de cierre o
bien mantenga pulsada la tecla de cierre del

control remoto hasta que quede cerrado el
techo.

Habra que observar necesariamente
las advertencias de la pagina 25.
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Accionamiento de emergencia

En caso de averia, el techo podré cerrarse a
mano:
Para ello, en las herramientas del vehiculo

se ha incluido una manivela — véase la pa-
gina 185.

@ Extraer hacia abajo la cubierta de plastico
(véase la figura).

@ Introduzca hasta hacer tope el lado hexa-
gonalde lamanivela (1) en el orificio hexago-
nal (2}; manténgala apretada y girela.

Haga que un Servicio Oficial Audi se encar-
gue de reparar la averia.



Luz interior, lamparas de lectura delanteras

Las luces para la iluminacion estan dispues-
tas por encima del parabrisas.

A -Luz interior

Posiciones del interruptor:
0 - Desconectada
Centro - Conexion por contacto de puerta

Las luces se conectan al abrir el vehiculo
con llave o bien al abrir las puertas.

Ademas, las luces se conectan al extraer la
llave de la cerradura de encendido.

Desconexion retardada

Las luces siguen conectadas, después de
haberse encendido, durante unos 30 segun-
dos. En el caso de que una puerta esté
abierta mas de unos 10 minutos, las luces
se desconectaran automaticamente pa-
sado este tiempo.

Las luces se apagaran siempre al conectar
el encendido o al cerrar &l vehiculo con llave.

I —Todas las luces estan encendidas siempre.
Nota

La luminosidad de las luces se puede modi-
ficar mediante un regulador automatico de
la intensidad de la luz (redstato).

INSTRUCCIONES DE MANEJO

B - Luces de lectura 3

Las luces de lectura se conectan y desco-
nectan con los interruptores (véase sim-
bolo).
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Luz interior, lamparas de lectura traseras

A -Luz interior

Posiciones del interruptor:
O - Desconectada
Centro - Conexion por contacto de puerta

La luz se enciende al abrir el vehiculo con la
llave o bien al abrir las puertas.

Ademas, las luces se conectan al extraer la
llave de la cerradura de encendido.
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Desconexion retardada

La luz permanecera encendida, después de
haberse conectado, durante unos 30 segun-
dos. En el caso de que una puerta esté
abierta durante mas de unos 10 minutos, se
desconecta la luz automaticamente.

Las luces se apagaran siempre al conectar
elencendido o al cerrar el vehiculo con llave.

I — Todas las luces estén encendidas siempre.
Nota

Laluminosidad de las luces se puede modi-
ficar mediante un regulador automatico de
la intensidad de la luz (redstato).

B - Luces de lectura =

Las luces de lectura se conectan y desco-
nectan con los interruptores (véase sim-
bolo).



Luces de maletero

Las luces se encuentran a la izquierda y a la
derecha del maletero.

La iluminacion del maletero se conecta au-
tomaticamente al abrirlo. Si el maletero se
queda abierto durante mas de unos 10 mi-
nutos, se volverd a apagar la iluminacion au-
tomaticamente.

Parasoles

| esv-0s1 |

Los parasoles pueden extraerse de sus so-
portes centrales (véase la figura, flecha 1) y
girarse hacia las puertas.

En los parasoles va montado un espejo de
cortesia con iluminacion.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

La iluminacion del espejo situada en el te-
cho se conecta automaticamente al abrir la
tapa del espejo (flecha 2) y se apaga al ce-
rrarla. Ademas, se apagara la iluminacion al
poner el parasol en su posicion inicial.

Entre los parasoles va un parascl pequefito,
abatible, con el fin de tapar el resquicio que
gueda por encima del retrovisor interior.
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Ceniceros

Cenicero delantero

Apertura

Presione el frontal del cenicero (B). Véase la
ilustracion.

Vaciado

Tome el cenicero por sus muescas laterales
(A) y extréigalo hacia arriba.
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Colocacion

Introduzca el cenicero a presion en el so-
porte.

Cierre

El cenicero solo puede cerrarse haciendo
presion sobre la parte inferior del
mismo (C).

Cenicero trasero

Apertura
Abra la tapa.
Vaciado

Coja la carcasa con la cubierta abierta y ex-
traigala hacia arriba.

Colocacion
Coloque el cenicero y presione hacia abajo.
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Encendedor / enchufe

La toma de corriente de 12 val!ms del {Atencién!
encendedor puede utilizarse también para
cualquier accesorio eléctrico con absorcion
de potencia de hasta 100 vatios. Estando el

iTenga cuidado utilizar el encen-
dedor eléctrico!

motor parado, sin embargo, se iré descar- Si se hace de modo descuidado o
gando la bateria. Sélo se permite el uso de cla- descontrolado, el encendedor
vijas aptas para la toma de corriente, con el fin puede ocasionar quemaduras.

de evitar un posible deterioro de la misma. El encendedor y la toma de co-

rriente funcionan también con el

encendido desconectado o conla

llave de contacto quitada.

Por este motivo no deje nunca so-

los a los nifios en el interior del
vehiculo.

El encendedor se conecta introducién-
dolo a presion.

El encendedor retrocede cuando la espiral
se ha puesto al rojo. Sdquelo inmediata-
mente vy utilicelo,
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Guantera

bt
Para abrir la guantera, tire de la placa de la
empunadura en la direccion de la flecha.

La guantera lleva luz. La misma luce si, es-
tando abierta la guantera, esta conectada la
|uz de posicién o la de marcha.

jAtencion!

Por razones de seguridad, la
guantera deberia estar siempre
cerrada durante la conduccion.
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Se puede levantar el suelo de la guantera
para depositar alli otros objetos.

} Vg <
En la tapa de la guantera hay soportes para
un boligrafo v un cuaderno de notas, asi

como hendiduras para depositar latas de be-
bida.
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En el reposabrazos central

Para abrir la tapa se debera tirar, hacia arriba,
de la tecla de desblogueo, en la direccion
gue indica la flecha.

Portabebidas*

Este portaobjetos esta previsto para depo-
sitar dos latas de bebidas.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

jAtencion!

e Mientras el vehiculo esté en
marcha, no ponga hebidas calien-
tes, p. ej., café o té, en las hendi-
duras para bebidas.

En caso de accidente o en caso de
frenar bruscamente podria ver-
terse la bebida caliente y produ-
cir quemaduras.

@ No utilice vasos o tazas de ma-
terial duro (p. ej., vidrio, porce-
lana). Los mismos podrian produ-
cir heridas en caso de accidente.
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§ Coores |

Portacasetes*

Las casetes (sin caja) podran guardarse en
los compartimentos del portacasetes. El re-
tentor de bobina impide que se afloje el re-
bobinado de la casete y se salga la cinta.
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Para abrir el alojamiento habra que despla-
zar el boton (B) hacia atrés.

Introduzca la casete con el lado de la cinta
hacia arriba. Si hay una casete dentro del
portacasetes, aparecera una senal roja a la
izquierda.

et R A A S (oo 55

Soporte para bebidas

En la consola central hay un soporte para be-
bidas a la derecha de la hilera de interrupto-
res.

Para abrirlo, oprima el boton (flecha).
Nota

Al abatir el respaldo del asiento del acompa-
nante debera tenerse cuidado de no derra-
mar las bebidas que estén colocadas en los
soportes para bebidas.



Compartimento de la consola
central

En la consola central, encima del cenicero,
hay un compartimento.

Para abrirlo, oprima el botén (flecha).

INSTRUCCIONES DE MANEJO

3 ?

\ il

| e
Compartimento para la docu-
mentacion del vehiculo

En él, dispuesto en el tablero de instrumen-
tos delante del asiento del conductor,
puede guardarse la documentacion del ve-
hiculo, tal como aqui se reproduce.

BBL-093 |

Portaobjetos en los revesti-
mientos de las puertas
En los revestimientos de la puerta del conduc-

tor y del acompanante se encuentra ubicado
un compartimento portachjetos.

Para depositar los objetos se tiene que abrir
la tapa (vease la ilustracion).
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Volante multifunciéon con mandos para la radio*

Con objeto de que el manejo de la radio no le
distraiga durante la conduccion, en los vehicu-
los dotados de fabrica con radio se han
dispuesto en el volante unos mandos con sus
funciones elementales. El manejo de la radio
y del reproductor de casetes / lector de CDs,
puede seguir efectudndose, sin limitacidn al-
guna, también en el mismo aparato.

Elmanejo de la radio se describe con detalle
en el manual de instrucciones de la misma.

Pulsando las teclas dispuestas en el volante
puede Vd. seleccionar las siguientes funcio-
nes:

A -Tecla de biisqueda / avance

— Radio: busqueda de frecuencias hacia
adelante

— Casete: avance rapido
— CD: avance al proximo titulo del CD

B - Tecla de bisqueda / retroceso

— Radio: busqueda de frecuencias hacia
atras

— Casete: retroceso rapido
— CD: retroceso al titulo anterior del CD
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C -Tecla de subida de volumen
— Radio

- Casete

- CD

Depende del aparato que esté funcionando
en este momenta.

D -Tecla de bajada de volumen
— Radio

— Casete

- CD

Depende del aparato que esté funcionando
en este momento.

E - Teclas de presintonia
(Preset) / hacia atras

En funcion del equipo de radio, pueden es-
cucharse sucesivamente hasta 12 emiso-
ras previamente memorizadas (hacia atras).

Si en las teclas de presintonia no hay nin-
gunaemisora memorizada o si las emisoras
no pueden sintonizarse bien, puede que
solo se oiga un ruido de fondo.

F - Teclas de presintonia
(Preset) / hacia adelante

En funcion del equipo de radio, pueden es-
cucharse sucesivamente hasta 12 emiso-
ras previamente memorizadas (hacia ade-
lante).

Si en las teclas de presintonia no hay nin-
guna emisora memaorizada o silas emisoras
no pueden sintonizarse bien, puede que
solo se oiga un ruido de fondo.



Volante multifunciéon con mandos para la radio

y para el teléfono*

Con abjeto de que el manejo de la radio y del
teléfono no le distraiga durante la conduc-
cién, en los vehiculos dotados de fa-
brica conradioy teléfono se han dispuesto
en el volante unos mandos con sus funcio-
nes elementales. El manejo de la radio, del
reproductor de casetes / lector de CDs o
pien del telefono, puede seguir efectuan-
dose, sin limitacion alguna, también en el
mismo aparato.

En los manuales de instrucciones corres-
pondientes a laradio, al teléfono Audi o bien
teléfono movil, enlaliteratura de a bordo, se
encuentra una descripcion detallada de los
mMISMOS.

BEV-277

Pulsando estas teclas puede Vd. seleccio-
nar las siguientes funciones:

A -Tecla de biasqueda / avance

— Radio: busqgueda de frecuencias hacia
adelante

— Casete: avance répido
— CD: avance al préximo titulo del CD

— Numeros de teléfono (memoria de telé-
fono): hacia el inicio (nombre ordenados
alfabéticamente, Z — A). Si se mantiene
pulsada: busqueda rapida de los nume-
ros de teléfono memorizados.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

B - Tecla de buisqueda / retroceso

— Radio: busqueda de frecuencias hacia
atras

— Casete: retroceso rapido
— CD: retroceso al titulo anterior del CD

— Numeros de teléfono (memoria de telé-
fono): hacia el inicio (nombre ordenados
alfabéticamente, A — 7). Si se mantiena
pulsada: busqueda rapida de los nime-
ros de teléfono memorizados.

C - Tecla de conmutacion radio /
teléfono

En la pantalla digital del sistema informativo
del conductor (FIS) se visualizan los datos
del telefono o de la radio, dependiendo del
modo operativo.

Si se esta hablando por teléfono, la informa-
cién de la radio serd sustituida por la del telé-
fono (p.ej., el nUmero marcado) en la panta-
lla digital del FIS.
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D -Tecla de subida de volumen
— Radio

Casete

- CD

Dispositivo manos libres (teléfono)

Depende del aparato que esté funcionando
en este momento.

E - Tecla de bajada de volumen
— Radio

— Casete

- CD

Dispositivo manos libres (teléfono)

Depende del aparato que esté funcionando
en este momento.
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F - Tecla de teléfono

Pulsando esta tecla puede Vd. recibir llama-
das mediante el dispositivo manos libres o
bien llamar por teléfono o finalizar la conver-
sacion telefonica.

Nota relativa a las funciones
del teléfono

El manejo del teléfono Audi o bien del teléfono
movil esta descrito en el Manual de Instruccio-
nes. Le rogamos que tenga en cuenta, tam-
bién, las siguientes informaciones adicionales:

Cada vez gue se conecie el encendido o
bien el teléfono, el sistema realiza, tras en-
trar el nimero PIN, una lectura automatica
de la memoria de tarjeta SIM.

Por favor, tenga en cuenta que, después de
cambiar la tarjeta SIM o después de haber
cambiado, anadido o borrado datos, los mis-
mos sblo quedaran memorizados tras haber
desconectado y conectado el encendido de
nuevo. El proceso de lectura tiene una dura-
cion de hasta 90 segundos, dependiendo de
los datos memorizados. En la pantalla del sis-
tema informativo del conductor (FIS) aparece
mientras tanto "POR FAVOR ESPERE ..."

Sin embargo, si Ud. desea llamar de inme-
diato por teléfono, pulse una tecla de fun-
cién cualquiera en el auricular de mando - la
lectura de la memoria de tarjeta SIM que-
dard interrumpida. Ademas, una llamada
procedente del exterior interrumpira este
proceso.



Ademés de la indicacion ya mencionada
"POR FAVOR ESPERE..." podran aparecer
los siguientes mensajes en la pantalla digital
del FIS:
- PONER TARJETA
La tarjeta SIM falta en el auricular de
mando.
- DAR PIN
Todavia no se ha introducido el nimero
de identificacion personal.
— SIN SERVICIO
No hay conexién a la red de teléfonos.
- LLAMADA
Entra una llamada externa.
En el caso de que (dependiendo de rad)
se transmita adicionalmente el numero
de teléfono de quien llama, éste apare-
cera alternando con "LLAMADA".

- NUMERO OCUPADO

El numero marcado comunica.
-~ TELEFONO APAGADO

El teléfono no esta conectado.
- LLAMANDO

Se esta estableciendo conexion.

— COLOCAR TELEFONO
Coloque su teléfono movil en el soporte.

Cambiar el idioma

La visualizacion estandar de los avisos rela-
tivos al estado del sistema se efectia en
aleman. Si prefiere otro idioma proceda del
modo siguiente:

e El cambio de idioma sélo puede reali-
zarse en el modo operativo "Radio”. Si se
encuentra en el modo operativo "Teléfono”
pulse la tecla C.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

@ Pulse ahora, simultdneamente, las teclas C
y F cinco segundos como minimo. Se visua-
liza el idioma que estd seleccionado actual-
mente (p. e]. DEUTSCH) en la pantalla digital
del sistema informativo para el conductor
(FIS).

® Conlasteclas Ay B se puede seleccionar
el idioma deseado.

@ Confirme el idioma seleccionado con la
tecla F.
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Teléfono*

= - 1"._ 3'13‘*
La consola central o el reposabrazos (véase
la figura) pueden ir preparados para alojar un
teléfono del automovil.

Ajuste del reposabrazos

Por razones de comodidad, para hablar por
teléfono desde cualquier asiento delantero
o trasero podra ajustarse el reposabrazos a
varios niveles.

Para realizar el ajuste, oprima el botén (A)
que se encuentra en el frontal del reposa-
brazos y bajelo. Levante el reposabrazos a
continuacion teniendo en cuenta los dife-
rentes puntos de encastre hasta alcanzar la
posicion deseada.
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Apertura de la tapa del comparti-
mento del teléfono

Con la tecla de desbloqueo (B) se abre la
tapa del reposabrazos bajo la cual se en-
cuentra el telefono.

Extraccion del teléfono

Oprimiendo la tecla (C) se extrae el teléfono
de su sujecion.

B48-324 |

Para hablar por teléfono desde los
asientos traseros deberia girarse hacia
atras el reposabrazos.

Para ello, tire de él hacia atras hasta que en-
tre en uno de los encastres. Véase la figura.

Para volver a colocar el reposabrazos en su
posicion de partida, hay que apretar la tecla
del frontal del mismo (flecha A, figura iz-
quierda) y abatirlo hacia adelante hasta lle-
gar al tope.



Instalacion para el movil*

La instalacion para el movil realizada en fa-
brica le permitira utilizar su movil en el vehi-
culo.

De este modo puede disfrutarse de las ven-
tajas de un teléfono del automévil tradicio-
nal (p. ej., dispositivo manos libres, posibili-
dad 6ptima de transmision mediante antena
exterior, etc.). Ademas, la bateria del telé-
fono movil se recarga constantemente.

El adaptador para el teléfono movil puede
adquirirse en un Servicio Oficial Audi.

Nota

El manejo del teléfono Audi y de la telema-
tica Audi se describe en el correspondiente
manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Antena del teléfono del
automovil

Antes de lavar el vehiculo en un tinel de la-
vado automatico habra que desenroscar la
antena. La llave de la antena se encuentra
en el vehiculo.
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Teléfonos moviles, radioteléfonos y

equipamiento de negocios

De instalacion fija

Si se usan teléfonos moviles y radioteléfo-
nos de venta en establecimientos comer-
ciales, habréa que observar lo siguiente:

El montaje posterior de aparatos
eléctricos o electronicos en este ve-
hiculo afecta a su licencia de tipo y
puede llevar bajo determinadas cir-
cunstancias a la retirada del per-
miso de circulacion.

El montaje de aparatos del campo domeés-
ticoy de negocios en el vehiculo (con excep-
cion de aparatos de emision de radio) esta
permitido, siempre y cuando éstos no afec-
ten a la concentracion que el conductor ne-
cesita para conducir y cuenten con un dis-
tintivo CE. Aparatos montados con
posterioridad, que puedan distraer la aten-
cion del conductor en el vehiculo, deben
contar siempre con una licencia de tipc para
ese vehiculo v un distintivo e.

126

El montaje de aparatos emisores de radio
en el vehiculo necesita, por lo general, de
una autorizacion.

Audi autoriza el montaje de aparatos emiso-
res de radio en el vehiculo siempre y cuando

— lainstalacion de la antena se haga de ma-
nera profesional,

— la antena se encuentre fuera del habita-
culo (utilizando un cable blindado y me-
diante una adaptacion antirreflectante de
la antena) v,

— la potencia de emision efectiva en el
punto base de la antena no sea superior
a 10 vatios.

El Concesionario Audi donde firmdé su con-
trato le informaréa sobre las posibilidades de
montaje y funcionamiento de aparatos emi-
sores de radio con una potencia de emision
superior.



Aparatos moviles de emision
de radio

Con el uso de teléfonos méviles o ra-
dioteléfonos pueden producirse in-
terferencias en la electrénica del ve-
hiculo bajo las siguientes
condiciones:

- vehiculo sin antena exterior

- antena exterior mal instalada

- potencia de emisién superior a
10 vatios.

Por ello, no se deben utilizar teléfo-
nos méviles ni radioteléfonos en el
interior del vehiculo sin antena exte-
rior 0 con antena exterior mal insta-
lada.

jAtencioénl

El uso de teléfonos méviles o ra-
dioteléfonos en el interior del ve-
hiculo, sin antena exterior o con
antena exterior mal instalada,
puede ser perjudicial para la sa-
lud, debido a la formacién de
campos electromagnéticos ex-
tremos.

Ademis, el funcionamiento correcto de es-
tos aparatos sélo queda garantizado si se
utiliza una antena exterior.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Nota

Le rogamos observe con toda exacti-
tud las instrucciones de manejo de
los teléefonos mdaviles y de los radio-
teléfonos.
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Portaequipajes del techo

Cuando haya que transportar cargas sobre
el techo, se tendra en cuenta lo siguiente:

e Puesto que en el techo van integrados
aerodinamicamente los canalillos de des-
aglie, no podran usarse portaequipajes de
techo corrientes. Para evitar cualquier
riesgo, aconsejamos que solo se utilicen los
soportes basicos del Programa de Acceso-
rios Originales Audi.

@ Esos soportes son la base de un sistema
completo de portaequipajes de techo. Por
razones de seguridad, sin embargo, habra
que llevar las correspondientes sujeciones
adicionales para transportar equipaje, bici-
cletas, tablas de surf, esquies y botes.

En cualquier Servicio Oficial Audi podran ad-
quirirse todos los componentes de este sis-
tema.

e Si se utilizan otros sistemas de
portaequipajes, o si los recomenda-
dos no se montan segtn las instruc-
ciones, queda excluido de la garan-
tia cualquier dano originado en el
vehiculo por dichos motivos.
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@ Elportaequipajes de techo ha de ir fijado
exactamente segun las instrucciones ad-
juntas, procurando, al montar las patas del
soporte en eltecho, que éstas queden exac-
tamente entre las marcas grabadas en la
moldura de la junta del techo (sélo son visi-
bles con la puerta o con la ventanilla deflec-
tora abiertas).

Carga del techo

La carga del techo autorizada es de
75 kg.

@ Sise usan sistemas de menor resisten-
cia, no debera aprovecharse la carga ma-
ximasobre el techo. No debera sobrepa-
sarse el limite de peso indicado en
las instrucciones de montaje.

@ Distribuya la carga uniformemente. No
debera sobrepasarse la carga admisible del
techo (incluido el sistema de soportes) ni el
peso total autorizado del vehiculo. Véase la
pagina 206.

® Altransportar objetos pesados o de gran
volumen sobre el techo, hay que pensarque
varian las propiedades de marcha por haber
variado el centro de gravedad y, en su caso,
por la mayor superficie de resistencia al
viento. Habra que acomodar pues el estilo
de conduccion y la velocidad a las nuevas
circunstancias.

@ Hay que tener cuidado de que el porton
trasero abierto no golpee contra la carga del
techo.
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Los primeros 1500 km y después

Rodaje

Durante las primeras horas de funciona-
miento, la friccion interior del motor es mu-
cho mayor que posteriormente, cuando to-
das sus piezas moviles se han ajustado
entre si. El buen resultado de este proceso
depende esencialmente del estilo de con-
duccién durante los primeros 1500 km.

Durante los primeros 1000 km
la norma fundamental es;
e No acelerar bruscamente

e No conducir a mas de 3/, de la ve-
locidad maxima

@ Evitar un alto régimen de revolu-
ciones

e Evitar en lo posible conducir con remol-
que.

De los 1000 a los 1500 km

se puede ir aumentando paulatinamente la
velocidad, asi como el regimen del motor,
hasta llegar al maximo permitido.

Después del periodo de rodaje

@ Para ahorrar combustible, deberia cam-
biarse lo antes posible, durante la conduc-
cion, a una marcha mas larga. En todo caso,
debera cambiarse a una marcha mas larga
en cuanto se alcance la zona roja del cuenta-
rrevoluciones.

@ Sielmotoralcanza un régimen de revolu-
ciones demasiado alto, quedara regulado el
mismao por un dispositivo automatico.

Durante y después del periodo
de rodaje habra que observar lo
siguiente

e Nolleve nunca el motor frio a un alto régi-
men de revoluciones, ni en punto muerto ni
habiendo puesto una marcha.

Todos los datos relativos a la velocidad vy ré-
gimen de revoluciones son solamente vali-
dos para el motor a temperatura de ser-
vicio.

@ No conduzca a un régimen de revolucio-
nes demasiado bajo. Ponga una marcha
mas corta si el motor deja de girar uniforme-
mente.
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Conduccion economica y ecoléogica

El consumo de combustible, la contamina-
cion ambiental y el desgaste del motor, fre-
nos y neumaticos, dependen de diversos
factores.

El estilo personal de conduccién

determina en gran manera la economia y la
emision de gases vy ruidos.

c% No haga que el motor se caliente
con el vehiculo parado.

Girando a ralenti, el motor tarda mucho en
ponerse a temperatura de funcionamiento.
Par otra parte, las emisiones contaminan-
tes y el desgaste son particularmente eleva-
dos durante la fase de calentamiento. Por
eso deberia ponerse el vehiculo en marcha
inmediatamente después de arrancar, evi-
tando un alto régimen de revoluciones.

%, Evite los acelerones.
£

elerando suavemente, no solo se reduce
considerablemente el consumo de com-
bustible, sino que disminuye también la
contaminacion ambiental y el desgaste.
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No conduzca con el motor a altas

revoluciones, si no existe motivo
para ello, pase cuanto antes a una
marcha mas larga o bien no selec-
cione una marcha mas corta hasta
que el vehiculo lo requiera.

Con la 28, por gjemplo, se consume mas del
doble que con la marcha mas larga. Aparte
de ello, al disminuir las revoluciones del mo-
tor, tambien disminuye el ruido que hace el
mismo.

No conduzca, dentro de lo posi-
ble, a la maxima velocidad.

A altas velocidades aumentan considera-
blemente el consumo de combustible, las
emisiones de gases y el ruido.

Conduzca lo mas uniforme-
mente posible y previniendo Ilo
que pueda suceder.

Los acelerones y frenazos innecesarios ss
pagan con un alto consumo de combustible
y una mayor degradacion del medio am-
biente.

Pare el motor en cuanto se le
ofrezca una ocasion propicia.

Las condiciones individuales de
utilizacion

del vehiculo determinan también el con-
sumo de combustible.

Desfavorables para el consumo son, por
ejemplo, las siguientes circunstancias:

@ Altadensidad de tréfico, particularmente
la circulacion urbana con sus innumerables
semaforos.

@ Frecuente trafico de cortos recorridos,
teniendo que arrancar y calentar el motor
una vy otra vez.

@ Conduccién en caravana, con marchas
cortas, 0 sea a un regimen de revoluciones
relativamente alto en comparacion con las
distancias recorridas.

(%) Proyectando la ruta que va a se-
guir, podra evitar en lo posible el
trafico de recorridos cortos, la con-
duccion en caravana, etc.

Como es natural existen otros factores que,
independientemente del conductor, influ-
yen en el consumo. Es normal que el con-
sumo aumente en invierno o bajo condicio-
nes adversas (mal estado de la calzada,
conduccion con remolqgue, etc.).



Los requisitos técnicos

para conseguir un consumo bajo y una
buena economia los lleva ya “incorpora-
dos” su coche. Se concedi6 particular im-
portancia a que el coche fuera lo menos
contaminante posible. Los siguientes pun-
tos son de importancia para aprovechar de
un modo optimo tales cualidades, asi como
para conservarlas:

* Los trabajos de mantenimiento
previstos deberdn realizarse se-
gun el Plan de Asistencia Técnica.

La asistencia técnica prevista por los Servi-
cios Oficiales Audi no s6lo garantiza un fun-
cionamiento siempre perfecto, sino tam-
bién rentabilidad, poca contaminacién y
larga vida.

* Compruebe la presion de los
neuméticos cada 4 semanas.

Si la presion es muy baja, serd mayor la re-
sistencia a la rodadura. De este modo au-
menta, no sélo el consumo de combustible,
sino también el desgaste de los neumati-
cos, saliendo perjudicado el comporta-
miento del vehiculo durante la marcha.

% No lleve peso innecesario en el
maletero.

Precisamente circulando por la ciudad,
donde a menudo hay que acelerar brusca-
mente, incide el mayor peso en el consumo
de combustible.

Quite la baca inmediatamente
después de haberla utilizado.

Sobre todo a altas velocidades aumenta el
consumo, debido a la mayor resistencia al
aire.

* Conecte los dispositivos que
consumen energia eléctrica sélo
cuando sea absolutamente necesa-
rio.

La luneta térmica, los faros adicionales, el
ventilador de la calefaccion y el climatiza-
dor* tienen un enorme consumo. Debido a
la mayor carga del alternador aumenta el
consumo de combustible.

* Controle regularmente el con-
sumo de combustible.

Deberia comprobarse cada vez que se re-
poste. Asi puede detectarse a tiempo cual-
quier irregularidad del vehiculo que pudiera
Gcasionar un mayor Consumo.

INSTRUCCIONES DE RODAJE

@ Controle el nivel de aceite al re-
postar.

El consumo de aceite depende en gran me-
dida de la carga y del régimen de revolucio-
nes del motor.

Es normal que el consumo de aceite de un
motor nuevo no se reduzca al minimo hasta
después de cierto periodo de rodaje. Por
ello, s6lo es posible evaluar correctamente
el consumo de aceite después de aproxima-
damente 5000 km.

Lo anterior es también aplicable al consumo
de combustible y al rendimiento del motor.

El perfecto funcionamiento del sis-
tema de depuracion de gases de es-
cape es de granimportancia para un funcio-
namiento mas ecolégico del vehiculo.
Por ello, hay que tener en cuenta los
siguientes puntos:
Los vehiculos con catalizador
s6lo deberdn repostar gasolina
sin plomo.
Bastaria con repostar una sola vez gasolina

con plomo para que disminuyese la eficacia
del catalizador.
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Si se utiliza el vehiculo en un pais en el que
no existe el combustible sin plomo, se de-
berd cambiar el catalizador al introducir el
vehiculo en un pais en el que sea obligatorio
el uso de éste.

En versiones dotadas de cataliza-
dor, no conduzca jamés hasta va-
ciar el depdsito de combustible.

Cuando la alimentacion de gasolina es ifre-
gular, pueden producirse fallos de encen-
dido, llegando gasolina sin quemar al sis-
tema de escape, lo que puede originar un
sobrecalentamiento y deterioro del cataliza-
dor.
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* Si durante la marcha se origina-
ran fallos de encendido o de
caida de potencia o bien dejase el
motor de girar uniformemente,
puede ser debido a alguna averia del
sistema de encendido. En tal caso
podra llegar hasta la instalacién de
escape algo de combustible sin que-
mar, y con ello también a la atmds-
fera. Ademas, el catalizador podré
sufrir deterioros por sobrecalenta-
miento. Habra que reducir inmedia-
tamente la velocidad. Esta anomalia
deberia hacerse reparar en el Servi-
cio Oficial Audi méas cercano.

No llene el motor con exceso de
aceite. Véase pagina 164.

No se debe arrancar el motor re-

molcando el vehiculo durante
méas de 50 metros. Véase la pa-
gina 201.

Al aparcar hay que ohservar lo si-
guiente:

jAtencién!

Debido a las altas temperaturas
que bajo determinadas circuns-
tancias pueden presentarse en
los vehiculos con motor de gaso-
lina dotados de catalizador,
cuando se aparque, deberi ha-
cerse de modo que el catalizador
no entre en contacto con mate-
rial facilmente inflamable.



Conduccion por carreteras en mal estado

Para evitar que el vehiculo sufra desperfec-
tos tenga en cuenta lo siguiente:

Al conducir por rampas, malos tre-
chos, bordillos, etc., hay que cuidar
de que las piezas bajas del vehiculo,
tales como p. ej., el espoilery el tubo
de escape, no toquen el suelo y, por
ello, se danen.

Esto deberd tenerse particularmente en
cuenta, cuando el tren de rodaje del vehi-
culo sea bajo (tren de rodaje deportivo) y el
vehiculo vaya a plena carga.

Al aparcar hay que observar lo si-
guiente:

jAtencion!

Debido a las altas temperaturas
que bajo circunstancias desfavo-
rables pueden presentarse en los
vehiculos con motor de gasolina
dotados de catalizador, cuando se
aparque, debera hacerse de modo
que el catalizador no entre en con-
tacto con material facilmente in-
flamable (p. ej., hierba seca).

INSTRUCCIONES DE RODAJE
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Frenos

Indicaciones generales

@ Las pastillas de los frenos nuevas
han de "asentarse” y, por ello, no
tienen todavia su 6ptima capacidad
de funcionamiento durante los pri-
meros 400 km. Para compensarlo,
hay que pisar con mayor fuerza el
pedal del freno. Lo mismo cabe decir
cuando en alguna ocasién se cam-
bian las pastillas.

Durante el periodo de rodaje debe-
rian evitarse los frenazos, sobre
todo a muy altas velocidades, asi
como, por ejemplo, los puertos de
montana.

@ Bajo determinadas condiciones de con-
duccion como, p.ej., al atravesar zonas con
mucha agua, con fuerte lluvia, o después de
lavar el vehiculo, puede ser que se retrase
la accion del freno por estar himedos, o en
invierno helados, los discos y las pastillas de
freno, entonces deberan secarse primero
por la friccion de frenado.

También cuando se circula por calzadas tra-
tadas con sales antihielo, y si se lleva mucho
tiempo sin frenar, puede verse disminuida la
funcion de frenado, ya que antes tiene que
desaparecer, frenando, la capa de sal for-
mada en discos y pastillas de freno.
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@ Tanto un uso muy poco frecuente del au-
tomovil como la poca utilizacién de los fre-
nos, propicia la corrosién de los discos y que
se acumule suciedad en las pastillas de
freno.

En caso de utilizar los frenos de forma poco
frecuente o de existir corrosion se aconseja
frenar repetidas veces de forma brusca vy a
alta velocidad, consiguiendo asi una lim-
pieza de los discos vy las pastillas de los fre-
nos, para mantener su buen funciona-
miento.

Los frenazos que se realicen para
conseguir este objetivo sélo deben
efectuarse cuando las condiciones
de la calzada asi lo permitan y no se
ponga en peligro a los demas con-
ductores.

@ Si repentinamente aumentase el reco-
rrido del pedal, puede ser que haya dejado
de funcionar uno de los circuitos de la insta-
lacion de los frenos. Aunque puede conti-
nuarse hasta el Servicio Oficial Audi méas
cercano, habra que frenar con mayor fuerza
y pensar que el recorrido de frenado serd
maés largo.

@ Elnivel de liquido de frenos debera ser ve-
rificado con regularidad — véase la pagina 168.

Si el nivel del liquido de frenos es demasiado
bajo se enciende el testigo luminoso del sis-
tema de autochequeo (véase la pagina 83).

Servofreno

jAtencion!

El servofreno trabaja con la de-
presion que se forma sélo con el
motor en marcha. Por ello no deje
jamas rodar el vehiculo con el
motor parado.

Si no funciona el servofreno, por
ejemplo al hacer remolcar el vehi-
culo o al haber surgido alguna
anomalia, habra que pisar con
mucha mas fuerza el pedal del
freno para compensar la falta de
servofreno.



Sistema antibloqueo (ABS)

El ABS contribuye de modo esencial a au-
mentar la seguridad activa al conducir. La
ventaja decisiva frente al sistema de frenos
convencional radica en el hecho de que ni si-
quiera sobre pista resbaladiza se bloquean
las ruedas al efectuar un frenazo, conser-
vandose el mejor dominio posible del vehi-
culo, en funcién del estado de la calzada.

No debe esperarse,sin embargo, que se re-
duzca bajo cualquier circunstancia el reco-
rrido de la frenada por el efecto del ABS. Si
se conduce sobre grava o sobre nieve re-
ciente caida sobre piso resbaladizo, aparte
de que se ha de conducir lentamente y con
las mayores precauciones, el recorrido de
frenado puede ser incluso algo mas largo.

Funcionamiento del ABS

Al llegar a una velocidad de unos 6 km/h
tiene lugar un proceso automatico de verifi-
cacion. Durante el mismo, puede que se oi-
gan ruidos de bombeo.

Cuando una rueda tiende a bloquearse, dis-
minuye la presion de frenado sobre ésta.
Este proceso de regulacion se pone
de manifiesto mediante una pulsa-
cion del pedal de freno asociada con
sonidos. Con todo esto se le quiere indicar
al conductor que una o mas ruedas se hallan
en el margen de bloqueo. Para gue en ese
caso funcione el dispositivo ABS de forma
6ptima habré que mantener pisado el pedal
de freno, pero en ningun caso bombear.

INSTRUCCIONES DE RODAJE

jAtencion!

Tampoco el ABS puede salvar los
limites impuestos por las leyes fi-
sicas, particularmente sobre
pista resbaladiza o mojada.
Cuando el ABS entra en el campo
de regulacion habra que adaptar
inmediatamente la velocidad a
las condiciones de la calzada y
del trafico. El hecho de ser mayor
la seguridad no deberia inducir a
correr ningtn riesgo.

En caso de surgir algun fallo en el sistema an-
tiblogueo, se anunciara el mismo mediante
el testigo luminoso. Véase la pagina 76.
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Bloqueo electronico del diferencial (EDS)*

El EDS funciona en combinacién con el
ABS. EI EDS funciona automaticamente, es
decir, sin intervencién del conductor.

Este dispositivo controla, con ayuda de los
sensores para ABS, el nimero de giros de
las ruedas motrices, hasta una velocidad de
aproximadamente 40 km/h.

Cuando patina alguna rueda que se encuen-
tra en el campo de actuacion del dispositivo
(p.e]., sobre pista resbaladiza), este equipo
la frena, y a las otras ruedas con mejor trac-
cion les proporciona mayor fuerza motriz.

Instrucciones que se deben observar;

@ Alponerse enmarcha, pisar el acelerador
de acuerdo con las condiciones de la cal-
zada. Sidebido a una gran diversidad de aga-
rre en la calzada (p.ej., al estar una rueda
motriz sobre hielo) patina alguna rueda, ha-
bra que acelerar hasta que el vehiculo se
ponga en movimiento.
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® Al acelerar sobre pista uniformemente
lisa, p.ej., sobre hielo y nieve, acelere con
precaucion. Sobre todo en las versiones con
traccion delantera pueden patinar las rue-
das motrices a pesar del EDS, disminu-
yendo asi la estabilidad de la marcha.

® Para que no se recaliente el disco de la
rueda sometida a un extremo frenado,
queda desconectado el EDS transitoria-
mente. El vehiculo poseera entonces las
mismas propiedades de marcha que las de
otro sin EDS.

jAtencidon!

El estilo de conduccién debera
adaptarse siempre al estado de la
calzada y a las condiciones de
trafico. La mayor seguridad pro-
porcionada por el EDS no debera
inducir a correr ningin riesgo.



Programa electronico de estabilidad (ESP)*

Con ayuda del ESP se ve aumentado el con-
trol del vehiculo en situaciones limites de la
dindmica de marcha, como por ejemplo al
acelerar y en las curvas.

El ESP amplia las funciones del ABS /ASRY y
reduce el peligro de que el vehiculo pierda aga-
rre sobre |a calzada, sea cual sea el estadode
la misma. De este modo mejora la estabilidad
del vehiculo durante la conduccion.

El sistema trabaja en combinacion con el
ABS a cualquier velocidad. En caso de ave-
riarse el ABS, dejaria de funcionar también
el ESP.

El ESP se conecta automaticamente al
arrancar el motor y realiza un ciclo de auto-
comprobacion.

1 Regulacion antipatinaje de las ruedas motrices

El sistema puede ser conectado y desco-
nectado en caso de necesidad apretando la
tecla (ESP).

Con el sistema desconectado se enciende el
testigo luminoso del ESP. Véase la pagina 74.
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Normalmente deberia llevarse siempre co-

nectado el ESP. Solo en casos excepciona-

les, es decir, cuando se desee que patinen

las ruedas, sera necesario descaonectarlo, p.

ej.:

— al conducir por nieve profunda o por te-
rreno blando,

— para sacar "por balanceo” elvehiculo, en
el caso de gue quede atascado.

Des_pués deberia volver a conectarse el dis-
positivo.

EI ABS y EDS permanecen conactados aun
con el ESP desconectado.
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Funcionamiento

EI ABS, el EDS y el ASR estan integrados en
el programa electrénico de estabilidad. Ade-
mas de los datos aportados por estas funcio-
nes, la unidad de control del ESP precisa de
mediciones proporcionadas por sensores de
alta precision. Se miden la velocidad de rota-
¢ion del vehiculo en torno a su eje vertical, la
aceleracion transversal del vehiculo, la pre-
sién de frenado y el giro del volante.

Con ayuda del giro del volante y de la veloci-
dad del vehiculo se determina la direccion
deseada por el conductor y se compara con-
tinuamente con el comportamiento real del
vehiculo. Al producirse irregularidades,
como por ejemplo, un patinaje inicial del ve-
hiculo, el ESP frena la rueda adecuada auto-
maticamente.
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El vehiculo se estabiliza con las fuerzas
efectivas de frenado sobre la rueda. Si el ve-
hiculo sobrevira (tendencia de la parte tra-
sera a salirse) los frenos actuaran sobre la
rueda delantera en la parte exterior de la
curva. Si el vehiculo subvira (tendencia a sa-
lirse de la curva) la fuerza de frenado se ejer-
cerd en la rueda trasera en la parte interior
de la curva. La accion de los frenos vendra
acompaniada de ruidos.

jAtencién!

El ESP no debe hacernos clvidar
los limites fisicos imperantes.
Este hecho debe ser tenido en
cuenta scbre todo si hay hielo en
la calzada o si la misma estéd hi-
meda.

El estilo de conduccién deberd
adaptarse siempre al estado de la
calzada y a las condiciones del
tréfico. La mayor seguridad pro-
porcionada por el ESP no deberéa
inducir a correr ningin riesgo.



Traccion total (quattro)

La traccion total de su vehiculo dispone de
una regulacion automatica.

La distribucién de la fuerza propulsora tiene
lugar automaticamente, adaptandose opti-
mamente tanto al comportamiento de mar-
cha como a las condiciones de la calzada.

Gracias a su traccién total, que actua en
consonancia con la elevada potencia del
motor, su Audi es un vehiculo de prestacio-
nes extraordinarias, de excelentes propie-
dades de marcha, tanto bajo condiciones
normales de conduccion como bajo condi-
ciones extremas con hielo y nieve.

Sin embargo, deberian observarse incondi-
cionalmente los siguientes aspectos de se-
guridad:

iAtencion!

El estilo de conduccion debera
siempre adaptarse al estado del
vehiculo y a las condiciones de
trafico. La mayor seguridad pro-
porcionada por la traccion total y
el ABS no debera inducir a correr
ningun riesgo.

La capacidad de frenado se ve li-
mitada por la adherencia de los
neumaticos y no es diferente a la
de un vehiculo normal con trac-
cion a dos ruedas.

Por esa razodn, el hecho de que in-
cluso sobre piso resbaladizo sea
buena la aceleracion no debera
jamas inducir a conducir a veloci-
dades excesivas.

Con calzada himeda hay que te-
ner presente que también las rue-
das delanteras pueden sufrir
aquaplaning si la velocidad es ex-
cesiva. Al contrario de los vehi-
culos con traccion delantera, el
comienzo del aquaplaning no es
anunciado por un aumento re-
pentino de revoluciones del mo-
tor. Es conveniente, pues, no con-
ducir a excesiva velocidad, sino
siempre adaptandose a las condi-
ciones de la calzada.

INSTRUCCIONES DE RODAJE

Conduccion por caminos no
pavimentados

Su Audi no es un vehiculo todoterreno, de-
bido a la reducida distancia al suelo. Véase
también la pagina 133,

Utilizacion de neumaticos de
invierno

Gracias a la traccion a las cuatro ruedas, la
traccion del vehiculo es buena en invierno, in-
cluso llevando neuméticos de serie. Sin em-
bargo, se aconseja la utilizacion de neumati-
cos de invierno o para todo tiempo en las
cuatro ruedas, para mejorar aun mas el com-
portamiento de marcha y al frenar. Véase
"Neumaticos de invierno”, pagina 180.

Utilizacion de cadenas para la
nieve

Las cadenas deberian utilizarse también en
los vehiculos con traccion total, cuando sea
obligatorio llevarlas puestas. Para mas deta-
lles sobre la utilizacion de cadenas consulte
la pagina 181.
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Conduccion con remolque

Llevando remolque, el vehiculo se ve some-
tido a mayores esfuerzos que sin él. Tam-
bién el conductor se ve enfrentado a altas
exigencias.

Conduciendo con remolgue varian conside-
rablemente las condiciones de marcha del
vehiculo. Particularmente se ven merma-
das la capacidad para superar pendientes, la
potencia de aceleracion y de frenado, asi
como la maniobrabilidad y el comporta-
miento en las curvas.

El estilo de conduccion vy la velocidad debe-
ran adaptarse a esas nuevas condiciones.
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Requisitos técnicos

® Si el vehiculo lleva ya, de fabrica, un
dispositivo de remolque, va provisto de
todo lo técnica y legalmente necesario para
la conduccion con remolque.

® Los Servicios Oficiales Audi saben con
exactitud los pasos que hay que dar para
montar posteriormente un dispositivo de re-
molgue y la manera de reforzar el sistema
de refrigeracion. Por ello conviene encargar
el montaje a un Servicio Oficial Audi.

Los puntos de sujecién del enganche para el
remolque se representan en la pagina 142,

@ Sielvehiculo ha sido preparado por el fa-
bricante con un dispositivo para remolque,
llevara una toma de corriente de 13 polos.
En caso de que el remolque cuente con un
conector de 7 polos podré utilizarse un cable
adaptador que puede adquirirse en cual-
quier Servicio Oficial Audi.



Consejos de conduccion

@ Los movimientos de cabeceo vy los ban-
dazos se reducen con dispositivos de esta-
bilizacion. Por ello aconsejamos, en espe-
cial llevando una carga de remolque alta, la
utilizacion de dispositivos de estabilizacion
que se pusden conseguir a través de Servi-
cios Oficiales Audi, donde asi mismo se
pueden montar.

@ Bajo ningun concepto se sobrepasaran
las cargas autorizadas de remolque. Véase
la pagina 207,

@ Llas cargas de remolgue que figuran en
los "Datos técnicos”solo pueden aplicarse
para declives de hasta el B% o, en su caso,
el 12%. Sino se aprovecha el peso maximo
autorizado para el conjunto tractor/remal-
gque, podran superarse pendientes mayo-
res.

@ Siempre que sea posible, hay que apro-
vechar por completo, sin sobrepasarla, la
carga de apoyo de la lanza de remolque so-
bre la rétula del dispositivo de remolque.
Véase la pagina 207.

® Los datos dados sobre cargas de remol-
que son solo aplicables para alturas de
hasta 1000 m sobre el nivel del mar (NN). Ya
que al aumentar la altura disminuye el rendi-
miento del motor, dada la menor densidad
del aire, reduciéndose asi la capacidad de
ascension, habra que reducir en un 10% el
peso del remolque por cada 1000 m de al-
tura iniciados.

@ Teniendo en cuenta el peso maximo y la
carga maxima de apoyo autorizados, hay
que distribuir la carga del remolque de
modo que los objetos mas pesados queden
lo mas cerca posible del eje. Ademas, debe-
ran sujetarse los objetos de modo que no
puedan desplazarse.

INSTRUCCIONES DE RODAJE

@ El peso de remolque y la carga maxima
de apoyo indicados en la placa del disposi-
tivo de remolque son Unicamente valores
de verificacion para dicho dispositivo. Los
valores relativos al coche, que pueden ser
inferiores, figuran en la documentacion del
mismo y en este Manual de Instrucciones.

@ La presion de los neumaéticos del coche
ha de ser la de a plena carga. Compruebe
también la de los neumaticos del remolque.
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Puntos de sujecion del acopla-
miento para el remolque

Las figuras de esta pagina muestran los
puntos de fijacion para el montaje posterior
del enganche para remolque.

jAtencion!

iPeligro de accidente!

Le recomendamos que acuda asu
concesionario Audi para el mon-
taje posterior de un acopla-
miento para remolque.
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| BeL-210 |

[ B8L-148 |

A = Puntos de fijacion
B = 77 mm como minimo
C =850 mm

A = Puntos de fijacion
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Dispositivo desmontable
para remolque*

La rotula desmontable para remolque vy las
instrucciones de montaje se encuentran en
el alojamiento de la rueda de repuesto.

La rotula se puede montar y desmontar ma-
nualmente.

jAtencion!

No utilice medios auxiliares o he-
rramientas para montar o des-
montar la rotula. De lo contrario
el mecanismo de bloqueo podria
resultar daiado y ya no se podria
asegurar un funcionamiento per-
fecto del dispositivo para el re-
molque.

Observaciones importantes

@ No lleve a cabo Vd. mismo ningin cam-
bio o reparacion de la rotula o de otros com-
ponentes del dispositivo para el remolque.

e Encasodepresentarse dificultades en el
manejo u otro tipo de anomalias, dirijase a
su Servicio Oficial Audi

® Asegurese antes de iniciar cualquier
viaje de que la rotula queda bloqueada co-
rrectamente - véase la pagina 145.

@ No desbloguee nunca la rotula con el re-
molque acoplado.

® En caso de conducirse sin remolque, de-
beria desmontarse la rétula y colocarse el
cierre en el tubo de enclavamiento.

A continuacion, la rotula debe guardarse en
la cavidad para la rueda de repuesto.

@ Siel vehiculo se limpia con un aparato de
limpieza a vapor, debe desmontarse la ro-
tulay colocarse el cierre en el tubo de encla-
vamiento.

143



INSTRUCCIONES DE RODAJE

L. B8V100 |

B8V-101 |

| Bav-102 |

Montar la rétula

@ Retirar el tapon (2) del tubo de enclava-
miento (1) que se encuentra debajo del pa-
rachoques.

@ Asegurese de que el tubo de enclava-
miento no estd sucio; en caso necesario,
limpielo.

jAtencion!

La suciedad debe eliminarse en
cualquier caso, de lo contrario
puede ocurrir que la rétula no
quede perfectamente encajada
en el tubo de enclavamiento.
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Abra el porton trasero y extraiga la rétula de
la cavidad para la rueda de repuesto.

Asegurese de que el vastago de encaje (A),
la palanca de desenclavamiento (B) o la
rueda moleteada (C) de la rotula no estan su-
cios ni deteriorados.

La rétula solo puede montarse si esta pre-
tensada. Por este motivo, compruebe el es-
tado de tension de la rotula.

La rotula esta pretensada si:

@ La marca blanca (A) de la rueda mole-
teada se encuentra dentro del area roja de
la rotula.

® las bolas de blogueo (B) que se encuen-
tran en los orificios del vastago de encaje
estan hundidas.

® Lz rueda moleteada sobresale clara-
mente de la rotula de forma que entre am-
bas queda una ranura (C).
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BBV-103

[ Bav-104 |

Silarotula no esta pretensada, ténsela de la
siguiente forma:

@ Sies necesario, introduzca la llave en la
cerradura (1) de la rueda moleteada y girela
hacia la izquierda.

o Tire delarueda moleteada en la direccion
que indica la flecha Ay girela a continuacion
sin dejar de tirar de ella en la direccion gue
indica la flecha B hasta que el pasador de
blogueo (2} encastre.

jAtencion!

En el caso de que la ré6tula no se
pueda pretensar como se ha des-
crito arriba, no se debe utilizar.
Acuda a un Servicio Oficial Audi.

o Coloque la rotula pretensada en el tubo
de enclavamiento y haga presion hacia
arriba en el sentido que indica la flecha.

jAtencion!

Al efectuar el montaje, no colo-
que las manos cerca de la rueda
moleteada ya que existe el peli-
gro de resultar herido.

El blogueo se lleva a cabo automéatica-
mente. El proceso concluye cuando se es-
cucha claramente un ruido de encastre.

@ Cierre larotula (gire la llave hacia la dere-
cha) y extraiga la llave.

Comprobacion de seguridad

Por motives de seguridad, después del
montaje se deberia comprobar que la rotula
haya quedado encajada correctamente.

La rotula esta encajada si:
@ La marca blanca (A) de la rueda mole-

teada se encuentra en el area verde de la ro-
tula.

@ Laruedamoleteada esta en contacto con
la rotula de forma que no queda ninguna
ranura entre las dos (flecha),

@ La rotula esta cerrada y se ha extraido la
llave (la rueda moleteada no se puede ex-
traer).
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@ La rotula esta perfectamente encajada
en el tubo de enclavamiento (compruébelo
sacudiéndola con la mano).

jAtencién!

e Si la comprobacion de seguri-
dad no es satisfactoria, debe re-
petirse el montaje.

@ El solo incumplimiento de una
de las condiciones ya puede ser
motivo de accidente y el disposi-
tivo para el remolque no debe uti-
lizarse.

En este caso, péngase en con-
tacto con un Servicio Oficial
Audi.
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BaV-106

| BaL-145 |

Desmontar la rotula

@ Inserte la llave en la cerradura (1) de la
rueda moleteada.

@ Abra la rétula (gire la llave hacia la iz-
quierda).

Enchufe para el remolque

El enchufe para la alimentacion de tensién
del remolque se encuentra detras del para-
choques.

Gire hacia abajo el enchufe en el vehiculo

tractor con ayuda de la empunadura (A), en
la direccion de la flecha.
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@ Sujete la rotula y tire de la rueda mole-
teada en la direccion que indica la flecha A.
Gire a continuacion la rueda sin dejar de tirar
de ella en la direccion que indica la flecha B
hasta que haga tope.

@ Sujete la rueda moleteada y extraiga la
rotula del tubo de enclavamiento tirando de
ella hacia abajo.

@ Suelte larueda moleteada: se encastrara
automaticamente en la posicién preten-
sada.

o Cierre larueda moleteada (gire lallave ha-
cia la derecha) y extraiga la llave.

e Guarde la rotula en la cavidad parz la
rueda de repuesto.

@ Incline el enchufe del vehiculo tractor ha-
cia arriba.

Nota

@ Si el dispositivo para el remolgue no se
utiliza durante largo tiempo, para no some-
ter los muelles de la rotula a una tensién in-
necesaria, el mecanismo de bloqueo debe-
ria destensarse.

Para eliminar la tension, gire la rueda mole-
teada hacia la izquierda.

jAtencion!

Al eliminar la tensién, las manos
no deben estar cerca del area del
pasador de bloqueo ya que existe
el peligro de resultar herido.

[ Bav-107

Vuelva a colocar el tapén (2) en el tubo de
enclavamiento (1).

iAtencion!

El tapon debe colocarse en cual-
quier caso. De no ser asi podria
acumularse suciedad y la rotula
no quedaria encajada en el tubo
de enclavamiento.
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Cuidado del vehiculo

Un cuidado periédico, realizado por
profesionales, contribuye al mante-
ner el valor del vehiculo.

Ademas, puede ser una premisa
para hacer valer el derecho a garan-
tia en caso de corrosion de la carro-
ceria o desperfectos en la pintura.

En los Servicios Oficiales Audi pueden ad-
quirirse los productos de mantenimiento
necesarios. Observe las instrucciones de
uso que figuran en el envase.

iAtencion!

® El uso inadecuado de estos
productos puede ser nocivo para
la salud.

e Por ello, hay que guardarlos en
lugar seguro - particularmente,
fuera del alcance de los ninos.

% Al comprar productos de mante-
nimiento habria que elegir los
que no sean contaminantes. Los re-
siduos de los mismos no deberan
echarse a la basura doméstica.
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Lavado

La mejor proteccion contra las influencias
nocivas del medio ambiente es lavar con
frecuencia y aplicar productos conservan-
tes al vehiculo.

Dicha frecuencia dependera, entre otros
factores, de la asiduidad con que se use &l
vehiculo, del aparcamiento del mismo (ga-
raje, bajolos arboles, etc.), de la estacion del
ano, de las condiciones atmosféricas y dal
medio ambiente.

Cuanto mas tiempo permanezcan sobre la
pintura del coche los excrementos de paja-
ros, restos de insectos, resinas de arbol,
polvo industrial y de carreteras, manchas de
alquitran, particulas de hollin, sales antihielo
y otras sedimentaciones de indole agresiva,
tanto mas persistentes seran sus efectos
destructores. Las altas temperaturas (p. €].
debido a la intensa irradiacion solar) o la for-
macion de rocio por la noche, refuerzan el
efecto caustico.

Por ello, la suciedad deberia eliminarse de la
pintura del vehiculo cuanto antes, em-
pleando mucha agua.

Después del invierno, cuando hayan dejado

de esparcirse sales antihielo, deberian tam-
bien lavarse a fondo los bajos del vehiculo.

Tuanel de lavado automatico

Observando las precauciones habituales
{como p. €]., cerrar la ventanillas), el vehi-
culo se puede lavar en un tinel de lavado au-
tomaético.

Si el vehiculo dispone de una antena rigida
de teléfono, habra que desmontarla antes
del lavado.

En el caso de encontrarse instalados equi-
pamientos especiales en el exterior del ve-
hiculo, como p. e)., aleron trasero, portae-
quipajes de techo, antena de radio etc., se
recomienda dirigirse al encargado del tanel
de lavado automatico.

Cuidado de la pintura

Una buena aplicacion de productos de man-
tenimiento protege ampliamente la pintura
del vehiculo contra las influencias del medio
ambiente, mencionadas bajo "Lavado” e,
incluso, contra factores de efectos mecani-
cos ligeros.

La pintura ya puede ser tratada con cera li-
quida una semana después de haberle sido
entregado el vehiculo,



A mas tardar, cuando el agua ya no forme
perlas sobre la pintura, deberia aplicarsele
nuevamente un producto conservante de
cera dura. Aun cuando se use con regulari-
dad conservante de lavado, es aconsejable
darle a la pintura una capa de cera dura dos
veces al ano, por lo menos.

Los restos de insectos que se quedan pega-
dos en la parte delantera del capo y del para-
choques (mayormente en la estacion calida
del ano), pueden ser eliminados mucho mas
facilmente si se aplican con regularidad con-
servantes sobre la pintura del vehiculo.

Pulido

Solo es necesario cuando la pintura haya
perdido su vistosidad y ya no recobre su bri-
llo con productos conservantes. Si el puli-
mento aplicado no contiene conservante,
habra que aplicarle éste a la pintura.

Nota explicativa

Las piezas mate y las sintéticas node-
ben tratarse con pulimentos ni con cera
dura

Molduras

Para eliminar las manchas y capas de sucie-
dad de las molduras se deben utilizar pro-
ductos de limpieza con pH neutro (en nin-
gun caso productos de limpieza para
cromo). Los Servicios Oficiales Audi dispo-
nen de productos de limpieza no contami-
nantes probados y homologados para su ve-
hiculo.

Para evitar danos por corrosion en las mol-
duras exteriores solo se le anadiran produc-
tos con pH neutro al agua del limpiaparabri-
sas.

Desperfectos en la pintura

Pequenos desperfectos, tales como rasgu-
nos, rozaduras, impactos de piedras, debe-
ran retocarse inmediatamente (con el lapiz
o pulverizador Audi) antes de que se origine
oxido.

Si, no obstante, se originase oOxido, habra
que eliminarlo totalmente, aplicarle una im-
primacién anticorrosiva, y luego, una capa
superior de pintura. Naturalmente, los Con-
cesionarios Oficiales Audi pueden realizar
también estos trabajos.

El numero de pintura original del vehiculo fi-

gura en el adhesivo portadatos del mismo.
Véase la pagina 210.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Ventanillas

Lanieve y el hielo de las ventanillas y retrovi-
sores se quitaran solo con un rascador de
plastico. Para evitar rasgunos por las parti-
culas de suciedad, no se rascaré con movi-
miento de vaivén, sino siempre en un
mismo sentido.

Los residuos de goma, aceite, grasa o sili-
cona se pueden eliminar utilizando un lim-
piacristales o un disolvente de silicona.

Los cristales se deberian limpiar tambign
por dentro con regularidad.

Para secar los cristales no se debe usar la
gamuza utilizada para la pintura, porque po-
dria llevar residuos de cera que dificultarian
la visibilidad.

Para evitar cualquier deterioro de los fila-
mentos eléctricos de la luneta tér-
mica, no se debera pegar por dentro nin-
gun adhesivo.
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Juntas de puertas, capés y ven-
tanillas

Conviene frotar de vez en cuando estas go-
mas con un producto conservante, para
mantener su suavidad y aumentar su dura-
cion, impidiendo ademas que en invierno se
congelen.

Piezas de plastico y
cuero artificial

Las piezas exteriores de material sintético
selimpian con un lavado normal y las interio-
res con un pano himedo. Si esto no fuese
suficiente, solo podran usarse productos
especiales de limpieza y mantenimiento
para material sintético y cuero artificial que
no contengan disolventes.

Acolchado y revestimientos de
tela

Elacolchado v los revestimientos de tela de
las puertas, techo, etc., se trataran con pro-
ductos de limpieza especiales o con es-
puma seca y una esponja blanda.
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Cuero natural

Generalidades

La gama de nuestros tipos de cuero es am-
plia. Se trata ante todo de diferentes acaba-
dos de napa, es decir, cuero de superficie
lisa en diferentes colores.

La intensidad de la coloracion es determi-
nante en cuanto al aspecto y propiedades.
Sien la superficie se percibe el sello incon-
fundible de la naturaleza, se trata de nuestro
cuero napa de estilo natural, que propor-
ciona un excelente ambiente en el habita-
culo. Finas vetas, apretado graneado, pica-
duras de insectos, arrugas de engorde asi
como una nubosidad cromatica matizada se
mantienen visibles y constituyen caracteris-
ticas de autenticidad de este material natu-
ral.

Elcuero de napa natural no lleva una capa de
tinte recubridora. Es, por lo tanto, méas sen-
sible. En este detalle deberia Vd. pensar si,
debido a ninos, animales u otras causas, se
presenta un desgaste superior a lo normal.

Los tipos de cuero con una capa de colo-
rante de mayor o menor efecto recubridor
son, por el contrario, mas resistentes. Esto
se refleja de forma positiva en lo que res-
pecta a su resistencia en el uso diario. Sin
embargo, las caracteristicas naturales tipi-
cas apenas se perciben o no se perciben en
absoluto, lo que, no obstante, no afecta para
nada la calidad del cuero.

Cuidado y tratamiento

Debido a la exclusividad de los tipos de
cuero utilizados y a sus caracteristicas pro-
pias (como susceptibilidad a los aceites,
grasas, suciedad etc.) se requiere cierta
precaucion y especial cuidado en el uso co-
ditiano. Asi, por ejemplo, piezas de ropa os-
curas (especialmente cuando éstas estan
humedas o tratadas con tinte defectuoso)
pueden tenir los asientos de cuero. El polvo
y las particulas de suciedad en los poros,
pliegues y costuras pueden desgastar y da-
nar la superficie del cuero.



El cuero debera, por lo tanto, cuidarse con
regularidad o bien de acuerdo a su des-
gaste. Tras un periodo de uso considerable
sus asientos de cuero adquiriran una tipica
e inconfundible patina. Esto es caracteris-
tico de este preducto natural llamado cuero,
y es también una muestra de auténtica cali-
dad.

Para conservar el valor de este producto na-
tural durante todo el periodo de usc deberia
tener en cuenta las siguientes notas:

Notas

o Evite la exposicion directa a los rayos so-
lares durante un tiempo muy prolongado,
para evitar la decoloracion del cuero. Si se
ha de permanecer durante mucho tiempo
bajo el sol, deberia proteger el cuero cu-
briéndolo de la irradiacion solar directa.

@ Accesorios con aristas agudas en las
prendas de vestir, asi como cremalleras, re-
maches o cinturones con cantos agudos
pueden raer o rayar de modo permanente la
superficie del cuero.

e Utilice regularmente y después de cada
limpieza una crema de mantenimiento con
efecto impregnador y protector de la luz.
Esta crema nutre el cuero, hace que se con-
serve transpirable y elastico y le aporta hu-
medad. Al mismo tiempo forma una protec-
cién de la superficie.

@ Limpie el cuero cada 2 6 3 meses y eli-
mine manchas recientes segun sea el caso.

@ Retire inmediatamente las manchas re-
cientes de boligrafos, tinta, lapiz de labios,
betun etc.

@ Cuide también el color del cuero. Com-
pense diferencias segun sea el caso, con
una crema de color especial para cuero.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Limpiar y cuidar los tapizados
de cuero

Limpieza normal

- Limpie las superficies de cuero sucias
con un trapo de algodén o de lana ligera-
mente humeda.

Suciedad incrustada

— Limpie la suciedad incrustada con un
trapo mojado en una solucion ligera de ja-
bon suave (2 cucharas de jabon neutro
en un litro de agua).

— Al hacerlo, asegurese de que el cuerono
se empape en ningun sitio y que el agua
no se filtre por las costuras.

— Limpie con un trapo suave y Seco.
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Limpieza de manchas

- Retire manchas recientes de productos
a base de agua (p. ej., café, té, jugos,
sangre, etc.) con un paiio absorvente o
papel de cocina, o bien utilice el producto
de limpieza del juego de mantenimiento
para manchas ya secas.

— Retire manchas recientes de productos
a base de grasas (p. ej., mantequilla,
mayonesa, chocolate, etc.} con un pafnio
absorvente o papel de cocina, o bien con
el producto de limpieza del juego de man-
tenimiento en caso de que la mancha no
haya penetrado en la superficie.

- Utilice un aerosol para disolver grasas
para las manchas de grasa secas.

— Trate las manchas especiales (p. ej.,
manchas de boligrafo, rotulador, esmalte
para unas, pintura de dispersion, betun,
etc.) con un quitamanchas especial para
cuero.
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Cuidado del cuero

- Trate el cuero enintervalos de medio afo
con los productos de mantenimiento del
cuero que se pueden adquirir en los Ser-
vicios Oficiales Audi.

- Aplique el producto de mantenimiento
en pequenisimas cantidades.
— Limpie con un pafo suave.

En caso de que tenga preguntas con res-
pecto a la limpieza y al cuidado del cuero en
su vehiculo, dirijase a un Servicio Oficial
Audi. Alli le aconsejaran con mucho gustoy
le informaradn también acerca de nuestro
programa de productos de mantenimiento
como p. gj.,:

® Juego de limpieza y mantenimiento
® Crema de mantenimiento de color

® Quitamanchas para manchas de boli-
grafo, betun, etc.

® Aerosol para disolver grasas
® Novedades y proyectos futuros.

Nota

El cuero no debe tratarse en ningin caso
con productos disolventes {p. ej., gasolina,
aguarras), cera para pisos, betin o simila-
res.



Limpieza de los cinturones de
seguridad

Mantenga limpios los cinturones.
Una banda de cinturon extremadamente
sucia puede impedir el enrollamiento del
mismo.

Para su limpieza se utilizard sélo agua de ja-
boén suave, sin desmontarlos del vehiculo.

Nota

Antes de enrollarlos, los cinturones deberan
estar totalmente secos.

jAtencion!

No se les debera someter a una
limpieza quimica, ya que los pro-
ductos quimicos podrian destruir
el tejido. Cuide de que no entren
en contacto con liquidos de natu-
raleza caustica.

Llantas de acero

Con ocasion dellavado regular del coche de-
berian lavarse a fondo las llantas olos embe-
llecedores. Asi se evitara que se asienten el
polvo de abrasion de los frenos, la suciedad
vy las sales para nieve. Si se hubiera adherido
firmemente el polvo abrasivo de los frenos,
éste podria quitarse con un eliminador de
polvo industrial. Cualquier deterioro de la
pintura debera retocarse antes de que se
oxide.

Llantas de aleacion

Para mantener durante largo tiempo el buen
aspecto de las llantas de aleacion, es nece-
sario cuidarlas con regularidad. Ante todo,
hay que lavarlas a fondo, por lo menos cada
2 semanas, para eliminar las sales antihielo
y el polvillo de los frenos, pues estos dana-
rian el metal ligero.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Las llantas de aleacion deberan limpiarse
solo con productos no acidos adecuados
para éstas. Con este objeto recomendamos
un producto especial de venta en todos los
Servicios Oficiales Audi. Otros productos
de limpieza de llantas pueden contener con
frecuencia componentes agresivos que po-
drian dafar su superficie. No se debe dejar
actuar el producto durante mas tiempo del
debido.

Si no dispusiera de ningin producto ade-
cuado para la limpieza de llantas, entonces
podré aplicérseles, después de lavarlas, ja-
bon lubricante, o bien tratarlas con esencia
de vinagre diluida en agua.

Aproximadamente cada 3 meses hay que
frotarlas a fondo con cera dura. No use puli-
mento para pinturas o cualquier otra clase
de producto esmerilador. En el caso de ha-
berse deteriorado la capa de pintura protec-
tora, debido, p.g|., a algun impacto de pie-
dra, la capa deberd retocarse de inmediato.
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Faros

Los faros no deben limpiarse con un pano o
esponja secos, sino que soélo se deben lavar
aplicando agua.

No utilice, en ningun caso, esponjas para in-
sectos, esponjas de cocina dsperas o cosas
similares, ya que se podria rayar o danar la
superficie del faro,

Si se utilizan aparatos de limpieza de alta
presion o bien vapor no se debera rociar a
una distancia demasiado corta ni aplicar el
chorro durante mucho tiempo en el mismo
lugar.
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Proteccion de los bajos
del vehiculo

Los bajos del vehiculo llevan una proteccion
duradera contra las influencias de tipo qui-
mico y mecanico.

Pero como no hay que excluir la posibilidad
de que en las carreteras pueda verse da-
nada esa capa protectora, deberia, de vez
en cuando, o mejor antes de la estacion in-
vernal y en primavera, comprobarse la capa
protectora de los bajos y del tren de rodaje
del vehiculo v, si es necesario, retocarlos.

Los Servicios Oficiales Audi disponen de los
productos apropiados y de las instalaciones
necesarias y saben como hay que aplicar-
los. Por ello deberia encargarse a un Servi-
cio Oficial Audi cualquier trabajo de retoque
0 para evitar la corrosion.

Nota

Debido a las altas temperaturas que se forman
en la combustién posterior de los gases, en el
drea del catalizador van unas pantallas de pro-
teccion térmica suplementarias, sobre las cua-
les no debera aplicarse protector de bajos, ni
tampoco en los tubos de escape ni en el catali-
zador. Tampoco esta permitido desmontar es-
tas pantallas de proteccion térmica.



Repostar

| BaD-074

Al accionar el cierre centralizado, la tapa del
depdsito se bloquea y desbloguea automa-
ticamente.

Abra la tapa del deposito tal como se repro-
duce en la figura.

La capacidad del depésito es de unos 62 li-
tros. Se trata de un valor aproximado. La
cantidad necesaria para llenar el deposito
puede diferir un poco de ese valor.

Una vez desenroscado el tapan, éste se po-
dra colgar de la tapa. Los datos sobre el com-
bustible figuran en el adhesivo situado en el
lado interior de la tapa. Vease la ilustracion.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Un llenado perfecto del depdésito de-
pende del correcto manejo de la pistola au-
tomatica del surtidor.

(%J En cuanto la pistola automatica
del surtidor, manejada debida-
mente, se desconecte por primera
vez, debera darse por lleno el depo-
sito. No deberia seguirse repos-
tando, ya que entonces se llenaria el
espacio de dilatacion y el combusti-
ble podria salirse al calentarse.

Después de repostar, enrosque el tapon
hasta que se perciba un clic.

Notas

e Si se ha derramado combustible,
éste deberia eliminarse lo antes po-
sible de la capa de pintura del vehi-
culo, ya que si no es asi, bajo deter-
minadas circunstancias, la pintura
puede resultar danada.

® Sisellevaunbidon de reserva, habré que
atenerse a las disposiciones legales al res-
pecto.
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Apertura de emergencia de la
tapa del depdsito

En caso de fallar el cierre centralizado podra
abrirse a mano la tapa:

@ Abra el porton trasero.
e Quite el revestimiento lateral derecho.
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@ Para desbloquear la tapa del depésito hay
que tirar del dispositivo dispuesto para tal
efecto (flecha).

@ Abra ahora la tapa del deposito.



Combustible

El combustible sin plomo tiene que respon-
der ala norma EN 228 o bien DIN EN 228.

Los vehiculos con catalizador
sélo deberian repostar gasolina
sin plomo.

Basta con llenar una sola vez el

depdsito con gasolina con
plomo para que quede disminuida la
eficacia del catalizador.

Motores de inyeccion de 154 kW

Gasolina siper sin plomo
de 98 octanos (stper plus)

El uso de gasolina super de 95 octa-
nos sin plomo esté permitido. En condi-
ciones de funcionamiento desfavorables
puede darse una ligera pérdida de potencia.

Si no se dispusiese de super sin plomo, po-
dra repostarse, en caso de emergencia,
gasolina normal sin plomo, pero de 91 octa-
nos como minimo. Entonces habra que con-
ducir a un regimen medio y sin sobrecargar
el motor. Deberia evitarse, en lo posi-
ble, sobrecargar el motor de forma
excesiva conduciendo a pleno gas.
Habra que volver a repostar gasolina super
de 98 o bien de 95 octanos lo antes posible,

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Aditivos para la gasolina

El comportamiento, la potencia y la vida Gtil
del motor dependen de manera decisiva de
la calidad del combustible, desempenando
un papel muy importante los aditivos que
lleve el mismo. Por ello, se aconseja la utili-
zacion exclusiva de gasolina de calidad
con aditivos.

Si no se dispusiera de tal combustible, o
bien si surgieran anomalias en el motor, ta-
les como, p. ej., dificultades de arrangue,
parada del motor al girar al ralenti, sacudidas
y pérdida de potencia, entonces habra que
anadir a la gasolina los aditivos que prote-
gen contra la corrosion, limpian el sistema
de combustible y evitan las sedimentacio-
nes en el motor,

No todos los aditivos disponibles han de-
mostrado ser eficaces. Por ello, en Alema-
nia y en otros muchos paises pueden adqui-
rirse en los Servicios Oficiales Audi los
correspondientes aditivos. Los Concesio-
narios Audi estan perfectamente informa-
dos sobre su utilizacién y saben qué es lo
que hay que hacer cuando ya se han for-
mado sedimentaciones.

No es admisible mezclar con el combustible
otro tipo de aditivo.

157



INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Capo del motor

Cierre del capo

Para cerrarlo hay que bajarlo hasta sobre-
pasar la fuerza del muelley, entonces, enca-
jarlo dando un ligero impulso.

jAtencion!

Por razones de seguridad, el capé
debera ir cerrado durante la mar-
cha. Compruebe siempre, por di-
cha razoén, que ha quedado com-
pletamente bloqueado. Si es asi
habra quedado a ras con las pie-
zas contiguas de la carroceria.

Apertura del capé del motor e Para abrirlo, levantelo ligeramente vy

> | desbloquéelo haciendo presion sobre lasu- oI durante la conduccion se observase que
Para desbloquearlo, tirese de la palanca perficie plana (flecha) del gancho de blo- el cierre no ha encajado, deténgase inme-

dispuesta en el panel lateral izquierdo, bajo queo. diatamente y proceda a cerrar el capd.
el tablero de instrumentos. El cap6 quedara )

desbloqueado, levantandose un pocoporla @ Levante el capé hasta el tope.

fuerza del muelle,

Nota

Antes de abrir el capd del motor hay que
asegurarse de que no estén levantados los
limpiaparabrisas, ya que podrian deteriorar
la pintura.
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Compartimento del motor

jAtencion!

Al efectuar trabajos en el com-
partimento del motor hay que
proceder con la maxima precau-
cion.

@ Pare el motor y saque la llave
del encendido.

® Ponga el freno de mano.

e Ponga la palanca de cambio en
punto muerto.

@ Deje que se enfrie el motor.

e Mientras el motor esté ca-
liente:

-no toque el ventilador del radia-
dor, pues podria conectarse de
repente.

- no abra la tapa del depésito del
liquido de refrigeracion, pues su
sistema se halla bajo presion.

e Evite cualquier cortocircuito

en la instalacion eléctrica, parti-
cularmente en la bateria.

@ Si tuviera que efectuar traba-
jos de verificacion con el motor
en marcha, téngase presente que
entonces existira, ademas, el pe-
ligro que representan las piezas
moviles, p. ej., correas trapezoi-
dales, alternador, ventilador del
radiador, etc., y la instalacion de
encendido de alta tension.

Le rogamos que tenga en cuenta
las reglas de seguridad y los avi-
sos generales reseiiados en estas
instrucciones.

— INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Al efectuar el llenado de liquidos,
éstos no deberan confundirse en
ningltin caso, ya que ello traeria
como consecuencia graves averias
de funcionamiento.
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! ] Bavears |

Vision general del motor

Pos. Pégina
1- Deposito del lavaparabrisas ... .. 174 55
o S ; i jAtencion!
2 - Depoésito del liquido de direccién :
e Tenga en cuenta las advertencias
asistida i s s s 165 o
= e de la pagina 159.
3- Depodsito compensacion
liquido refrigerante ............. 166
4 - Boca de llenado del aceite
(s =3 K aTe) (] N 164

5- Varilla medicion nivel del aceite .. 163
6 - Depoésito del liquido de frenos ... 168
7- Bateria ............. ... ... 170
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Aceite del motor

Viscosidad') y especificacion

El motor lleva de fabrica aceite especial mul-
tigrado sintético de alta calidad que puede
usarse en cualquier estacion del ano, ex-
cepto en zonas de clima extremadamente
frio.

Las especificaciones relacionadas a conti-
nuacion (normas VW) deberan figurar en el
envase del aceite, solas o junto con otras.
Ademas, en el envase encontrara también
la indicacién de la viscosidad, p. e]., SAE
0W-30.

Y Viscosidad de los liquidos

Observacion importante

Naturalmente, también los aceites de mo-
tor van mejorandose. Por ello, los datos del
presente manual son aquellos de que se
dispone en el momento de su impresion.

La fabrica mantiene al corriente a los Servi-
cios Oficiales Audi sobre cualguier cambio
que se produzca. Por ello, lo mejor seria
cambiar el aceite en algun Servicio Oficial
Audi.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Para mas informacion sobre las es-
pecificaciones relativas al aceite
para intervalos de servicio flexibles
y fijos, véase la siguiente pagina.
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Intervalos flexibles de manteni-
miento (Servicio "LongLife”*)

En el marco de este servicio de Audi con
prolongacion de los intervalos de manteni-
miento (véase el Plan de Asistencia Téc-
nica) se han desarrollado aceites multigrado
sintéticos con una nueva especificacion VW
para motores de gasolina.

Estos aceites son condicion indis-
pensable para los nuevos intervalos
de mantenimiento y deben utili-
zarse, por lo tanto, dentro del marco
del servicio "LongLife”.

La especificacion del aceite valida para el
motor la encontrara en "Datos del motor”,
en la pagina 203.

162

Notas

@ Los aceites "Longlife” no deben mez-
clarse entre si.

Evite también las mezclas con otros acei-
tes, ya que, de no hacerlo, no se darian las
condiciones necesarias para la prolonga-
cion de los intervalos de servicio.

@ Solo en casos excepcionales, cuando la
marca del nivel de aceite del motor se en-
cuentre en el drea minima (véanse las mar-
cas en la varilla de medicion del nivel de
aceite) y no se disponga de aceites Lon-
gLife, podréan utilizarse (una sola vez) acei-
tes para motores de gasolina segun la
norma VW 502 00 en pequenas cantidades
(hasta 0,5 I). Véase la pagina siguiente.

@ Recomendamos que adquiera aceite con-
ferme a la nueva norma VW antes de realizar
viajes largos y llevarlo en el vehiculo. De esta
forma siempre tendrd el aceite adecuado a
mano en el caso de que tenga que anadir
aceite.

Intervalos fijos de manteni-
miento

Sipara su vehiculo no se hace uso del servi-
cio "Longlife”, puede utilizar los aceites
que se relacionan a continuacion. En este
caso, el intervalo de mantenimiento para su
vehiculo es de 1 ano/ 15.000 km (veéase el
Plan de Asistencia Técnica).

Nota

Al anadir aceite, podran también mezclarse
entre si los aceites relacionados.

Las especificaciones deben figuraren el en-
vasey la fecha indicada no debe seranterior
a enero de 1997.

A - Aceites multigrado sintéticos
segun la especificacion:
- VW 500 00
- VW 502 00

B - Aceites multigrado

segun la especificacion:

-VW 501 01
Si no se dispone de los aceites menciona-
dos arriba, puede utilizarse también aceite
con la especificacion ACEA A2 o bien A3,



Verificacion del nivel de aceite

Es normal que el motor consuma aceite. Ese
consumo de aceite puede llegar a ser de
hasta 0,5 /1000 km e incluso superior a esta
cantidad durante los primeros 5000 km.

Por ello, recomendamos verificar el nivel
con regularidad, preferiblemente al repos-
tar y antes de emprender un largo viaje.

En las figuras del compartimento del motor
puede verse donde va la varilla de medicion
del nivel de aceite. Véase a partir de la pa-
gina 160.

Si el nivel de aceite cae por debajo del nivel
minimo, se enciende el aviso para el ni-
vel de aceite® en el cuadro de instrumen-
tos. Véase la pagina 80. Compruebe el nivel
de aceite con la varilla de medicién lo antes
posible y anada aceite.

Para comprobar el nivel de aceite, el vehi-
culo ha de estar en posicién horizontal. Una
vez parado el motor, espere unos minutos
para que el aceite regrese al carter.

Extraiga entonces la varilla, pasele un trapo
limpio y vuelva a introducirla hasta el tope.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Seguidamente, vuelva a extraerla y com-
pruebe el nivel:

Sectores marcados en la varilla de
medicién de aceite:

a — No debera anadirse aceite.

b - Podra anadirse aceite.
Puede ocurrir gue, entonces, el nivel se
halle en la zcna a.

c - Hay que anadir aceite.
Bastara que, entonces, el nivel se halle
encualquier segmentode lazonz b (sec-
tor rayado).

Nota

Cuando se somete al motor a esfuerzos es-
peciales, como p. €j., al recorrer largos tra-
yectos por autopista en verano, al llevar re-
molque o bien cruzar puertos de alta
montana, el nivel debera estar, a ser posi-
ble, en la zona a, no por encima de &lla.
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Reposicion del aceite del motor

Desenrosque el tapon de la boca de llenado,
en la tapa de la culata, y eche aceite en por-
ciones de 0,5 litros, controlando el nivel me-
diante la varilla.

El nivel no debera estar, en ningtn
caso, por encima del sector a. Encaso
contrario podria aspirarse aceite a través del
respiradero del carter del ciglienal y salir al
exterior por la instalacion de escape. En las
versiones con catalizador el aceite podria
quemarse en el y deteriorarlo.

jAtencion!

Al anadir aceite, éste no debera
caer sobre las piezas calientes
del motor, existe peligro de in-
cendio.

Vuelva a cerrar cuidadosamente el tapon de
la boca de llenado e introduzca la varilla de
medicion hasta el tope. De no hacerlo asi,
podria salirse el aceite al funcionar el motor.
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Cambio del aceite del motor

Elaceite del motor debera cambiarse en los
intervalos previstos en el Plan de Asistencia
Técnica.

c& Debido al problema del desecho
del aceite usado y al hecho de
precisarse herramientas y conoci-
mientos especiales, el cambio de
aceite del motor y del filtro deberia
realizarse solo en un Servicio Oficial
Audi.

Aditivos para el aceite

del motor

Al aceite del motor no se le debera
anadir ningun tipo de aditivo.

La garantia no cubre posibles dete-

rioros que hayan sido originados por
tales aditivos.



Direccion asistida

El depdsito va en el compartimento del mo-
tor, a la derecha.

Esimportante mantener correcto el nivel en
el deposito para que el sistema hidraulico
funcione perfectamente.

En el marco del servicio de inspeccion se
comprueba el nivel de liquido, de acuerdo al
Plan de Asistencia Técnica.

Tenga en cuenta lo siguiente

@ Con el motor en funcionamiento, no debe-
ria mantener el volante girado a tope durante
més de 15 segundos. Debido a dicha posicién
del volante, la bomba de la direccidn asistida
calienta fuertemente el aceite hidraulico.

Esto podria danar el sistema de la di-
reccion asistida.

Ademas, cada vez que se gire el volante
hasta el tope a vehiculc parado se oiran una
serie de ruidos, provocados por el esfuerzo
excesivo al que estad siendo sometida la
bomba de la direccién asistida. Otra conse-
cuencia es que el régimen de ralenti del mo-
tor se reduce por un breve periodo de
tiempo.

e Sifallase la direccion asistida, o bien con
el motor parado (remolcado), se podra se-
guir conduciendo, pero habra que aplicar
mas fuerza &l volante.

Si el sistema tiene fugas o esté averiado se
deberia llevar el vehiculo de inmediato a un
Servicio Oficial Audi.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO
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Sistema de refrigeracion

El sistema de refrigeracion va dotado de un
refrigerante permanente que no hay que
cambiar. Se compone de agua y de un 40 %
del anticongelante G12 A8D. Esta mezcla
ofrece no solo la necesaria proteccion anti-
congelante de hasta -25° C, sino que tam-
bién protege contra corrosion las piezas de
metal de aleacion del sistema. Ademas, im-
pide la sedimentacion de cal y eleva nota-
blemente el punto de ebullicion del liquido
refrigerante.

Por ello, la concentracion del liguido refrige-
rante en la estacion célida del ano no debera
reducirse agregando agua ni tan siquiera en
los paises calidos. La proporcién del an-
ticongelante ha de ser, como mi-
nimo, de un 40 por ciento.

Si por razones climaticas se requiere una
proteccion anticongelante mas alta, podra
aumentarse la proporcion del G12 A8D,
pero solo hasta un 60 % (proteccion anti-
congelante hasta unos —40°C), pues de otro
modo vuelve a disminuir la proteccion anti-
congelante y el efecto refrigerante.
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Los vehiculos destinados a paises de clima
frio (p. ej., Suecia, Noruega vy Finlandia) sa-
len ya de fabrica dotados de una proteccion
anticongelante de hasta unos -35°C,

Como anticongelante solo debera utilizarse
G12 A8D o bien un aditivo con la especi-
ficacion TL-VW 774 D (obsérvese la
inscripcion del envase). Dichos aditivos
pueden adquirirse en cualquier Servicio Ofi-
cial Audi.

Otros anticongelantes pueden mer-
mar considerablemente, sobre todo,
el efecto anticorrosivo.

Los danos de corrosién originados
por ellos pueden conducir a pérdi-
das de liquido refrigerante y, consi-
guientemente, originar graves da-
nos en el motor.

Nota

No se debera mezclar bajo ningin
concepto G12 con otros aditivos re-
frigerantes (tampoco con el G11).

Verificacion del nivel del
liquido refrigerante

El deposito de reserva va en el comparti-
mento del motor, a la izquierda. Véase la fi-
gura.

El nivel del liquido refrigerante esta contro-
lado por un testigo luminoso. Véase la pa-
gina 83. A pesar de ello se recomienda con-
trolar de vez en cuando dicho nivel.

El nivel sélo puede verificarse correcta-
mente con el motaor parado.

Con el motor frio, el nivel debera hallarse
entre las senales MIN. y MAX. del depdsito;
con el motor caliente, podréd estar algo
por encima de la senal MAX. Véase |a figura.



Pérdidas del liquido
refrigerante

Cualquier pérdida habra que atribuirla, en
orimer lugar, a algun fallo del estanquei-
zado. En tal caso, hay que comprobar inme-
diatamente el sistema en un Servicio Oficial
Audi. No basta con anadir liquido.

Si el hermetizado es correcto, solo puede
haber pérdida de liquido por haberse sobre-
calentado el mismo, tendiendo a salirse de-
bido a la presion.

Reposicion del liquido refrige-
rante

Primero pare el motor y deje que se enfrie
y, entonces, cubra con un pano el tapon del
deposito de reserva y girelo cuidadosa-
mente una vuelta a la izquierda, para que
escape la presion excesiva. A continuacion,
desenrosque por completo el tapon.

jAtencion!

No abra el tapén del depésito de
reserva cuando el motor esté a
temperatura de funcionamiento.
Existe peligro de quemaduras:
El sistema se halla bajo presion.

Si, en caso de emergencia, solo pudiera
anadirse agua, habra que corregir, a la pri-
mera oportunidad que se presente, la pro-
porcion de mezcla del anticongelante
(véase la pagina anterior).

En caso de grandes pérdidas de liguido, solo
se debera anadir liquido con el motor frio, a
fin de que éste no sufra danos.

Al afadir liquido no debera sobre-
pasarse la senal MAX.:

El liguido sobrante, al calentarse, es expul-
sado hacia afuera, a través de la valvula de
sobrepresién del tapén del sistema de refri-
geracion.

Enrosque firmemente el tapén.

jAtencion!

El anticongelante y el liquido re-
frigerante son nocivos para la sa-
lud.

El anticongelante debe mante-
nerse por esta causa dentro del
envase original y fuera del al-
cance de los nifios. Cuando haya
que extraer el liquido refrige-
rante, habra que recogerlo y
guardarlo en lugar seguro.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Normalmente, el liquido ex-

traido no deberia volver a utili-
zarse y debe desecharse segiin las
disposiciones legales en materia de
medio ambiente.

Ventilador del radiador

El ventilador del radiador es impulsado eléc-
tricamente vy regulado a través de un ter-
mointerruptor mediante la temperatura del
liquido de refrigeracion.

Con el motor en marcha, y en funcion de la
temperatura del liquido refrigerante, se co-
necta automaticamente, gradualmente, un
ventilador eléctrico suplementario.

jAtencion!

iNo toque el ventilador! Con el
motor caliente, el ventilador
eléctrico del radiador puede po-
nerse de repente en marcha in-
cluso con el encendido apagado.
Por ello, al efectuar trabajos en el
compartimento del motor se pro-
cedera con el mayor cuidado.
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Liquido de frenos

El depésito del liquido de frenos va enlacaja
de aguas del motor, en la parte de la iz-
quierda.

Nota

Las versiones con volante a la derecha lle-
van el depésito del liquido de frenos en el
otro lado del compartimento del motor.

168

Verificacion del nivel

El nivel debera estar siempre entre las sefia-
les "MAX" y "MIN",

Un ligero descenso del mismo durante la
conduccion se debe al desgaste vy al rea-
juste automdtico de las pastillas de freno.
Eso es normal.

Si, no obstante, hubiese un notable des-
censo del nivel en poco tiempo, o si éste ba-
jase por debajo de la sefal "MIN", puede
ser debido a que se han producido fugas en
el sistema de frenos. Si el nivel es dema-
siado bajo, se encendera el testigo del sis-
tema de frenos. Véase la pagina 83. Acuda
inmediatamente a un Servicio Oficial Audi,
para que en el mismo se compruebe el sis-
tema de frenos.

Renovacion del liquido
de frenos

El liquido de frenos absorbe la humedad,
forméndose agua en el mismo con el trans-
curse del tiempo. Un excesivo contenido de
agua reduce el punto de ebullicion del li-
quida de frenos, mermando asi, bajo deter-
minadas circunstancias, la eficacia de los
frenos. Por ello, el liquido de frenos
debera renovarse cada 2 aios.

jAtencién!

Cuando el liquido de frenos es de-
masiado viejo y se somete el
freno a un esfuerzo muy fuerte,
es posible que se formen burbu-
jas de vapor en el sistema de fre-
nos. Dicho fenémeno disminuiria
mucho la eficacia del freno y, por
consiguiente, la seguridad du-
rante la conduccidn.



So6lo debera utilizarse liquido de frenos origi-
nal (especificacién segun norma FMVSS
116 DOT 4). El liquido tiene que ser nuevo.

jAtencién!

El liguido de frenos es téxico.
Por esta razén se guardaré sélo
en el envase original cerrado v,
sobre todo, fuera del alcance de
los nifios.

Ademas, tenga en cuenta que el li-
quido de frenos ataca la pintura del
vehiculo.

% Debido al problema del desecho
del liquido de frenos y al hecho
de precisarse herramientas y cono-
cimientos especiales, el cambio del
liquido de frenos deberia realizarse
preferiblemente en un Servicio Ofi-
cial Audi.

Se recomienda cambiar el liquido de frenos
aprovechando la ocasién en que se realice
una inspeccion en un Servicio Oficial Audi.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO
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La bateria va en el lado izquierdo del com-
partimento del motor bajo una cubierta
(véase la figura).

Para desmontarla presione los botones de
encastre (véase la figura) y extraiga la cu-
bierta hacia arriba.

Los fusibles de la alimentacion principal de
corriente estan cubiertos con una tapa de
plastico (1).

Para abrir la tapa de plastico hay que oprimir
ambas bridas (2) hacia el interior.
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jAtencion!

Al efectuar trabajos en la bateria
hay que tener en cuenta las si-
guientes advertencias y normas
de seguridad.

Utilice gafas protectoras.

Cuide de que no caigan

particulas, con acido o

plomo, en los ojos, en la
piel o en la ropa.

El acido de la bateria es
extremamente caustico.
Utilice gafas y guantes

- protectores. No vuelque
la bateria, ya que puede salir
acido por las aberturas de desga-
sificacion. Si salpica acido a los
ojos, lavelos durante algunos mi-
nutos con agua clara. Después
acuda sin demora a un meédico.
Las salpicaduras de acido sobre
la piel o la ropa deberan neutrali-
zarse inmediatamente con aguay
jabon y ser enjuagadas con mu-
cha agua. Si ha ingerido acido,
acuda inmediatamente a un meé-
dico.

Al recargar las baterias se
origina una mezcla de gas
altamente explosivo.

Mantenga a los niinos ale-
jados del acido y de la ba-
teria.

Esta prohibido todo tipo
N de fuego, las chispas, las
g} llamas y el fumar. Evite
que se produzcan chispas
si trabaja con cables y aparatos
eléctricos. Evite los cortocircui-
tos en la bateria. Existe el peligro
de sufrir heridas provocadas por
chispas cargadas de energia.

e Antes de realizar cualquier tra-
bajo en el sistema eléctrico, ha-
bra que desembaornar el cable ne-
gativo de la bateria.



e Al separar la bateria de la red
del vehiculo hay que desembor-
nar primeramente el cable nega-
tivo y luego el positivo.

Con el motor en marcha no se de-
bera desembornar la bateria, ya
que ello deterioraria el equipo
eléctrico (componentes electro-
nicos).

e Al volver a conectar la bateria
habra que embornar primera-
mente el cable positivo y luego el
negativo. No confunda en ningtin
caso los cables, ya que existe el
peligro de que se quemen.

Verificacion del nivel de acido

Bajo condiciones normales de funciona-
miento, la bateria no requiere apenas man-
tenimiento. Sin embargo, a altas temperatu-
ras exteriores puede ocurrir que, con el
tiempo, descienda el nivel del acido, como
efecto de la evaporacién. Por dicho motivo
se recomienda comprobar o hacer compro-
bar el nivel del 4cido en funcién de las condi-
ciones de servicio.

Siel nivel descendiera por debajo de la senal
“min”, habra que llenar de agua destilada
las celdas de la bateria hasta la senal
"max”.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Nota

Alllenar las celdas de la bateria, el agua des-
tilada no debe sobrepasar la marca
“max". De lo contrario, la mezcla de acido
sulfurico y agua podria causar deterioros en
componentes importantes en el comparti-
mento del motor.
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DANGER/POISON
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Bateria con “ojo magico”*

La bateria dispone en su parte superior de
una pequena abertura redonda - véase la
flecha de la figura. Este "ojo magico” cam-
bia de color, en funcién del estado de carga
v del nivel de electrolito de la bateria. La indi-
cacion de color sirve a los Servicios Oficia-
les Audi como ayuda para el diagnéstico.
La indicacion de color puede verse distor-
sionada por burbujas de aire. Para eliminar
esta distorsion, de unos golpecitos sobre el
0jo MAagico.
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Si el "ojo magico” es incoloro o el color
que presenta es amarillo claro, esto in-
dica que el nivel del electrolito de la bateria
es demasiado bajo. En este caso debe relle-
narse agua destilada. Si la bateria tiene méas
de b anos, se recomienda sustituirla por una
nueva.

Le recomendamos que el nivel del electro-

lito se compruebe y se corrija en un Servicio
Oficial Audi.

Funcionamiento en
invierno

La bateria se ve sometida, en invierno, a es-
fuerzos especiales. Ademas, a bajas tem-
peraturas solo alcanza una parte del rendi-
miento de la potencia de arranque de que
dispone a temperaturas normales. Por ello,
recomendamos hacerla comprobar y, dado
el caso, recargarla preferentemente en un
Servicio Oficial Audi, antes de la época fria
del ano.

Si, bajo fuertes heladas, no se va a
utilizar el vehiculo durante varias
semanas, deberia desmontarse la
bateria y guardarse en un recinto
donde no se pueda helar, lo que sig-
nificaria su destruccion.



Carga de la bateria

Al cargar la bateria con baja intensidad
de corriente (p. ej., con un cargador pe-
queno) no es necesario por lo general des-
embornar los cables de conexién, No obs-
tante, se seguiran en cualguier caso las
instrucciones del fabricante del cargador de
baterias.

Antes de efectuar la carga rapida de la ba-
teria, es decir, con corriente alta, habra que
desembornar los dos cables de empalme.

Habra que observar las siguientes instruc-
ciones:

® No abra los tapones al cargar la bateria.

® Una bateria descargada se helara ya a
0 °C. Antes de efectuar la carga ra-
pida de la bateria se debe dejar que
se deshiele, de lo contrario podria
explotar.

Elcable de lared del cargador debera conec-
tarse solo después de que las pinzas de los
polos de cargador se hayan embornado co-
rrectamente a los polos de la bateria.

rojo = positivo
neqgro = negativo

® Tras el proceso de carga, desconecte pri-
mero el cargador y extraiga el cable de la
red. Retire de la bateria, a continuacion, las
pinzas de contacto del cargador de baterias.

Cambio de la bateria

Sialguna vez hubiera que cambiar la bateria,
deberia sustituirse por otra de la misma ca-
pacidad, tensién (12 voltios), potencia y tipo
y dotada de tapones herméticos. Los Servi-
cios Oficiales Audi disponen de las baterias
apropiadas.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

% Debido al problema que supone
la eliminacion de las baterias
usadas, lo mejor seria cambiarlas en
un Servicio Oficial Audi. Las bate-
rias contienen, entre otras sustan-
cias, acido sulfiarico y plomo, no de-
biendo en ningiin caso arrojarse ala
basura doméstica.

Nota

Después de desembornar y haber vuelto a
embornar la bateria, las siguientes funcio-
nes dejan de ser disponibles o bien se pue-
den presentar problemas referentes a ellas:

— subida y bajada automaticas de los eleva-
lunas eléctricos

— motor
— radio.

Para que vuelvan a funcionar los dispositi-
vos véase "Elevalunas eléctricos” (pagina
24), "Cerradura de encendido” (péagina 65)
v el Manual de Instrucciones de |a radio.
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Lavaparabrisas y lavafaros

El deposito del lavaparabrisas y lavafaros va
en el compartimento del motor, a la dere-
cha.

La capacidad del deposito es de unos 5,5 |.

El eyector para el lavado de la luneta tam-
bién recibe liquido de este deposito.
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Llenado del depodsito

Le recomendamos que siempre afada al
agua un producto limpiacristales, con pro-
piedades disolventes de cera (en invierno
con anticongelante) ya que unicaments
agua clara no basta generalmente para lim-
piar los cristales nilos faros con rapidez e in-
tensidad. Las prescripciones para la mezcla
que se incluyen en el envase del limpiacris-
tales se deben tener en cuenta.

También con eyectores térmicos del |a-
vaparabrisas, deberia anadirse al agua, en
invierno, un producto para limpieza de cris-
tales con anticongelantes.

Nota

Sialguna vez no se dispusiera de limpiacris-
tales con anticongelante, podra utilizarse al-
cohol (en una proporcion no superior al
15%). Hay que tener en cuenta que, con esa
concentracion, la proteccion anticongelante
sélo llegara a un maximo de -5 °C.

No anada en ningun caso anticonge-
lante del radiador u otros aditivos.



Escobillas
limpiacristales

jAtencion!

@ Para tener una buena visibili-
dad es imprescindible que las es-
cobhillas estén en perfecto es-
tado.

@ Las escobillas se deberian lim-
piar regularmente con un pro-
ducto limpiacristales para evitar
que se embadurnen los cristales.
Si la suciedad es excesiva (restos
de insectos, p. ej.), las escobillas
se pueden limpiar con una es-
ponja o un trapo.

® Por motivos de seguridad se
deben cambiar las escobhillas una
o dos veces al aino. Las escobillas
se pueden adquirir en los Servi-
cios Oficiales Audi.

Cuando haya helado, antes de hacer
funcionar el limpiacristales, com-
probar si se han congelado las esco-
billas pegandose al cristal.

Cambio de las escobillas lim-
piacristales

Desmontaje de la escobilla

@ levantar el brazo del limpiacristales y co-
locar la escobilla en éngulo recto con el
brazo del limpiacristales.

@ Oprimir el resorte de seguridad en el sen-
tido de la flecha A.

@ Desencastrar la escobilla en el sentido
de la flecha B y a continuacién extraerla del
brazo en el sentido contrario.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Colocacion de la escobilla

Se debe oir como encaja el resorte de segu-
ridad en el brazo del limpiacristales.

Al montar escobillas con paleta deflectora
integrada hay que asegurarse de que la pa-
leta mira hacia abajo.
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Ruedas

Indicaciones generales

@ Los neumaticos nuevos no poseen adn
su maxima capacidad de adherencia vy, por
esa razon, deberia conducirse los primeros
500 km a velocidad moderada vy con la co-
rrespondiente precaucion, lo que repercu-
tira de manera favorable en la duracién de
los mismos.

@ Debido a las caracteristicas de construc-
cion y de perfil, puede ser que, depen-
diendo del diseno vy del fabricante, sea dife-
rente la profundidad de perfil de los
neumaticos nuevos.

@ Compruebe de vez en cuando los neu-
maticos por si estuviesen danados (pincha-
zos, cortes, grietas, hendiduras) y extraiga
los cuerpos extranos introducidos en los
mismos.

e Para evitar que se dafen los neumaticos
y las llantas al subir a algun bordillo o similar,
hay que hacerlo despacio y lo mas de frente
posible.
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Los deterioros de un neumatico o de una
llanta son, con frecuencia, latentes. Si nota
vibraciones desacostumbradas o si el vehi-
culo tira hacia un lado, pueden ser sintomas
del deterioro de un neumatico. Si sospe-
cha que se ha danado alguna rueda,
reduzca inmediatamente la veloci-
dad.

Compruebe si algin neumatico se ha dete-
riorado (hendiduras, grietas, etc.). Si no se
observa ningun deterioro, conduzca despa-
cio y con cuidado hasta un Servicio Oficial
Audi, para que se examine alli el vehiculo.

@ Evite que los neumaticas entren en con-
tacto con aceite, grasa o combustible.

@ Sise ha extraviado una caperuza guarda-
polvo de las valvulas, habra que reempla-
zarla inmediatamente.

@ lLe aconsejamos que, si desmonta las
ruedas, las marque antes, para poder volver
amontarlas en el mismo sentido de marcha
anterior.

@ Las ruedas o neumaticos desmontados
convendria guardarlos en un lugar fresco,
seco vy lo méas oscuro posible.

BBV-274

Presion de inflado

Las presiones de llenadc para los neumati-
cos figuran en el adhesivo pegado en la
parte interior de la tapa del depdsitode com-
bustible. Véase la figura.

Particularmente a elevadas velocidades es
de suma importancia la presion de inflado.
Deberia comprobarse, por lo menos, una
vez al mes y antes de emprender cualquier
viaje largo.

Al hacerlo, no olvide la rueda de repuesto:

@ La presidon de inflado de la rueda de
emergencia va en el flanco de la misma.



La presion de inflado se comprobara siem-
ore con el neumatico frio. No reduzca la
presion, si esta mas alta por estar el
neumatico caliente. Cuando varie con-
siderablemente la carga del vehiculo,
adapte a ella la presion deinflado de los neu-
maticos.

Una presion demasiado baja o alta reduce
notablemente la vida de los neumaticos,
aparte de su repercusion negativa en el
comportamiento de marcha del vehiculo.

jAtencion!

A grandes velocidades de cru-
cero, un neumatico a baja pre-
sion tiene que rendir mayor tra-
bajo de desnervado, recalentan-
dose asi excesivamente. Ello
puede conducir a un desprendi-
miento de la franja de rodadura,
e incluso, a un reventon.

Un neumaitico excesivamente

bajo de presion aumenta el con-
sumo de combustible, lo que dete-
riora innecesariamente en el medio
ambiente.

Equilibrado de ruedas

Las ruedas de un vehiculo nuevo van ya
equilibradas. Durante la conduccion, sin
embargo, puede presentarse un desequili-
brio, debido a influencias externas, que se
manifiesta mediante vibraciones del vo-
lante.

Como sea que el desequilibrio origina tam-
bién un alto desgaste de la direccion, sus-
pensionde ruedas y neumaticos, habria que
equilibrar la rueda de nuevo. Al montar un
neumatico nuevo hay que equilibrar la rueda
correspondiente.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Senal de desgaste

Los neumaticos originales de su vehiculo es-
tan dotados de "indicadores de desgaste”
de 1,6 mm de profundidad, en el fondo de las
acanaladuras y en sentido transversal (véase
la figura). Segun la marca del neumatico, en
cada rueda hay de 6 a 8 indicadares, que van
repartidos equidistantemente en todo el pe-
rimetro. Su ubicacion va indicada por unas
senales en los flancos del neumatico (p.ej.
las siglas "TWI" o unos triangulos).
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jAtencion!

e Los neumaticos deberan cam-
biarse a mas tardar cuando su
desgaste alcance los indicadores
mencionados.

@ Los neumaticos gastados dis-
minuyen la adherencia necesaria
ala calzada, particularmente a al-
tas velocidades sobre pista mo-
jada. Ademas, se hace notar tam-
bién mucho antes el "aquapla-
ning”.

Nota

Cuando la profundidad del perfil sea de
aproximadamente 1,6 mm — medida en las
acanaladuras junto a los indicadores de des-
gaste —, se habra alcanzado el nivel minimo
legal (en otros paises pueden regir otros va-
lores).
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Intercambio de ruedas

Cuando se haya producido un desgaste no-
table de los neumaticos delanteros es acon-
sejable cambiarlos por los traseros, con-
forme al esquema. Con esta medida se
consigue que los cuatro neumaticos tengan
aproximadamente la misma duracion.

En determinados casos es mejor hacer un
intercambio cruzado de los neumaticos.
Los Servicios Oficiales Audi disponen de in-
formacion sobre este tema.

Nota

En los neumaticos cuyo perfil esta previsto
para un solo sentido de marcha (marcados
con flechas en los flancos) no es posible un
intercambio cruzado de ruedas.

Cambio de ruedas / neumaticos

Los neumaticos y las llantas son importan-
tes elementos de construccion. Por ello se
utilizaran las llantas y neumaticos que Audi
ha autorizado y que estan perfectamente ar-
monizados con el tipo de vehiculo, contribu-
yendo asi esencialmente a una perfecta es-
tabilidad en carretera y a unas seguras
propiedades de marcha.

Las combinaciones de llantas / neumaticos
admisibles para su vehiculo figuran (segun
sea la legislacién de pais) en la documenta-
cion del mismo.

Tenga en cuenta que, a pesar de que los da-
tos referidos al tamano coincidan, el tamano
real de los neumaticos puede diferir del ta-
mano nominal segun los distintos fabrican-
tes.

Por este motivo no se deben utilizar
neumaticos cuyo tamano real sea
superior a las dimensiones de los
modelos de neumatico homologa-
dos por Audi.



Si se utilizan otros neumaticos y/ o
llantas se corre el peligro de que el-
paso de las ruedas previsto en la
construccion sea insuficiente. En
determinados casos, la friccién pro-
ducida por el contacto puede dete-
riorar partes del tren de rodaje o de
la carroceria de manera que la segu-
ridad de marcha resulte gravemente
perjudicada.

Si se desea equipar el vehiculo posterior-
mente con una combinaciéon de neumati-
cos/ llantas distinta a la montada de fabrica,
se recomienda informarse en un Servicio
Oficial Audi antes de realizar la compra.

Ademas, los Servicios Oficiales Audi dispo-
nen de informacién actualizada acerca de
los neumaticos especiales que han sido ho-
mologados por nosotros para su vehiculo.
Aparte de ello, muchos Servicios Oficiales
Audi tienen a su disposicién una gran gama
de neumaticos y llantas.

@ Cualquier montaje o reparacion de neu-
maticos exige conocimientos y herramien-
tas especiales, por lo que dichos trabajos
s6lo deben realizarlos profesionales.

* Debido al problema que supone
Ia eliminacion de los neumaiticos
usados y a que se precisan herra-
mientas y conocimientos especia-
les, el cambio de neuméticos debe-
ria realizarse preferentemente en un
Servicio Oficial Audi.

@ Porrazones de seguridad y a ser posible,
no debera sustituirse solamente el neuma-
tico de una rueda, sino que se cambiaran los
dos de un mismo eje. Los neumaticos de
mayor perfil deberan ir siempre en las rue-
das delanteras.

@ En las versiones con traccion total, las
cuatro ruedas deberan llevar neumaticos
del mismo tipo y disefio de perfil, y ser de la
misma marca, para que no sufra dafios el
sistema propulsor, debido a una constante
diferencia del numero de vueitas.

Por esta razon, también sélo debera usarse
una rueda de repuesto igual a las del vehi-
culo o, en su caso, la rueda de emergencia
suministrada de fabrica.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

El desgaste desigual de los neumaticos no
perjudica la vida Otil de la traccion total.

Para equipar posteriormente el vehi-
culo con otros neumaiticos o llantas
que los montados de fabrica, hay
que tener en cuenta lo siguiente:

jAtencién!

¢ Por razones técnicas no debe-
rén utilizarse normalmente llan-
tas de otros vehiculos - bajo de-
terminadas circunstancias ni si-
quiera las del mismo modelo.

o Las llantas y los tornillos van
armonizados técnicamente entre
sf.

Al cambiar a otro tipo de llantas
(p. ©j., de aleacién o ruedas con
neuméticos de invierno) se deben
utilizar los tornillos de rueda con
{a longitud y forma de calota ade-
cuadas. La fijacién de las ruedas
y el funcionamiento de los frenos
dependen de ello.
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@ La utilizacion de neumaticos o
llantas no homologados por Audi
para su vehiculo puede reducir la
seguridad al conducir y dar como
resultado una pérdida de validez
del permiso oficial de circulacion
del mismo.

@ Si posteriormente se monta-
sen embellecedores, habra que
asegurarse de que pueda pene-
trar suficiente aire para la refri-
geracion del sistema de frenos.

Los Servicios Oficiales Audi saben cuéles

son las posibilidades técnicas de un cambio
de neumaticos, llantas y embellecedores.
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Neumaticos de invierno

Bajo condiciones invernales pueden mejo-
rarse las cualidades de marcha de su coche,
también si esta dotado de traccion integral,
mediante el uso de neumaticos de invierno.

Al montar neumaticos de invierno hay que
tener en cuenta lo siguiente:

® Para conseguir unas propiedades de
marcha optimas deberan montarse en las
cuatro ruedas.

@ La presion de inflado de los neumaticos
de invierno va indicada en un adhesivo dis-
puesto en la parte interior de la tapa del de-
posito de combustible.

@ Solodeben emplearse neumaticos de in-
vierno homologados para el vehiculo. Los
tamanos correspondientes figuran (segun
lalegislacion del pais correspondiente) en la
documentacion del coche o pueden consul-
tarse en los Servicios Oficiales Audi. Véase
también “Cambio de ruedas/neumaticos”.

® Los neumaticos de invierno pierden mu-
chas de sus cualidades cuando su perfil se
ha reducido a 4 mm.

También por envejecimiento pierden mu-
chas de sus cualidades, aunque su perfil so-
brepase claramente lcs 4 mm.

Para los neuméticos de invierno son aplica-
bles los siguientes limites de velocidad:
Sigla Q max. 160 km/h

Sigla T méax. 190 km/h

Sigla H méax. 210 km/h

Sigla V max. 240 km/h

(Ténganse en cuenta las restricciones. Véase
"Utilizacion de neumdticos de invierno con si-
gla V").

En Alemania, los vehiculos que puedan so-
brepasar las limitaciones de velocidad para los
neumaticos de invierno deberan llevar el ad-
hesivo correspondiente en el campo de vision
del conductor. Dichos adhesivos pueden ad-
quirirse en los Servicios Oficiales Audi.

Observe las disposiciones de su pais al res-
pecto.

@ Enlugar de neumaticos de invierno pue-
den ser utilizados los de todo tiempo.

e Cuando esté prescrito llevar neu-
maticos de invierno, ello seravalido,
también, para vehiculos con trac-
cion total.



Utilizacion de neumaticos de in-
vierno con sigla V

Tenga en cuenta que, al utilizar neumaticos
de invierno con sigla V, la velocidad maxima
general permitida de 240 km/h no siempre
es admisible desde el punto de vista
técnico pudiendo ocurrir que dicha
velocidad sea considerablemente
inferior para su vehiculo.

La velocidad méaxima para los neumaticos
con la sigla V depende directamente de las
cargas maximas permitidas para los ejes del
vehiculo y de la capacidad de carga de los
neumaticos montados.

Con el fin de saber cual es la veloci-
dad maxima admisible para sus neu-
maticos con sigla V teniendo en
cuenta los datos del vehiculo y de
los neumaticos, le recomendamos que
se dirija a un Servicio Oficial Audi.

Atencion

Si se sobrepasa la velocidad ma-
xima permitida para los neumati-
cos de invierno puede ocurrir que
se desprenda el protector o que
incluso reviente el neumatico
perdiéndose de esta forma el
control sobre el vehiculo.

Cadenas para la nieve

e Las cadenas para la nieve no sélo
mejoran el avance bajo condiciones
invernales de conduccion, sino tam-
bién el comportamiento de frenado.

Cuando esté prescrito llevar cade-
nas para la nieve, ello sera también
valido, en general, para vehiculos
con traccion total.

e Por razones técnicas, no esta permitido el
uso de cadenas para nieve en la rueda de
emergencia de dimensiones reducidas ni en
neumaticos con llanta 7J x 16 o 71/2J x17.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

e Sdlo esta permitido montar las
cadenas para la nieve en las ruedas
delanteras - también en vehiculos
con traccion total.

@ Solo se utilizaran cadenas de eslabones
finos que no sobresalgan mas de 15 mm (in-
cluido el cierre de la cadena).

® En los tramos libres de nieve habra que
guitar las cadenas, ya que empeorarian el
comportamiento de marcha, danarian los
neumaticos y se romperian rapidamente.

@ EnAlemania, la maxima velocidad autori-
zada, con cadenas para nieve, es de
50 km/h.
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Adaptacion de los faros

Al viajar por paises donde el trafico rodado cir-
cula por el carril opuesto al pais de origen, la
luz de cruce asimétrica deslumbra a los con-
ductores que circulan en sentido contrario.

Para evitar el deslumbramiento se deben
adaptar correspondientemente ambos fa-
ros. Para ello los faros se han equipado con
una palanca para realizar la adaptacion.

Por motivos de seguridad sélo se permite la
adaptacion de estos faros en un Servicio
Oficial Audi.

Si su vehiculo no llevara la citada palanca
para la adaptacion de los faros, se deben re-
cubrir ambos faros con cintas adhesivas
opacas.
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Faros con lamparas de des-
carga (luz de xenén)*
Por motivos de seguridad solo se permite la

adaptacion de estos faros en un Servicio
Oficial Audi.



Accesorios, modificaciones y recambio de piezas

Su Audi ha sido disenado teniendo en
cuenta las innovaciones técnicas mas re-
cientes para potenciar su seguridad activa y
pasiva. Para que nada cambie en ese as-
pecto, el estado original del vehiculo no de-
berd ser modificado arbitrariamente. En
caso de que el vehiculo se equipe posterior-
mente con accesorios, si se efectian modi-
ficaciones de tipo técnico o si se sustituyen
piezas, habra que tener en cuenta las si-
guientes indicaciones:

@ Antes de adquirir accesorios y antes
de efectuar modificaciones técnicas, debe-
ria consultarse siempre el caso en cuestion
con un Servicio Oficial Audi, ya que los Ser-
vicios Oficiales Audi estén capacitados par-
ticularmente para tal labor, gracias a su in-
tensa colaboracion con nosotros.

jAtencion!

Por su propio interés le recomen-
damos que utilice accesorios y
recambios originales Audi!) ho-
mologados expresamente para
su vehiculo. La fiabilidad, seguri-
dad y adecuacion de estos acce-
sorios y recambios han sido espe-
cialmente probadas para su Audi.
Pese a que estudiamos constante-
mente el mercado, no estamos en
condiciones de juzgar, ni por
tanto de garantizar, si otros pro-
ductos cumplen los requisitos an-
teriores, ain cuando en algin
caso estén reconocidos por algin
organismo de inspeccion oficial o
exista una autorizacion oficial.

1l No se ofrecen en tados los paises.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

® Los accesorios y recambios originales
Audi, homologados para su vehiculo, pue-
den adquirirse en cualquier Servicio Oficial
Audi, donde naturalmente también llevaran
acabo un montaje con toda profesionalidad.

o Los consumidores eléctricos suplemen-
tarios del campo del hogar o del equipa-
miento de negocios, tales como nevera por-
tatil, bocinas, ventiladores, etc., cuyo fin no
sea el de ofrecer ayuda para la conduccion,
deberan llevar el distintivo CE.

e Los dispositivos instalados posterior-
mente cuyo fin sea el de ofrecer ayuda para
la conduccion, como p. €]., los sistemas de
control de velocidad o los sistemas electro-
nicos de amortiguacion deben estar dota-
dos de un distintivo e y tienen que estar ho-
mologados para este vehiculo.

@ En caso de realizarse modificaciones de
tipo técnico, deberadn respetarse lasdirectri-
ces de Audi. Asi, se consigue que no se pro-
duzcan deterioros en el coche, se mantenga
la sequridad de tréfico y funcionamiento y
también que tales modificaciones se reali-
cen sobre la base de una autorizacion. Los
Servicios Oficiales Audi llevan a cabo estos
trabajos de un modo altamente profesional
vy, 8N casos especiales, le recomendaran al-
gun taller especializado.
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Botiquin*

Triangulo presenalizador*

El botiquin de primeros auxilios se encuen-
tra debajo del suelo de la guantera.

Para extraerlo se debe levantar dicha super-
ficie como se muestra en la figura.
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Eltriangulo presenalizador con que se sumi-
nistra el vehiculo se encuentra en el male-
tero, por debajo del borde de carga.

Para extraer el triangulo de emergencia,
abra el cierre de velcro.

Nota

Si desea equipar con un triangulo de emer-
gencia su vehiculo, dirijase al Concesionario
Audi.

En el maletero solo podra colocarse debida-
mente el triangulo de emergencia del Pro-
grama de Accesorios Originales.
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Herramientas de a bordo y gato

e

Las herramientas de a bordo, el gato y el
acoplamiento de remolque® se encuentran
2n el maletero, debajo de la superficie de
carga, en la cavidad para la rueda de re-
puesto.

La cubierta de la superficie de carga puede
ser levantada con la ayuda de un lazo y col-
gada de |z parte inferior de la cubierta del
maletero (véase la figura).

El juego de herramientas consta de:
— llave para ruedas,

— destornillador de punta reversible,

— llave de horquilla 10 x 13,

— pasador de montaje para el cambio de
rueday

— gancho de extraccion,
— argolla para remolcado.

— manivela para el accionamiento de emer-
gencia del techo corredizo/deflector*®

Antes de volver a guardar el gato en su lu-
gar, hay que llevar a su posicion de partida,
girando, el brazo del mismo.

jAtencion!

e El gato suministrado de fa-
brica esta sdlo previsto para su
vehiculo. En ningun caso se utili-
zara para otros vehiculos mas pe-
sados o para otras cargas.

e No ponga jamas el motor en
marcha, estando el vehiculo le-
vantado. Existe peligro de acci-
dente.

@ Si hubiera que realizar traba-
jos debajo del vehiculo, habra
que asegurarlo mediante caballe-
tes de soporte apropiados.

El hexagono interior dispuesto en la empu-
nadura del destornillador facilita, especial-
mente en llantas de metal ligero, la extrac-
cion e introduccion de los tornillos al
cambiar la rueda. Este (til de pldstico no de-
bera utilizarse en absoluto para aflojar o
apretar los tornillos de rueda.
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Rueda de repuesto

-~ f o026 |

El vehiculo va dotado de una rueda de emer-
gencia de tamano reducido.

La rueda de repuesto (de emergencia) se
encuentra en la concavidad dispuesta de-
bajo de la moqueta del maletero vy va sujeta
con un tornillo de fijacion.
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Al utilizar dicha rueda de emergen-
cia habra que tener presentes los si-
guientes puntos:

@ La rueda de emergencia esta des-
tinada sdélo a un uso provisional y
breve. Por ello, hay que reempla-
zarla cuanto antes por otra normal.

e Tras el montaje de la rueda de emergen-
cia hay que comprobar lo antes posible la
presion, que ha de ser de 4,2 bares.

@ No conduzca a mas de 80 km/h. Evite las
acelerones, frenazos y el tomar las curvas a
velocidad elevada.

® lLaruedade emergencia esta prevista es-
pecialmente para este modelo. No debera,
pues, utilizarse en otro modelo, ni se usaran
las de otro modelo de coche.

@ Por razones de indole técnica, no esta
permitido el uso de cadenas para la nieve en
esa rueda.

Si hubiera que llevar puestas las cadenas, y
se averiase un neumatico delantero, habra
que sustituir éste por una de las ruedas tra-
seras y colocar, en vez de esta ultima, la de
emergencia. Se recomienda colocar la ca-
dena ya antes de montar la rueda. A conti-
nuacién, habra que corregir lo antes posible
la presion.

@ Sobrelallanta de la rueda de emergencia
no se montaran neumaticos normales ni de
invierno.

® Jamas se conducird con mas de una
rueda de emergencia.



Cambio de rueda

Aparque el vehiculo sobre lugar llano, lo
mas lejos posible del trafico. De ser necesa-
rio, conecte los intermitentes simultédneos
de emergencia y coloque el triangulo de
emergencia, observando las disposiciones
legales al respecto.

@ Deberan descender todos los ocupantes
y mantenerse alejados de la zona de peligro
(p. e]., detras del guarda-rail).

@ Ponga firmemente €l freno de mano y
una marcha. En una pendiente hay que cal-
zar, ademas, la rueda del otro lado con una
piedra u objeto similar.

@ Silleva remolque, separe éste del vehi-
culo antes de proceder al cambio de la
rueda.

@ Saque del maletero las herramientasy la
rueda de repuesto.

| ‘BaL-206

EMERGENCIAS

® La caperuza de los tornillos de rueda se
puede retirar con ayuda del gancho de ex-
traccion que se encuentra en el comparti-
mento para las herramientas.

Introduzca el gancho de extraccion en el re-
baje (flecha) y separe la caperuza de la llanta.

@ Coloque el adaptador para tornillos anti-
rrobo. Véase la pagina 191.

@ Introduzca la llave, tal como aqui se re-
produce, hasta el tope y girela a la izquierda,
cogiendola lo méas cerca posible de su ex-
tremo.

Si los tornillos van muy duros puede ayu-
darse haciendo palanca con el pie, cuidado-
samente, sobre el extremo de la llave, pro-
curando no perder el equilibrio vy
apoyandose en el vehiculo.

Afloje los tornillos aproximadamente una
vuelta.

187



EMERGENCIAS

[ BaL164 |

| BaL-149 |

@ Colocacion del gato:

Las senales del larguero inferior, delante y
detras, indican los puntos en que debera co-
locarse el gato. Veanse las flechas de la fi-
gura.

Si el gato no se colocase en dichos
puntos ya marcados, podrian produ-
cirse dainos en el coche. Ademas, se
corre el riesgo de que el gato resbale
en cualquier momento por falta de
punto de apoyo, pudiendo ocasionar
lesiones.
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— Suba el brazo del gato, girandolo, hasta el
punto en que justamente pueda colo-
carse el mismo bajo el vehiculo.

— Coloque el brazo del gato en el larguero
inferior, de modo que el nervio (A) quede
envuelto por la garra (B} del gato vy la
placa base movil (C) de éste se apoye so-
bre el suelo.

Cuando el piso sea blando, habra que colo-
car previamente una base amplia y estable
para que se apoye la base del gato.

Siel piso es liso (p. €., baldosas) habria que
colocar una base que no reshale (p. gj., una
estera de goma).

@ Levante el vehiculo hasta que la rueda
pinchada se separe del suelo.
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[ BaL-209

@ Extraiga, con ayuda de la empunadura
del destornillador, el tomnillo de rueda si-
tuado en el punto mas alto (véase la figura)
y depositelo sobre una superficie limpia
{embellecedor, pano, papel).

@ Enrosque el pasador de montaje en el ori-
ficio que ha quedado libre (véase la figura).

® A continuacion, extraiga los otros torni-
llosy separe la rueda. El pasador de montaje
quedara en el orificio.

@ Coloque la rueda de repuesto. Intro-
duzca, con ayuda de laempunadura del des-
tornillador, los tornillos y apriételos ligera-
mente con lallave de rueda. Seguidamente,
desenrosque el pasador de montaje, enros-
que el tornilloque queda y apriételo también
ligeramente.

Los tornillos han de estar limpios y entrar
suavemente.

EMERGENCIAS

® Baje el vehiculo y apriete firmemente y
en cruz los tornillos.

@ Guarde la rueda averiada en la concavi-
dad para la rueda de repuesto, y asegurela
con el tornillo de fijacion.

e Sise usa la rueda de emergencia
de tamano reducido habra que ob-
servar lo dicho en la pagina 186.
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Notas

@ El hexagono de la empunadura del des-
tornillador facilita el manejo de los tornillos.
Antes deberla separarse de la empunadura
la punta reversible.

Este util de plastico no debera
usarse para aflojar o apretar los tor-
nillos.

@ Después de cambiar la rueda, habra que
observar lo siguiente:

- Compruebe inmediatamente la presién
de la rueda montada.

- Haga comprobar con una llave dinamo-
métrica, lo antes posible, el par de
apriete de los tornillos. Con llanta de
acero, metal ligero o rueda de emergen-
cia, el par de apriete es de 120 Nm.
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Si al cambiar la rueda se constatase que los
tornillos estan oxidados y entran con dificul-
tad, entonces habra que cambiarlos.

Por razones de seguridad habra que condu-
cir con moderacién hasta verificar el par de
apriete.

jAtencién!

Si quisiera Vd. equipar posterior-
mente su vehiculo con otros neu-
méticos o llantas que los monta-
dos de fibrica, deberdn obser-
varse imprescindiblemente las
indicaciones de la pégina 179.
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Tornillos de rueda antirrobo*

El juego de tornillos de seguro antirrobo se
compone de:

1- Tornillo para colocar un adaptador,
2 - Adaptador para tornillo de rueda.

En el frontal del adaptador va grabado el co-
digo del seguro del tornillo de rueda. Habria
que anotar y guardar dicho numero, a fin de
poder encargar otro adaptador en caso de
perdida.

Al cambiar una rueda hay que proceder
como sigue:

@ Inserte en el tornillo de rueda el adapta-
dor (2) hasta que haga tope (1). Suelte el tor-
nillo mediante la llave de rueda. Véase
"Cambio de rueda”, pagina 187.

o Despues de cambiar la rueda, vuelva a
extraer el adaptador del tornillo de rueda.

EMERGENCIAS

Nota

Se recomienda llevar el adaptador del torni-
llo de rueda en el lugar de las herramientas
de a bordo.
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Fusibles

Los diversos circuitos eléctricos estan pro-
tegidos por medio de fusibles.

Los fusibles se encuentran en el frontal iz-
quierdo del tablero de instrumentos, detras
de una cubierta.

Para sacar la cubierta, coloque enla muesca
un destornillador y haga palanca.

Enla hilera de la derecha se encuentran dos
fusibles de repuesto.
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Cambiar fusibles
® Desconecte el consumidor afectado.
® Saque la tapa del fusible.

@ Determine, en base a la tabla de fusibles
(véase la pagina siguiente), cudl es el fusible
del consumidor afectado.

@ Coja la pinza de plastico (flecha) del so-
porte de la tapa de fusibles, encéajela sobre
el fusible fundido vy tire de él.

@ Sustituir el fusible fundido (reconocible
por la tira de metal fundida) por un fusible
nuevo del mismo amperaje.

@ ‘uelva a colocar la tapa de los fusibles.

Notas

@ Si después de cambiar un fusible se
vuelve a fundir al poco tiempo, habra que
acudir inmediatamente a un Servicio Oficial
Audi para gue se compruebe la instalacién
eléctrica.

® Lleve siempre en el vehiculo algunos fu-
sibles de repuesto. Véase la pagina anterior
para la ubicacion de los mismos.

jAtencion!

Bajo ningtin concepto se deberan
"reparar” fusibles, o sustituir
por otros de mayor amperaje,
pues podrian producirse danos
en otros lugares del sistema eléc-
trico. Esto podria dar lugar in-
cluso a algtin incendio.

Color de los fusibles

Marrénclaro . ............. 5 amperios
Marrénrojizo ............. 7.5 amperios
BOJO: iy S Sy i 10 amperios
Azul oo 15 amperios
AManle rovs sivio . i ah 20 amperios
Natural (blanco) ........... 25 amperios
Verde .................... 30 amperios
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Consumidor n® Consumidor n® Al
s 5 - Sistema eléctrico de confort, 16 - Acoplamiento magnético,
5 regulacion eléctrica r_etrovisores, bomba de agua eléctrica ... ... .. 10
—F—F—F— regulador de la velocidad ....... 7.5 17 - Calefaccién cerradura puerta .... 7.5
24 3 38 6 - Cierre centralizado ............... 5 18-Luzdercarretera ............... 10
25 32 39 7- Lucesde marchaatras .......... 10 19-Luz izq. carretera ............... 10
26 33 40 i P
27 &Y a1 8- Telefono/ telematica ............. 5 20 - Luz de cruce der., regulador del
28 a5 a2 9- Sistema antibloqueo ............. 5 alcance de Iuces ... .vwis vumcnn os 15
29 36 43 10-Mandodelmotor ............... 10 21-Luzdecruceizq. ............... 15
- - - 11 - Cuadro de instrumentos, 22 - Luz trasera y de posicion der. . ... .. 5
T generador ... 5  23-Luz trasera y de posicién izq. ... ... 5
2 4 12 - Diagnostico alimentacion 24 . Liiftisianatsbrisas 56mba
Dotecion se fusinias de tension, teléfono, luces de Iavagarlzibrisas L 20
Consumidor n® Al lectura, alarma antirobo ... ... ... 1.5
1- Difusores térmicos, 13-Lucesdefreno ................. 10
calefaccion retrovisores ....... .. 10 14 - lluminacion del habitaculo,
2- Intermitentes .................. 10 cierre centralizado .............. 10
3- Alumbrado ...................... 5 15 -Cuadro de instrumentos,
4- Luzdematricula ... 5 cambio automatico, retrovisor

interior con funcion automatica
antideslumbrante .............. .. 5
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Consumidor n® A"
25 - Ventilador calefaccion, climatizador 25
26-Lunetatérmica ................. 25
27 - Limpia—/lavaluneta .............. 15
28 - Bomba de combustible .......... 15
29-Mandodelmotor ............... 15
30-Techocorredizo ................ 20
31-AcopladorHaldex ................ 5
32-Mandodelmotor ............... 10
33-Limpiafaros ..................... 20
34 -Mandodelmotor .............. 10
35 - Enchufe pararemolque .......... 30
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Consumidor n? Al
36 - Faros antiniebla,

luz trasera antiniebla ............ 15
37-Contacto S{radio} ............... 10
38 - Luz maletero,

cierre centralizado, .............. 10
39 - Intermitentes de emergencia . .. .. 15
40-Bocina ....... ... i, 20
41-Encendedor .................... 15
42-Radio ......................... 15
43 -Mandodelmotor ............... 10
44 - Asiento térmico ................ 15

Fusibles automaéticos

Los elevalunas y los asientos eléctricos van
asegurados por medio de fusibles automati-
cos que, una vez eliminado el fallo {p. ej.,
cristales atascados por coengelacion), vuel-
ven a conectarse automaticamente des-
pués de haber transcurrido unos segundos.

Nota

Le rogamos que tenga en cuenta que en la
tabla anterior se relacionan los datos de que
se dispone en el momento de imprimir, por
lo cual estdn sujetos a modificaciones. En
caso de existir divergencias, se debe dar
prioridad a los datos del adhesivo que hay
en la parte interior de la tapa de los fusibles.
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Caja de fusibles en el comparti-
mento del motor, sobre la bateria
La caja de fusibles se encuentra debajo de
la cubierta de la bateria.

Los fusibles estan cubiertos con una tapa
de plastico (1).

Para abrir la tapa de plastico hay que oprimir
ambas bridas (2) hacia el interior.

Fusibles

Consumidor Al

Ventilador del radiador,

primer nivel de ventilacion ........... 30

Relé a motordel ABS ... ....... ... 30

Relé principal del ABS . ... ........... 30
1 Amperios

EMERGENCIAS

Fusibles de metal?

Consumidor Al
Alernador coaes s esvss s e saes 150
Red de a bordo . . ..

Ventilador del radiador,
segundo nivel de ventilacion ......... 30

Mando del motor . .

2) Estos fusibles sélo deberian ser sustituidos
en un Servicio Oficial Auci
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Cambio de lamparas

Lamparas de descarga

de gas (luz de xenon)* &

Debido a la alta tension eléctrica que pasa
por los faros, se debera solicitar ayuda pro-
fesional para cambiar las lamparas.

Normalmente no es posible cambiar las
lamparas si no se han desmontado previa-
mente piezas del vehiculo. Esto rige espe-
cialmente para lamparas a las que solo se
puede acceder desde el compartimento del
motor. Por todo esto, el cambio de lamparas

debe llevarlo a cabo personal debidamente iAtencién!

cualificado. El cambio de lamparas sélo debera
tAtencion! ser realizado en un Servicio Oficial
1 ; Audi o bien en un taller especiali-

Al realizar trabajos en el compar-
timento del motor debe proce-
derse con sumo cuidado.

@ Las lamparas se encuentran
bajo presion y pueden explotar al

zado. Debido al elemento de alta
tension de la lampara, si se trabaja
con la misma de modo incorrecto,
y bajo determinadas circunstan-
cias, hay peligro de muerte.

cambiarlas. jExiste peligro de re-
sultar herido!

Es aconsejable que un cambio de ldmparas
se realice en un Servicio Oficial Audi o bien
dirigirse para ello a un profesional.
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Ayuda de arranque

Indicaciones generales

Si alguna vez el motor no arrancase, debido
a que se ha descargado la bateria, podra en-
tonces utilizarse la bateria de otro vehiculo
con ayudade un cable auxiliar de arran-
que. Paraello, habré que tener en cuenta lo
siguiente:

® Ambas baterias deberan tener una ten-
sion nominal de 12 voltios. La capacidad
(Ah) de la bateria cargada no debera ser muy
nferior a la de la descargada.

® Sdlo se utilizaran cables auxiliares de
arranque cuya seccion transversal sea sufi-
cientemente grande. Habra que atenerse a
los datos del fabricante.

@ Use solo cables con pinzas debidamente
aisladas.

® Unabateria descargada puede ya helarse
a los =10 °C. Antes de conectar los cables
mencionados, deberd necesariamente ha-
berse deshelado la bateria, pues podria ex-
plotar.

@ Entre ambos vehiculos no deberé haber
contacto alguno, pues de lo contrario podria
ya pasar corriente al unir los polos positivos.

@ La bateria descargada debera hallarse
dehidamente embornada a la red del vehi-
culo.

e Enlasversiones conteléfono, desconec-
telo.

Para mas detalles, véase el Manual de Ins-
trucciones del teléfono facilitado por el fa-
bricante del mismo.

EMERGENCIAS

Como realizar la ayuda de
arranque

A — Bateria descargada
B — Bateria cargada

e Ponga en marcha el motor del vehiculo
que suministra la corriente.

@ Los cables de ayuda de arranque debe-
ran conectarse imprescindiblemente si-
guiendo el orden indicado en la figura y des-
crito a continuacion.

) Un extremo del cable (+) (normalmente
rojo) al polo (+) de |a bateria descargada.
@ El otro extremo del cable rojo al polo (+)
de la bateria cargada.
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EMERGENCIAS

@ Unextremo del cable (<) (casisiemprene- Nota

gro) al polo (-) de la baterfa cargada. No conecte el cable (-} al polo negativo de
@ El otro extremo del cable negro (-} auna  la baterfa descargada. Al saltar chispas po-
pieza de metal, maciza y atornillada al blo-  dria inflamarse el gas detonante que saliera
que del motor, o bien al propio bloque motor.  de la bateria.

jAtencién!
El cable negativo {cable negro) de
ayuda de arranque no debera ja-
"més empalmarse a tuberias de
combustible, recubiertas de me-
tal, ni al filtro de combustible ni
a las tuberias del freno. Existe pe-
ligro de incendio.

® Ponga en marcha el motor tal como se
describe en el capitulo "Arranque del mo-
tor”.

¢ Con el motor en marcha, quite los
cables exactamente por orden in-
verso de operaciones.
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iAtencidon!

e Las partes no aisladas de las
pinzas de conexién no deberan
hacer nunca contacto entre si.
Ademaés, el cable de ayuda de
arranque que esté conectado al
polo positivo de la bateria no de-
bera hacer contacto con ninguna
pieza del vehiculo conductora de
electricidad. Peligro de cortocir-
cuito.

o Los cables de ayuda de arran-
que se pondrin de modo que no
puedan ser pillados por ninguna
pieza giratoria del comparti-
mento del motor.



Arranque por remolcado / Remolcado

| eaL155 |

Argollas de remolque

@ Debajo de los parachoques delantero y
trasero, al lado derecho, van argollas de re-
molque.

Unicamente en estas argollas deberé fijarse
el cable o la barra de remolque.

Argolla de remolque delantera

En la parte delantera del vehiculo, debajo del
parachoques, a la derecha, hay una rosca
donde se atornilla la argolla de remolque. La
argolla se encuentra junto a las herramientas.
Véase la pagina 185.

Para acceder a la argolla de remolque delan-
tera hay que extraer la rejilla de conduccion
de aire hacia adelante (véase la figura).

Atornillar la argolla de remolque con la mano
hasta que llegue al tope en la rosca.

Una vez utilizada, desenrosque la argolla y
guéardela en el hueco de las herramientas de
abordo. Siempre deberallevarse en el
vehiculo la argolla de remolque.

EMERGENCIAS

Argolla de remolque trasera

En la parte trasera del vehiculo, debajo del
parachoques, a la derecha, se ha soldado
una argolla de remolque.

Nota

Al montar de nuevo la rejilla de conduccion
de aire en el vehiculo se debe tener en
cuenta que los salientes externos de la reji-
lla deben fijarse primeramente en las guias
previstas para ello en el vehiculo. A conti-
nuacion, fije la rejilla presionando.
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Indicaciones generales

e Siya se dispone de un cable de remol-
cado o si se va a comprar uno, habra que
comprobar si es apto para su vehiculo.

@ El cable de remolcado debers ser elas-
tico, para no danar a ninguno de los vehicu-
los. Por ello, habré que utilizar solamente ca-
bles de fibra sintética o de un material de
elasticidad similar. Mas seguridad
ofrece aiin una barra de remolque.

Cuide siempre de que no se ocasionen fuer-
zas de traccion inadmisibles, ni se originen
sacudidas. Remolcando por caminos sin as-
faltar, se corre siempre el riesgo de sobre-
cargar las piezas de fijacion, pudiendo dar lu-
gar a que se deterioren.
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e Antes de poner el motor en mar-
cha remolcando el vehiculo, deberia
intentarse arrancar utilizando Ia
ayuda de la bateria de otro vehiculo.

@ Elencendido debe estar conectado para
que no se bloquee el volante y se puedan
activar los intermitentes, la bocina, el limpia-
parabrisas y el lavaparabrisas.

® Para ser remolcado, ponga el punto
muerto y quite el freno de mano.

® Dado que el servofreno y la direccion
asistida sélo funcionan con el motor en mar-
cha, debera ejercer mucha mas fuerza para
pisar el pedal del freno y mover el volante.

@ Sin lubricante en la caja de cambios no
esta permitido remolcar el vehiculo.



Arranque por remolcado

En principio le recomendamos que no
arranque el vehiculo por remolcado. Utilice
en lugar de este método la ayuda de arran-
que - véase la pagina 197.

El arranque por remolcado tiene los siguien-
tes inconvenientes:

@ Este método tiene un mayor riesgo de
accidente, p. ej. si se colisiona con el vehi-
culo remolcador.

e Puede llegar combustible sin que-
mar a los catalizadores y producir
dainos.

Siapesarde lo anterior se va a arran-
car un vehiculo por remolcado, de-
beria tenerse en cuenta lo siguiente:

Su vehiculo solo se puede remolcar si toda-
via hay tension en la bateria. Si al conectar
el encendido todavia se enciende el testigo
luminoso del alternador, significa que sigue
habiendo tension en la bateria.

@ Antes de iniciar la maniobra, ponga la 2°
o0 3* marcha.

o Conecte el encendido.

e En cuanto el motor arranque, pise el em-
brague y quite la marcha, para evitar una co-
lision con el vehiculo que remolca.

e Debido al catalizador de gases de
escape, el motor no debera ponerse
en marcha remolcando un trecho su-
perior a 50 metros. De lo contrario,
podria llegar combustible sin que-
mar al catalizador, y quemarse alli
mismo.

EMERGENCIAS

Remolcado
El vehiculo puede ser remolcado de forma
normal con una barra / cable de remolcado.

El vehiculo puede ser remolcado también
por una grua con el eje delantero o trasero
levantado.

Con este procedimiento de remolcado

@ no se deberd nunca marchar a mas de
50 km/h

ni
@ recorrer un trayecto superior a 50 km.

@ cuando no sea posible un remolcado nor-
mal del vehiculo o haya que remolcarlo mas
de 50 km, habra que transportarlo en un ve-
hiculo especial.
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AUDI'Y EL MEDIO AMBIENTE

Compatibilidad medioambiental

En el disefo, la seleccion de materiales v la
fabricacion de su nuevo Audi, la ecologia ha
desempenado un papel decisivo, Se presto
especial atencion, entre otras cosas, a los
siguientes puntos:

Medidas constructivas para un re-
ciclaje rentable

@ Realizacion de acoplamientos y uniones,
faciles de desmontar

@ Desmontaje simplificado, gracias al di-
seno modular

@ Reduccion de mezclas de materiales

@ ldentificacion de todos los elementos
grandes de plastico, de acuerdo con la reco-
mendacion VDA 260.
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Seleccion de materiales

@ Amplia utilizacion de materiales recicla-
bles

@ Equipo climatizador® con agente refrige-
rante sin CFC

@ Utilizacion de plasticos similares en los
grupos de construccion

@ Utilizacién de materiales reciclados
@ Sin cadmio
@ Sin amianto

@ Reduccion de la emanacion de gases de
los plasticos

Fabricacion

e Utilizacion de materiales reciclados para
la produccion de elementos de plastico

@ Renuncia a la utilizacion de disolventes
para la conservacion de espacios huecos

@ Conservantes para el transporte sin di-
solventes

@ Utilizacion de pegamentos termoplasti-
cos sin disolventes

@ Supresion del CFC en la produccion

@ Amplia utilizacion de residuos para la pro-
duccién de energia y materiales auxiliares

@ Recicladodel agua utilizada en el proceso
de fabricacion

@ Reduccion de las aguas residuales
@ Reutilizacion del calor sobrante
@ Utilizacion de pinturas hidrosolubles.



Generalidades

Mientras no se indique lo contrario,
todos los datos técnicos facilitados
a continuacion son validos para ve-
hiculos equipados de serie en Ale-
mania.

Datos del motor

Estos valores pueden ser diferentes
para los vehiculos especiales o des-
tinados a otros paises.

Hay que tener presente que los da-
tos de la documentacion oficial del
vehiculo tienen primacia.

Potencia® ............... kW (CV) a rpm
Par motor maximo ............ Nm a rpm
Numerodecilindros ....................
Cilindrada ... cm?3

Combustible® v comrsrmns s

Aceite del motor#
- Servicio "LonglLife” ........ ... ... ...

- Intervalos fijos de mantenimiento ... ...

154 (210) / 5800

270/2100 - 5000

4

1781

Super plus sin plomo de 98 octanos o
bien super sin plomo de 953 octanos
como minimo

sé6lo VW 503 01

VW 500 00, 502 00
o bien VW 50101

1) Segun directrices de la UE.
Debido a la diversidad de los métodos de me-
dicion pueden darse pequenas divergencias.
21 Para mas datos, véase la pagina 157.
?J Con pequena pérdida de potencia
4 Segun especificacion V.

DATOS TECNICOS
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DATOS TECNICOS

Prestaciones

Los valores se han determinado sin equipa-
mientos que disminuyan las prestaciones, ta-
les como, p. ej., climatizador, faldones salva-
fangos, neumaticos muy anchos, etc.

Velocidad maxima ........... en km/h

Aceleracion en seg.
0-80km/h ...
0= TO0-km/hvaweas svsss sommpniui o

238

4,8
6,9
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Consumo de combustible

wazzz4Dz TNOQ7297
4D2 G6A

A3 TDI 1.9

85 KW M&S  08/99
LYZM/ LY NAK/ BT
X0A B99 COR GOF HOR JIG
M7F QA 1AJ 1G3 2PP
IN1 3AF 3BE T7F

4UE 0G? 8AE BGL 8FA
BRV 1KE 3FR 1BE

® 6® 0000 6

BaV-082 |

El consumo de combustible, la emision de
anhidrido carbénico y el peso real en vacio
de su vehiculo se encuentran especificados
en la tarjeta portadatos del vehicu-
los.

La tarjeta portadatos se encuentra en el
hueco destinado a la rueda de reserva del
vehiculo. Un extracto de la tarjeta portada-
tos (véase la muestra) se pega en el reverso
de la tapa del Plan de Asistencia Técnica an-
tes de entregar el vehiculo.

Los valores de consumo y emision mencio-
nados hacen referencia a la categoria de
peso que ocupa su vehiculo debido a la
combinacion del motor y del cambio asi
como debido a su equipamiento especifico.
Los valores expuestos en las claves de la
tarjeta portadatos del vehiculo se desglosan
del siguiente modo:

A - Peso del vehiculo en vacio, sin conduc-
tor {ka)

B - Consumo por ciudad (I/100km)

C - Consumao por carretera (I/100km)

D - Consumo total (I/100km)

E - Emisién de CO; (g/km)

Los valores de consumo se han establecido
segun la disposicion para medicion de con-
sumo 93/116/CE. Esta disposicion para me-
dicion ordena una determinacion realista del

consumo basandose en la conduccion coti-
diana.

Para llegar a sos resultados se aplican los
siguientes criterios de comprobacion:

DATOS TECNICOS

e El ciclo de comprobacion en ciu-
dad comienza con un arranque en frio. A
continuacion, se simulan las condiciones de
un recorrido urbano usual.

@ Enelcasode conduccion por carre-
tera se conduce, acercandose a la conduc-
cion cotidiana, con frecuentes aceleracio-
nes en todas las marchas. La velocidad de
marcha oscila entre 0y 120 km/h.

@ Ll calculo del consumo total medio
tiene lugar con una ponderacion de, aproxi-
madaments, el 37 % para la conduccion por
ciudad y el 63 % para la conduccién por ca-
rretera.

Nota

En la practica, dependiendo del estilo de
conduccion, de la calzada, del trafico, de las
condiciones medioambientales y del es-
tado de la carretera, se pueden dar valores
que difieran de los establecidos.
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DATOS TECNICOS

Pesos

POEGMaRIMGERONZads. coumenommmanmmm s e en kg | 1980
Peso en vaciol!, listo para semvicio .. ... en kg | 1495
Carga maxima autorizada sobre eje delantero ........... en kg | 1040
Carga maxima autorizada sobre eje trasero ............. en kg | 1050

I Estos valores (valores minimos segun disposi-
cion legal 95/48/CE de la UE) son vélidos para
el modelo basico con el depésito lleno al 90%,
sin equipos opcionales y sin conducter. En la
documentacion del vehiculo se suman aestos
valores 75 kg por el conductor.

El peso en vacio real del vehiculo (sin con-
ductor) estd indicado en la tarjeta portadatos,
Este peso se calcula para cada vehiculo en fa-
brica, teniendo en cuentalos equipos opciona-
les instalados - p.gj., climatizador, techo corre-
dizo, dispositivo para remolqgue, etc.

El peso en vacio aumenta con el montaje pos-
terior de accesorios.
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Nota

Todos estos pesos son validos para paises
de la UE. Los mismos pueden variar en vehi-
culos para otros paises. Hay que tener pre-
sente que los datos de la documentacion
del vehiculo siempre tienen primacia.




DATOS TECNICOS

Cargas de remolque

Cargas maximas de remolque
autorizadas' en kg

:

Peso de traccion

Remolque con freno en pendientes de . ...

______ hasta un 8%?2' | 1600
..... hasta un 12%?' | 1600
...... conun 12%2 | 3580
.................... 740

Remolque sinfreno . ...................

21 Segun ley 95/48/CE de la UE

3 Los valores son aplicables, basicamente, para
una velocidad maxima de 80 km/h (tam-
bién en paises con un limite mas alto de veloci-
dad para remolgues).

Los valores tienen validez para una velocidad
maxima de 100 km/h. En caso de que en algu-
nos paises sea permisible una velocidad mas
alta, la velocidad de 100 km/h no debe serre-
basada.

4

Carga de apoyo autorizada

La carga maxima autorizada de apoyo de
la lanza de remolque sobre el cabezal esfé-
rico del dispositivo de remolque no puede
sobrepasar los 75 kg.

La carga minima de apoyo ha de ser del 4%
de la carga real de remolque vy no debe ser
inferior a 25 kg. Se recomienda aprovechar
la carga maxima de apoyo autorizada.

Nota

Todas estas cargas para remolgue son apli-
cables para paises de la UE. En otros paises
pueden ser diferentes. Tenga presente que
los datos de la documentacion del vehiculo
tienen siempre primacia.
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DATOS TECNICOS

Dimensiones

Longitud ... mm 4159
RNCRUIR o o, Sl e o s S o DR, Sh S S mm 1763
Anchura, incluidos retrovisores ...................... mm 1904
Altura, apesoenvacio” ... .. ... ............. aprox. mm 1415
DIAMetto:de Ot i miriis shissia e e b aprox. m 10,9

"' Laaltura del vehiculo depende de los neumati-
cos y del tren de rodaje.
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Capacidades

Cantidades en litros

Depdsito de combustible ................... aprox. 62
Deposito del lavacristales con lavafaros .. .. .. aprox. 55
Aceite del motor (cantidad de llenado incluido

el cambio de FIEG] ..cecoeibinsonrifibnens cemadls & AV E aprox. 45

Al efectuar el llenado hay que ir controlando el nivel de
aceite. No llene en exceso (consulte la pagina 164).

DATOS TECNICOS
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DATOS TECNICOS

Datos distintivos del vehiculo

B B8L-217

1 s0RT. Na.

2 FARZG.-IDENT-NR.
T VEHICLE-IDENT-NO.

3 rveimiee

|

4 +—

MOTORKS./ GETR.KS,

5 1 ENG.CODE/TRANS.CODE - 2 2]
LACKNAL/INNENAUSST,

6 7T NO./ INTERIDR - - -
M-AUSST./

7 TorTioNs

| B1H-116 |

1 - La placa de modelo

se encuentra en el panel transversal del
compartimento del motor.

Algunos vehiculos con destino a determina-
dos paises no llevan placa de modelo.
2 - El namero de identificacion
del vehiculo
(numero de bastidor)

se ubica sobre la superficie entre el compar-
timento del motor y el parabrisas.

210

La tarjeta portadatos

se encuentra en la concavidad de la rueda
de repuesto.

El adhesivo contiene los siguientes datos:
1- Numero de control de fabricacion

2 - Numero de identificacion del vehiculo
3 - Numero distintivo del modelo

4 - Designacion del modelo [ potencia del
motor

5 - Siglas del motor y del cambio

6 - Numero de pintura y del equipo
interior

7 - Numero de los equipos opcionales

Los datos 2 a 7 figuran también en el Plan de
Asistencia Tecnica.
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