Sistema de navegacién Audi plus

Manual de Instrucciones



Recorte inmediatamente la tarjeta del
equipo y guardela en un lugar seguro
(jnunca dentro del vehiculo!)

Si pierde la tarjeta con el codigo PIN,
dirijase a un Servicio Oficial Audi.

@D Tarjeta del equipo
AR J quip

Modelo ‘ Sistema de navegacion plus ‘

Mum. de serie

PIN ‘

Pegue el numero de serie y el PIN.




Prologo

Gracias por la confianza demostrada al haber elegido el sistema de navegacion
Audi Plus.

El equipo que ha adquirido es un sistema tecnolégicamente sofisticado que, ademas de la nave-
gacion, le ofrece diversas posibilidades de entretenimiento y de comunicacion. Todos los ajustes
se efectiian de modo centralizado a través de un ment de sencillo manejo.

Le recomendamos que lea atentamente este manual de instrucciones para familiarizarse rapida-
mente con las multiples funciones y posibilidades del sistema y sacarles el maximo provecho

durante la conduccion.

Si le surgieran dudas relativas al sistema de navegacién Audi Plus, le rogamos que se dirija a su
Concesionario Audi,

Le deseamos que disfrute y que tenga siempre buen viaje.

Su Audi AG
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Acerca del manual de instrucciones

Acerca del manual de instrucciones

Equipamiento e ilustraciones

En este manual se describe el equipamiento del vehiculo en el
momento del cierre de la edicion (consultar la nota al final del
manual). Parte del equipamiento aqui descrito estara disponible
dentro de algin tiempo, o bien Unicamente se podra adquirir en
determinados mercados.

Los detalles de las ilustraciones pueden diferir respecto a su vehi-
culo y su mision es facilitar la comprension del principio de funcio-
namiento.

Estructura del manual de instrucciones

Este manual se ha estructurado siguiendo un esquema que facilita
la busqueda y la consulta de la informacion.

Capitulos, indice e indice alfabético

El contenido de este manual esta dividido en apartados de tamano
medio, que a su vez forman parte de capitulos (p. ej., “Manejo”).
Para facilitarle la orientacion, hemos asignado a cada capitulo del
manual el mismo color con el que se representa en la pantalla del
MMI. El color correspondiente a cada capitulo aparece a pie de
pagina, en los titulos y en las ilustraciones.

Cada capitulo va precedido por una ilustracién en el color basico de
dicho capitulo que, ademas del aspecto estético, sirve para estruc-
turar el manual y para facilitarle la orientacian.

El indice, que va estructurado por capitulos, y el indice alfabetico,
que se encuentra al final del manual y es mas detallado, le ayudaran
a encontrar con rapidez la informacion que desea consultar.

Apartados

La mayoria de los apartados son vélidos para todos los vehiculos.
Puesto que parte del equipamiento es opcional, algunos de los
apartados no son vdlidos para todos los vehiculos. En este caso la

validez del apartado se indica encima del titulo del mismo. La
validez se indica, por ejemplo, del modo siguiente: “Valido para
vehiculos: Con cambiador de CDs". De este modo solo tendra que
leer los apartados validos para su vehiculo.

Debido a la filosofia de manejo y a la estructura de este manual,
pese a su division en apartados, es posible que en algunos casos se
mencione algln tipo de equipamiento que su vehiculo no posee. El
equipamiento opcional se senaliza con un asterisco (*).

® Los nombres de marcas registradas llevan el signo ®. Dichas
marcas deberan ser mencionadas con dicho signo, aun cuando
por descuido lo pudieramos haber omitido alguna vez.

» Indica que un apartado continta en la pagina siguiente.
B (ndica el final de un apartado.

Resumen e introduccion
Cada apartado tiene un titulo.

A continuacion se incluye un resumen (en letra grande cursival, en
el que se explica brevemente el contenido del apartado en cuestion.

A la ilustracion le suele acompanar una introduccion (en letra de
tamano medio), en la que se explican las operaciones que hay que
llevar a cabo. Cada una de las operaciones a realizar va precedida
por un guion.

A continuacion sigue la descripcion, que le informa detalladamente
sobre aspectos importantes del tema correspondiente.

Indicaciones de direccion

Las indicaciones de direccion (“a la izquierda”, “a la derecha”,
"delante”, “detras”) se refieren siempre al sentido de marcha del
vehiculo.
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Notas

Hay cuatro tipos diferentes de notas. En el texto encontrara a
menudo una flecha con una senal de peligro (por ejemplo = /\). Al
final del apartado encontrara dichas senales junto con el resto de
notas.

El significado de los simbolos es el siguiente:

/\ iATENCION!

El texto encuadrado por este simbolo le ofrece consejos para su

seguridad y le advierte del riesgo de posibles accidentes o de
resultar herido.

@ iCuidado!

El texto que sigue a este simbolo le advierte sobre la posibilidad de
que su vehiculo resulte danado.

* Nota relativa al medio ambiente

Los textos con este simbolo contienen informacion relativa a la
conservacion medioambiental.

€ | Nota
Los textos con este simbolo contienen informacion adicional. m

RADIO, CD/TV

NAME, TEL

ﬁ
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! Descripcion general
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Fig. 1 Panel de control del sistema de navegacion Audi Plus



Descripcion general

Descripcion general

Panel de control con pantalla Componentes del sistema
Con esta descripcion general se familiarizard rdpida- En el “sistema de navegacion Audi Plus” se integran,
mente con los mandos y sus funciones. ademads del sistema de navegacion propiamente
dicho, multiples componentes de entretenimiento y
[ tnterruptor comunicacion.
— Conexion ¥ deSCONeXION ... ccueeeiioersaiosessas 10
— Regulaciéndelvolumen ..........covrenennnens 21
@ Tecla (T¥) para abatir y reincorporar la pantalla. ...... 11
BINIRCIS e PN oo oo s e b s s e aao 17
@ i U R S R S S Bl B LS SR e B 23
@ Teclas de avance/retroCeso  ........c.coiieivessansss 20
e BT T | R RN S e oy e 18
@ e T ]+ L e o T O S 19
Tclal RETURN: | L b s v dasiis s 4t tinies sond Bostinnrectly 20
‘ Nota Eetagetie | |
Tenga en cuenta que en este manual de instrucciones solo se |
describen el sistema de navegacion Audi Plus y sus componentes.
La informacion relativa al manejo del vehiculo la encontrara en el
manual de instrucciones del mismo. B

Fig. 2 Componentes

(@) Sistema de navegacion Audi Plus
(2) Volante multifuncion* >



Descripcion general

(3) Cambiador de CDs*

(4) Lector para el DVD de navegacion y lectores de tarjetas MP3
(8) Instalacion para teléfono mavil*

TV

@ Receptor para satélite GPS

Ademas de las unidades lectoras integradas en el sistema (para
DVDs y para tarjetas MP3), es posible conectar un cambiador de CDs
Audi, un sintonizador de TV (con la posibilidad de conectar otras
fuentes de imagen), o bien un teléfono maovil.

Si su vehiculo esta equipado con un volante multifunciéon®, podré
activar diversas funciones con los mandos situados en el mismo
= pdgina 34.m

Conexion y desconexion

Conexion y desconexion automatica

;Qué sucede al desconectar el equipo?

Al desconectar el dispositivo se oscurece la pantalla y se suprime el
sonido. Los ajustes realizados quedan memaorizados.

Nota

En el menu SETUP se puede desconectar la pantalla = pdgina 268;
el modo ajustado permanece activo.

Conexioén y desconexiéon manual

El sistema de navegacion se conecta y desconecta
automdticamente.

El sistema de navegacion se conecta automaticamente al conectar
el encendido. Al extraer la llave del contacto, el sistema de navega-
cion se desconecta automaticamente.

¢{Que sucede al conectar el equipo?

Al conectar el sistema aparece la pantalla de presentacion. A conti-
nuacion se ajusta automaticamente la funcion principal que estaba
activada cuando se desconecto el sistema. Se activara automatica-
mente la fuente de sonido que estaba seleccionada al desconectar
el equipo.

El sistema de navegacion también se puede conectar
y desconectar manualmente.

Fig. 3 Sistema de
navegacion: Inte-
rruptor

— Pulse el interruptor para conectar y desconectar el
equipo = fig. 3.



Descripcion general

Si se conecta el sistema de navegacion de este modo con la llave
fuera del contacto, se desconectara automaticamente al cabo de
treinta minutos.

gj se desconecta el sistema de navegacion de este modo, la proxima
vez que conecte el encendido no se conectara automaticamente.

ﬁ Nota

Para evitar que se descargue la bateria, evite mantener el sistema de
navegacion activado con el motor apagado mas tiempo del
necesario. m

Abatir y reincorporar la pantalla

Para acceder a las unidades lectoras debe abatirse la
pantalla, pues se encuentran detrds de la misma.

Fig. 4 Abatir y reincor-
porar la pantalla

Fig. 5 Pantalla
abatida: Unidades
lectoras para DVDs y
para tarjetas MP3

Abatiendo la pantalla se accede a las unidades lectoras de
DVDs y de tarjetas MP3 (SD y MMC).

Abatir la pantalla

— Pulse la tecla ¥ = fig. 4. La unidad lectora del DVD de
navegacion y las unidades lectoras para tarjetas MP3 (SD
y MMC) quedaran a la vista = fig. 5.

Reincorporar la pantalla
— Pulse la tecla ¢,

Tras un minuto, aproximadamente, la pantalla vuelve automatica-
mente a su posicion original.

® iCUIdﬂdﬂ!

® Sjla pantalla no vuelve a su posicion original, es posible que
haya algun objeto que interfiera en su camino (por ejemplo, una




Descripcion general

tarjeta MP3 que no se ha introducido del todo). No intente reincor-
porar la pantalla de un modo violento.

® Para evitar danar el sistema de navegacion, no introduzca
cuerpos extranos en las unidades lectoras para DVDs de navegacion
o bien para tarjetas MP3.

Nota

La informacion correspondiente a las unidades lectoras se
encuentra a partir de la = pdgina 40.m

Consejos para la seguridad vial

Efectuar ajustes unicamente cuando las condiciones
del trafico lo permitan.

El amplio equipamiento del sistema de navegacion Audi ofrece,
ademas de la navegacion propia, multiples posibilidades de entre-
tenimiento vy de informacion como la situacion del trafico, el estado
de las carreteras, etc.

Si maneja el sistema de navegacion durante la conduccién, tenga
en cuenta las condiciones del trafico e interrumpa lo que este
haciendo si ello pudiera perjudicar la seqguridad vial.

/\ iATENCION!

e —rm = e = s ———————

® Las condiciones del trafico en la actualidad exigen una concen-
tracion total. La responsabilidad de la seguridad vial recae direc-
tamente sobre el conductor. Por ello, utilice el sistema de navega-
cion Audi unicamente cuando las condiciones del trafico lo
permitan, manteniendo siempre el control del vehiculo. De lo
contrario, podria provocar un accidente.

® Ajuste el volumen de los sistemas de sonido de modo que
pueda escuchar en todo momento las senales acusticas proce-
dentes del exterior, como la sirena de la policia o de los bomberos.
De lo contrario, existe el riesgo de sufrir un accidente.

® Tenga en cuenta las disposiciones legales relativas al uso de
telefonos en vehiculos!

Codigo antirrobo

Generalidades

El codigo PIN impide el uso del equipo por parte de
personas no autorizadas.

El bloqueo electronico se activa cuando:

® Se desmonta el sistema de navegacion.

® Se separa el sistema de navegacion de la alimentacion de
corriente del vehiculo.

® Se desemborna la bateria, o bien
® Se funde el fusible eléctrico del sistema de navegacion,




Descripcion general

gj el sistema antirrobo bloguea el sistema de navegacion por uno de
los motivos mencionados, cuando se encienda el sistema de nave-
gaci6n aparecera en la pantalla el teclado alfanumerico para intro-

ducir el codigo PIN = fig. 6.

En ese caso, solo se podra utilizar el sistema de navegacion en
cuanto se introduzca de nuevo el codigo PIN correcto.

El PIN se encuentra, junto con el numero de serie, en la tarjeta del
equipo.

El PIN es exclusivo para su equipo y no puede modificarse.

@ jCuidado!

La “tarjeta del equipo” no se debe guardar en el interior del vehi-
culo. Recortela y consérvela en un lugar seguro. Con ello se impide

que personas no autorizadas puedan utilizar el sistema de navega-

cion Audi. ®

'RADIO, CD/TV

l_n_trnduc:ir el PIN

Introduciendo el codigo PIN correcto se desactiva el
bloqueo electronico.

Fig. 6 Teclado alfanumeérico: Introducir el PIN

— Conecte el encendido.

- Conecte el sistema de navegacion si no se enciende
automaticamente — pdgina 10.

— Introduzca el PIN con ayuda del teclado alfanumerico.

— Confirme con OK. El bloqueo electronico se desactivara.

Dispone de dos intentos para introducir el PIN correctamente. En la
pantalla se visualiza el numero de intentos. Si se equivoca dos veces
consecutivas al introducir el PIN, aparecera el mensaje El sistema

esta bloqueado. b
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Desbloquear el sistema

Para poder introducir de nuevo el PIN se debera desactivar el
blogueo electronico. Esto sucede automaticamente si el sistema de
navegacion ha permanecido encendido 1 hora, aproximadamente.
Para ello, la llave debe estar introducida en el contacto.

Si se desconecta el sistema de navegacion, el procedimiento de
desbloqueo se interrumpira y se debera iniciar de nuevo.

Una vez desblogueado, dispondra de nuevo de dos intentos para
introducir el PIN correctamente. Si se equivoca nuevamente dos
veces consecutivas, debera volver a repetir el proceso.

Nota

® Si perdiera el codigo PIN, acuda a un Servicio Oficial Audi.

® Tenga en cuenta para desbloquear el equipo que, si el motor no
esta en marcha, o si el contacto esta apagado, a los 30 minutos el
equipo se desconectara automaticamente. Para desbloquearlo es
necesario que vuelva a encender el equipo antes de que transcurran
diez minutos desde que se desconecto automaticamente. ®

Codigo antirrobo de confort

Sin embargo, si el equipo se encontrara en otro vehiculo, sera nece-
sario deshabilitar el bloqueo electronico introduciendo el cadigo
PIN = pdgina 13. m

Conservacion y cuidados

La primera vez que introduzca el PIN, el sistema de navegacion se
“familiarizara” con su vehiculo.

Si se ha interrumpido la alimentacion de corriente, tras conectar el
encendido de nuevo, el sistema de navegacion comprueba automa-
ticamente si aun se halla en su vehiculo. De ser asi, a los pocos
segundos vuelve a estar listo para funcionar.

Ya no sera necesario desbloquear manualmente el equipo.

El sistema de navegacion requiere un mantenimiento
con cierta reqularidad.

Limpieza de la pantalla

— La pantalla del sistema de navegacion debe limpiarse
con un trapo suave y limpio y con un limpiador para
pantallas de cristal liquido.

Limpieza del panel de control

— En primer lugar debe eliminarse el polvo del panel de
control con un pincel.

— A continuacion se limpiaran los mandos con un trapo
suave, limpio y ligeramente humedecido.

Pantalla

La pantalla puede limpiarse con un “limpiador para pantallas de
cristal liquido” de venta habitual en tiendas especializadas. Para
limpiar la pantalla debera humedecerse el pano con el limpiador.

Mandos

Los mandos deben limpiarse en primer lugar con un pincel para gue
no entre suciedad en el equipo o bien entre las teclas y el panel. A
continuacion recomendamos limpiar los mandos con un pano



j Descripcion general

humedecido. El pano puede humedecerse con una mezcla de agua
y lavavaijillas.

@ jCuidado!

Trate la pantalla con sumo cuidado. La presion de los dedos y el
contacto con objetos de punta pueden abollar la superficie u

ocasionar aranazos.

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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Manejo del sistema

Ma ndﬂs @ Teclas de avance/retroceso = pdgina 20
Interruptor

i — Conexién y desconexion del sistema de navegacion
Descripcion general — pdgina 10

— Regulacion del volumen = pdgina 21. ®

Con los mandos situados en el panel de control del
equipo se controlan todas las funciones del sistema de
navegacion Audi Plus.

Funciones de manejo basicas

Todas las funciones del sistema de navegacion se
manejan con cuatro reglas bdsicas.

A continuacion se ofrece una descripcion valida para todos
los procesos y ajustes. El sistema se maneja con cuatro
reglas basicas:

(1) Seleccionar una funcién principal

—- Pulsando una de las teclas de funcion se accede a la
funcion principal deseada (por ejemplo, NAV para el
sistema de navegacion).

@ Seleccionar

[ Fig. 7 Mandos : : : o
o — Girando el botén central se selecciona una opcién en la

E * . ; : s
() Teclas de funcién = pdgina 17 pantalla; pulsandolo se confirma dicha eleccion. | 2

(@) Botén central = pdgina 18
(3) Teclas de menu = pdgina 19
(@) Tecla(RETURN )= pdgina 20
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@ Activar una funcion o bien un menu

Los menus en las cuatro esquinas de la pantalla se
corresponden, segun su posicion, con las cuatro teclas
de menu situadas alrededor del boton central. Los
mentus disponibles varian segun la funcion principal en
la que se encuentre. Pulse una de las teclas de menu para
activar la funcién asignada a dicha tecla o el menu
correspondiente.

——

@ Cancelar la seleccién/Volver al nivel anterior

_ Pulse la tecla | RETURN | para interrumpir una eleccion
todavia no confirmada o para volver al nivel inmediata-
mente anterior.

Resumiendo, solo necesita acordarse de las teclas previamente
descritas y de las funciones principales. Los menus autoexplicativos
que van apareciendo le guiaran a traves de las distintas funciones. m

Teclas de funcion

Las teclas de funcion, que llevan una inscripcion,
permiten cambiar rdpidamente de una funcion prin-
cipal a otra.

(12 )(3)

H Audi f”awgatqt:n plua::
| |

1) |
1

RADIO | CO/TV | NAM TEL | NAV

Fig. B Teclas de funcion

— Pulse una de las teclas de funcion para activar la funcion
principal que desee.

Al accionar una de las teclas de funcion, se mostrara el menu prin-
cipal de dicha funcion o uno de los menus asignados a la misma.
Cuando se cambia de una funcién principal a otra, el nuevo menu
aparece en pantalla con una animacion (desplegandosel.

Para utilizar la funcion de ajuste (SETUP) debe activarse previa-
mente una de las funciones principales. Con ello se podran modi-
ficar los ajustes especificos de la funcion principal seleccionada. P
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Pulsando de nuevo la tecla SETUP abandonara el ment de ajustes
= pdgina 263.

AT s Ty A N B e B U AL A R 62
@) Tecla (CD/TV)

— Manejo de lals) unidadles)deCDs ............... 89

- Manejo del lectorde MP3 .......ccveirriernnnnn 97

— Manejo de las fuentesdevideo ................. 108
() (MaclaRARAE] “ oo o b oo it s it s e o 130
() Totla FTEL] v Lol e s s e e s e e s 137
(B) Nesla BN i e e e e 170
Tocta PINFG) v s v sl oo ierios 8 o mim v i 5 247
(@) TRSIALCRRT v oo e e A e ot e e 262
TacltSETUR L, 0 L A - D e, - FEmL [y el 263

Nota

® 5Sial activar una tecla de funcion no aparece el menu principal,
se debe a que la funcion de historial esta activa — pdgina 21. Pulse
nuevamente la tecla de funcion correspondiente. Con ello accedera
automaticamente al menu principal correspondiente = pdgina 21,
“Funcion de inicio (Homel”,

® Sise encuentra activado el sistema de navegacion con etapas,
no se podra acceder con la funcion de inicio ("home") a la pantalla
para introducir un Unico destino. En este caso, seleccione y
confirme con el botén central la opcidn “Ruta sin etapas” en el
menu Ruta = pdgina 212. m

Botdén central

Girando y pulsando el boton central se selecciona una
opcion en pantalla.

Fig. 9 Boton central

Girar

— Gire el boton central para seleccionar una opcion en la
pantalla.

~ Girando el boton central en el sentido de las agujas del

reloj, el cursor se desplaza hacia arriba.

- Girando el botén central en sentido contrario a las agujas
del reloj, el cursor se desplaza hacia abajo.

Pulsar

- Pulse el boton central para confirmar su eleccion o los
datos que haya introducido.
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con el boton central se manejan también los mandos que aparecen
en la pantalla del MMI (por ejemplo, el teclado alfanumeérico o la
ruedecilla de control) = pagina 23.

Mediante el boton central se seleccionan las distintas opciones
dentro de un menu.

si en los extremos superior o inferior izquierdos de la pantalla
aparece una flecha, significa que la lista continua; siga girando el
botén y visualizara las demas opciones (= pdgina 25). ®

Fig. 11 Correspon-
dencia entre las teclas
de ment y los menus
en las esquinas de la
pantalla

Teclas de menu

Las teclas de menu se corresponden con los menus

que aparecen en las esquinas de la pantalla. Las cuatro teclas de menu dispuestas alrededor del botén central
= fig. 10) se corresponden con los menus que aparecen en las

esquinas de la pantalla: El ment de la esquina superior derecha se
activa con la tecla de ment superior derecha (= fig. 11).

Pulsando una de las teclas de menu, accedera a un nuevo menu
tematico asignado a la funcion principal correspondiente.

Para facilitar su orientacion, la tecla de menu seleccionada perma-
necera iluminada y el menu en la esquina correspondiente de la
pantalla aparecera resaltado. m

T TieeT TR TEeoR

» '-'-1'.-1. R S by P —— B

Fig. 10 Teclas de menu

Manejo RADIO, CD/TV NAME, TEL NAYVY, INFO CAR, SETUP




Manejo del sistema

Tecla RETURN

La tecla| RETURN | permite volver al ajuste o nivel

anterior.

Fig. 12 Tecla RETURN

Pulsando la tecla [ RETURN | volvera, dentro de una funcién prin-
cipal, al menu anterior. Esta funcion puede utilizarse repetidas

veces hasta llegar al menu principal de la funciédn principal activada.

Si ha seleccionado una opcién pero no la ha confirmado todavia con
el botén central, ésta queda interrumpida.

Con la tecla | RETURN |también puede desactivar el mend que
aparece al margen del mapa del sistema de navegacion
= pdgina 218.

Nota

Si se encuentra dentro de una funcion principal y vuelve a pulsar la
tecla correspondiente a dicha funcion, saltara automaticamente al
menu principal de dicha funciéon = pdgina 17. m

Teclas de avance/retroceso

Estas teclas se utilizan con las funciones radio, MP3,
CD o TV*

Fig. 13 Teclas de
avance/retroceso

Segun la funcion principal seleccionada, estas teclas sirven para:

Modo Radio
(2) Seleccionar la emisora siguiente de la lista.

(1) Seleccionar la emisora anterior de la lista.

Modo CD

Pulsando la tecla (1) (2) se pasa al titulo siguiente de un CD. Mante-
niendo la tecla pulsada se activa el avance rapido.

Pulsando la tecla @ durante los diez primeros segundos de
reproduccion de un titulo, se salta al titulo anterior. Transcurridos
diez segundos, se saltara al inicio de dicho titulo. Manteniendo la
tecla pulsada se activa el retroceso rapido.
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M

-

Modo MP3 Si el volumen ajustado es muy alto, al activar el sistema se elevara
pulsando la tecla 1] @ se pasa al titulo siguiente de la tarjeta MP3. automaticamente adoptando el valor memorizado de fabrica.
Manteniendo la tecla pulsada se activa el avance rapido. Si el volumen ajustado es muy bajo, al activar el sistema se elevara

automaticamente adoptando el valor memorizado de fabrica.

pulsando la tecla (19) (1) durante los diez primeros segundos de
reproduccion de un titulo, se salta al titulo anterior. Transcurridos

diez segundos, S€ saltara al inicio de dicho titulo. Manteniendo la Nota

' Isada se activa el retroceso rapido. : _ 2
facia pu En vehiculos con volante multifuncién®, el volumen puede regu-

Modo TV* larse también con las teclas Y = pdgina 34. m
1) @) Sintonizar el siguiente canal

7<) (3) Sintonizar el canal anterior m

Funcion de inicio (Home)

Permite volver de un modo sencillo al menu principal
Ajuste del volumen de una funcidn principal.

Con el interruptor tambien se regufa el volumen. Si se encuentra en una funcion principal (por ejemplo, sistema de

navegacion) y pulsa la tecla de dicha funcion (NAV), saltara automa-
ticamente al menu principal de esta funcion. m

Funcién de historial (History)

El sistema memoriza los ultimos ajustes realizados.

Pulsando una de las teclas de funcion, se activara dicha funcion por
el menu que se encontraba activado por ultima vez. Con ello se
cierran los niveles inferiores que hubieran abiertos. Los mendus de
ajuste (SETUP) quedan excluidos.

Fig. 14 Interruptor:
Regular el volumen

Los datos de la funcion de historial se pierden cuando el sistema
pasa al modo stand-by. ¥

El volumen se regula girando el interruptor. El volumen ajustado se
memoriza automaticamente.

Manejo RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP




Manejo del sistema

Un ejemplo: Usted se encuentra en el modo de radio y ha seleccio-
nado el menu Manual. A continuacién pulsa la tecla para

cambiar al sistema de navegacion. Si ahora pulsa la tecla(RADIO ],
aparecera de nuevo el menu en el que se encontraba antes de aban-

donar el modo de radio, esto es, en el mend Manual. m
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La pantalla del RNS-E

coémo orientarse por la pantalla

Menu principal

Por lo general, al accionar una tecla de funcion, se
activa el menu principal de dicha funcion.

RAH-O162

FAH 064

Fig. 15 Men principal del sistema de navegacion (NAV)

Fig. 16 Menu principal de ajustes del sistema de navegacion

Si pulsa una tecla de funcion cualquiera aparecera en pantalla uno
de los menus asignados a dicha funcion. Si la funcion de historial

-~ pdginag 21 noesta activa, aparecera el menu principal = fig. 15de
la funcion principal seleccionada.

Si pulsa a continuacion la tecla | SETUP |, aparecera el menu prin-
cipal de ajustes correspondiente = fig. 16.

El menu principal de ajustes puede activarse desde el menu prin-
cipal, o bien desde cualquier menu.

Si se encuentra, por ejemplo, en el menu principal o en cualquier
otro menu del sistema de navegacion (NAV) y acciona la tecla

SETUP |, se activara el menu principal de ajustes del sistema de
navegacion = fig. 16. >




La pantalla del RNS-E

Partiendo de un menu principal, se pueden visualizar diversas
funciones y ejecutarlas en pantalla. Si su vehiculo carece de un
equipamiento determinado, en el menu principal correspondiente
aparecera el mensaje pertinente.

A continuacion describimos los componentes que aparecen en la
pantalla y que se enumeran en = pdgina 23, fig. 15 y = pdgina 23,
fig. 16:

(1) Titulo

El titulo muestra en qué funcidn principal se encuentra (por
ejemplo, sistema de navegacion) = pdgina 23, fig. 15. Si aparece
ademas la palabra "Setup", significa que se encuentra en el menui de
ajustes de la funcion correspondiente.

Las teclas de funcion (= pdgina 17) permiten cambiar entre las
distintas funciones principales.

(z) Esquinas de la pantalla

Varian en funcion del menu en el cual se encuentre y se manejan
con las teclas de mend. La situacion de los menus en las esquinas
de |la pantalla se corresponde con la posicion de las teclas de mend.
Al menu de la esquina superior derecha corresponde la tecla de
menu superior derecha (= pdgina 19).

(3) Zona central de la pantalla

En el centro de la pantalla aparece, en las funciones radio, CDy MP3,
una lista con las emisoras o con los titulos. En la funcion NAV,
aparece el modo para introducir un Unico destino. En los mentis
principales de ajuste aparece una lista con las opciones disponi-
bles.

@ Signos orientativos

Los distintos signos que aparecen en la pantalla sirven para selec-
cionar diversas opciones = pdgina 25.

@ Linea de estado

La linea de estado proporciona informacion relativa a las noticias de
trafico recibidas = pdgina 75, avisos de emisoras de trafico (TMC)
— pdgina 253 e indicaciones relativas al teléfono® = pdgina 163. m

Menus

Fig. 17 Menu de navegacion

@ Titulo

El titulo permanece en pantalla después de activar un ment de una
funcién principal. Con ello sabra siempre en qué funcién principal
se encuentra.

(2) Subtitulo

El subtitulo ofrece informacion detallada sobre la opcion seleccio-
nada en un menu, por ejemplo, Destino.




La pantalla del RNS-E E

(@ Zona central de la pantalla Signos orientativos

En el centro de la pantalla aparece una lista con las funciones u
opciones disponibles. Con el teclado alfanumérico se pueden intro-

ducir datos diversos = pdgina 27. La ruedecilla de control permite Cursor y flechas
manejar de modo sencillo las funciones de los dispositivos de : ,
<onido (radio, CD, MP3) = pdgina 30. El cursor y las flechas permiten desplazarse a través de

los distintos menus.

(3) Linea de estado

La linea de estado proporciona, dentro de cualquier menu, informa-
cion relativa a las noticias de trafico recibidas = pdgina 75, avisos
de emisoras de trafico (TMC) = pdgina 253 e indicaciones relativas
al teléfono* = pdgina 163. 1

Fig. 18 Signos orienta-
tivos

@ Este cursor indica la linea seleccionada de un menu.

@ Las flechas que apuntan hacia arriba/abajo indican que hay mas
opciones dentro del menu (equivale a hojear hacia
adelante/hacia atras).

@ Esta flecha indica que, en la opcion correspondiente, dispone
de varias opciones. m




La pantalla del RNS-E

Qpcitin seleccionada

Navegacion

{ Criterios de ruta

es de ruta REERTE

Alaiiiata ¥ inclui

lransbordador b TI‘-H[U"F
Bl Sl bl

Yinclui the
e Fig. 19 Opcidn selec-
cionada

La opcion seleccionada queda resaltada en blanco. m
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RAH-0368)

introducir datos con el teclado
alfanumeérico

Manejo del teclado alfanumeérico

Dependiendo de la funcion, el teclado se visualiza en
modo numérico o bien alfabético.

PAH {2 65|

Fig. 21 Teclado en modo alfabético para introducir, por ejemplo, un destino de
navegacion

Cuando el sistema requiera o permita la entrada de letras o de
cifras, el teclado alfanumeérico aparecera automéaticamente en la
pantalla. Dependiendo de la funcion, se le ofrecera la posibilidad de
introducir cifras (= fig. 20) o bien letras (= fig. 21). Si lo necesitara,
tambien puede cambiar de cifras a letras con la opcion @D bien de

letras a cifras con la opcion (1).

Fig. 20 Teclado en modo numerico para introducir, por ejemplo, un nimero de En la tabla que mostramos a continuacion se relacionan los signos
teléfono que aparecen en las ilustraciones = fig. 20 y = fig. 21, junto a sus

funciones respectivas. 4
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Aviso de que la lista mnhﬁq
indicando el nimero de regis

tros. 2

Ampliacion visual del signo o

® funcion salaﬂmﬂnada
Cambia de teclado alfabético a

@ 0.9 teclado numérico.
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Introduccion de letras, cifras y signos

El teclado alfanumérico permite introducir comoda-
mente datos en el sistema.

Fig. 22 Introduccion de letras con el teclado alfanumeérico

RAH-D2ET

Fig. 23 Introduccion de cifras con el teclado alfanumeérico

Introduccion de letras, cifras y signos

- Gire el botén central hasta situar el selector (1) sobre la
letra, cifra o signo deseado.

- Confirme cada letra, cifra o signo seleccionado pulsando
el botén central.

- Seleccione OK (2) cuando haya terminado de introducir
los datos.

Borrar letras, cifras y signos

- Seleccione la opcién Borr (3) girando el botén central.

- Si pulsa el boton central se borrara el ultimo caracter
introducido. »
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En algunos casos (por ejemplo, con el sistema de navegacion), la
seleccion de letras queda limitada por la funcion de blsqueda
logica.

Si esta introduciendo las letras de una poblacion a través del
teclado y dicha poblacion se visualiza en la lista, manteniendo
pulsado el boton central podra seleccionar el destino en la propia
lista. m

Ruedecilla de control en los
menus Radio, CD y MP3

Introduccion

La “ruedecilla de control” que aparece en pantalla
permite, en combinacion con el boton central, un

manejo sencillo de las funciones principales de la
radio, del CD y del MP3.

04 - Gangster Tripping.mp3

Fig. 24 Ruedecilla de control {en el ejemplo, en modo MP3)

— Pulse, por ejemplo, la tecla de funcion [CD/TV).

- Pulse la tecla correspondiente al menu Fuente.

- Seleccione MP3.
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Pulse la tecla de menu correspondiente a Manual. En la tabla que se muestra a continuacion se resumen las funciones
disponibles en el modo de radio.
Gire el boton central para seleccionar una de las

funciones de la ruedecilla de control @ — pdgina 30, Simbolo /
. Figura s == Funcion
fig. 24. Denominacion
_ Pulse el boton central para confirmar su eleccion. 0 < Sintonizacion manual
hacia atrds = pdgina 70
La ruedecilla de control (1) esta dividida en distintos botones. Las @ e Sintonizacion manual
funciones de estos botones depende del dispositivo de audio hacia adelante = pdgina 70
seleccionado. m % Sintonizacion automatica
@ hacia atrds = pdgina 70
@ % Sintonizacion automatica
Ruedecilla de control en modo Radio hacia adelante = pdgina 70
: : e Sintonizacion automatica breve
En el modo de radio, la ruedecilla de control facilita la ® SCAN — pdging 73
busqueda y memorizacion de emisoras.
@ STORE Almacenar la emisoraffrecuen-
cia ajustada — pdgina 72
Radio FM Indicacion de la Indicacion de la frecuencia de la
@ frecuencia emisora actual

Indicacion de la Abreviatura de la gama de
gama de ondas ondas =

Q)

H‘“'EE Ruedecilla de control en el menu de la radio
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Ruedecilla Ei_e c:cmtrc:l_en modo CD

En el modo de CD, la ruedecilla de control facilita la
busqueda rdpida de los titulos de un CD.

Tit .}a]uz

Fig. 26 Ruedecilla de control en el mend de CDs

En la tabla que se muestra a continuacion se resumen las funciones
disponibles en el modo de reproduccion de CDs.

Figura

®

® © S

Simbolo /
Denominacion

o

=

|

>|

Funcion

Retroceso dentro de un titulo
> pdging 92

Avance dentro de un titulo
= pdginag 92

Titulo anterior = pdgina 93

Titulo siguiente = pdgina 93

Simbolo /
Denominacion

SCAN

MIX

Numero del titulo

Duracion

Funcion a

Reproduccion automatica breve
de todos los titulos = pdgina 95

Reproduccion aleatoria de los
titulos del CD = pdgina 94

Muestra el numero del titulo
que esta sonando

Muestra la duracion del titulo
correspondiente m
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illa de control en modo MP3 :
Ruedec  ___ e
£n el modo de MP3, la ruedecilla de control facilita el -
_ < de los ficheros MP3. Reproduccion automatica breve
manejo rapido @) SCAN de todos los titulos

— pdgina 103

MP3 Card1l

' Abba Teens -g:@ma Mia.mp3

Reproduccion aleatoria de los

s ficheros MP3 = pdgina 102.

Informacion relativa a los fiche-

L ros MP3 = pdgina 103

e

. , Muestra el nimero del titulo
Numero del titulo
que esta sonando

B © M=

Muestra la duracion del titulo
correspondiente |

Duracion

©

Fig. 27 Ruedecilla de control en el menu de MP3

En la tabla que se muestra a continuacion se resumen las funciones
disponibles en el modo de MP3.

Simbolo / - 6
Denominacion il
L Retroceso dentro de un titulo
- pﬂglﬂﬂ' 100
Avance dentro de un titulo
- oy
= pdging 100
|< Titulo anterior == pdgina 101

>| Titulo siguiente = pdgina 101
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Volante multifuncion

Volante multifuncion

Volante multifuncion

Valido para vahiculos: Can valanta multifuncian

Introduccion

El volante multifuncion permite un manejo rdpido y
sencillo de determinados componentes del sistema de
navegacion.

Para distraerle lo menos posible del trafico, en el volante se han
dispuesto una serie de teclas para manejar las funciones basicas de
audio y de video®,

Dependiendo del volante multifuncion dispuesto en su vehiculo, es
posible manejar funciones de los equipos de audio y video* y/o del
teléefono*.

Con las teclas se maneja la funcién que se encuentre activada en
ese momento. Si, por ejemplo, esta escuchando la radio, con la tecla
(&) sintonizara la emisora anterior de la lista y con la tecla (v] la
emisora siguiente.

Con las teclas del volante se pueden seleccionar emisoras de |a lista
de emisoras — pdgina 64, pero no de la memoria de emisoras
= pdgina 68,

El volumen se puede regular en todas las funciones.

Naturalmente, los sistemas de audio y de video* también se pueden
manejar desde el panel de control del sistema de navegacidn.

Nota i

® Sisuvehiculo carece de cierto equipamiento, las teclas desti-
nadas a dicho equipamiento no cumpliran ninguna funcion.

® Elvolumen se puede regular también girando el interruptor
— pdgina 21.m

Vialido para vahiculos: Con volanta multifuncidn para sistemas de audio/videa
Volante multifunciéon para sistemas de
audio/video

Las teclas del volante permiten manejar las funciones
basicas de los sistemas de audio y de video*.

Fig. 28 Volante
funcion para siste
de audio/video
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ijones de este volante multifuncion:

Eﬁmipqa_;g!_ﬁmhfh ammﬂm nﬁtaw-

Selecciona el titulo/la emisora
ngu{m de la fuente de
- audio/video* que esté activada

Elevar el volumen

~ Busca frecuencias de radio, carga el
- CD*anterior, o cambia al lector ante-
 rior de MP3

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP



Volante multifuncion

Vilido para vehiculos: Con volante multifuncion para sistemas de audio/video y para telefono
Volante multifuncién para sistemas de
audio/video y para teléfono CD 1

_ TR10TP
Las teclas del volante permiten manejar las funciones
bdsicas de los sistemas de audio y video* y del telé- +16.5°C
fono*,

450&:11

Fig. 30 Sistemade
informacion para el
conductor: Reprodu-
ciendo el CD 1

-.._—_ar“—_-~ H_F" oy
T Selecciona el titulo/la emisora ant
funcién para sistemas la tecla (4] rior de la fuente de audio/video® g

de audio/video y para esté activada
teléfono

Retroceso rdpido (CD, MP3) -

@ Mantener pulsada

LS,

la tecla T e
B

Pulsar Selecciona el titulo/la emisora '-
la tecla (v siguiente de la fuente de

audio/video*® que esté at:thfq_at_l_g'f

| {




Volante multifuncion

parte superior de la pantalla del sistema de infor-
ductor visualiza una emisora de radio, el CD

pd 6, fig. 30, el canal de TV* ajustado o un MP3, es
\euentra en el modo de audio/video*.

i

" 15 macion relativa al teléfono en = pdgina 137.m

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV. INFO m



Volante multifuncion

Valido para vehiculos: Con valante multifuncion para sisiamas de audia/video, para telefono

Y CON Manejo por vor
Volante multifuncion para sistemas de MP3 TP
audio/video, para teléfono y con manejo ABBA Teens
por voz

+16.5°C

Las teclas del volante permiten manejar las funciones
bdsicas de los sistemas de audio y de video™ y del tele-
fono* con manejo por voz.

450Hm

Fig. 32 Sistema de.
informacion para el
conductor: Reprodu-
ciendo MP3

Funciones de este volante multifuncion:

g P s o e e L i o ity en D T e
1 I.., - R s e o e TEEF LR

P ol - :.'1'|-."£-I:' I:":"..II'-;! -.'I I Ll: =y e
Selecciona el titulo/la emisora anl
rior de la fuente de audio/video* g

esté activada '

Fig. 31 Volante multi-
funcion para sistemas
de audio/video, para
teléfono y con manejo
por voz

Retroceso rapido (CD, MP3)

@ Mantener pulsada

la tecla (& Av
Pulsar Selecciona el titulo/la emisora
la tecla (¥) siguiente de la fuente de

audio/video* que esté activada




Volante multifuncion

[ﬁdﬁﬁaﬂmﬂcﬁﬂr el sistema de
manejo por voz

| se alterna entre las funciones de audio/video* y el

n la parte superior de la pantalla del sistema de infor-
ﬁﬁhﬂuﬂtﬂrvisualiza una emisora de radio, el CD

7 36, fig. 30, el canal de TV* ajustado o un MP3, es
ntra en el modo de audio/video*.

. . para hablar, puede utilizar funciones basicas
efo =14 Ianta ordenes habladas. Encontrara informacion
4@ al respecto en = pdgina 149.

Wrara mas informacion relativa al teléfono en = pdgina 137. m



Unidades lectoras

Unidades lectoras

Unidades lectoras del sistema

La unidad lectora para el DVD de navegacion y las dos
unidades lectoras para MP3 se encuentran detrds de la
pantalla.

Fig. 33 Abatir y rein-
corporar la pantalla

Fig. 34 Pantalla
abatida: unidad lecto
de DVDs y unidades
lectoras de tarjetas
MP3

avierld Pl gic gt booe b

~ Pulse la tecla (¥) para abatir y para reincorporar la
pantalla = fig. 33. Las unidades lectoras se encuentrat
detras de la pantalla = fig. 34.

En el sistema de navegacion se encuentran integradas las
siguientes unidades lectoras:

@ Unidad lectora para el DVD de navegacion — pdgina 42

(2) Dos unidades lectoras de MP3 para tarjetas SD y MMC, ;;,—.::'_
tivamente = pdgina 47 E

En la unidad lectora del DVD de navegacion pueden cargarse el J
de navegacion correspondiente, CDs de audio y CDs en formato
MP3.



Unidades lectoras ll.

Gn If
Eﬂs en formato MP3 son CD-Roms en los que se ha grabado
h unldnd lectora de DVDs no se encuentra el DVD de nave-
Imaa podran utilizar las funciones del sistema de navega-
AV ni del directorio NAME. Tampoco se indicaran las noticias

! :. sntes de emisoras de trafico (TMC). =

Fig. 36 Cambiador de
" u_ . sera yahiculos: Con cambiadar de CDs CDs con cargador en el

mbiador de CDs — maletero

sma de navegacion es capaz, ademds, de Por motivos técnicos, existen dos tipos de cambiador de CDs, no
2 I' un cambiador de CDs. disponibles para todos los modelos de vehiculos.

"“'l!r
I

_ | ® Audied changer®, en la guantera = fig. 35
; F'J'J“E ® Cambiador de CDs con cargador®, en el maletero = fig. 36

La diferencia de manejo de un cambiador externo de CDs es
minima. Esta se reduce a que los discos compactos se cargan en el

cambiador de modo distinto.

Modelos de cambiador de CDs:

I Cil |'-|I.:|'Ig'_“

Lus cambiadores de CDs se suministran de fabrica como equipa-

Fig. 35 Cambiador de miento opcional.

CDs (Audi cd changer)
en la guantera

= TR e g ﬁ-ﬂﬁ“

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP



Unidades lectoras

Manejo de dispositivos con laser

Los dispositivos con ldser no representan riesgo
alguno si se respetan las prescripciones.

La normativa DIN IEC 76 (CO) 6/VDE 0837 clasifica los dispositivos
con laser, segun su seguridad, en cuatro categorias.

Los diversos sistemas de audio instalados pertenecen a la primera
categoria.

El laser empleado en dispositivos de la categoria 1 es tan pobre en
energia y esta tan bien aislado, que si se utiliza conforme a sus pres-
cripciones no representa riesgo alguno.

1 Nota

No retire la cubierta del dispositivo. El dispositivo no tiene piezas
que requieran mantenimiento por parte del cliente. m

Unidad lectora para el DVD de
navegacion

Generalidades

=

La unidad lectora para el DVD de navegacion es de
aplicacion universal, por lo que en ella pueden leers
otro tipo de soportes de datos.

Fig. 37 Pantalla
abatida: Unidad lecte
para el DVD de navel
cion N

e e ,.Fl_

@ Unidad lectora
@ Tecla de expulsion

Esta unidad lectora puede leer y reproducir el DVD de navegaciol
correspondiente, CDs de audio y CDs en formato MP3.

Los CDs de audio introducidos en la unidad lectora se manejan ¢..-_?_-
la funcion CD = pdgina 89. Los CDs en formato MP3 introducidos et
la unidad lectora se manejan con la funcion MP3 = pdgina 97.
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" @i en la unidad lectora de DVDs no se encuentra el DVD de navega-
- msﬂ podran utilizar las funciones del sistema de navegacion
ﬂi’ del directorio NAME. Tampoco se indicaran las noticias

. rocedentes de emisoras de trafico (TMC). m

I :J.Tr'li- s

-
1
|

dil

‘ L

Cargar el DVD de navegacion

=
| i—

El DVD de navegacion deberd introducirse con
cuidado para evitar danarlo.

Fig. 38 Pantalla
abatida: Unidad lectora
para el DVD de navega-
cion

Fig. 39 Pantalla
abatida: Introducir el
DVD de navegacion en
la unidad lectora

— Pulse la tecla (F) (2) para abatir la pantalla.

— Sujete el DVD de navegacion por el orificio central y por
el borde exterior = pdgina 56, fig. 56.

— Introduzca el DVD de navegacion en la unidad lectora
recto y con la cara impresa hacia arriba. El DVD de nave-
gacion se introducira automaticamente.

Antes de introducir el DVD de navegacion, asegurese de que no se
encuentre ningun CD en la unidad lectora. Si hubiera un CD en la
unidad lectora, pulse la tecla de expulsion y extraiga el CD

— pdgina 44.

El DVD de navegacion no debe introducirse violentamente en la
unidad lectora. El DVD de navegacion se introducird automatica-

mente. >
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Nota

® Para un optimo funcionamiento, utilice Unicamente DVDs de
navegacion limpios, sin arafazos y que no estén dafados
=> pdging 14.

® En los Servicios Oficiales Audi podra adquirir DVDs de navega-
cion. Alli disponen también de las actualizaciones anuales.

® La unidad lectora puede leer y reproducir ademas CDs en
formato MP3 = pdgina 44 y CDs de audio — pdgina 89.m

Extraer el DVD de navegacién

Tras extraerlo, el DVD de navegacién debe guardarse
en un estuche apropiado.

Fig. 40 Pantalla
abatida: Extraer el DVD
de navegacion

|
|

~ Pulse la tecla (%) (2) para abatir la pantalla.

- Cuando la pantalla esté totalmente abatida, pulse |a ;_-j: :
de expulsion (2). El DVD de navegacién se expulsa g e
maticamente.

@ iCuidado!

® Guarde siempre el DVD de navegacion en un estuche apropiads
para protegerlo de la suciedad, de las particulas de polvo y de
aranazos u otro tipo de danos.

® Nunca exponga los DVDs de navegacion a las radiaciones
directas del sol,

Nota

En los Servicios Oficiales Audi podra adquirir DVDs de navegacion.
Alli disponen también de las actualizaciones anuales. m

Reproductor de MP3

Generalidades

El reproductor de MP3 reconoce los ficheros de music
en formato MP3 de diversos soportes de datos.

Los ficheros de musica en formato MP3 estan sometidos por lo
general a las legislaciones respectivas nacionales e internacio
vigentes sobre derechos de autor. En algunos paises esta prohib 10
la elaboracion de copias, aun para el uso particular, sin la autorizé
cion expresa del titular. i

Le rogamos que se informe y tenga en cuenta las disposiciones
vigentes relativas a los derechos de autor.
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imitaciones no son validas, naturalmente, si usted fuera el
' ,prapiadad intelectual y de los derechos de autor, o
m; sobre dichos derechos. ®

1§

s en formato MP3

| reproductor de MP3 integrado permite reproducir
s con grabaciones de ficheros MP3.
 posible reproducir CDs con ficheros de musica MP3
a la norma ISO9660 ("single session” y "multisession”).

" te de datos se pueden utilizar CDs para unica grabacion
Ds regrabables (CD-RW).

ore de los ficheros debe tener un maximo de 8+3 caracteres.

eden utilizar CDs con MP3 de la siguiente

yrtes estan limitados a un maximo de 400 ficheros.

uctor de MP3 se basa en el formato MPEG-1 Layer-3. Los
en a una velocidad fija de entre 32 y 320 kbit/s.

rimir los ficheros MP3 se recomienda una velocidad
‘:IM khit.-’s

F 3 con una velocidad de transmision variable, la indi-
deltiempo reproducido puede diferir del tiempo real.

s de titulos no se pueden utilizar con CDs en formato MP3.

m Nota

® Debido a la gran variedad de formatos y capacidad de los CD-
Rs/CD-RWs disponibles en el mercado, en casos particulares la
funcionalidad puede verse limitada.

® Esposible que, con temperaturas extremas (altas o bajas), no sea
posible reproducir CDs temporalmente. En el dispositivo se ha
instalado un fusible térmico para proteger tanto el CD como el
lector laser. ®

ejo RADIO, CD/TV NAME. TEL NAV, INFO m
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Cargar un CD

En la unidad lectora del DVD de navegacion pueden
reproducirse también CDs de audio y en formato MP3.

Fig. 41 Pantalla
abatida: Unidad lectora
para el DVD de navega-
cion

“aand| Pl bran oo

Fig. 42 Pantalla
.'__ abatida: Introducir un
S CD en la unidad lectora

~ Pulse la tecla (7] (2) para abatir la pantalla = fig. 41.

- Introduzca el CD de audio o en formato MP3 en la unidag
lectora (1) recto y con la cara impresa hacia arriba. EI G
se introducira automaticamente. ‘

Antes de introducir el CD, asegurarse de que no se encuentre
ningun CD en la unidad lectora. Si hubiera un CD en la unidad :
lectora, pulse la tecla de expulsion y extraiga el CD = pdgina 44,

Los CDs no deben introducirse violentamente en la unidad lectora
Los CDs se introducen automaticamente. Si se introduce un CD a
reves, se le indicara en la pantalla abatida.

Los CDs de audio introducidos en la unidad lectora se manejan cor
la funcion CD = pdgina 89. Los CDs en formato MP3 introducidos er
la unidad lectora se manejan con la funcion MP3 = pdgina 97.

@ iCuidado!

® Guarde siempre el DVD de navegacion en un estuche apropia i
para protegerlo de la suciedad, de las particulas de polvo y de
aranazos u otro tipo de danos.

® No pegue etiquetas adhesivas en los CDs. Con el aumento de
temperatura, la etigueta puede desprenderse dentro de la unidad
lectora, con lo que el CD podria quedarse atascado y el dispositive
fuera de servicio. Marque los CDs grabados con un rotulador apro
piado.

® Nunca exponga los DVDs de navegacion a las radiaciones
directas del sol.

Nota

® Ellector puede reproducir discos compactos estandar (de 12 ¢
de diametro). Sin embargo, no esta concebido para discos
compactos "single” de 8 cm de didmetro, ni para discos que no seat
redondos ("shape-CDs").
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e Elusode CDs limpiadores podria danar el mecanismo de la

unidad lectora.
. Debido a la gran variedad de formatos y capacidad de los CD-
'Rs/CD-RWs disponibles en el mercado, en casos particulares la
;ﬁﬁﬁhﬂalfdﬂd puede verse limitada.

; Sien la unidad lectora de DVDs no se encuentra el DVD de nave-
‘aacion, no se podran utilizar las funciones del sistema de navega-
.umu.w ni del directorio NAME. Tampoco se indicaran las noticias
procedentes de emisoras de trafico (TMC). m

Expulsar un CD

Fig. 43 Pantalla
abatida; Extraer un CD

. ;ﬁl Pulse la tecla @ @ para abatir la pantalla.

I‘-_- Pulse la tecla de expulsion (D para extraer el CD de audio
] : :
9en formato MP3.

Manejo

Utilice CDs limpios que no estén rayados o dafados para garantizar
la calidad de la reproduccion.

E Nota

® No pegue etiquetas adhesivas en los CDs de audio o en formato
MP3.

® Guarde siempre los CDs de audio o en formato MP3 en un
estuche apropiado para protegerlos de la suciedad, de las particulas
de polvo y de aranazos u otro tipo de danos.

® Los CD de audio o en formato MP3 no deben exponerse directa-
mente a la radiacion solar. m

Tarjetas MP3

Las tarjetas se pueden adquirir en tiendas especializadas. No se
suministran con el sistema de navegacion. El sistema es compatible
con tarjetas en formatos SD y MMC. Los lectores para ambos tipos
de tarjeta MP3 se han probado con la mayor parte de los productos
disponibles en el mercado. Aun asi, en casos particulares es posible
que determinadas tarjetas no se puedan leer.

Se pueden utilizar tarjetas SD y MMC con las
siguientes capacidades:

® 32 MB

® 654 MB

® 128 MB

® 256 MB

Existen reproductores especiales para este tipo de ta rietas. Si desea

obtener mas informacién al respecto, dirijase a una tienda especia-
lizada. b
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Las tarjetas deben formatearse siguiendo el procedimiento FAT16.
El nombre de los ficheros y de las carpetas esta limitado a 64 carac-
teres.

El reproductor de MP3 se basa en el formato MPEG-1 Layer-3. Para
comprimir los ficheros MP3 se recomienda una velocidad minima
de 160 kbits/s. Los datos se transmiten a una velocidad fija de entre
32 y 320 kbit/s.

En ficheros MP3 con una velocidad de transmision variable, la indi-
cacion del tiempo reproducido puede diferir del tiempo real.

Los soportes estan limitados a un maximo de 400 ficheros y 256
carpetas.

Si desea visualizar informacidn tal como el nombre del artista, del
album o el titulo, debera asignar al fichero MP3 un identificador del
tipo denominado ID3. El reproductor de MP3 es compatible con las
versiones 1y 2 de los identificadores 1D3.

Para crear listas de temas, se deben formatear los ficheros con la
extension m3u/M3LU.

El texto con el nombre del artista y el titulo esta limitado a 64 carac-
teres.

W Nota

® En tiendas especializadas o bien en internet obtendra mas infor-
macion sobre como crear ficheros MP3 e identificadores ID3.

® Esposible queconciertos tipos de tarjeta la funcionalidad se vea
limitada. m

Cargar una tarjeta

El sistema de navegacion dispone de dos lectores pare

tarjetas MP3.

Aucll Navigation plus

Fig. 44 Pantalla
abatida: Introdueir ul
tarjeta MP3

Fig. 45 Pantalla
abatida: Posicion en#
que se deben intro-
ducir las tarjetas
sSD/MMC



_ buylse latecla (2) para abatir la pantalla = pdgina 47,
" introduzca la tarjeta en la unidad lectora con la cara
) _I?HJ sresa hacia arriba (con los contactos hacia abajo)
,za;. pdgmu 48, fig. 44. La esquina que le falta a la tarjeta

s quedar hacia adelante y a la derecha (en el sentido
,l‘a marcha) = pdgina 48, fig. 45.

N
..;;',j-:k-ﬁ tinuacion, introduzca la tarjeta en la ranura
haciendo presion hasta que note que encaja. La tarjeta

‘no debe sobresalir.

oducido correctamente la tarjeta, en la pantalla abatida se
"__.]h-:i;apﬂ::idad de la misma. Ademas, se visualizara el
""‘HP&" Audio” o el nombre asignadn al soporte de datos,

8 C ':!_"tﬁﬂd indicada se corresponde con la capacidad forma-
la tarjeta SD o MMC utilizada, y puede diferir de la capa-

Extraer una tarjeta

Fig. 46 Pantalla
abatida: Extraer una
tarjeta MP3

- Presione ligeramente sobre la tarjeta; ésta sobresaldra
de la ranura.

- Extraiga la tarjeta.

Cuando haya extraido la tarjeta, en la pantalla se visualizara el
mensaje Vacio.

® Guarde las tarjetas en un estuche apropiado para protegerlas de
la suciedad, de las particulas de polvo y de arafiazos u otro tipo de
danos.

® |as tarjetas no deben exponerse directamente a la radiacion
solar. m

nejo RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP

Unidades lectoras m
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Cambiador de CDs

Valido para vehiculos: Con cambiador de CDs

Generalidades

Por motivos técnicos, existen dos tipos de cambiador de CDs, no
disponibles para todos los modelos de vehiculos. La diferencia de
manejo de un cambiador externo de CDs es minima. Esta se reduce
a que los discos compactos se cargan en el cambiador de modo
distinto.

Eﬂ Nota

® Los cambiadores de CDs se suministran de fabrica como equipa-
miento opcional,

® Esposible que, con temperaturas extremas (altas o bajas), no sea
posible reproducir CDs temporalmente. En el dispositivo se ha
instalado un fusible térmico para proteger tanto el CD como el
lector laser. m

valido para vehiculos: Con Audi cd changer

Audi cd changer

El "Audi cd changer" se encuentra, en la mayoria de
modelos, en la guantera.

(4, Fig. 47 Cambiador

CDs en la guantera

(1) Tecla para expulsar los CDs
() Ranura para discos compactos

(3) Tecla para cargar CDs [LOAD
(@) Teclas indicadoras de la posicion de los CDs con diodo luming

m Nota

® El manejo de los CDs se realiza con la tecla de funcién CD/
= pdgina 89.

® Para evitar anomalias en el cambiador de CDs, no utilice ri
peliculas protectoras para CDs, ni estabilizadores (de adquisicior
establecimientos como accesorios para CDs) = pdgina 56. ®
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e los: Con Audi cd changer
,Eylwhiﬂu

gar CDs en el "Audi cd changer"

Sapell od chamnger

= = —_

e e o ple
| e T
(3,

Fig. 48 Audicd
changer: Cargar un CD

rgar un CD
Pulse la tecla (2) = fig. 48.

pere hasta que se iluminen los diodos rojos en el

ifm

eral de la ranura @ (no visible en la ilustracion).

yduzca el CD en la unidad lectora (1) recto y con la
presa hacia arriba. El CD se carga automatica-
_.5-#'n la siguiente posicion libre del cambiador. El
luminoso de la tecla correspondiente (3) dejara de

=5t

Cargar todos los CDs

- Mantenga pulsada la tecla (2) durante mas de
dos segundos.

— Espere hasta que se iluminen los diodos rojos en el
lateral de la ranura (1) (no visible en la ilustracion).

_ Introduzca consecutivamente los 6 CDs en la ranura (1)
rectos y con la cara impresa hacia arriba. Cuando todos

los CDs estén cargados, los diodos luminosos de las
teclas (3) dejaran de parpadear.

Cargar un CD en una posicion determinada que
esté libre

— Pulse la tecla ([LOAD) (2). Los diodos de las teclas (3)

cuyas posiciones no estén ocupadas parpadearan.

— Pulse una de las teclas (3) que esté parpadeando.

— Espere hasta que se iluminen los diodos rojos en el
lateral de la ranura (1) (no visible en la ilustracion).

— Introduzca el CD en la unidad lectora (1) recto y con la
cara impresa hacia arriba.

Cargar un CD en una posicion determinada
ocupada

— Pulse la tecla (LOAD ) (2). Los diodos de las teclas (3)

cuyas posiciones estén ocupadas permaneceran ilumi-
nados.

>




m Unidades lectoras

- Pulse una de las teclas (3) que esté iluminada (sin parpa-
dear); el CD correspondiente se expulsa automatica-
mente.

- Retire el CD expulsado de la ranura (1).

- Introduzca en la ranura el CD que desee cargar recto y
con la cara impresa hacia arriba.

Introduzca siempre los CDs en la ranura (1) rectos y con la cara
impresa hacia arriba = pdgina 51, fig. 48.

Nunca inserte los CDs en la ranura violentamente. Los CDs se intro-
ducen automaticamente en el cambiador "Audi cd changer®.

Tras introducir un CD en el cambiador, debe esperar un momento
hasta que los diodos rojos en el lateral de la ranura se iluminen. A
continuacion ya puede insertar el siguiente CD.

Si selecciona una posicion ya ocupada, el CD que se encuentre en
dicha posicion sera extraido. Retire el CD extraido y cargue a conti-
nuacion el CD deseado.

® El manejo de los CDs se realiza con la tecla de funcion CD/TV
= pdgina 889.

® Nosedeben introduciren laranura discos que no sean redondos
("shape-CDs"). m

Valido para wihiculos: Con Audi cd changer

Extraer los CDs del "Audi cd changer"

Los CDs pueden extraerse individualmente, o bien
todos consecutivamente. #

— -

Audi cd changer

s

[ty el s

TSP~ 7 = LTSS T || WRI T T RN A T

9 Fig. 49 Audi cd
changer: Extraer

Extraer un CD
~ Pulse la tecla para extraer los CDs (1) = fig. 49.

~ Pulse una de las teclas (2) que estén iluminadas para
expulsar el CD correspondiente a dicha tecla, o bien

~ Pulse nuevamente la tecla (2) para expulsar el CD actt
del cambiador. &

Extraer todos los CDs

- Mantenga pulsada la tecla para expulsar los CDs (1) .
durante mas de dos segundos. Se expulsaran, uno tré
otro, todos los CDs del cambiador.
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U—. E .--
e )
B
;_j-'

. los CDs en un estuche apropiado para protegerlos de la
Jad. de las particulas de polvo y de aranazos u otro tipo de

CDs no deben exponerse directamente a la radiacion solar. m

loulos: Con cambiador de CDs con cargadar

_, or de CDs con cargador

mayoria de modelos, el cambiador de CDs con

AAH-D1a]

Fig. 50 Cambiador de
CDs con cargador

RADIO, CD/TV

AaH-0147]

Fig. 51 Cargador de
CDs

Cambiador de CDs con cargador: — fig. 50

(D Cierre corredizo del cajetin de CDs
(2) Cajetin cargador de CDs
(3) Tecla de extraccion del cargador de CDs

Cargador del cambiador de CDs: — fig. 51

@ Cargador, lado superior
@ Cargador, lado inferior

En la mayoria de modelos, el cambiador de CDs con cargador se
encuentra en el maletero. En algunos modelos, el cambiador
también puede encontrarse en un compartimento de la parte poste-
rior o detras del asiento del conductor. En el manual de instruc-
ciones de su vehiculo se indica en qué lugar estéd instalado. m

NAME, TEL NAV, INFO
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Extraer e introducir el cargador

Fig. 52 Cambiador de
CDs con cargador

El cargador de CDs puede extraerse e introducirse con el
equipo de navegacion encendido o apagado.

f

Extraer el cargador del cambiador de CDs
— Abra del todo el cierre corredizo del cajetin de CDs O
= fig. 52.

- Pulse la tecla de extraccion del cargador (2) = fig. 52. El
cargador se desplaza automaticamente hasta una posi-
cion desde la cual lo podra extraer.

- Extraiga el cargador (3).

Introducir el cargador en el cambiador de CDs
— Abra el cierre corredizo del cajetin de CDs (1) = fig. 52.

- Introduzca el cargador (3) hasta que haga tope. Al
hacerlo, la inscripcion “disc” del cargador
hacia arriba y la punta de la flecha indicar hacia el caje
del cargador. E

= Cierre del todo el cierre corredizo del cajetin de ¢ J

Tras introducir el cargador, escuchara un ruido en el camb
CDs. El cambiador analiza cuantos CDs se encuentran en el
cargador. ;
Si el cargador no se encuentra en el cambiador de CDs,enla
pantalla se visualizard un mensaje de error. m '
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g J cir los CDs en el cargador - Mantenga el cargador con la inscripcion “disc” hacia
—— arriba = fig. b3.

il
i

% - Introduzca el CD en el cajetin del cargador = fig. 54.
Cuando el CD quede introducido debe escucharse un
ruido.

Introduzca los CDs en el cajetin siempre rectos y con la cara impresa
hacia arriba.

Observe la secuencia de los discos en el lado derecho del cargador.

Si deja libres algunas posiciones del cargador, cuando seleccione la
Fig. 53 Lado del tecla correspondiente al menu Cambiador dentro de la funcion CD,

cargador con la aparecera en pantalla la indicacion Vacio.
inscripcion "disc"

El cierre corredizo del cajetin de CDs @ — pdgina 54, fig. 52 deberia
permanecer siempre cerrado para evitar que entre suciedad y parti-
culas de polvo en el cambiador de CDs = pdgina 53, fig. 50. Con
ello, evitara anomalias en el funcionamiento. ®

Fig. 54 Introduzcir un
CD en el cargador

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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Extraer los CDs del cargador

Fig. 55 Extraerlos CDs
del cargador

- De lavuelta al cargador, colocando la parte inferior hacia
arriba. La palanca de extraccion de CDs queda ahora
arriba = fig. 55.

- Gire la palanca en sentido contrario al de la fuerza del
muelle.

— A traves de la abertura posterior del cargador, presione
el CD para extraerlo parcialmente = fig. 55.

— Retire el CD del cargador.

(D jCuidado!

® Guarde los CDs en un estuche apropiado para protegerlos de la
suciedad, de las particulas de polvo y de aranazos u otro tipo de
danos.

® Los CDs no deben exponerse directamente a la radiacion solar.

Nota

Evite que los CDs caigan al suelo. m

Indicaciones

Manipulacion de los CDs

La manipulacion correcta de los soportes de datos
prolonga la conservacion de los mismos. |

Fig. 56 Como il
el CD

Sujete siempre los CDs por el orificio central y por el borde axter
= fig. B6.

Nunca inserte los CDs en la ranura violentamente. La introduces
se realiza automaticamente.
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cO : an el cajetin siempre rectos y con la cara impresa

+ tras otro, los CDs en el cambiador. El cambiador de
/el cambiador de CDs de Audi (Audi cd changer)

ra seis discos compactos estandar (de 12 cm de

argo, no esta pensado para discos compactos

; tivos a los CDs

iguientes son indispensables para
uncionamiento correcto de los CDs.

arm -:;: limpios, sin aranazos y que no estén

ks

v
. R
L

ore los discos compactos que no utilice en un estuche
.ﬁll'.' !

lias en las unidades lectoras, no pegue peliculas
lizadores en los CDs (de los que se pueden
esorios en los comercios).

c Mpactos con un trapo suave que no desprenda
en linea recta desde el centro hacia el exterior.

"_j-j"._tiua'den eliminarse con un limpiador para
. de venta en establecimientos comerciales o con

18sliquidos como gasolina, disolvente para pinturas o
H

afa discos de vinilo, pues podria danar la superficie

RADIO, CD/TV

@ jCuidado!

® Guarde los CDs en un estuche apropiado para protegerlos de la
suciedad, de las particulas de polvo y de arafiazos u otro tipo de
danos.

® Los CDs no deben exponerse directamente a la radiacion solar.

®* No pegue etiquetas adhesivas en los CDs. Con el aumento de
temperatura, la etiqueta puede desprenderse dentro de la unidad
lectora, con lo que el CD podria quedarse atascado y el dispositivo
fuera de servicio. Margue los CDs grabados con un rotulador apro-
piado.

m Nota

El uso de CDs limpiadores podria danar el mecanismo de la unidad
lectora. m

Mensajes de error

Si aparece en la pantalla un mensaje de error, puede
deberse a diversas causas.

Si en la pantalla aparece un mensaje de error puede deberse a las
siguientes causas:

® E| CD esta sucio.

® EICD se ha introducido al revés (con la cara impresa hacia abajo).
® E| CD esta rayado.
°

El mecanismo del cambiador no funciona correctamente.

Si aparece el mensaje de error con un cambiador de CDs con
cargador, extraiga el cargador del cambiador = pdgina 54y 3

NAME, TEL NAV, INFO

CAR, SETUP
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compruebe que los CDs no estén dafados y que se hayan introdu-
cido correctamente en el cargador — pagina 56.

Si aparece el mensaje de error con el cambiador de CDs de Audi
(Audi cd changer), presione la tecla de expulsion y la tecla iluminada
para extraer el CD correspondiente = pdgina 52. Compruebe que el
CD no esté danado.

Intente de nuevo poner el CD en funcionamiento. Si persiste el error,
acuda a un taller especializado.

Es posible que, con temperaturas extremas (altas o bajas), no sea
posible reproducir CDs temporalmente. En el dispositivo se ha
instalado un fusible térmico para proteger tanto el CD como el
lector laser.m

Reproduccion de CDs

Fig. 57 CDcon la

marca "Compact-Disc"

Para estos sistemas, +u5 unicos CDs adecuados son los que
simbolo “Compact ::hst: = fig. 57.

"Saltos" durante I-a reproduccion

Si el firme esta en mal estado, y si se producen fuertes vibra,
durante la reproduccion del CD puede que se produzcan "saltg

estos casos, desactive el CD hasta llegar a una carretera en |
estado. :

Condensacion

Con el frioy con la lluvia, es posible que en la carcasaoene
de datos se acumule humedad (condensacion). Esta PUE .r*
ocasionar "saltos" durante la reproduccion, llegando rncl
imposibilitarla. Cuando la humedad desaparezca, sera p 5
volver a reproducir CDs. ®




Reinicializar el sistema de navegacion

sinicializar el sistema de navegacion

= ._..:ia"zar el sistema - Suelte el interruptor en cuanto la pantalla quede oscura.
e nt Al cabo de unos segundos, el sistema de navegacion se
lla el sistema de navegacion ("caida” del sistemal), reinicializara.
nlucion mds sencilla es reinicializarlo.
i A pesar de su funcionamiento sofisticado y del elevado grado de

desarrollo tecnolégico, es posible que en un momento dado el

Ell
| sistema no responda.

v

Si surgiera algun problema al reinicializar el sistema, le rogamos
que acuda a un Servicio Oficial Audi. m

Fig. 58 Interruptor

deedimiento siguiente explica cémo reinicializar el
4 de navegacion para que vuelva a estar completa-

- __' 8loi :ﬂ\fﬂ'.

it
b —al Wy

Sdctive el sistema de navegacion pulsando el inte-

.

8Nga el interruptor pulsado hasta que la pantalla se
=2

= mN

L
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RADIO

RADIO

Introduccion

Funcion RADIO

En la pantalla se muestra toda la informacion nece-
saria relativa a la radio.

Audi Navigation p

ranio eV [NAME

e T My o L e s T

Fig. 59 Sistema de
navegacion: Tecla de
funcion RADIO

— Pulse la tecla de funcion [ RADIO | = fig. 59; en la
pantalla aparecera el menu principal de la radio (lista de
emisoras) = pdgina 63, fig. 60, o bien el ultimo menu de
la radio que estaba activado.

En el modo de radio, en el titulo de la pantalla se indica que banda
se encuentra ajustada: modulacion de frecuencia (FM), onda media
({OM) u onda larga (OL).

Al activar el sistema se ajusta automaticamente la banda que
activada cuando se apago el sistema. En el menu principal d
radio (lista de emisoras) de la banda correspondiente se ing
frecuencia ajustada o bien el nombre de la emisora correspon

—» pdgina 64.

En la lista de emisoras de la radio pueden memorizarse e _ |
las distintas bandas = pdgina 67.

En la funcién principal [RADIO }, la banda se ajusta con la te
correspondiente al menu Banda = pdgina 65.

ﬂ Nota

® Sjtras pulsar la tecla no aparece el menu pringif
la radio, se debe a que la funcion de historial esta activa

— pdgina 21. Pulsando de nuevo la tecla de funcion | RADIO
saltara al menu principal de la radio = pdgina 21.

® Sino serecibe bien la frecuencia por haber entrado en uni
aislada (como un tunel o un garaje subterraneol, se suprimir
sonido para evitar ruidos molestos.

® El sistema de informacion para el conductor indica en ot
momento la emisora sintonizada. También es posible ca
emisora con las teclas dispuestas en el volante multifuneion®
— pdgina 34. m
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Hadiﬂ: EStr il_l':.-:tl. r
L;S__;T'.'Eﬂf-;‘s de la radio permiten seleccionar y modi-
ficar los ajustes de las funciones de la radio.

1)
| "_l
| [

Fig. 80 Pantalla: Menu principal de la radio

= En la funcion radio, pulse una de las teclas de menu
= pagina 19, se activara el menu correspondiente.

= En el modo de radio, pulse la tecla [ SETUP | se activara

el Mend principal de ajustes de la radio (SETUP RADIO)
= pdgina 75, fig. 74.

RADIO

Menus de la radio asignados a las teclas de menu:

Funciones de las
teclas de menu
— fig. 60

Memoria

Banda

Sonido

Manual

al

Menus de la radio

Lista de emisoras memorizadas

FM {modulacion de frecuencial
OM {onda media)
OL {onda larga)

Balance
Fader
Agudos
Graves

DSP®
Volumen de otras funciones (navega-
cion, noticias del trafico)

Avance manual
Retroceso manual
Avance automatico
Hetroceso automatico
Memaorizar emisora
Mostrar emisoras

Los vehiculos equipados con el sistema de sonido BOSE® en combinacion

con AudioPilot no disponen de la funcion DSP. En este caso, los vehiculos
van dotados de un sistema de regulacion dinamica del sonido

= pdgina 126.




RADIO

i
[t

Menu principal de ajustes de la radio (SETUP RADIO): Mentl principal de la rad 10

Menu principal de ajustes de la
radio INntroduccioln

Informacion del trafico

Regionalizacion En el menu principal de la radio se visualizard la lig

En el modo RADIO, Recepcion senal de emisoras de la banda ajustada.
pulse la tecla Texto emisora
— pdgina 73  Frecuencia alternativa

Filtro PTY

Borrar emisoras de la lista

Fig. 61 Radio: Lista de emisoras en el menu principal de FM

— Pulse la tecla de funcién [ RADIO ), si se encontrara s
otro menu.

— Dentro del ment principal de la radio, seleccione I8
emisora deseada con el boton central.

En el mend principal de la radio se visualizara la lista de emiSOESS
de la banda seleccionada (FM, OM u OL).




RADIO [

ol

—

e emisoras en FM, OM y OL funcionan de modo distinto.

Lﬁ.listads:gmignras en FM es dinamica: Se actualiza automatica-

LR W= Las listas de emisoras en OM y OL son estaticas: Se deben La lista de emisoras en FM es dinamica: Se actualiza
nte. . ; e

::ualizar manualmente. automdticamente segun la recepcion.

o de radio, en el titulo de la pantalla se indica qué banda
ajustada: Modulacion de frEt_:uencEa (FM, ulnda media Aicasnils Radio FM
arga (OL). La banda puede ajustarse seleccionando la

En el mod
sg encuentra

(OM) u onda | la de menu correspondiente = pdgina 69
opcion Banda con [a tec ®— GALAXY

. Nota

® Elsistema de informacion para el conductor indica en todo
momento la emisora sintonizada y la banda ajustada.

® También puede seleccionar una emisora de la lista con las teclas
dispuestas en el volante multifuncion® = pdgina 34. m

Fig. 62 Radio: Lista de emisoras en el menu principal de FM

[ RAM .01 08

Fig. 63 Sistema de
navegacion: Teclas de
avance/retroceso




RADIO

— Pulse la tecla de funcion [ RADIO |, si se encontrara en
otro menu.

— Dentro del menu principal de la radio, seleccione la
emisora deseada con el boton central.

La lista de emisoras en FM se actualiza automaticamente. En esta
lista se incluiran todas las emisoras en FM cuya recepcion sea
buena. La lista esta limitada a un maximo de treinta emisoras.

En las seis primeras posiciones de la lista de FM se encuentran las

emisoras sintonizadas durante mas de 45 segundos lemisoras favo-
ritas). A continuacion se incluyen el resto de emisoras sintonizables.

Si todas las posiciones estan ocupadas por emisoras favoritas y
escucha durante mas de 45 segundos una emisora que no perte-
nece a dicho grupo, dicha emisora pasara a una de las 6 primeras
posiciones. Al hacerlo, se grabara sobre aquella emisora de entre
las favoritas que lleva mas tiempo sin sintonizarse.

Si se encuentra fuera de la zona de recepcion de sus emisoras favo-

ritas, éstas ya no se podran seleccionar (aparecen representadas en
grisl.

Pulsando la tecla [>1) o bien (1<) = pdgina 65, fig. 63, se selecciona
la emisora siguiente o anterior, respectivamente, de la lista.

@ Nota

® 5idesea reasignar las emisoras preferidas, puede borrar la lista
de emisoras = pdgina 81.

® | as emisoras se memorizan en la lista de la banda correspon-
diente = pdgina 67, fig. 65.

® En modo FM, todas las funciones de la ruedecilla de control
(tecla correspondiente al menu Manual) afectaran unicamente a la
banda de FM == pdgina 70. =

 § i - P T = . W
Lista cde emisoras en OwWl

La lista de emisoras en OM y OL es estdtica: Depe
actualizarse manualmente adaptandola a la recep:
cion.

o —Actualizar lista de emisoras

Fig. 64 Radio: Lista de emisoras en el menu principal de OM

- Pulse la tecla de funcion [RADIO ), si se encontrara el
otro menu.

— Seleccione asimismo en el menu principal de la
opcion Actualizar lista de emisoras — fig. 64 con @y
del boton central.

_ Seleccione la emisora deseada con el botén centiai

Las listas de emisoras en banda OM y OL son estaticas ¥ det f
actualizarse manualmente. Activando la sintonizacion auto



morizan en las listas de OM y OL las emisoras cuya recepcion
-t ista esta limitada a un maximo de treinta emisoras.

5
sea buena. La |

ntra fuera del campo de recepcion de una emisora, se
strando la misma, aun cuando se escuche con interfe.

en este caso, la lista de emisoras = pdginag 66,

5j se encue
gggu‘lré mo :
rencias. Actualice,
fig. B4.

sulsando la tecla (B1) o bien (1<) = pdgina 65, fig. 63, se selecciona
la emisora siguiente O anterior, respectivamente, de la lista.

@) nota

® las emisoras se memorizan en la lista de la banda correspon-

diente = fig. 65.

® En modo de OM u OL, todas las funciones de la ruedecilla de
gontrol = pdgina 70 (tecla de menu correspondiente a la opcion
Manual) afectaran sélo a la banda de OM u OL, respectivamente. m

RADIO m

" I. — --.
3 ! - el

Es posible memorizar una emisora de la lista en la
memoria de emisoras.

Fig. 65 Radio: Memorizar una emisora en la lista

— En uno de los menus principales de la radio (banda FM,
OM u OL), seleccione la emisora que desea memaorizar
girando y pulsando el boton central = pdgina 64.

— Pulse la tecla correspondiente al menu Memoria.

— Confirme, pulsando el boton central, la opcion
Memorizar emisora (nombre) = fig. 65.

i
.
B
=
!
— =5




RADIO

— Girando el boton central, seleccione la posicion donde
desee memorizar dicha emisora.

— Pulse el boton central para memorizar la emisora.

Cuando memorice una emisora nueva, se le ofrecera automatica-
mente una posicion de la memoria que esté libre. Sin embargo,
puede seleccionar cualquier otro lugar de la memaoria, aunque este
se encuentre ocupado, en cuyo caso borraria la emisora previa-
mente memaorizada.

En la lista de emisoras se pueden memorizar emisoras de cual-
quiera de las tres bandas = pdginag 69.

Nota

Si la ernisora actualmente sintonizada ya se encuentra memorizada
en la lista, no aparecera la opcion Memorizar emisora (nombre), »

smoria de emisoras

o e e ol e el e —
Iestion agae 1a

Activando la opcion Memoria con /a tecla de meng
correspondiente, aparece la lista con las emisoras
memorizadas.

N

Fig. 66 Radio: Ejemplo de emisoras memorizadas

— En el modo radio, seleccione la opcion Memoria conia
tecla de menu correspondiente.

~ Seleccione una emisora de la memoria girando el bot@
central y confirme la seleccion pulsandolo.

Puede seleccionar emisoras de cualquier banda = pdgina 69 QU8
hayan sido previamente memorizadas = pagina 6/.



IR
e

—~ Seleccione la amplitud de banda deseada girando el

E Nota _ _ boton central.

do aparezca I lista de emisoras memorizadas en la pantalla
Eulﬂﬂ_stﬂma de navegacion, podra sintonizar tambien una emisora — Pulse el boton central para confirmar su eleccion.
el s -

con las teclas [>1) o bien (<) = pdgina 65, fig. 63.
Las opciones de banda disponibles son:

Amplitud de banda Abreviatura
Bﬂnda Modulacién de frecuencia FM
Onda media oM
i la amplituc
f"_jﬂ.st_e EE - - Onda larga OL

Las emisoras de radio emiten en bandas de diferente
amplitud.

1 ¥ . 1
1 ) i i _ [ =
; ! - iy
. 1 ;

Consulte como ajustar el sonido en = pdgina 124.

Fig. 67 Radio: Seleccign de banda

= Enel modo
tecla de me

dl? radio, seleccione la opcion Banda con la
AU correspondiente.
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SINTONIZacion Mmanktluai

La sintonizacion manual permite sintonizar también
aquellas emisoras cuya senal de recepcion es debil.

107.9MHz

-
-

.'I.

T

s, avance man
:."_:_._\"l
.- H‘n,
\

e —
| -

Fig. 68 Radio: Sintonizacion manual hacia adelante

— En el modo de radio, seleccione la opcion Manual con la
tecla de menu correspondiente.

- Girando el boton central, seleccione "avance man.” »>> 0
bien “retroces. man.” << = fig. 68.

— Pulse el boton central para sintonizar la frecuencia
deseada.

Pulsando brevemente el boton, la frecuencia varia a intervalag
pequenos. Si mantiene el boton central pulsado, variard més rag
damente. En cuanto suelte el boton, la busqueda de frecuen
detendra.

:F'-:

La sintonizacion manual permite sintonizar tambien emisoras i
senal es débil y no se pueden ajustar mediante la funcién de sinie
nizacion automatica.

Es posible modificar la sensibilidad de sintonizacion = pdginu_f

sintonizacionNn automartica

Permite sintonizar emisoras automaticamente.

107.9MHz

"h'ﬁl
I —I¥ =Talad =
1 ﬂ? .g' = _l.i VE MG E
MHz '“)Jliautcarnat Tals
;f

‘-""‘"-—._.—-"""-

Fig. 69 Radio: Sintonizacion automatica hacia adelante

— En el modo de radio, seleccione la opcion Manual cOl
tecla de menu correspondiente. '




ston central, seleccione "avance automa-
“retroceso automatico” l< = pdgina 70,

sn central para iniciar la sintonizacion auto-

e el boton central se inicia la sintonizacion
dra en la proxima frecuencia que se reciba.
de radio que transmiten en varias frecuen-
2 sintonice varias veces la misma emisora.

»ados con volante multifuncion*, se puede iniciar
matica pulsando las teclas (<] o bien

RADID, COTTY NANIE TEL NAG TNEG m



Fig. 70 Radio:

Memorizar emisoras

memaorizar

gamisora

KHZ
- memaorizar HR3 aqui
207 kKHz

| = 1 il i
] e EER s
y

TPITMC

Fig. 71 Radio: Memorizar una emisora en la lista

—~ En el modo de radio, seleccione la opcion Manual col
tecla de menu correspondiente.

~ Seleccione la emisora o frecuencia que desee memon
a través de la funcién de sintonizacion “manual®
— pdgina 70 o bien “automatica” = pdgina 70.

— Seleccione STORE ("memorizar emisora”) = fig.TU:
girando y pulsando el boton central.

- Girando el boton central, seleccione la posicion dof
desee memorizar dicha emisora.

— Pulse el boton central; la emisora quedara memorss

Cuando memorice una emisora nueva, se le ofrecera automisEy
T : R - ¢
mente una posicion de la memoria que esté libre. Sin emba g
i wle

también puede seleccionar otra posicion de la memoria. ESF



r ’ RADIO FkES

. ar una emisora sobre otra emisora; en este caso, la emisora - Pulse el boton central para activar la funcion SCAN. A
riza 3 : : i ;
"“’m'.:;rmems memorizada se borrara. continuacion escuchara durante algunos segundos cada
ter : . ;
o una de las emisoras sintonizadas.
L acién automatic: - Para seleccionar la emisora que este sonando, pulse de nuevo el
" = - . .
Mf_tz_ = boton central.

1 g funcion SCAN muestra durante unos segundos
cada una de las emisoras sin tonizadas.

Radio FM

108.0MHz

Informacion tratico

masSirar

Regionalizacion

emisoras

Recepcion sen

: Texto emisorsa
Fig. 72 Radio: Funcion SCAN

= En el modo de radio, seleccione la opcion Manual con la
tecla de meny correspondiente.

TPl[TMC]

= Seleccione SCAN (“mostrar emisoras”) = fig. 72 girando
el boton central.

Fig. 73 Menu principal de ajustes de la radio




RADIO

- En el modo de radio, pulse la tecla de funcién [ SETUP ).
Aparecera el menu principal de ajustes de la radio
(SETUP RADIO).

En el menu de ajustes de la radio dispone de las siguientes
opciones:

Funciones Descripcion

Informacion del Con esta opcion activada escuchara las noticias

trafico del trafico que se reciban, independientemente
de la fuente de audio o de video* que esté acti-
vada = pdgina 75.

Regionalizacion Permite recibir distintos programas regionales
= pdgina 77.

Recepcion de la Permite ajustar la sensibilidad de sintonizacion

senal — pdgina 78.

Texto de la emi- Permite detener los mensajes de texto que

sora envian las emisoras =» pdgina 78.

Frecuencia Esta opcion permite optimizar la recepcion
alternativa — pdgina 79.

Filtro PTY Filtra las emisoras de la lista segtin el tipo de

programas que prefiera = pdgina 80.

Borraremisoras Borra las emisoras memorizadas en las seis pri-
de la lista meras posiciones (emisoras favoritas)
— pdgina 81.




o

Infarmacién del trafic
. n de informacion del trdfico activada, se
ticias del trdfico aun estando en los

acion o de CD.

i

con la funcio

recibirdn las no
modos de naveg

FiF. 74 Ajustes de la radio (SETUP RADIO): Informacion del trafico activada,
simbolo TP sombreado

RADIO

Setup Radio

®— Informacion traficol on

Fig. 75 Ajustes de la radio (SETUP RADIO): Informacion del trafico desacti-
vada, simbolo TP sin sombrear

- En el modo de radio, pulse la tecla de funcion | SETUP |.

— Dentro de la opcion Informacion trafico, seleccione on
para activar la informacion de trafico.

Tras activar la informacion del trafico se activan las funciones TP
("Traffic Program”, noticias del trafico) y EON ("Enhaced Information
Concerning Other Networks").

La conexion de las funciones TP y EON asegura que se reciba la
informacion del trafico de todas las emisoras pertenecientes a una
misma cadena de radiodifusion. Si esta escuchando una emisora
que no emite informacion del trafico (por ejemplo, “Bayern 17}, pero
que pertenece a una cadena de radiodifusion mayor que si lo hace
{en el ejemplo, “Bayerischer Rundfunk”, la cadena de radiodifusion
de Baviera), permanece ajustada la emisora que no emite informa-
cion del trafico (“Bayern 1”). Unicamente durante el tiempo de dura-
cion de la noticia se cambiara a la emisora que emite la informacion




l! RADIO

del trafico (por ejemplo, "Bayern 3°). De este modo, si el conductor
desea estar informado del estado del trafico, no esta limitado a
seleccionar una emisora que emita informacion del trafico.

Si se transmite una noticia de trafico, ésta se activara automatica-
mente. Esto sucede con independencia de si la emisora ajustada es
TP/EON, o no. La fuente de audio o de video* que tenga ajustada
(por ejemplo, CD, TV) tampoco tiene influencia alguna.

El dispositivo controla en todo momento la emisora TF. En cuanto
se recibe una noticia de trafico, se activa automaticamente dicha
emisora TP

Criterios para seleccionar una emisora que transmite
informacion del trafico:

® Silaemisora ajustada es una emisora TP (por ejemplo, Bayern 3),
se recibira la informacion del trafico de dicha emisora.

® Sjlaemisora ajustada es una emisora EON (por ejemplo, Bayern
2), se recibira la informacion del trafico de emisoras de dicha familia
(en este caso, Bayern 3).

® Sjla emisora ajustada no es una emisora TP ni EON, se recibira
la informacion del trafico de la emisora TP que mejor se reciba.

Con la opcién Informacion trafico activada (on) se transmiten las
noticias del trafico aun cuando esté, por ejemplo, escuchando un
CD o utilizando el sistema de navegacion. Ademas, se seguiran
memorizando automaticamente las noticias que se reciban hasta
unas dos horas después de desconectar el sistema de navegacion.
Estas pueden activarse mediante la funcién de memoria de
programas de trafico (Memo TP) = pdgina 254.

Significado del simbolo TP en la pantalla:

Indica-
cion

Simbolo
TP

s0m-
breado

Simbolo
"-nl

sin som-
brear
Simbolo

TP
tachado

Simbolo
TP

no dispo-

nible

Significado

Informacion del trafico activada = pdgina 75, fig. 74.
Se pueden recibir emisoras de trafico y la informacion
que se reciba sera transmitida.

informacion del trafico desactivada = pdgina 75,
fig. 75. Se pueden recibir emisoras de trafico, pero las
noticias no se transmitiran.

Informacion del trafico activada, No se recibe ninguna
emisora de trafico adecuada. Por ello, no se transmiti-
ran noticias del trafico.

Informacion del trafico desactivada. No se recibe nin-
guna emisora de trafico adecuada.

Si la informacion del trafico esta activada, el simbolo TP aparecera

también en el sistema de informacion para el conductor. m




—

Regionalizacidn activada

" izacion
wl_z_a_ ' e I En cadenas de emisoras cuyo contenido sea diferente para cada
- esta funcion se da prioridad a la recepcion de los region, no se cambia automaticamente a la emisora de dicha
S pmgmmas FEQJ'DHGI'ES de una cadena de cadena cuya recepcion sea la mejor. Con ello, prevalece el evitar
dWF"s” cambiar repetidas veces de programa sobre el mejorar la recepcion.
misurﬂs El programa regional ajustado (en el ejemplo, BR1 OBB) permanece
_ sintonizado. Con ello, se pueden producir anomalias en la recep-
cion,

Las otras emisoras regionales asociadas a dicha cadena se visuali-
zaran en la lista de emisoras, donde se podran seleccionar
= pdgina 64.

Recomendamos tener la funcion “Regionalizacion” siempre acti-
vada (on).

Regionalizacion desactivada

ai la funcion Regionalizacion esta desactivada (off), tan sdlo se
sintonizara el programa regional de una emisora cuya senal se
reciba mejor.

Si se va perdiendo la sefal de dicha emisora regional, deberia
desactivarse la funcion de regionalizacion. Con ello, se cambiara
con relativa frecuencia entre diversos programas. Si no lo desea,
deje activada la funcion de regionalizacion. m

Fig. 76 Ajustes de la radio (SETUP RADIO): Regionalizacién

= En el modo de radio, pulse la tecla de funcién [SETUP],

= Dentro de la opcion Regionalizacion seleccione on para
activar la funcion de emisoras regionales.

Las cadenas de emisoras emiten algunos programas con conte-
egun las regiones. En Alemania, por ejemplo, la
e la radiodifusion bavara transmite a ciertas horas
Programas regionales de contenido diferente para las areas de

Nich Iﬁﬁd?nacidn: BRT MUN), Suabia (indicacion: BR1 SH), v la Alta
=¥i81a lindicacion: BR1 OBB).

Nidos diferentes s
Primera cadena d




RADIO

Es posible modificar la sensibilidad de sintonizacion.

Rocapeitn el

| débil |

Fig. 77 Ajustes de la radio (SETUP RADIO): Recepcion de emisoras

- En el modo de radio, pulse la tecla de funcion [ SETUP |,

— Seleccione Recepcion senal.

Recepcidn senal: fuerte

Durante la sintonizacion automatica se tendran en cuenta unica
mente aquellas emisoras cuya senal se reciba con claridad.

Recepcion senal: débil

Durante la sintonizacion automatica se tendran tambien aquellas
emisoras cuya senal sea mas debil. m

Texto emisora

i

TR
lazfralf

Fig. 78 Ajustes de la radio (Setup): Texto de la emisora

— En el modo de radio, pulse la tecla de funcion ( SETUE

- Dentro de Texto emisora seleccione la opcion fijo paie
detener los textos que se pudieran emitir.

o

Las cadenas de emisoras emiten mensajes de texto. Para "CONGSS
dichos textos, seleccione fijo; con ello la indicacian que Se VISHSES
quedara fija en la pantalla. =



RADIO

encias alternativas control (activar tecla correspondiente al menu Manual) puede visua-
F-__l'?_c__l-f___.__— — lizar la frecuencia correspondiente.

ta po bilidad permite optimizar la recepcion.
. b
m MNota

La funcion de frecuencias alternativas se activa automaticamente
lon) en cuanto se sintoniza otra emisora o se activa el sistema de
navegacion. =

RaH-0374 )

Frecuenc.alternati

Fig. 78 Ajustes de la radio (SETUP RADIO): Frecuencias alternativas

= En el modo de radio, pulse la tecla de funciéon [SETUP ).

= Deéntro de la opcion Frecuenc. alternativa seleccione on
para activar la recepcion de frecuencias alternativas.

:‘:-'i"tdﬂ #Que el alcance en la banda de FM es limitado, una emisora
e i : - i
rmmt;:lamtsmu Programa desde diferentes estaciones y en dife-
isie g Elencias. Un codigo emitido también en estas frecuencias

: @ 8U aparato todas las frecuencias posibles del programa en

:_ln'. De este modo, Ia radio puede ajustar siempre la
€18 que mejor se reciba.

€l cambio Otra frecuen

Cia es practicamente imperceptible. El
€del programa en

pantalla no se modifica. En la ruedecilla de

Ma nejo
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aeleccion ael tipo ae programas \1iuitro !

Permite personalizar la lista de emisoras, filtrando el
tipo de programa segun sus gustos.

I_"- § 3 e e
- LLILITYLT Y
]

ecepCion sena

exto emisora gl

TP | TMC|

Frecuenc.alternativaj} i it
scuenc.alternat Fig. 81 Ajustes de la radio (SETUP RADIO): Detalle de las opciones del§

@—Filtro PTY PTY

P Activar la opcion de filtro

~ En el modo de radio, pulse la tecla de funcion [ SETUE
Fig. 80 Ajustes de la radio (SETUP RADIO): Seleccion de filtros PTY !

—~ Dentro de Filtro PTY marque la opcion que deseey k.
confirme pulsando el botén central. Tras la opcion apas
cera un signo de confirmacion V.

Desactivar una opcion de filtro 1

— En el modo de radio, pulse la tecla de funcion @

~ Dentro de Filtro PTY marque la opcion que desee @& *_‘
tivar y confirme pulsando el boton central. El signo G&
confirmacion v tras dicha opcién desaparecera.

Desactivar todas las opciones de filtro
—~ En el modo de radio, pulse la tecla de funcion 5-3



7___— oo RADIO |
- Gl

one en primer lugar la opcion Toda clase de

Ise el boton central para que aparezca - . o ;
gno de confirmacion v. Simultanea- Con esta funcion se borra la asignacion de emisoras

| signo de confirmacion v detras de favoritas.

_ Selecci
gramasy pu ;

tras la misma el St
mente aparecera e

todas las opciones.

Anﬂnﬁnuacidn, pulse nuevamente el boton central;
desapareceran l0s signos de confirmacion v de todas las

opciones.

Todos los filtros que tengan el signo de confirmacion v detras estan
activados. Los filtros restantes estan desactivados.

L2 lista de emisoras se actualiza en funcion de los filtros que haya

ajustado.

.Hﬂta

S| desea que en la lista aparezcan todas las emisoras sintonizables
con y sin filtro PTY, debera desactivar todos los filtros. =

Fig. B2 Ajustes de la radio (SETUP RADIO): Borrar lista de emisoras

k!

- En el modo de radio, pulse la tecla de funcion [ SETUP ).

— Seleccione Borrar emisoras de la lista.

— Confirme su eleccion para borrar la lista de emisoras.

En realidad, las emisoras memorizadas no se borran. Sencillamente
se borra la posicion de sus emisoras “preferidas” (= pdgina 65), con
lo cual la lista se reorganiza. Las posiciones que ocupan las
emisoras preferidas se actualizan automaticamente. »
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CD/TV

= e -
— — e s —~ i da gn =y o S
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Con la informacion del trafico activada se interrum-
pird la fuente de audio o de video que esté activada
cada vez que se reciba una noticia de trafico.

Fig. 83 Ajustes de la radio (SETUP RADIO): Informacion del trafico activada

Interrumpir una noticia de trafico

Fig. B4 Interrumpir una noticia de trafico

Activar/Desactivar la informacion del trafico

Cancelar

Antes de poner en funcionamiento la fuente de A
audio/video, active o desactive la opcion Informacions
trafico en el menu de ajustes de la radio (SETUF R# JIk
— pdgina 75. Cuando la informacion del trafico esta ac
vada, el simbolo TP en la linea de estado aparece
sombreado = fig. 83.

Seleccione Cancelar cuando esté escuchando Ufa =5
noticia de trafico = fig. 84. La noticia de trafico
escuchando se interrumpira. Se proseguira con la re¥
duccion de la fuente de audio/video.



CD/TV

nformacion trafico” activada, en cuanto se recibe
iR ", ésta se reproduce interrumpiéndose automa-
v ente de audio/video. Cuando "entra" una informacion
-; '-aﬁfnméticamenta la pantalla Noticias de trafico.

'ﬁanmladu una noticia de trafico, las noticias que
ante se reproduciran.

3 de recepcion de la emisora ajustada, su equipo
icamente otra emisora que emita informacion del

RADIO, CD/TV

Funf_:ic'm CcCD/TV

Con la tecla| CD/TV | se pueden seleccionar los modos
de CD, MP3 y TV*.

Audi Navigation p

NAME

| HADID CD/TV

S

Fig. 85 Sistema de
navegacion: Tecla de
funcion CD/TV

— Pulse la tecla de funcion [ CD/TV |; aparecera un menu
principal = pdgina 84, fig. 86 o uno de los menus de la
ultima funcion que se encontraba activada.

En funcién del equipamiento de su vehiculo, a través de la funcidn
puede utilizar CDs de audio (en la unidad lectora del DVD
de navegacion), un cambiador de CDs* = pdgina 90, la funcion TV*
= pdgina 108, o el reproductor de MP3 = pdgina 97 integrado en el
sistema de navegacion.

Con la tecla de menu correspondiente a la opcion Fuente
=» pdgina 88 es posible cambiar entre los modos de CD, TV* y MP3. b

NAME, TEL NAV, INFO

CAR, SETUP
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@ Nota

® Elvolumen puede regularse con el interruptor del sistema de
navegacion = pdgina 21 o con las teclas del volante multifuncion®
> pdgina 34.

® En el sistema de informacion para el conductor se indica el titulo
del CD, MP3 o el canal de TV ajustado. Con las teclas del volante
multifuncion® = pdgina 34 se puede cambiar de titulo o de canal.

® Mediante un cable especial, es posible conectar al sintonizador
de TV* reproductores que dispongan de una salida AV (de audio y
video). Puede adquirir o acudir a que le instalen este cable de
conexion en un Servicio Oficial Audi o en una tienda
especializada. m

L) Estructura cde los menus

En el titulo del mendu principal del CD se indica qué
estd puesto. |

=
IIr
II"
""-_

Titulo O3

o

Fig. 86 Pantalla: Menu principal del CD

- En el modo de CD, pulse una de las teclas de mentp
acceder al menu correspondiente.

- En el modo de CD, pulse la tecla [SETUP J; se acti
menu principal de ajustes del CD (SETUP CD)
= pdgina 96, fig. 97.
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sdos a las teclas de menu: Menu principal de ajustes del CD (SETUP CD):

| Menu principal de ajustes del CD
R o B Wt En el modo CD, Repetir un CD
i pulse la tecla
o (SETUP
<. = pdgina 73

n Nota

Si introduce un CD de audio en la unidad lectora del DVD de nave-
gacion, se identifica en el titulo como CD 1. Si el vehiculo dispone
de cambiador de CDs*, este CD de audio puede seleccionarse

mediante la tecla correspondiente al meni Cambiador, en la posi-
cion CD 7. m

- ﬁndeaudiu
R Haaﬂa

4

J‘Vqlmﬂan de otras funciones (navegacion,
ﬁ:uﬁeian dal trﬁfmnl

pados con el sistema de sonido BOSE® en combinacion
wdioFilot no diﬁ‘pnnen de la funcion DSP. En este caso, los vehiculos
*H08 de un sistema de regulacion dinamica del sonido

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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) - S 3 . . = - .
| v =1 I } =" 1= TTILE |
O £ J - N

En el titulo del mend principal del MP3 se muestra la

tarjeta SD o MMC que esta puesta.

Fig. 87 Pantalla: Menu principal MP3, lista de titulos

00:08

— Introduzca una tarjeta o bien un CD en formato MP3.

— Enelmodode MP3, pulse una de las teclas de menu para

acceder al menu correspondiente.

-~ Enel modo de MP3, pulse la tecla| SETUP |; se activara el

menu principal de ajustes del MP3 (SETUP MP3)

— pdgina 104, fig. 107.

B

Menus del MP3 asignados a las teclas de meny:

Menus del MP3
= pagina 84,
fig. 86

Leﬁtur

Fuéﬁte

Sonido

Manual

Los vehiculos equipados con el sistema de sonido BOSE® &

Opciones del MP3

CD (en el lector del DVD de navegacian
CD de audio i
Tarjeta memona 1
Tarjeta memoria 2
Vacio

CD-ROM

llegible

CD
MP3
TV

Balance
Fader
Agudos
Graves

DSP?! |
Volumen de otras funciones (navegacio
noticias del trafico)

Avance
Retroceso \
Titulo siguiente i
Titulo anterior |
Mezclar titulos
Mostrar titulos
Info (nombre)

n COMBINS

con AudiaPilot no disponen de la funcién DSP. En este caso, |08 Ve

van dotados de un sistema de regulacién dinamica del sonido

~ pdgina 126.
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principal de ajustes del MP3 (SETUP MP3): —~ En el modo de TV, pulse la tecla [ SETUP | se activara el
menu principal de ajustes de la TV (SETUP TV)
—> pdgina 115, fig. 120.

Menu principal de ajustes del MP3

Repetir
Con subdirectorios
Mostrar titulo

Estilo musical Funciones de
las
teclas de menu Opciones de TV
— pdgina 84,
Mplll yahiculos: Con TV ﬂg- 86

T Estructura de los menus | |
; 3 | ' Seleccion de la pagina de teletexto

En el menu principal de TV se muestran los canales Teletext

disponibles. CD
& MP3

Source TV

Mends de TV asignados a las teclas de menu:

Balance
Fader
Agudos
Graves

psp?!

Volumen de otras funciones (navegacion,
noticias del trafico)

Sound

Avance manual
Retroceso manual

TV control Avance
Retroceso

" Los vehiculos equipados con el sistema de sonido BOSE® en combinacion
con AudioPilot no disponen de |la funcion DSP. En este caso, los vehiculos
van dotados de un sistema de regulacion dinamica del sonido
= pdging 126.

~ Enel
S = fodo de TV, pulse una de las teclas de men para
aCceder a| menu correspondiente.

4% H:ﬂ&j'u




Menu principal de ajustes de TV (SETUP TV):

En el modo TV,
pulse la tecla

SETUP
> pagina 115

Menu principal de ajustes de la TV

screen
Videosource
TV-Norm
AV-Norm
Teletext settings
Default settings

Ey

Menu "Fuente”

Seleccionar la fuente de audio/video®

Si se dispone de varios dispositivos de audio/videg
puede seleccionar el que desee a traves del meng
Fuente.

Fig. B9 CD/TV: Seleccionar la fuente

— En el modo de CD/TV, seleccione la opcién Fuente coll
tecla de menu correspondiente.

— Seleccione el dispositivo deseado girando ¥ pulsana€
boton central. i

Segun el equipamiento del vehiculo se puede seleccionar:

® CD



CD/TV

a . ; . . .
- HTsihle . dividualizar los ajustes del sonido de cada disposi- En el titulo del menu principal del CD se mostrardn los

titulos del CD.

e Esp

e Eneltitulodelap
funcionando. E

antalla se indicara que fuente de CD/TV esta

Menu “Sonido’

M del sonido

w'témﬂ ajustar el sonido en = pdgina 124. »

k

Fig. 90 CD: Seleccion de titulo

-~ En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente.

— Seleccione la fuente CD = pdgina 88.

— Seleccione asimismo el titulo que desee = fig. 90.

Al cambiar de fuente, si se esta reproduciendo un CD del cambiador
de CDs* y vuelve a seleccionar la fuente CD, en el menu principal
correspondiente se mostraran los titulos de ese CD. Como alterna-




SeBNRN

tiva, puede seleccionar un CD a través de la tecla correspondiente al
menu Cambiador = pdgina 90.

Si introduce un CD de audio en la unidad lectora del DVD de nave-
gacion, se identifica en el titulo como CD 1. Si el vehiculo dispone
de cambiador de CDs™, este CD de audio puede seleccionarse

mediante la tecla correspondiente al ment Cambiador, en la posi-
cion CD 7.

Tras el titulo se muestra la duracion del mismo.

@ Nota

En vehiculos con volante multifuncion® es posible desplazarse a
través de la lista de titulos del CD pulsando las teclas [a) 6 [¥)
> pdgina 34.m

- . . )
i =Y F=TaTallflala k=1 5
) = | 2 L0020 I ] LAT § S-S

Si se dispone de un cambiador de CDs, se puﬂfr'
seleccionar los CDs individualmente.

]

Cambiador

4

/ . r_.' | _] | I-- -__..' I'_] o :_I L I-_i . O

. I/f'i CD3 CD de audio

: '1"..' 1 |
|F'_- ﬂ',-’l'f'_,;

Fig. 91 CD: Seleccion de los CDs que se encuentran en el cambiador

- En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuentecol
tecla de menu correspondiente.

- Seleccione la fuente CD = pdgina 88.
~ Pulse la tecla correspondiente al mentu Cambiadors

— Seleccione el CD que desee.



e '-"".":'} aparecera en la pantalla la lista con sus
. 1a renroduccion desde el primer titulo. En la linea

: mpmhiﬂn que ocupa el CD en la pantalla

dei cambiador no esta ocupada, se indicara

|[Eag. -

| DVD de navegacion pueden reproducirse
Si su vehiculo dispone de cambiador de CDs,
L n CD de audio en esta unidad, la posicion asig-
e s “CD 7",
e =
lante multifuncion para sistemas de

5 las teclas (<) o (5) podra seleccionar el CD
nte, respectivamente, del cambiador de CDs

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP



Vienu "Manual” (CD)

Avance/Retroceso rapidos en un titulo

Permite avanzar o retroceder rdpidamente dentro de

un titulo.

Titulo 03

Fig. 92 CD: Avance rapido dentro de un titulo

dvanoe

Para avanzar o retroceder rapidamente no es necesario activar el
menu CD en el sistema de navegacion.

Fig. 93 Sistemade
navegacion: Teclas di
avance/retroceso

En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con’
tecla de menu correspondiente.

Seleccione la fuente CD = pdgina 88.

Pulse la tecla de menu correspondiente a Manual.

Seleccione »> (avance rapido) o << (retroceso rapido)
girando el boton central = fig. 92.

Mantenga pulsado el boton central, o bien

Mantenga pulsada la tecla o (I<); con ello se avanzaf
o retrocedera, respectivamente, dentro del titulo
= fig. 93.



r | N | CD/TV E:l

....-'"‘—-—_
— Pulse la tecla de menu correspondiente a Manual.
l'"“t" -on volante multifuncion* puede activar las funciones - Seleccione >| (titulo siguiente) o I< (titulo anterior)
Eﬂwhmmzsretrﬂﬂﬂﬁﬂ rapidos manteniendo pulsadas las teclas (&) = pdgina 101, fig. 103 girando el botdn central.
d‘mﬂﬂﬂ

@en el volante = pdgina 34. @

o bien — Pulse el boton central.

| Pulsando las teclas (1) o bien > pdgina 92, fig. 93, podra despla-
Titulo anterior/siguiente del CD zarse a traves de la lista de titulos del CD = pdgina 20. Para ello no
es necesario activar el menu CD en el sistema de navegacion.

Con esta funcion se pueden seleccionar los titulos de
" @ Nota

En vehiculos con volante multifuncion* es posible desplazarse a
traves de la lista de titulos del CD pulsando las teclas @G
> pdgina 34. m

Titulo 03

titulo
siguiente

Fig. 84 CD: Titulo siguiente

= Enel modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con |a
tecla de meny correspondiente.

= Seleccione |a fuente CD — pdgina 88.




CD/TV

juccion aleatoria de un CD La funcion de reproduccion aleatoria (MIX) ofrece diversas pﬂSiblh’-:
dades, dependiendo de como se ajuste la opcion Repetir en el menﬁ
Es posible reproducir aleatoriamente los temas de un de ajustes del CD (Setup CD) = pdgina 96.

CD. Posibilidades de la reproduccion aleatoria:

® 5ien el menu de ajustes del CD (SETUP CD) tiene desactivada la
opcion Repetir (off), se reproduciran aleatoriamente todos los CDs
3 que se encuentren en el cambiador de CDs*, Si el sistema selee-
Titulo 03 ciona, por ejemplo, el CD nimero 4, en primer lugar se reprc:du-:rran
aleatoriamente todos los titulos del CD 4. A continuacion, se repros
duciran aleatoriamente los titulos del siguiente CD.

® 5ien el menu de ajustes del CD, opcion Repetir, habia seleccig~
nado CD, se reproduciran aleatoriamente unicamente los temas del

CD actual.
SR ® Sien el menu de ajustes del CD, opcidn Repetir, ha activado la
titulos opcion de repetir un anico titulo (titulo), no podra utilizar la opcion

de reproducion aleatoria. La funcion SCAN tampoco se podra
utilizar = pdgina 95. =

Fig. 95 CD: Reproduccion aleatoria

- En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente.

— Seleccione la fuente CD = pdgina 88.
— PFulse |la tecla de menu correspondiente a Manual.

— Seleccione MIX (mostrar titulos) girando el botén central
= fig. 95.

- Pulse el botdn central.




CD/TV

d ccion breve de todos los temas del pulsar el boton de nuevo, se detiene la funcion de mostrar titulos y
Repro U } prosigue la reproduccion normal del tema que esté sonando en ese
cD {SC’E‘P{ — momento.

mce durante unos segundos todos los temas del

cD. @ Nota

Si en el menu de ajustes del CD, opcion Repetir, ha activado la
CD 1 Fuentek opcion de repetir un Unico titulo (titulo), no podra utilizar la opcion
SCAN = pdgina 96. m

Titulo 03

Fig.86 CD: Reproduccion breve de todos los temas

£n el modo de CD/TV, seleccione la opcién Fuente con la
técla de menu correspondiente.

= Seleccione la fuente CD — pdgina 88.
Pulse Ia tecla de menu correspondiente a Manual.

= Srlacﬂiune la opcion SCAN (mostrar titulos) = fig. 96
gifando y pulsando el boton central.,

Pulsang
: 0 el botan
c‘d‘ central,

se activa la funcion "mostrar titulos”.

tit
ulo del cp S€ reproducira durante algunos segundos. Al

Manejo L RAR

a coTy |  NAME TEL - T NAV INEO |  CAR. SETUP
N . - = I [} . " B ] L = - iy
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CD/TV

Ajustes del CD (SETUP CD)

" . _ - R — .- e T o e il e ] = 1 - f ™ =T 2
Menu principal de ajustes del CD (SETUP

CD)

Es posible repetir un tema o el CD completo.

®— Repetir

titulo

Fig. 97 Menu principal de ajustes del CD

— En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente.

-~ Seleccione la fuente CD = pdgina 88.

— Pulse la tecla de funcion [ SETUP |.

- Seleccione Repetir.

- Seleccione CD, off o bien titulo = fig. 97.

® Funcion CD: Se repetiran los titulos del CD actual,
® Funcion off: Deja la opcion Repetir desactivada.

® Funcion titulo: Repite el titulo que esté sonando,

Nota

Si desea combinar las funciones de repetir y de reproduccia
toria, tenga en cuenta las observaciones en el apartado
cion aleatoria de un CD" = padgina 94. m |
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Ment principal del MF

MECCEUHEF un titulo MP3
O m— e :— | T L
En el menu principal del MP3 se indica la lista con los

titulos del soporte de datos seleccionado.

ra Teens - Dancin 00:08

Fig.98 MP3: Seleccionar un titulo

AL -1 65

Fig. 99 Sistema de
navegacion: Teclas de
avance/retroceso

— En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente.

— Seleccione la fuente MP3 — pdgina 88.

— Seleccione asimismo el titulo que desee = fig. 98.

Al cambiar de fuente, si se esta reproduciendo un soporte de datos

(tarjeta SD o MMC, o un CD) en formato MP3, y vuelve a seleccionar

la fuente MP3, en el menu principal correspondiente se mostraran

los titulos de ese soporte de datos. Como alternativa, puede selec-

cionar un MP3 a traves de la tecla correspondiente al menu Lector
> pagina 98.

Tras el titulo se muestra la duracion del mismo.

Pulsando las teclas (>1] o bien > fig. 99, podra desplazarse a
traves de la lista de titulos del MP3 = pdgina 20. Para ello no es
necesario activar el menu MP3 en el sistema de navegacion,




i!'! CD/TV i i . .

Nota

® Debido a que existen diversos métodos para crear ficheros MP3,
es posible que determinados ficheros no puedan reproducirse, o
que determinada informacion no se pueda leer. Encontrara mas
informacion en = pdgina 44.

® Esposible que el reproductor de MP3 se detenga si no puede leer
algun titulo MP3 del soporte de datos. En este caso, seleccione otro
titulo MP3 del mismo soporte de datos y prosiga con la reproduc-
cion,
® En vehiculos con volante multifuncion™ es posible desplazarse a
través de la lista de titulos del MP3 pulsando las teclas [a) o (¥]

> pdgina 34. m

; - i . J i
Vienu "Lector

| -y

leccionar |la unidad lectora de MPE3

®— Tarjeta memoria 1

Fig. 100 MP3: Seleccion de la unidad lectora

~ En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuenteca
tecla de menu correspondiente.

- Seleccione la fuente MP3 = pdgina 8&.
— Pulse la tecla correspondiente al menu Lector.

~ Seleccione la unidad lectora = fig. 100.

Las unidades lectoras que no contengan ningun SOPOTte d
o cuyo soporte de datos sea ilegible, apareceran represen "
gris. Como soporte de datos se pueden utilizar CDs en formatd




: a del DVD de navegacion) y tarjetas SDy MMC
s de ?tarjatﬂﬁ MP3).

) de la pantalla se indicara qué fuente de MP3 esta acti-
ﬁg 100.
sulos cor Iuﬁaﬂtg multifuncion para sistemas de
ulsando las teclas (<] o (>) podra seleccionar el

atos de la unidad lectora de MP3 anterior o siguiente,
nte = pdgina 34.
os CDs en formato MP3 pueden reproducirse. Es
or de MP3 no pueda leer los ficheros MP3

tora del DVD de navegacion no se encuentra
ﬁn usar ni el sistema de navegacion, ni el
mas, ﬁm&u se indicaran las noticias del trafico

RADIO, CD/TV

NAME, TEL

NAV, INFO

CAR, SETUP



Menu "Manual" (IMP3)

Avance/Retroceso rapido en un titulo

Permite avanzar o retroceder rdpidamente dentro de

un titulo.

Abba Teens - Mama Mia.mp3

Fig. 101 MP3: Avance rapido dentro de un titulo

Fig. 102

navagm:
avance/re

En el modo de CD/TV, seleccione |la opcion Fuent
tecla de menu correspondiente.

Seleccione la fuente MP3 = pdgina 88.
Pulse la tecla de menu correspondiente a Manus ':

Seleccione >> (avance rapido) o << (retroceso rapit
girando el boton central = fig. 101.

Mantenga pulsado el boton central, o bien

Mantenga pulsada la tecla | {_j{::l ; con ello seé
o retrocedera, respectivamente, dentro del titu!m

i 5 # N I._I"""
Para avanzar o retroceder rapidamente no es necesario ass
menu MP3 en el sistema de navegacion.



r" E CD/TV

P

— Pulse la tecla de menu correspondiente a Manual.

~ylos con volante multifuncion® puede activar las funciones - Seleccione >l (titulo siguiente) o l< (titulo anterior)
Eﬂwhlc:ﬂ? retroceso rapidos manteniendo pulsadas las teclas [a) = fig. 103 girando el botdn central.
dﬂmn s Tl 34 B
. | volante = pdgindg 54. 8 :
o bien(F)en € ~ Pulse el botén central.
e g R Pulsando las teclas [>1] o bien — pdgina 100, fig. 102, podré
Titulo ElntE.‘rlErr‘x’E¥Hl-HEf 1te ael wirFs desplazarse a traves de la lista de titulos del MP3 = pdgina 20. Para
-_ . : 3 ello no es necesario activar el menu MP3 en el sistema de navega
Con esta funcion se pueden seleccionar los titulos de aian
un MP3.

@ Nota

En vehiculos con volante multifuncion® es posible desplazarse a
través de la lista de titulos del MP3 pulsando las teclas [a] o
= pdging 34. m

titulo
siguienta

Fig. 103 mp3: Titulo siguiente

~ B _ .
ta;I modo dfe CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
a de meny correspondiente.

= Seleccione la fuente MP3 — pdgina 88.




CD/TV

Reproduccion aleatoria del MP3 La funcion de raproduccion ateatonia Vi

| dades, dependiendo de como se ajuste la opcion Repetir ene
Es posible reproducir aleatoriamente los temas de un de ajustes del MP3 (Setup MP3) = pdgina 96. 3
MPS3. Posibilidades de la reproduccidén aleatoria:

Si en el menu de ajustes del MP3 (SETUP MP3) tiene descar
la opcion "Repetir” (off), la reproduccion aleatoria afectarga
los titulos MP3 del soporte de datos que esté funcionando &
riormente tenia activada otra lista, en primer lugar se rep ._
aleatoriamente los titulos de dicha lista y, a continuacios

torio completo.

Si en el menu de ajustes del MP3, opcion Repetir, habia sel
nado lista/directorio, se reproduciran aleatoriamente Ios i
la lista o directorio actual. Si esta activada la opcion Con
mssclar i subdirectorios, la funcion de reproduccion aleatoria tambié
tendran estos en cuenta.

Si en el menu de ajustes del MP3, opcion Repetir, ha seleet
todas las listas, se reproduciran todas las listas dispon ,-_
encuentren en todos los soportes de datos. Las tarjetas MEs
Fig. 104 MP3: Reproduccion aleatoria pueden utilizarse en dichas listas = pdgina 47.

: o Si en el menu de ajustes del MP3, opcion Repetir, ha & =
- En el modo d? CD/TV, EEIE‘?E{DHE la opcion Fuente con la opcion de repetir un unico titulo (titulo), no podra utilizar ia
tecla de menu correspondiente. de reproducién aleatoria. m
— Seleccione la fuente MP3 = padgina 88.
—~ Pulse la tecla de menu correspondiente a Manual.

-~ Seleccione MIX (mostrar titulos) girando el boton central
_-,ﬂg, 104,

— Pulse el boton central.



el

*ljn d
mfoﬂ'nﬂcl e
maﬁzﬂr informacion detallada relativa al

ulo actual del MP3.

Fig 105 MP3: informacion (NAME)

- Enel modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
t8cla de menu correspondiente.

= Seleccione la fuente MP3 — pdgina 88.
= Pulse la tecla de menu correspondiente a Manual.

= Seléccione NAME (info) girando y pulsando el botén

| ;T;ﬁ'al Si desea visualizar informacion relativa al titulo
'| &Sta escuchando — fig. 105.

-
.lfwﬁn NAME (info) perm

_ ite visualizar informacion relativa al
SSetal fintérprete, a1by

m, ano de aparicion, determinados

CD/TV

comentarios y el genero musicall, siempre que dichos datos se
nayan memaorizado previamente en el fichero MP3,

@ Nota

Debido a que existen diversos métodos para crear ficheros MP3, es
posible que determinados ficheros no puedan reproducirse, o que

determinada informacion no se pueda leer. Encontrara mas infor-
macion en = pdginag 44. =

Reproduce durante unos segundos todos los temas del
soporte de datos del MP3.

?'I .‘r"J_'} l.!"'l-.‘_l"__._l..!'
VIF 3 daifcl |

Abba Teens - Dancing ﬂﬁee...

mostrar

titulos b g __.r""f

Manual TP TMC

Fig. 106 MP3: Reproduccion breve de todos los temas




CD/TV

— En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente.

-~ Seleccione la fuente MP3 = pdgina 88.
—~ Pulse la tecla de menu correspondiente a Manual.

—~ Seleccione la opcion SCAN (mostrar titulos)
— pdgina 103, fig. 106 girando y pulsando el boton
central.

Pulsando el botdn central, se activa la funcion “mostrar titulos”.
Cada titulo del soporte de datos MP3 que esté funcionando se
reproducira durante algunos segundos. Al pulsar el boton de nuevo,
se detiene la funcion de mostrar titulos y prosigue |la reproduccion
normal del tema que esté sonando en ese momento.

@ Nota

Debido a que existen diversos métodos para crear ficheros MP3, es
posible que determinados ficheros no puedan reproducirse, o que
determinada informacion no se pueda leer. Encontrara mas infor-
macion en => pdgina 44. m

En este menu puede modificar diversos ajustes de lag
funcion MP3.

¥ todas las listas

e — Repetir

Fig. 107 Menu principal de ajustes del MP3

- En el modo de MP3, pulse la tecla de funcién

Aparecera el menu principal de ajustes del MP3 (SETUF
MP3).

En el meni de ajustes del MP3 dispone de las siguientes opciones: ’




Descripcion

i

'p;rﬁﬂte repetir determinados titulos o soportes

~ de datos MP3 = pdgina 105.

.. zﬁpﬂén “Repetir” lista/directorio permite tam-

ién activar subdirectorios = pdgina 106.

Puede seleccionar la opcion “nombre titulo” o
“nombr. fichero” = pdgina 107.

: "ﬂiﬁﬂelunadn “nombre titulo” podra activar
mas el estilo musical =» pdgina 107.

& utilizar las listas de las tarjetas MP3. Si utiliza un CD en
s MP3 con listas, se reproduciran sucesivamente los titulos

WETY ejo

adh o corrv R0

Repetir MP3

Es posible repetir un unico tema o todos los titulos de
un soporte de datos.

®— Repetir

lista/directorio

v’ todas las listas

titulo

Fig. 108 Ajustes del MP3: Repetir

— En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente.

- Seleccione la fuente MP3 = pdgina 88.

- Pulse la tecla de funcion [ SETUP ).

— Seleccione Repetir.

- Seleccione una de las opciones (off, lista/directorio,
todas las listas o bien titulo).

Funcion off: Deja la opcion Repetir desactivada.




CD/TV

® Funcion lista/directorio: Se repetiran los titulos de la lista o del — En el modo de CD/TV, seleccione la opcidn Fuente oo
directorio MP3 que esté funcionando. tecla de menu correspondiente. E
® Funcion todas las listas: Se repetiran los titulos de todas las _ g ¢
listas o directorios MP3 disponibles. - Seleccione la fuente MP3 = pdgina 88.
® Funcion titulo: Repite el titulo que esté sonando. ~ Pulse la tecla de funcion [SETUP ).

-~ Seleccione Repetir.
@ Nota [
® Sidesea combinar las funciones de repetir y de reproduccion — Seleccione lista/directorio.
aleatoria, tenga en cuenta las observaciones en el apartado "Repro-
duccion aleatoria del MP3" = pdgina 102. - Seleccione Con subdirectorios y pulse el boton cent
® Es posible utilizar las listas de las tarjetas MP3. Si utiliza un CD modo que aparezca un signo de confirmacién + tras
en formato MP3 con listas, se reproduciran sucesivamente los opcion.

titulos memorizados. &

Esta opcion esté disponible si tiene seleccionada la opcion
"Repetir” lista/directorio. Con ello, se reproduciran todos 088

. : rectorios dentro de un directorio. =
Subdirectorios

®—Con subdirectorios

Fig. 109 Ajustes MP3: Opcion de subdirectorios activada




pMostrar titulo
cion puede ajustarse de modo que aparezca el
del titulo o del fichero (“nombre titulo” o

fiehero”, respectivamente).

Esta op
“sombr.

Mostrar tit.

v nombr. fichero
nombre titulo
1

Fg. 110 Ajustes MP3: Seleccionar la opcién de mostrar titulo

= En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente.

= Seleccione la fuente MP3 — pdgina 88.

= Pulse la tecla de funcion (SETUP).
= Seleccione Mostrar tit.

. ~ Sa . ! :
* leccione nombre titulo o bien nombr. fichero.

CD/TV

Nombre del titulo
Es posible leer la informacion relativa al titulo (intérprete, album,
etc.) memaorizada en un identificador 1D3.

Si un fichero se memorizoé sin identificador ID3, no se dispondra de
informacian relativa al mismo.

Nombre del fichero
Mo se visualizara informacion relativa al titulo.

Si ha seleccionado “nombre titulo” podrd visualizar
ademas el estilo musical.

Fig. 111 Ajustes MP3: Activar el estilo musical

— En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente.




CD/TV

- Seleccione la fuente MP3 = pdgina 88.

- Pulse la tecla de funcion [ SETUP |,

— Seleccione Mostrar tit.
— Seleccione nombre titulo.

— Active o desactive la opcion Estilo music. (on o bien off).

Es posible leer la informacion sobre el estilo musical en titulos MP3
memorizados con un identificador |ID3. Para disponer de esta
funcion, en Mostrar tit. debe seleccionarse la opcion “nombre
titulo”. m

Menu principal TV

Valido para vehiculos: Con TV

Observaciones generales

Por motivos de seguridad, la imagen de television sélo
se recibe con el vehiculo detenido.

Al principio la imagen aparece limitada por el marco interno de la
pantalla; tras unos segundos, sin embargo, se amplia ocupando la
totalidad de la misma. En el titulo de |la pantalla se indica qué canal
esta seleccionado.

La lista de canales contiene todos los canales que se reciben bien
en ese momento. La lista de canales de TV se va ajustando automa-
ticamente (es dinamica). La lista de canales depende de las condi-
ciones y de la zona de recepcion.

La imagen de television se desactiva durante la conduce
sonido permanece activo. m i



CD/TV

wahit pe: Con TV
Bionar un canal de TV

CC! — | BR3
o muestra todos 10s canales de television que se TV/Video

+16.5°C

450km

Fig. 113 Sistema de
informacion para el
conductor: canalde TV
sintonizado

- En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente.

— Escoja la fuente TV = pdgina 88.

- Seleccione asimismo el canal que desee = fig. 112.

Los canales de TV pueden seleccionarse directamente con el botdn
central. Cuando la imagen de TV ocupe toda la pantalla, gire un
poco el boton central y aparecera la lista con los canales de TV.

La lista clasifica los canales por orden alfabético. Los canales cuyo
nombre de emisora no sea transmitido, aparecen en la lista con su
numero de canal; por ejemplo: C 32.

Si se encuentra fuera del campo de recepcion de un canal, este
desaparecera de la lista.

Si se producen interferencias en el canal ajustado, el sonido se
suprimira (funcion "Mute"). En pantalla aparecera el simbolo

"Mute". Tan pronto comao la calidad de recepcion vuelva a ser buena,
volvera a activarse el sonido. >

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP



CD/TV

Pulsando las teclas (1) o bien (1<) = pdgina 112, fig. 116, podra
desplazarse a traves de la lista de canales de TV => pdgina 20. Para
ello no es necesario activar el menu TV en el sistema de navegacion.

® El sintonizador de TV esta preparado para recibir transmisiones
analogicas corrientes. Los programas emitidos digitalmente (DVB-T)
no se reciben.

® En vehiculos equipados con volante multifuncion®, puede
desplazarse a través de la lista de canales de TV pulsando las teclas
a] o bien [¥). En el sistema informativo para el conductor se indica
qgueé canal de TV esta sintonizado = pdgina 109, fig. 113.

® |os ajustes del sonido efectuados en el modo de TV valen exclu-
sivamente para dicho modo = pdgina 124.m

TV: Menu "Source" (fuente)

Valido para vehiculos: Con TV

Seleccionar una fuente de audio/video

Accione la tecla correspondiente al menu Source; aparecera el
menu para seleccionar una de las fuentes de audio/video disponi-
bles.

El menu Source en el modo de TV es equivalente al menu Fuente en
los modos de CD y de MP3 = pdgina 88. m

TV: Menu "Sound"” (sonido)

Valido para vehiculos: Con TV

Aj_usj:e del sonido

En el modo de TV puede acceder al menu de gj
sonido mediante la tecla correspondiente al |
Sound.

Pulse la tecla correspondiente al menu Sound; aparecer
de ajuste del sonido. |

El menu Sound en el modo de TV es equivalente al
los modos de CD y de MP3 = pdgina 88.

- Nota

El sonido de cada dispositivo se ajusta por separa l
como ajustar el sonido en = pdgina 124. m



e come BB

g "TV control”

milns: Con TV
; acion automatica

= sintonizar automdticamente canales de TV.

wvance automatico
;,; ode de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
€ menu correspondiente.
"'iil- fuente TV = pdgina 88,
& latecla correspondiente al mend TV control.

*Clo

| ® >l (avance automatico) o I< (retroceso auto-
o) = fig. 114 girando el botén central.

Idamente el botan central.

RADIO, CD/TV

La blsqueda automaética se detiene automaticamente en cuanto se
sintonice un canal. m

i SRR o i



CD/TV

Viilido para vehiculos: Con Ty

Sintonizacion manual

Es posible sintonizar manualmente los canales de TV.

Fig. 115 TV: Sintonizacion manual hacia adelante.

Fig. 116 Sistema de
navegacion: Teclas de
avance/retroceso

— En el modo de CD/TV, seleccione la opcién Fuente.
tecla de menu correspondiente.

— Escoja la fuente TV — pdgina 88.
- Pulse la tecla correspondiente al menu TV control

- Seleccione >> (avance manual) o << (retroceso ms
girando el boton central = fig. 115. :

— Pulse seguidamente el boton central.

Cada vez que pulse el boton central saltara al canal siguien

Cuando se sintonice manualmente un canal que no aparezei
lista, sera incluido automaticamente en la misma. Si
cumple con los criterios de recepcion y se sintoniza seguid
otro canal, el primero desaparecera de la lista de canales.

Pulsando las teclas (1) o bien (1<) = fig. 116, podra desplaz
través de la lista de canales de TV = pdgina 20, Para ello no
sario activar el menu TV en el sistema de navegacion.

Nota

Si selecciona manualmente un canal de la lista con el numes
canal, el sistema no busca la frecuencia de dicho canal QU&S
reciba mejor. m !




aen "Teletext” (teletexto)

. #@Ins: Con TV
A wcionar una pagina del teletexto

B pdgina inicial del teletexto es posible activar
"ings predefinidas o determinadas.

17 TV: Pagina inicial del teletexto

16.10. 13:16:17 .
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Fig. 118 TV: Ejemplo de pagina de teletexto

- En el modo de CD/TV, seleccione la opcion Fuente con la
tecla de menu correspondiente — pdgina 88.

— Escoja la fuente TV = pdgina 88.

- Pulse la tecla correspondiente al menu Teletext; apare-
cera la pagina inicial del teletexto = fig. 117.

— Girando y pulsando el botén central, seleccione Start o
cualquier otra pagina que aparezca en la lista.

Si define en el menu de ajustes de la TV (SETUP TV) sus paginas
preferidas del teletexto, las podra activar directamente desde la
pagina inicial = pdgina 123.

Si no ha definido ninguna pagina en el ment SETUP TV, apareceran
por defecto las paginas predefinidas. »




CD/TV

En funcion de las condiciones de recepcion, es posible que falten
textos o caracteres en la pantalla. Si la senal de recepcion es mala o
el canal de TV ajustado no dispone de teletexto, aparecera en la
primera linea el mensaje “"Currently no Teletext available” (teletexto
momentaneamente no disponible).

Desde el teletexto puede sintonizar otro canal de TV pulsando las
teclas E o bien — pdgina 20, sin tener que abandonar el menu
del teletexto. Al hacerlo, la pagina del teletexto se sustituye por la
del canal de TV que acabe de sintonizar. Si, por ejemplo, tiene la
pagina de teletexto 303 del canal BR3 y selecciona con la tecla
el canal CH 21, tras la actualizacion visualizara la pagina de teletexto
303 del canal CH 21.

@ Nota

® Para ampliar las paginas de teletexto, active el modo de zoom
(Zoom Mode = pdgina 121).

® Para visualizar las paginas de teletexto en modo transparente,
active el modo mixto (Mix Mode = pdgina 122). m

Introducir el numero de una pagina s
teletexto

El numero de pdgina (de tres cifras) se introduces
boton central.

)

G
EXT i1e.10 132

Fors

Aero Llo T¥. |
(I | I o | a1 15 ¥
Fihrungldcohk

Fig. 119 TV: Introducir el nimero de una pagina de teletexto

- En el modo de CD/TV, seleccione la opcion F
tecla de menu correspondiente = pdgina 88.

— Escoja la fuente TV = pdgina 88.

— Pulse la tecla correspondiente al menu Telete ',_fi_ _
cera la pagina inicial del teletexto = pdgina

— Seleccione la pagina Start del teletexto pulsanGss
boton central.



- lea nuevamente el boton central para cambiar al modo
= da de datos. La primera cifra del numero de tres

~., 1 — pdgina 114, fig. 119.

' central para modificar la primera cifra.
. el boton central para confirmar la entrada. El

.' ’ a la cifra siguiente.

: las cifras siguientes.

" seleccion pulsando el botén central. Apare-
a pagina del teletexto deseada. m

lanejo RADIO, CD/TV |

corrv BIER

Ajustes de la TV (SETUP TV)

i | : - -y
Yvaldo oara vehiculos: Gan 1y

Menu principal de ajustes de la TV

Ademds de los ajustes de la TV, en el menu SETUP TV
se pueden modificar los ajustes del teletexto, de la
senal de TV y de la senal y fuentes de AV (audio/video).

Fig. 120 Menu principal de ajustes de la TV

- En el modo de TV, pulse la tecla de funcién [ SETUP ).
Aparecera el menu principal de ajustes de la TV (SETUP

TV).

En el ment de ajustes de la TV puede modificar una gran variedad
de ajustes para la TV. Con la opcion “Default settings” (ajustes de
fabrica) puede restablecer todos los ajustes, adoptando nueva- 4

NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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mente los valores definidos en fabrica para el mercado correspon-
diente.

Funciones Descripcidon

Screen Ajustar brillo, contraste, color y gestion del
color® = pdgina 116

Videosource Cambia de TV a video vy viceversa = pdgina 117

TV-Norm Ajusta la senal de TV del pais donde se encuen-
tre = pdgina 118

AV-Norm Ajusta la senal de AV del reproductor de AV
=+ pdgina 120

Teletext set- Ajusta los modos de ampliacion (Zoom), imagen

tings mixta (Mix) y paginas favoritas para el teletexto
=» pdgina 121

Default settings Restablece los valores definidos en fabrica para
el mercado correspondiente — pdgina 123

5 Pposibilidad de ajustar la senal de TV NT5C

Para abandonar el menu de ajustes, pulse la tecla| SETUP |o bien la
tecla [ RETURN ].

Nota

El sintonizador de TV ofrece la posibilidad de conectar una fuente
de AV externa a través de un cable especial ("cable AV para sintoni-
zador de TV"*). El cable de conexion se puede adquirir en un
Servicio Oficial Audi o en una tienda especializada. =

TV: Menu 'Screen (ajustes de pantalla

Este menu permite ajustar el color, el contraste
brillo de la imagen.

Fig. 121 Setup TV: Ajuste de la imagen

- En el modo de TV, pulse la tecla [SETUP J.

- Seleccione Screen girando y pulsando el boton CERE

- Seleccione Bright (brillo), Color (color) Contr. {CORE
o bien Tint (gestion del color)®' girando ¥ Pl-llﬁﬂn
pboton central.

~ Gire y pulse el botén central para modificar ja opCit
deseada. :

Ajuste de la imagen:



CD/TV

Vidlido para vanicuios: won Iy

RS Videosource (fuente de video)
Varia el brillo de la pantalla ke ; :

= E}hla intensidad del color
ontraste) Varia el contraste

- o g -

Por motivos de seguridad, la reproduccion sélo es
posible con el vehiculo detenido.

i6n del color

de ajustar la senal de TV NTSC

l..
E

psible gestionar el color (Tint) si se ha ajustado como senal
i6n NTSC. m

ol s
2 e
=

Fig. 122 Setup TV: Ajustar la fuente de video

Seleccionar una fuente de video
- En el modo de TV, pulse la tecla [ SETUP ].

— Seleccione Videosource (fuente de video) = pdgina 115,
fig. 120.

— Seleccione AV 1 o bien AV 2.

— Ponga en marcha el reproductor. La imagen del mismo
aparecera en la pantalla. »

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP



Seleccionar el modo de television
- En el modo de TV, pulse la tecla[ SETUP ).

— Seleccione Videosource (fuente de video).

- Seleccione TV.

Modo de video

Mediante un cable especial, es posible conectar al sintonizador de
TV reproductores que dispongan de una salida AV (de audio y
video).

Tan pronto haya seleccionado la senal AV (AV 1 o bien AV 2)
= pdgina 120 para el equipo de audio/video correspondiente, ya
puede iniciar la reproduccion.

Al principio la imagen aparece limitada por el marco interno de la
pantalla; tras unos segundos, sin embargo, se amplia ccupando la
totalidad de la misma.

Las teclas de menu correspondientes a las opciones Teletexty TV
control no estan disponibles en el modo AV.

Modo de television

Si ya ha ajustado la senal de TV del pais donde se encuentre, tras
cambiar al modo de TV ya no sera necesario ajustar nuevamente
dicha senal = pdgina 118.

@ Nota

® Con el vehiculo en movimiento, la imagen de television o de
video se desconecta; el sonido permanece activado.

® Elsintonizador de TV ofrece la posibilidad de conectar una
fuente de AV externa a través de un cable especial ("cable AV para
sintonizador de TV"*). El cable de conexion se puede adquirir en un
Servicio Oficial Audi o en una tienda especializada,

A il - e e i
Ajustar la senalde TV

Para optimizar la recepcion de la TV debe
senal de TV del pais donde se encuentre.

| ®-CENTRAL EUROPE PAL BG

Fig. 123 Setup TV: Senal de TV

- En el modo de TV, pulse la tecla [SETUP }.
- Seleccione TV-Norm (senal de TV).

— Ajuste la senal de TV deseada girando y pulsant "'-'
boton central = fig. 123.
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€n la tabla siguiente puede consultar la senal de TV
: e en los distintos paises:

val Paises para los cuales rige

Abu Dhabi, Afganistan, Albania, Alemania, Ara-
bia Saudi, Argelia, Austria, islas Azores, Bahrein,
Bangla Desh, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bru-
nei, Butan, Camerun, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Dubai, Eslovaquia, Eslovenia, Espana, Etiopia,
islas Fiji, Finlandia, Ghana, Groenlandia, Holanda,
India, Indonesia, Islandia, Israel, Jordania, Kenia,
Kuwait, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Mala-
sia, Malawi, islas Maldivas, Malta, Montenegro,
Noruega, Oman, Oriente Préximo, Portugal,
Qatar, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquia

Italia

Reino Unido/Irlanda del Norte, Irlanda, Hong
Kong, islas Malvinas

Armenia, Azerbayan, Bielorrusia, Bulgaria, Comu-

nidad de Estados Independientes, Congo, Kaza-

jistan, Kirigistan, Letonia, Lituania, Moldavia,
Mongalia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucrania,
Uzbekistan

Francia, Luxemburgo, Monaco

Antillas, Barbados, Belice, Bermudas, Birmania,
Bolivia, Canada, Corea del Sur, Costa Rica, Chile,
Colombia, Cuba, Rep. Dominicana, Ecuador,
EE.UU., El Salvador, Filipinas, Guam, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Me&jico, Mont-
serrat, Nicaragua, Okinawa, Panama, Peru, Puerto
Rico, Samoa, Surinam, Taiwan, Trinidad &
Tobago, Venezuela

Manejo RADIO, CD/TV

Senal TV®

AUSTRALIA PAL
B

BRASILIA PAL B

ARGENTINA
PAL N

NEW ZEALAND
PAL B/G

EAST EU
SECAM D/K

VR CHINA PAL
D/K

AFRICA PAL |

Paises para los cuales rige

Australia

Brasil

Argentina

Nueva Zelanda

Rep. Checa, Hungria, Polonia, Rumania

China, Corea del Norte

Angola, Botswana, Gambia, Guinea-Bissau, Leso-
tho, Macao, Namibia, Rep. de Sudafrica

GREECE, EGYPT Africa del Norte, Egipto, Grecia, Iran, Irak, Libano,

SECAM B/G

AFRICA SECAM
K1

JAPAN NTSC M

MOROCCO
SECAM B/G

EAST EU OIRT
PAL B/G

EAST EU PAL
B/G

Mauritania, islas Mauricio, Oriente Medio

Alto Volta, Burkina Faso, Burundi, Rep. Cen-
troafricana, Chad, Costa de Marfil, Dahomey, Dji-
buti, Francia (territorios de ultramar), Gabon,
Guadalupe, Guinea, Madagascar, Mali, Niger,
islas Reunion, Ruanda, Senegal, Togo, Zaire
Japon

Marruecos

Estonia

4l Datos disponibles en el momento de la impresion.

NAME, TEL

NAV, INFO CAR, SETUP




m_ LCD/TvV itk

Mediante la opcion Default settings (ajustes de fabrica), se ajusta la
senal de TV automaticamente, adoptando la sefal del mercado al
cual esta destinado el vehiculo. =

Ajustar la senal de AV

En este menu se puede ajustar la senal de TV para las
dos fuentes de AV.

Fig. 125 Setup TV: Seleccionar la senal de AV

— En el modo de TV, pulse la tecla [ SETUP |.

— Seleccione AV Norm.
— Seleccione AV 1 o bien AV 2.

- Seleccione la senal AV que requiera su equipo dé %
girando el botén central y pulsandolo para confi
= 11g. 125.

Fig. 124 Setup TV: Seleccionar la entrada AV

Para las fuentes de AV puede ajustar la senal de TV PAL,
SECAM. m
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gettings (ajustes del teletexto)

i

—

ci ion perm:te ajustar los modos de ampliacion
} "), ;magen mixta ("mix") y memorizar en la
icial del teletexto sus pdginas preferidas.

1Y ==

3 Setup TV: Ajustes del teletexto

3 de TV, pulse la tecla [SETUP).

éeione Teletext settings — pdgina 115, fig. 120.
iCeéran las opciones disponibles.

CD/TV

Opciones:

Parametro Efecto

Zoom Mode Amplia la pagina del teletexto
= pdgina 121

Mix Mode Teletexto en modo transparente

= pdgina 122

Favorite 1, Favorite 2,
Favorite 3, Favorite 4

Memorizar las paginas preferidas en la
pagina inicial = pdgina 123 =

diide paraveiniculos: Con T4

Al activar el modo de ampﬁacidn (“Zoom Mode"), la
pdgina del teletexto se verd mds grande.

100 100
seit 12.59 Schlemmerreise
Siidtirol

UT (16:9)

i~ 101-106  Fernsehen .. 300 ¥
Schlagzeilen 112 Hn'irfuni ... 400

Ew.-rn eess: 130 E00
200 F|. ug hTil. 107730

NAV, INFO




CD/TV

- En el modo de TV, pulse la tecla| SETUP |.

- Seleccione Teletext settings.
— Seleccione Zoom Mode.
- Active el modo de ampliacion (ON) o bien,

— Desactive el modo de ampliacion (OFF).

Con el modo de ampliacion activado, al girar el boton central en el
sentido de las agujas del reloj se ampliara, al principio, la mitad
superior de la pantalla y, si sigue girando el boton, la mitad inferior
— pdgina 121, fig. 127. Si sigue girando el botdn, se representara
primero la pagina del teletexto completa y, a continuacion, se
ampliara, quedando dividida en dos mitades.

Si gira el boton central en sentido contrario a las agujas del reloj,
primero aparecera la mitad inferior de la pagina y, si sigue girando
el botén, la mitad superior. ®

Valido para vehiculbos: Can TV

'_Mlx Mode"” (modo mixtg]

Al activar el modo mixto ("Mix Mode"), la pdgit
teletexto se verd transparente. '

BAY BRMNE ESEEise hids 1 £
ﬂ R = [ b FHJLJF!II-;'.' g
g I"lrl o _.;:f.n] i‘:_-_-"' '-.L':‘t | I'm-2 'E"-*"'-.",_'
B - - Nl ot dioh

S —

i

I
*

x Pl CDor Sy

12.9393 Schlemmerrti=sa
Cddtiral

UT (16:3)
- = ——

Fig. 128 Setup TV: Modo mixto activado

— En el modo de TV, pulse la tecla [ SETUP }.

- Seleccione Teletext settings.
— Seleccione Mix Mode.
— Active el modo mixto (ON) o bien,

— Desactive el modo mixto (OFF).



CD/TV

to (Mix Mode), la pagina del teletexto se vera - Gire y pulse el botén central para determinar la pagina

I'de'n mix : :
= Se visualizara la pagina de teletexto transparente con preferida que desee.

wdg fondo = pdgina 122, fig. 128. ®
Las paginas que determine en la lista de favoritas apareceran en la
pagina inicial del teletexto y podra activarlas directamente desde

alli.
;nnT'u" 8

.“: avoritas 1}

; mrmaf del tefetextu se muestran las

i =
falido pars vehwulos: Lan 1Y

TV "Default settings” (ajustes de fabrica)

— En el modo de TV, pulse la tecla [ SETUP J.

—~ Seleccione Default settings.

Con la opcién de ajustes de fabrica ("Default settings”), todos los
ajustes de la imagen, la “senal de TV" y los “ajustes del teletexto”
adoptaréan los valores programados originalmente en la fabrica.
Adicionalmente, se borrara y reestructurara la lista de canales de
TV. =

*8tup TV: Determinar las paginas favoritas

D de TV, pulse la tecla [SETUP ).

' -:."_Tﬂatmtt settings.

-J f_ E Favorite 1, Favorite 2, Favorite 3 o bien
"..'_ °3 ':' ﬁﬂ- 129-



~ Ajuste del sonido

sOoniado

Vienu

Las opciones para modificar el sonido se activan con
el menu “Sonido” en cualquier sistema de audio, en el
modo TV?*, o en la funcion “Setup”.

Balance

O
@
@

{

™

a

(.

Fig. 131 Sonido de la radio: Ajuste de la opcion Balance

Fig. 130 Sonido de la radio

Dentro de cualquier ment de audio o en la funcion
SETUP, seleccione la opcion Sonido, o bien

En el modo de TV*, seleccione la opcion Sonidoead
tecla de menu correspondiente.

Seleccione la opcion deseada (por ejemplo, bala
— fig. 131 con el boton central.

Gire el botén central dentro de la opcion de sunl C
correspondiente (por ejemplo, balance) , paré 3jus
segun su agrado.



B ___Ajuste del sonido Iﬂ

- el boton central o la tecla [ RETURN }, la modi-
sﬂré memorizada y se abandonara el menu de

: |
< del menu Sonido:
Heswamdn del sonido hacia los altavoces izquierdos o

& b

tacion del sonido hacia los altavoces anteriores o

Digital Signal Processing) = pdgina 125
% Z volumen de otras funciones (indicaciones del sistema
icion, noticias del traficol = pdgina 127

s ¥ graves puede definirse individualmente para
radtu. CD, MP3y TV*,

- 2 efectle seran validos para el modo en el que se
?ﬂiBtEma de navegacion al realizarlos. Por ejemplo: si
siehando un disco compacto y modifica los graves, no afec-
0 en los modos de radio, MP3 o TV*,

u, & cada opcion, basta con pulsar la tecla[RETURN ). Tras
ﬂuste de balance, fader, agudos o graves, se vuelve
-“amente al menu principal del sonido.

08 equipados con el sistema de sonido BOSE® en combi-
MudioPilot no disponen de la funcién DSP. En este caso,

: :_._ﬁm.“ Van dotados de un sistema de regulacion dinamica del
e LM fﬂﬂ' 126. m

o inejo

RADIO, CD/TV |

DSP (Digital Signal Processing)

La funcion DSP regula el volumen en funcién de la
velocidad.

off
nivel 1 |

. nivel 2 |

nivel 4
nivel 5

Fig. 132 DSP: Regulacion del volumen en funcidn de la velocidad

- Dentro de cualquier menu de audio, TV* o0 en el modo

SETUP, seleccione la opcion Sonido con la tecla de menu
correspondiente.

— Seleccione DSP.
— Seleccione GALA.
— WSeleccione uno de los cinco niveles, o bien

— Desactive dicho modo (off). B

NAME,TEL |-~ T INAVINFO - . T . CAR, SETUP



Ajuste del sonido

La funcion GALA regula el volumen del equipo de sonido adaptan-
dolo a la velocidad del vehiculo para que los ruidos no se destaquen

sobre la muasica.

Seleccionando el nivel 1, el volumen se elevara minimamente a
medida que aumente la velocidad. Seleccionando el nivel 5, el
volumen se elevara considerablemente a medida que aumente la
velocidad.

Los vehiculos equipados con el sistema de sonido BOSE en combi-
nacion con AudioPilot no disponen de la funcion DSP. En este caso,
los vehiculos van dotados de un sistema de regulacion dinamica del
sonido = pdgina 126. m

Valido para vehiculos: Con sistema de sonido BOSE en combinacion con AudioPilot

Regulacion dinamica del sonido

Los vehiculos con sistema de sonido BOSE en combi-
nacion con AudioPilot estdn equipados con un sistema
de requlacion dindmica del sonido.

La regulacion dinamica del sonido funciona automaticamente de
modo que los ruidos no se destaquen sobre la musica. El nivel de
reproduccion de la musica permanece invariable, independiente-
mente de los ruidos secundarios en el interior del vehiculo.

En la regulacion dinamica del sonido se tienen en cuenta tanto los
ruidos transitorios como los permanentes.

¢{C6mo funciona la regulacién dinamica del sonido?

Un micraofono ubicado en el habitaculo registra el nivel de la musica
y el ruido que interfiera con la misma. El ruido se analiza y evalua

digitalmente. Al mismo tiempo, el sistema eleva el ygi
frecuencias afectadas por el ruido, a fin de mantener |z
sonido. .

Ej Nota

Si el sistema AudioPilot presenta alguna anomalia, al ;
sistema de navegacion se escucharan tres tonos. Le ro
acuda a un servicio especializado a que comprueben e
AudioPilot. m -



del volumen de otras
._.-,.:-'i rIEE

gjustar el volumen de las indicaciones del
i' s pavegacion y de las noticias del trdfico.

=

ladio FM
lmen

/oz de sistema r"lc_ﬂ-‘egau:rnlﬁl
: LI .':i-.-.'l. 3 | ‘I"
S

|i |1. | |I"l,-'|’|‘

Sonido

Ajuste del volumen de otras funciones

) de cualquier menu de audio, TV* o0 en el modo

gﬁﬁﬂlﬂpniﬂne la opcion Sonido con la tecla de ment
S| .: ﬂdl'&"tﬂ'.

S=iECCione Ajuste volumen.

Tt * 9Ne Voz de sistema navegacion o bien Noticias de

b
=

®a su dagrado el volum ' n
en girando
N central. g y pulsando el

"-11-1r‘|E.‘fﬂ- |

Ajuste del sonido

Cuando ajuste el volumen de la voz del sistema de navegacion,
escuchara automaticamente un mensaje de prueba. Esta prueba se
realiza inicamente si el DVD de navegacion se encuentra dentro de
la unidad lectora del mismo = pdgina 42.

Para facilitar el ajuste del volumen de las noticias del trafico, el
sistema de navegacion cambia al modo de radio FM durante el
tiempo que dure el ajuste.

@ Nota

® Si el volumen ajustado es muy alto, al activar el sistema se

elevara automaticamente adoptando el valor memorizado de
fabrica.

® Siel volumen ajustado es muy bajo, al activar el sistema se

elevara automaticamente adoptando el valor memorizado de
fabrica.m
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NAME (directorio)

NAME (directorio)

Introduccion

FunciE’m NAME

Con la tecla| NAME | se puede crear un directorio
personalizado.

fi Navigation plus

oV | Name JTEL . [TNAVS

Fig. 134 Sistema de
navegacion: Tecla de
funcion NAME

— Introduzca el DVD de navegacion en su unidad lectora.

— Pulse la tecla de funcioén para introducir datos

en el directorio.

El directorio sirve para que el usuario registre sus direcciones parti-

culares y de negocios.

Cada registro contiene campos para memorizar los date
lares y de contacto de una persona, asi como su direceic
datos pueden emplearse también en el sistema de nave

El banco de datos contiene una memoria independient
asignar a cada registro un destino de navegacion. Para
mas facilmente un destino de navegacion desde la fungié
NAV (sistema de navegacion), los destinos de navegac
zados pueden activarse a traves de la opcion "Desting

—» pdgina 203 o bien del menu Memoria = pdgina 205.

Nota

® Si, en el modo de directorio (INAME), pulsa la
podra utilizar los menus de ajuste del directorio (SETUF

® Sien la unidad lectora de DVDs no se encuentra el D

!

gacion, no podra utilizar la funcion directorio (NAMEL
i




NAME (directorio)

Mgm__'j_ Prina:i;;_;. |
= rtiendo del menu principal del directorio, puede
Pa

r modificar y borrar registros. Directorio

:F.Ea,; bﬂﬁﬂﬂ — o —— L —
¥ / Nuevo registro

Directorio

# —Buscar registro

TP|[TMC]
Fig 135 Pantalla: Menu principal del directorio DII"EEtGTID
nge—
. _ ¥ / AUDI AG
= Ifas haber introducido el DVD de navegacion, pulse la N / ——
t8¢la de funcion (NAME | = pdgina 130, fig. 134. En la ® /| Tratam.
| pantalla aparecera el menu principal del directorio N | RN
INAME) = fig. 135, o bien el ultimo menu del directorio — | nombr.
que estaba activado. N | 2 nombr.
T N\ @—Apellid.
g Nota B \ Titulo
&n el modg de

| dire::.mrin \NAME), pulsa la tecla [ SETUP ), podra
_ menus de djuste del directorio (SETUP NAME),

Fig. 137 Directorio: Nombre asignado; el resto de los campos puede cumpli-
mentarse




NAME (directorio)

— Pulse la tecla de funcion | NAME |.
~ Seleccione Nuevo registro.

- Seleccione Apellido = pdgina 131, fig. 136 e introduzca
el mismo con ayuda del teclado alfanumeérico. Confirmar
con el teclado alfanumerico (0OK).

- Seleccione los campos restantes para introducir los
datos que desee — pdgina 131, fig. 137.

Para crear un registro, en primer lugar hay que cumplimentar el
campo Apellido. Mientras no asigne un nombre (Apellidol, los
demas campos permanecen desactivados (en color gris)

— pdgina 131, fig. 136. Tras asignar el nombre, ya podra introducir
los datos restantes = pdgina 131, fig. 137.

Al seleccionar un campo, aparece automaticamente el teclado
alfanumérico para introducir letras y cifras.

Los datos introducidos en el registro se memorizan automatica-
mente.

Si. tras haber creado un registro, pulsa la tecla | RETURN | podra
crear un nuevo registro. =

- A F Tl L>=s N & i
= L e - - g b3 L1 LF

Los registros del directorio se buscan por el gpel

®—Buscar registro

Fig. 138 Directorio: Buscar un registro

— Pulse la tecla de funcion | NAME |.

— Seleccione Buscar registro.

it

- Introduzca con ayuda del teclado alfanumeérico

— pdgina 29 el apellido de la persona que busca-
Aparecera una lista con el resultado de la busqueda. Estos regs
también pueden modificarse.

No es necesario introducir el nombre completo, aungue -'i'

asi, la lista de los registros mostrados sera mas reducida. ®



NAME (directorio) :

Modiﬁcar un regis
“ible modificar posteriormente los registros del
ﬁ- 0SS !

Directorio

Bauer, Peter

Fig. 140 Directorio: Visualizar los registros

— Pulse la tecla de funcion | NAME |,

llﬁtll Directorio: Modificar un registro memorizado

—~ Seleccione Ver lista = fig. 140; se visualizaran todos los

= Fulse la tecla de funcion [ NAME |. registros del directorio.
= Seléccione Buscar registro o bien Ver lista — pdgina 137, | _ ,
ﬁ_ 135, Puede seleccionar cualquier registro de esta lista para consultar los
datos memorizados (numero de teléfono, destino de navegacion,...
B Bl!;que ¥ seleccione el registro que desea modificar ) o para modificar los mismos = pdgina 133.
= Tig. 139.

ﬁl!ﬂmnna Un campo y modifique los datos del mismo.

fimﬂnar un campo,

n dparece automaticamente el teclado
€0 para introducir letras Y cifras.

Manejo




NAME (directorio)

Directorio Directorio

HUBER, ANTON

jUesea realmentes

borrar este reqistro’

Fig. 141 Directorio: Borrar un registro Fig. 142 Directorio: Borrar todos los registros del directorio

— Pulse la tecla de funcion | NAME |. Directorio

— Seleccione Buscar registro o bien Ver lista — pdgina 133,
fig. 140.

~ Seleccione el registro que desee borrar del directorio
— pdgina 133, fig. 139.

- Seleccione Borrar este registro.

—~ Conteste a la pregunta ;Desea realmente borrar este
registro? con Si = fig. 141; el registro seleccionado sera
borrado del directorio.

TP TMC

Fig. 143 Directorio: Borrar todos los datos




NAME (directorio)

g E - - "
tecla de funcion Directorio

ne Vaciar directorio = pdgina 134, fig. 142.

- puise

AUDI AG

" I'__'-h

. aacte 3 la pregunta ;Desea borrar todos los datos del A __
e eario? con Si — pdgina 134, fig. 143; todos los regis- =
| rne del directorio se borraran.

L]

@®—Destino de navegacion

— o - . s g b s .
esie regisiro

- a -
)
| |

Brminar un destino

Brminar un destino de navegacion en un registro
directorio.

Fig. 145 Directorio: Asignar un destino de navegacion a un registro

Asignar un destino de navegacion a un nuevo
registro

Categoria v negocios ~ Pulse la tecla de funcion (NAME J.

particular e ;
----- B — Seleccione Nuevo registro — pdgina 134, fig. 142.

— Seleccione Apellido e introduzca el mismo con ayuda del
teclado alfanumerico.

~ Seleccione asimismo en la opcion Categoria particular o
______ bien trabajo = fig. 144.

— Introduzca los datos restantes en el registro.
-~ Seleccione Destino de navegacion — fig. 145.

Introduzca los datos del destino de navegacion, o bien




NAME (directorio)

Seleccione Generar desde situac. actual o Aceptar de
ultimos destinos para copiar los datos de alguno de los
ultimos destinos de navegacion utilizados.

Seleccione asimismo Indicar como dest. pcpal. si desea
que el destino aparezca en el menu principal del sistema
de navegacion, bajo la opcion “Iniciar recorrido”.

Asignar un destino de navegacion a un registro
ya creado

Pulse la tecla de funciéon [ NAME |.

Seleccione Buscar registro o bien Ver lista = pdgina 133,

fig. 140.

Seleccione un registro del directorio = pdgina 133,
fig. 139.

Seleccione asimismo en la opcion Categoria particular o
bien trabajo = pdgina 135, fig. 144.

Seleccione Destino de navegacion.
Introduzca los datos del destino de navegacion, o bien

Seleccione Generar desde situac. actual o Aceptar de
ultimos destinos para copiar los datos de alguno de los
ultimos destinos de navegacion utilizados.

Seleccione Indicar como dest. pcpal. si desea que el
destino aparezca en el menu principal del sistema de
navegacion, bajo la opcion “Iniciar recorrido”.

Los registros del directorio que tengan asignado unu
navegacion pueden consultarse mediante la crpmﬁn E
NAV/Memoria/Buscar en directorio = pdgina 209. ;

La opcion Indicar como dest. pcpal. esta activada cu
misma aparece un signo de confirmacian (V). Con el
destinos de navegacion se visualizaran en el menti , e
sistema de navegacion = pdgina 203. .

Si en la unidad lectora de DVDs no se encuentra el D
cion, no se podran utilizar las funciones del Elstarn&
(NAV) ni del directorio (NAME). Tampoco se indica
procedentes de emisoras de trafico (TMC). »



TEL (telefono)

: e Onﬂ)

Ién

; ] vegamcﬁn Audi Plus puede combinarse
@ Sposmvus de telefonia.

a el teléfono descritas en este capitulo dependen

C mﬁwl utilizado, es posible que las funciones
an en la pantalla del sistema de navegacion.

3 telefono movil* se encuentra en el reposabrazos
: dE instrumentos. Esta instalacion le permite
moviles corrientes a través de un adaptador para

nos libres de la instalacion para el moévil quedara
0 haya introducido el teléfono mavil en el adap-

T e sin* manejo por voz e instalaciones para
=HEJ0 por voz se describen a partir de = pdgina 163.

/\ |ATENCION!

No se olvide de respetar la distancia minima de 15 cm respecto a
la antena, segun indica la directriz para la autorizacion de
aparatos emisores de alta frecuencia.

@ jCuidado!

® Tenga en cuenta las disposiciones legales relativas al uso de
teléfonos en vehiculos!

e ;Apague el teléfono movil en zonas donde este prohibido su uso!

® Apague el teléfono en aquellos lugares en los que exista peligro
de explosion. Estos lugares no siempre estan debidamente senali-
zados. Entre ellos se encuentran, por ejemplo: almacenes o medios
de transporte de productos combustibles o quimicos; lugares
donde se concentre vapor de productos combustibles (por ejemplo,
propano o bien vapores de gasolina que puedan emanar de vehi-
culos o edificios), o bien lugares donde se registre la presencia de
productos quimicos o de grandes cantidades de particulas de polvo
(por ejemplo, de harina o de madera). Lo mismo cabe aplicar a todos
aquellos lugares en los que suele apagar el motor de su vehiculo.

Nota

® S dispone del equipamiento correspondiente, su vehiculo
dispone de un dispositivo manos libres y de la funcion de supresion
del sonido de la radio.

® Por causas técnicas, los teléfonos moviles pueden sufrir interfe-
rencias que pueden afectar temporalmente al funcionamiento del
aparato.

»

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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® Lacobertura del aparato puede verse afectada en zonas aisladas —

(como un tunel o un garaje subterraneo). & IﬂTEﬂﬂlﬁNI ‘ﬂ

Hay sitios que no disponen de cobertura. En dichos sitios, el tele Compruebe que el mévil quede correctamente st

ISt ne sl UL movil queda suelto, podria salir despedido en ¢z *

hiriendo a los ocupantes del vehiculo.

Valldo para vehiculos: Con mstalacion para telébono miduil ® *Cuidadu'
- p & | .

Ada pta dor para te lefono movil Si el movil no esta fijado correctamente, puede caerse
] e e conduccion y danarse. |

Con un adaptador para telefonos moviles se puede
acoplar al vehiculo un movil corriente. b .

® Eladaptador varia segun el modelo de teléfono méy
puede diferir respecto al modelo representado en la ilus

® En el manual de instrucciones del vehiculo encontra
descripcion detallada del adaptador para el teléfono me

Fig. 146 Ejemplo de
adaptador para movil

El adaptador para movil debe colocarse en el alojamiento previsto a
tal efecto en el vehiculo. Asegurese de que el juego del adaptador
quede correctamente instalado para evitar anomalias.

Para utilizar el dispositivo manos libres, debe colocarse el movil en
el adaptador.
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i Gon Instatacion para tolé ffono movil En funcién de la instalacién para teléfono movil
TEL instalada en el vehiculo, en el menu principal del
-l

« para el teléfono disponibles en el Tipo de instalacién Mensaje en el menu principal
» naveaacion dependen de la instalacion para mévil del teléfono

gfono movil de la que disponga el vehiculo. Instalacion para movil con  Utilice su teléfono movil, por favor.
adaptador con cable”®

— pdgina 140

Instalacion para maévil sin  Utilice su teléfono movil, por favor.
manejo por voz*

— pdgina 140

Instalacion para movil con  Utilice su teléfono movil o el
manejo por voz* sistema de manejo por voz, por

— pdgina 149 favor.

Nota

Fig. 147 Sistema de

teléfono (TEL) laciones para maviles sin* manejo por voz e instalaciones para
moviles con* manejo por voz se describen a partir de

le funcion = fig. 147; en la pantalla =7 BIGHREEL
el menu principal del telefono.

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO

S teléfono aparecera alguno de los mensajes siguientes:

navegacion: Funcion Los mensajes gue aparecen en la linea de estado referentes a insta-

139
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para movil con

A AN

on cable (rea GSV)

Fig. 148 Menu principal del teléfono con instalacion para moévil con adaptador
con cable

Las funciones del teléfono se manejan desde el teléfono movil. Si
inicia o acepta una llamada, puede sequir la conversacion mediante
el dispositivo manos libres.

En el menu principal del teléfono se mostrara el mensaje “Utilice su
telefono movil, por favor” = fig. 148. El menu principal del teléfono
no se modifica y permanece activado hasta que seleccione otra
funcion principal. No hay mas menus disponibles.

@ Nota |

® Durante las llamadas telefonicas se suprime el sonido de
fuente de audio o de video® que estuviera activada. ]

® Elvolumen del dispositivo manos libres puede regula;
mente con las teclas de volumen del teléfono movil. m

lacion para movil sin
manejo por voz (red GSM)

A0 POr VO

] l = i
s il e
Licilice S

A traves del volante multifuncion* o del sister
navegacion puede manejar las funciones bé
teléfono.

Las funciones descritas dependen de la compatibilidad ente
teléfono movil y el sistema de navegacion y de gue su OpEees
telefonia movil ofrezca dichas funciones.

Sisuvehiculo dispone de volante multifuncion® = pdglﬂﬂ
manejar desde el mismo diversas funciones del telefonos

tener que apartar las manos del volante ni distraer |a atens
trafico.

Para aceptar una llamada, basta con pulsar la tecla
pulsarla, finalizara la llamada = pdgina 146.

Con las teclas de menu del sistema de navegacion podréa tam
aceptar, rechazar y finalizar llamadas = pdgina 146.



i i

=]

ue aparecen en la linea de estado referentes a insta-

:-mwlas sin* manejo por voz e instalaciones para

i manejo por voz se describen a partir de

il
T e
a 163. 1
PP LRl

B eon instalacion para mavil sin manejo por vol

nclpal del teief:}m} |

e de las funciones del teléfono se pueden visua-

tipal del teléfono con instalacion para mévil sin manejo por

"ﬂTPﬂl del teléfono se mostrara el mensaje “Utilice su

" por favor” = fig. 149. Las funciones del teléfono se
Bjar desde el teléfono movil.

. comy

TEL tteléfnr_jnq!

Ademas, puede manejar diversas funciones del teléfono desde el
volante multifuncion® o desde el sistema de navegacion,

Con la tecla & del volante multifuncién®* puede aceptar, iniciar o
finalizar llamadas.

Si inicia o acepta una llamada, puede seguir la conversacion
mediante el dispositivo manos libres.

El dispositivo manos libres puede utilizarse
unicamente si:

® gl telefono movil esta colocado en el adaptador, y

® ¢|adaptadoresta colocado en el alojamiento previsto a tal efecto
en el vehiculo.

Tras desconectar el encendido, si el movil esta colocado en el adap-
tador, el sistema permanece operativo durante treinta minutos,
aproximadamente.

Durante las llamadas telefonicas se suprime el sonido de la fuente
de audio o de video* que estuviera activada.

@ Nota

® Las funciones basicas del telefono podran manejarse desde el
volante multifuncion® unicamente cuando la instalacion para el
teléfono venga de fdbrica.

® Consulte la descripcion detallada del manejo del volante multi-
funcion en = pdgina 36.

® Los mensajes que aparecen en la linea de estado referentes a
instalaciones para moviles sin* manejo por voz e instalaciones para

moviles con® manejo por voz se describen a partir de
— pdging 163. ®
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Vialido para vehiculos: Con instalacidn para movil sin manejo por voz

Agenda telefonica de la tarjeta SIM

Los registros de la agenda telefonica de la tarjeta SIM
pueden memorizarse en la instalacion para el teléefono
movil.

funcion para sistemas
de audio/video y para
teléfono

AUDI
SERVICE

+16.5°C

450b:m Fig. 151 Sistema de
informacion para el
conductor: Indicacion
del registro "AUDI
SERVICE" de la agenda
telefonica

Fig. 150 Volante multi-

Consultar los registros de la agenda c
teléfono movil: o

- Lea el manual de instrucciones del teléfnnﬁ
pondiente.

Consultar los registros de la agenda co
volante multifuncion:

— Pulse la tecla [F] = fig. 150 para cambiar al T
fono. Los registros de la agenda apareceran ej
superior del sistema de informacion para £
== Tig. 151. ¢

- Pulse las teclas [a] o bien (v] del volante mulf
para pasar de un registro a otro.

Para utilizar esta funcién, tiene que introducir el
el adaptador y esperar a que el sistema haya Iﬂfﬂﬁ; os re
la agenda de la tarjeta SIM.

En cuanto cologue el teléfono movil en el adaptador, la
para el movil cargara automaticamente en su memaoria i€
de la agenda de la tarjeta SIM. Este proceso r_-._;_:-

minutos y depende del numero de registros quE lenga
zados en la tarjeta SIM. Durante la carga, en el Ei
cian para el conductor aparecera el mensaje Es|

En la instalacién para el teléfono mavil se memorizara 18t
la tarjeta SIM leida por ultima vez. Con ello, la proxima?

utilice la misma tarjeta no tendra que esperar, pues 1088
tarjeta SIM ya estaran disponibles. r

WP

Cada vez que lo introduzca, se realizara una verificacion
del teléfono mavil. .



n puede tener dos resultados:

B ﬂad de la tarjeta SIM (o sea, el movil ha
os en |a memoria de la instalacion para el tele-

tentidad de la tarjeta SIM (o sea, los registros de
stalacion para el teléfono maovil no han sido

anlm:adn ha cargado los registros de
o[ ':  instalacion para el movil:
idos, los registros de la agenda de ta tEI!'jEtEI EIM

f“ Iﬂe asignar identificadores.

svil colocado no ha cargado los registros
> |la instalacion para el movil:

, ibles en la memoria de la instalacion para el
Se memorizaran los registros de la agenda de la
cida. Este proceso puede durar varios minutos.
9, en el sistema de informacién para el

ecera el mensaje Espere, por favor.

!,Itlliznr la tecla para hablar del adaptador para el
38, fig. 169.

- Hndu alternar entre las funciones de teléfono y

b -.E'-" 5

Mas informacion relativa al teléfono en

—m

Valido para vahiculos: Con instalacian jpdra mowil 1 Mmanejo por voz

Regular el volumen

Durante una llamada se puede regular el volumen.

Fig. 152 Volante multi-
funcion: Regular el
volumen

Regular el volumen con el interruptor del
sistema de navegacion

— Gire, en el transcurso de una llamada telefonica, el inte-
rruptor = pdgina 21 del sistema de navegacion para
modificar el volumen del dispositivo manos libres.

Regular el volumen con el volante multifuncion®

- Pulse, en el transcurso de una llamada telefonica, la tecla
+4 del volante multifuncion* = fig. 152 para elevar el
volumen del dispositivo manos libres.

- Pulse, en el transcurso de una llamada telefdnica, la tecla
—4 del volante multifuncion* = fig. 152 para reducir el
volumen del dispositivo manos libres. >

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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El volumen ajustado se memoriza automaticamente. Cuando vuelva
a activar el sistema de navegacion, las llamadas telefénicas a través
del dispositivo manos libres se reproduciran con el volumen que
tenia ajustado previamente. m

Vilido para vehiculos: Con instalacion para movil sin manejo por vor

——— —_— — —

Las indicaciones en la pantalla del sistema de navegacion pueden
diferir de las del teléfono movil. Por ejemplo, es posible que en |a
pantalla del sistema de navegacion aparezca en una llamada el
mensaje Desconocido mientras que en la del teléfono maovil
aparezca el nombre del interlocutor, o bien el numero de teléfono.

Los mensajes que pueden aparecer en la pantalla del sistema de
navegacion dependen de la compatibilidad con el teléfono movil
utilizado y con el operador de telefonia movil. m




' Con instalacion para movil sin manejo por v

sar una llamada

volante multifuncion® puede seleccionar
S ros de teléfono memorizados en la tarjeta

funcion:

Fig. 153 Volante multi-

=
w
[}
= o
=
-

Llamada

Fig. 154 Llamar

- Pulse la tecla |7) = fig. 153 para cambiar al modo de telé-
fono.

- Utilice las teclas [a]) o bien (v]) = fig. 153 hasta visualizar
el registro deseado en la pantalla del sistema de informa-
cion para el conductor = pdgina 142, fig. 151.

— Pulse la tecla |/ para seleccionar el nimero de teléfono.

Si en la instalacion para el teléfono movil se encuentran memori-
zados los registros de la tarjeta SIM = pdgina 7142, podra selec-
cionar con el volante multifuncion* dichos registros para visuali-
zarlos en el sistema de informacién para el conductor y realizar
llamadas.

Al recibir o realizar una llamada, se suprime el sonido de la fuente
de sonido que esté activada. Al finalizar la llamada se restablece el
volumen original de la fuente de sonido. =

NAME, TEL TR D ) AR, setue
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Aceptar/Rechazar una llamada

Las llamadas entrantes también se pueden aceptar o
rechazar con el sistema de navegacion.

Fig. 156 Vol
funcion: M:
lado derect

Aceptar

Aceptar una llamada

— Seleccione Aceptar = fig. 155 pulsando el botones
o bien

~ Pulse la tecla de menu correspondiente a la opeil
Aceptar, o bien

Fig. 155 Aceptar una llamada entrante
— Pulse la tecla (J) del volante multifuncion® = Hg=k

Rechazar una llamada

-3
=1 I8

— Seleccione Rechazar con el botén central, 0 B

~ Pulse la tecla de menu correspondiente a la OP&Ss
Rechazar, o bien

-~ Mantenga pulsada la tecla [/ del volanté multiTune
- fig. 156.



___ oyestre el nombre de la persona que llama, debera
gsem 2do en la tarjeta SIM y la persona en cuestion
r su namero cuando llame = pdgina 146, fig. 155.

. (i
R

= sransmiti

_ H&m‘éfann se mostrara, aunque no esté memorizado en
&I\ si la red transmite dicho ndmero.

-

. aparecera la indicacion Desconocido si el niumero de
ton no S transmite.

: sfono movil al adaptador mientras el movil suena o
 una llamada, el sistema de navegacion necesita un tiempo
s mparar los datos del teléfono movil con los del sistema. Por
e “‘; nformacion no se visualizara inmediatamente, y el
s ‘manos libres no estara disponible al momento. Depen-
2 compatibilidad entre el teléfono movil y el sistema de

ica parte de la informacion, o incluso que no aparezca en

to.
gibiFo realizar una llamada, se suprime el sonido de la fuente

ido 'I:Esté activada. Al finalizar la llamada se restablece el
&0 original de la fuente de sonido.

.

J‘ idad entre el teléfono movil y el sistema de navega-
sidamental para que en la pantalla del sistema de navega-
#PUeda visualizar el nombre del interlocutor o el nimero de
WUSFOFES0 es posible que no aparezca el nombre o el numero
1010 en la pantalla del sistema de navegacion. m

‘anejo RADIO, CD/TV m |

Finalizar una llamada

A través del sistema de navegacion puede finalizarse
una llamada.

Llamada

Fig. 157 Finalizar una llamada

— Pulse la tecla de menu correspondiente a Colgar
= fig. 157 o bien

- Pulse latecla[/)del volante multifuncion* = pdgina 145,
fig. 153. La llamada finalizara. m
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I:ll.:l.:lu'

La llamada en curso puede reemplazarse por una
llamada entrante.

Reemplazar

Fig. 158 Llamada entrante durante una conversacion telefonica

Aceptar una llamada entrante:

— Seleccione Reemplazar = fig. 158 pulsando el boton

central, o bien

— Pulse la tecla de menu correspondiente a la opcion
Reemplazar, o bien

- Pulse la tecla[J)del volante multifuncion* = pdgina 145,

fig. 153.

Rechazar una llamada entrante:

— Seleccione Rechazar = fig. 158 con el hutﬁn CE
bien

— Pulse la tecla de menu correspondiente a la opgie
Rechazar, o bien N

- Mantenga pulsada la tecla (] del volante multifg)
— pdgina 145, fig. 153. |

Si ha seleccionado la opcion Reemplazar, finalizara la prim
llamada (llamada en curso) y podra hablar con el segunda)
cutor. :

Si ha seleccionado la opcion Rechazar, la llamada entrante
rechaza y podra proseguir con la llamada en curso.

Para utilizar esta funcion, debe activar en el movil correspos
la opcion de aviso de llamada. Informese en el manual dein
ciones de su movil sobre como activar dicha funcion.

Syl
e

Si recibe una segunda llamada durante una conversacionis
nica, puede aparecer una indicacion en pantalla y, al mism
escuchara una senal acustica. Si el segundo lntarlucutﬂl‘
antes de que usted rechace o reemplace la llamada, dﬂ]
la senal acustica. La indicacion en pantalla puede pEI'ﬂ'l
todavia durante algunos segundos mas, en funcion dﬂl €
movil utilizado. Si durante este tiempo seleccionara Eﬂ
de navegacion la opcion Reemplazar o bien Rechazar, P
cortarse la llamada en curso.

@ Nota

Esta funcion depende de la compatibilidad entre su tﬂl for
y el sistema de navegacion y de que su operador de tei



lacion para movil con
;_:-; por voz (red GSM)

Siioe! Con instalacion para maovil y manejo por

Idades

gjo por voz facilita el manejo del teléfono sin
je distraerse durante la conduccion.

descritas dependen de la compatibilidad entre su
-. L yai sistema de navegacion y de que su operador de
""" il ofrezca dichas funciones.

"-"f—----'= 'l:lispunﬂ de volante multifuncion® = pdgina 38, podra
rdesde el mismo diversas funciones del teléefono movil sin
artar las manos del volante ni distraer la atencion del

llamada, basta con pulsar la tecla para hablar [%];
8 0e nuevo, finalizara la llamada = pdgina 156.

; de menu del sistema de navegacion podra también
fiazar y finalizar llamadas — pdgina 156.

= Que aparecen en la linea de estado referentes a insta-

BAIa moviles sin* manejo por voz e instalaciones para
_ ﬁ"ﬂﬂﬂlu por voz se describen a partir de = pdgina 163.

inejo

- TEL (teléfono) _m

[1] Nota

Al desconectar el encendido se desconecta tarmnbién el manejo por
VoL, &

Menu principal del teletono

Algunas de las funciones del teléfono se visualizan en
la pantalla.

Fig. 158 Menu principal del teléfono con instalacion para movil con manejo
por voz

En el menu principal del teléfono se mostrara el mensaje “Utilice su
teléfono mavil o el sistema de manejo por voz, por favor” = fig. 159.
Las funciones del teléfono se pueden manejar desde el telefono
movil. Las llamadas telefénicas pueden realizarse a través del dispo-
sitivo manos libres. b
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Ademas, puede manejar diversas funciones del telefono con la voz,
con el volante multifuncion® o con el sistema de navegacion.

Si inicia o acepta una llamada, puede seguir la conversacion
mediante el dispositivo manos libres.

El dispositivo manos libres puede utilizarse
unicamente si:

® el teléfono movil esta colocado en el adaptador, y

® ¢ladaptador esta colocado en el alojamiento previsto a tal efecto
en el vehiculo.

Durante las llamadas telefénicas se suprime el sonido de la fuente
de audio o de video* que estuviera activada.

Tras desconectar el encendido, si el movil esta colocado en el adap-
tador, el sistema permanece operativo durante treinta minutos,
aproximadamente.

Nota

® Las funciones basicas del teléfono podran manejarse desde el
volante multifuncion* unicamente cuando la instalacion para el
teléfono venga de fabrica.

® Consulte la descripcion detallada del manejo del volante multi-
funcion en = pdgina 38.

® |os mensajes que aparecen en la linea de estado referentes a
instalaciones para moviles sin* manejo por voz e instalaciones para
maoviles con® manejo por voz se describen a partir de = pdgina 163.

® Al desconectar el encendido se desconecta tambien el manejo
por voz.

® En el manual de instrucciones de su vehiculo encontrara una
descripcion detallada de la instalacion para el telefono movil. »

Valido para vehiculos: Con instalaclén para movil y menajo poryvee

Agenda telefonica de la tarjeta Sj

Los registros de la agenda telefénica de la t¢
pueden memorizarse en la instalacion parg
movil.

AUDI
SERVICE

+16.5°C

450kn1




os registros de la agenda con el

1l de instrucciones del teléfono mavil corres-
ol

e registros de la agenda con el

. : nniﬁn'
:.‘.r pdgina 150, fig. 160 para cambiar al

Los registros de la agenda apareceran
Eiﬂf del sistema de informacion para el

F@fna 150, fig. 161.

teclas .u bien [E] del volante multifuncion*
r de istro a otro.

de un regi
a funcian, tiene que introducir el teléfono maovil en
isperar a que el sistema haya leido los registros de
tarjeta SIM.

_. teléfono movil en el adaptador, la instalacion
Ire automaticamente en su memoria los registros
tarjeta SIM. Este proceso puede durar algunos
 del nimero de registros que tenga memori-

ta SIM. Durante la carga, en el sistema de informa-
duc raparacarﬂ el mensaje Espere, por favor.

T

a el teléfono maovil se memorizara la agenda de
por ultima vez. Con ello, la préoxima vez que

_, a no tendra que esperar, pues los datos de la
n disponibles.

introc H:IGE. se realizara una verificacion automatica

RADIO, CD/TV

TEL (teléfono) IE'

Esta verificacion puede tener dos resultados:

® 5Se indica la identidad de la tarjeta SIM (o sea, el mavil ha
cargado los registros en la memoria de la instalacién para el telé-
fono maovil), o bien:

® No seindica la identidad de la tarjeta SIM (o sea, los registros de
la memoria de la instalacion para el teléfono movil no han sido
cargados por el maovil)

El teléfono movil colocado ha cargado los registros de
la memoria de la instalacion para el movil:

Tras unos segundos, los registros de la agenda de |a tarjeta SIM
estaran disponibles. No obstante, no estaran todavia disponibles
los registros nuevos o modificados desde la ultima vez.

El sistema busca los cambios o los registros nuevos y los memoriza
automaticamente El proceso puede durar varios minutos y durante
este tiempo no es posible asignar identificadores.

El teléfono movil colocado no ha cargado los registros
de la memoria de la instalacion para el movil:

Los registros disponibles en la memoria de la instalacion para el
movil se borraran. Se memorizaran los registros de la agenda de la
tarjeta SIM introducida. Este proceso puede durar varios minutos.
Durante este tiempo, en el sistema de informacion para el
conductor aparecera el mensaje Espere, por favor.

.ij Nota

® También puede utilizar la tecla para hablar del adaptador para el
movil = pdgina 158, fig. 169.

® Con la tecla (f) puede alternar entre las funciones de teléfono y
audio/video.

® Encontrara mas informacion relativa al teléfono en
=» pdgina 153. ®

NAME, TEL NAV, INFO

CAR, SETUP
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valido para vehiculos: Con instalacion para movil y manejo por vaz

Regular el volumen

Es posible regular el volumen del manejo por voz o del
dispositivo manos libres.

funcion: Ajuste del
volumen

Regular el volumen del dispositivo manos libres
con el volante multifuncion*

Pulse, en el transcurso de una llamada telefonica, la tecla
L4 del volante multifuncion* = fig. 162 para elevar el
volumen del dispositivo manos libres.

Pulse, en el transcurso de una llamada telefaonica, la tecla
— del volante multifuncion* = fig. 162 para reducir el
volumen del dispositivo manos libres.

Fig. 162 Volante multi-

Regular el volumen del dispositivo n
con el sistema de navegacion - _-

— Mientras se escuche un mensaje hahha“d
rruptor = pdgina 21 del sistema de naveg;

Regular el volumen del manejo por »
volante multifuncion* i

— Mientras se escuche un mensaje habla
ta del volante multifuncion* = fig. 162 p
volumen del sistema de manejo por vu_z,g

- Mientras se escuche un mensaje hahiaﬂ'
—a del volante multifuncion®* = fig. 162 para.
volumen del sistema de manejo por voz.

Regular el volumen del manejo pnr
sistema de navegacion s

- Mientras se escuche un mensaje :
rruptor = pdgina 21 del sistema de navegach

El volumen de ambos sistemas (manejo pnr-#nr]pf. :
libres) puede ajustarse independientemente. EI
del sistema ajustado se memorizara por separe

Cuando vuelva a activar el sistema de nav&gﬂclﬁﬂr
del sistema de manejo por voz se reproduciran ¢ on el
habia ajustado previamente. (L

S .
Cuando vuelva a activar el sistema de navegac -* '
fonicas a través del dispositivo manos libres se repiss

volumen que habia ajustado previamente. ' TI
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22

I._

trucciones de su vehiculo encontrara una
4a de la instalacion para el teléfono movil con

L 2

luﬂ-ﬂninn para mavil y manaejo por voz

a llamada

— —— e — e

[asaﬁﬂntalla del sistema de navegacion pueden
te aono movil. Por ejemplo, es posible que en la
a de navegacion aparezca en una llamada el
cido mientras que en la del teléfono movil
bre del interlocutor, o bien el nimero de teléfono.

ueden aparecer en la pantalla del sistema de
dependen de la compatibilidad del mismo con el telé-
izado y con el operador de telefonia movil. m

RADIO, CD/TV NAME, TEL

NAV, INFO

CAR, SETUP
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edllZar una liairniadd

Los numeros memorizados en la tarjeta SIM pueden
seleccionarse con el sistema de manejo por voz y con
el volante multifuncion*.

Telefono

AUDISERVICI

Llamada

Colgan

TP/ [TMC] [eanil

Fig. 163 Teléfono: Realizar una llamada

Fig. 164 Tecla

Los numeros de teléfono pueden seleccionarse ded
modos:

Seleccionar un numero de teléfono de Iz J '

SIM |

- Pulse la tecla (§) = pdgina 142, fig. 150 para camt
modo de telefono.

~ Utilice las teclas (a) o bien (¥] hasta visualizar elfé
deseado en la pantalla del sistema de informacion
el conductor.

— Pulse la tecla para hablar (%] = fig. 164 para
numero de teléfono.

e P
FONS

Marcar un nimero de teléfono indica
la voz

- Pulse la tecla para hablar (%) = fig. 164.



TEL (teléfono) m

“1a sefial, indique la orden Marcar nimero o
cionar nombre.

ina tras otra, todas las cifras del numero

_",-'-.;_j;ﬁu ".ucfidn la ultima cifra o bien indicado el
‘dé la orden Marcar.

_'f~_'|:jjt'fj}ﬂfunt:i6n'* dichos registros para visuali-
ima de informacion para el conductor y realizar

a de manejo por voz puede introducir
o o crear una agenda telefonica para dicho

%
-

Ilamada. se suprime el sonido de la fuente
@ste activada. Al finalizar la llamada se restablece el
al de _ia fuente de sonido.

strucciones de su vehiculo encontrara una

RADIO, CD/TV

Valido para vehiculos: Con instalacidn para movil y manajo por voz

Volver a marcar

Permite volver a marcar el ultimo numero de teléfono
marcado.

- Pulse la tecla para hablar (%) = pdgina 154, fig. 164.

— Tras escuchar la senal, pronuncie la orden Rellamada. Se
volvera a marcar el ultimo nimero marcado a través del
sistema de manejo por voz.

En el manual de instrucciones de su vehiculo encontrara una
descripcion detallada. m

NAME, TEL NAV, INFO

CAR, SETUP
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Aceptar/Rechazar una llamaada

Las llamadas entrantes también se pueden aceptar o
rechazar con el sistema de navegacion.

Fig. 165 Teléfono: Aceptar una llamada entrante

Aceptar una llamada

- Seleccione Aceptar = fig. 165 pulsando el boton central,

o bien

- Pulse la tecla de menu correspondiente a la opcidn
Aceptar, o bien

- Pulse la tecla para hablar (%] en el volante multifunciéon®
—> pdgina 154, fig. 164.

Rechazar una llamada

- Seleccione Rechazar con el botén central, o bien

Pulse la tecla de menu correspondiente 3 I3 OpCiar
Rechazar, o bien |

- Mantenga pulsada la tecla para hablar (%] en el v
multifuncion®. La llamada se rechaza.

]
Para que se muestre el nombre de la persona gque Itama, el m

debera estar memorizado en la tarjeta SIM y el nﬂmeru'iﬁ"
persona debera transmitirse al efectuar la llamada.

El numero de teléfono se mostrara, aunque no esté memse
la tarjeta SIM, si la red transmite dicho nimero.

En la pantalla aparecera la indicacion Desconocido si el nin
telefono no se transmite.

Si fija el telefono movil al adaptador mientras el movil Suém
durante una llamada, el sistema de navegacion necesita un
para comparar los datos del teléfono mdadvil con los del Sisten
ello, dicha informacién no se visualizara inmﬂdiatamﬂﬂlﬁ'
dispositivo manos libres no estara disponible al mome to.
diendo de la compatibilidad entre el teléfono movil ',rﬂl
navegacion, es posible que en la pantalla del sistema de RaVES
solo aparezca parte de la informacion, o inclusc que NOE "*'-t

absoluto.

g s i . s jaf
Al recibir o realizar una llamada, se suprime el sonido de
de sonido que esté activada. Al finalizar la llamada S& FESSE
volumen original de la fuente de sonido.

. Nota

La compatibilidad entre el teléfono movil y el sistema ﬂﬂ 3 N8
cion es fundamental para que en la pantalla del sistemd &
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visualizar el nombre del interlocutor o el nimero de
gion 52 Pugda gs posible que no aparezca el nombre o el numero
teléfono- Fﬂr:ﬁ: pantalla del sistema de navegacion.
4o 1eléfono © La llamada en curso puede reemplazarse por una
llamada entrante.

pe s o D
S pans wehicu (03 ’

FH‘H"EIEI" una llamada
-.-—‘.-__-__-_— is . a ‘ r ; i -
A través del sistema de navegacion puede finalizarse , AUDISERVICE

yna llamada.

®—Reemplazar

e PN T
F‘l.'r_.:':._..}'l._".-_"-:u |

Llamada

TP|TMC] [susi

Fig. 167 Llamada entrante durante una conversacion telefénica

Aceptar una llamada entrante:

- Seleccione Reemplazar = fig. 167 pulsando el boton
central, o bien

1 IR

- Pulse |la tecla de menu correspondiente a la opcion
menu correspondiente a Colgar Reemplazar, o bien

"P'“IH la tecla de
= fig. 166 o bien
-Mg - Pulse la tecla para hablar en el volante multifuncion*
2 =q.p.j IE.' tecla para hablar (4] en el volante multifuncién* . R9gI0d, It TEIRS
7 POging 154 fig. 164. La llamada finalizara.

Manejg
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Rechazar una llamada entrante:
— Seleccione Rechazar con el botéon central, o bien

— Pulse la tecla de menu correspondiente a la opcion
Rechazar, o bien

- Mantenga pulsada la tecla para hablar 4] en el volante
multifuncion* = pdgina 154, fig. 164.

Si ha seleccionado la opcion Reemplazar, finalizara la primera
llamada (llamada en curso) y podra hablar con el segundo interlo-
cutor.

Si ha seleccionado la opcion Rechazar, la llamada entrante se
rechaza y podra proseguir con la llamada en curso.

Para utilizar esta funcion, debe activar en el movil correspondiente
la opcion de aviso de llamada. Informese en el manual de instruc-

ciones de su movil sobre como activar dicha funcion.

Si recibe una segunda llamada durante una conversacion telefo-
nica, puede aparecer una indicacion en pantalla y, al mismo tiempo,
escuchara una senal acustica. Si el segundo interlocutor cuelga
antes de que usted rechace o reemplace la llamada, dejara de oirse
la senal acustica. La indicacion en pantalla puede permanecer
todavia durante algunos segundos mas, en funcion del teléfono
movil utilizado. Si durante este tiempo seleccionara en el sistema
de navegacion la opcion Reemplazar o bien Rechazar, podria
cortarse la llamada en curso.

Nota

Esta funcion depende de la compatibilidad entre su telefono maovil
v el sistema de navegacion y de que su operador de telefonia movil
ofrezca dicha funcion. Por ello es posible que no pueda utilizar
dicha funcién. =

Valido para vehiculos: Con instalagion para movil y manejo por vag

Manejo por voz

Con las ordenes del manejo por voz se c
ciertas funciones del telefono.
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29 ,mhahlar en el volante multifuncion*
- 168) o en el adaptador para el telefono maovil
-:1559} se activa el manejo por voz. De este modo,
—neiar el teléfono sin tener que separar las manos del

. g
i

positivo manos libres se puede prescindir del teléfono
tonear. El sistema de manejo por voz reconoce

_neias de cifras, independientemente de quién las

'_j:@_ﬁmda telefonica de voces para el manejo por

os numeros de teléfono mas utilizados pueden

bajo el nombre que usted desee. Junto con el nombre
2| nimero de teléfono correspondiente.

.__:__;':‘j_-- temporal durante el cual el sistema de
iz puede reconocer ordenes y enumerarle las

’f orienta mediante mensajes hablados. El
‘se interrumpe pulsando la tecla para hablar (%),

9l 30 no se escucharan las “indicaciones del sistema
" = pdgina 174 ni las noticias del trafico.

I

3 una llamada telefonica, el dialogo finalizara automa
Hlamada entrante se podra aceptar con la tecla para

e

i&s de ayuda cuando el sistema no entiende

e feconoce una orden, reacciona con un <;Podria
Hfilinuacion, podra repetir la orden. Al tercer intento
'@ résponde con <Cancelar> y el didlogo se inte-

RADIO, CD/TV

Requisitos para activar el sistema de manejo por voz
® El encendido debe estar conectado.
® No estar conversando por teléfono en ese momento.

El manejo por voz se activa pulsando la tecla para hablar (). El
dialogo se inicia tras la senal acustica (pitido).

Para que el sistema "entienda” mejor su voz, debe
tener en cuenta lo siguiente:

® Hable fluidamente, sin elevar la voz y sin pausas o entonaciones
exageradas.

® Procure articular correctamente.

® Evite la interferencia de ruidos exteriores cerrando las puertas,
ventanillas y el techo corredizo.

® Mo dirija los difusores de aire hacia el microfono del dispositivo
manaos libres.

® Sicircula a gran velocidad, hable un poco mas alto para superar
el ruido de fondo.

® Evite otros ruidos dentro del vehiculo cuando hable (por
ejemplo, que otros ocupantes del vehiculo hablen al mismo
tiempo).

® No hable al mismo tiempo que el sistema de navegacion.

® E| sistema deberia manejarlo unicamente el conductor, pues el
microfono del manos libres esta orientado hacia él.

/\ {ATENCION!

® Concéntrese ante todo en la conduccidon! La responsabilidad
de la seguridad vial recae directamente sobre el conductor.

Maneje las funciones de modo que en todo momento mantenga el
control sobre el vehiculo, cualesquiera que sean las condiciones

del trafico. >

NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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‘/_-\ {ATENCION! I!mntlnuamnnl

® El manejo por voz no l:leberla utlllzarse en casos dE emer-
gencia, pues la voz varia en situaciones de estrés. Esto podria
estorbar la comprension, impidiendo la conexion con el numero
deseado, o que ésta no se realice con la rapidez necesaria. Marque
el numero de emergencia manualmente.

B Nota

® Si hay mucho ruido ambiental, la capacidad del sistema de
manejo por voz para reconocer las ordenes puede verse limitada.

® En el manual de instrucciones de su vehiculo encontrara una
descripcion detallada del sistema de manejo por voz. =

1 NELAGACILRN Pard Mol ¥ mand o oo VIO

da del sistema de manejo poryes

AV

Con la orden “Ayuda” se visualizardn y esey
ordenes posibles del sistema de manejo por vos

Fig. 170 Lista con las 6rdenes posibles del manejo por voz

~ Pulse la tecla para hablar [%).

— Pronuncie la orden Ayuda; se visualizaran y escus
las 6rdenes posibles del sistema de manejo Pm'

Estas ordenes se mostraran en la pantalla lndEpEﬂdIEH 'r
la funcion principal que tenga seleccionada. En cuanto Hl
de manejo por voz haya citado todas las ordenes, S8 volve
lizar el menu que estaba activado.
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.;prununnia las ordenes, en el sistema de infor-
" ~anductor aparece el mensaje SPEAK. Ello le indica
2 de manejo por voz esta activado.

. ralacion de érdenes, puede activar nuevamente el
_ nara indicarle al sistema una de las ordenes posi-

Tlf&s &E’tﬂ orden se puede indicar el codigo
PIN de la tarjeta SIM.

ssta orden puede indicarse un namero

- Con esta orden se vuelve a marcar el
~ dltimo namero de teléfono marcado.

F 1a memorizado nombres en la agenda

del sistema de manejo por voz, tras esta
‘orden podra llamar a uno de los nimeros
E e teléfono indicando el nombre asociado
bre Con esta orden se puede memorizar un
‘nombre con un ndmero de teléfono en la
- agenda del sistema de manejo por voz.

Efecto

Con esta orden se puede borrar un nombre
de la agenda del sistema de manejo por
VOZ.

Orden
Borrar nombre

Con esta orden el sistema leera todos los
nombres memorizados en la agenda del
mismo.

Escuchar agenda

Con esta orden se puede borrar un nombre
de la agenda del sistema de manejo por
voz, o toda la agenda.

Borrar agenda

El dialogo puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la
tecla para hablar [4).

En el manual de instrucciones del vehiculo se describen detallada-
mente todas las ordenes del sistema de manejo por voz. m

Valido para vehilculos: Con instalacion para mavil y manejo por voe

Agenda del sistema de manejo por voz

En la agenda del sistema de manejo por voz se dispone
de una memoria adicional independiente de la del tele-
fono movil utilizado.

El sistema de manejo por voz le ofrece la posibilidad de crear y
consultar una agenda.

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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Ordenes disponibles para la agenda del sistema de

manejo por voz: & ATENCION!

Orden Efecto El manejo por voz no deberia utilizarse en casos de n

R : ; ues la voz varia en situaciones de estres. nodria
Seleccionar nombre Si ha memorizado nombres en la agenda P e Lo L L E 3 s. Esto podria.
comprension, impidiendo la conexion con el na

U SRR EOS ORI D ue ésta no se realice con la rapidez nec 3 '
orden podra llamar a uno de los numeros q P esaria. -

e ; de emergencia manualmente.
de teléfono indicando el nombre asociado 9
al mismo.

Memorizar nombre  Con esta orden se puede memorizar un Nota &
nombre con un niumero de teléfono en la ® 5jel sistema indica <funcién no posible>, !~q'5;.:.
agenda del sistema de manejo por voz. telefono movil esté encendido y que ha introducido el &

H b PR et 115

Borrar nombre Con esta orden se puede borrar un nombre ® Enelmanual de instrucciones del vehiculo enc
de la agenda del sistema de manejo por macion relativa a la agenda telefénica del sistema de
vﬂzr HDI- -

Escuchar agenda Con esta orden el sistema leera todos los
nombres memorizados en la agenda del
mismao,

Borrar agenda Con esta orden se puede borrar un nombre

de la agenda del sistema de manejo por
voz, o toda la agenda.

Consejos para la agenda de voz:

® Para la agenda de voz deberia elegir nombres que suenen muy
diferentes entre si.

® 5iel sistema no reconoce un registro (por ejemplo, porque lo
grabo otro usuario), puede accederse al mismo con la orden Escu-
char agenda. Cuando llegue al nombre deseado, basta con pulsar la
tecla para hablar para seleccionar dicho registro.

® E| sistema reconoce las cifras entre cero y nueve.

® No pronuncie una combinacion de cifras (por ejemplo: "veinti-
trés”), sino las cifras por separado ("dos, tres").



de estado

Suahiculos Con instalacion para m

! . " idﬂdE% 2

,1 do de la compatibilidad entre el teléfono

\v el sistema se visualizardn distintas indica-
en la linea de estado.

m e

en la linea de estado

Caciones de la linea de estado — pdgina 23 que se describen
i6n dependen de la compatibilidad entre el teléfono
e .J 90y el sistema de navegacion. Si el teléfono maévil no

#18, €S posible que parte o la totalidad de estas indica-
38 Visualicen.

TEL (teléfono) Ilg.

Mensajes que pueden aparecer en la linea de estado:

Indicacion Opcion

Buscar Busca una red de telefonia movil para registrar
el teléfono movil = fig. 171.

Prohibido La indicacion “Prohibido” se muestra cuando
el operador propio no esta disponible y no se
recibe permiso para registrarse en la red ajena
que se ha seleccionado.

Simbolo SIM La tarjeta SIM no esta disponible, o bien no se
puede leer = pdgina 164.

Simbolo PIN Se debe introducir el cédigo PIN = pdgina 164.

Simbolo PUK Se debe introducir el codigo de desbloqueo

PUK = pdgina 165.

Simbolo Roaming El teléfono movil no esta registrado en la red

Senal de cober-

tura

local = pagina 167.

El numero de barras que aparecen sombreadas
indican si la senal de cobertura es fuerte o
débil = pdgina 166.
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Si en la pantalla aparece el mensaje SIM, es posible
que no se pueda leer la tarjeta SIM.

Fig. 172 Indicacion SIM en pantalla

Si la tarjeta no se ha introducido correctamente, no es la adecuada
0 esta danada, puede que aparezca el mensaje SIM en la linea de
estado — fig. 172. Extraiga la tarjeta SIM y coléquela correcta-
mente o bien sustituyala por otra que sea adecuada.

@ Nota

® Laindicacion SIM no aparece siempre; depende del teléfono
movil utilizado, asi como del operador de telefonia movil.

® 5Su operador de telefonia maovil le informara sobre las presta-
ciones de su tarjeta SIM.

mang o pog Lgir ]

i i
. o
- J K

Antes de poner en marcha el sistema es ne o
introducir el PIN ("Personal Identification Numba
numero personal de identificacion).

L]

o ol
- ‘1

@— ANT. BAYERN

Fig. 173 Indicacion PIN en pantalla

Sien la linea de estado aparece el mensaje PIN @, debera Gt
teléfono introduciendo el codigo PIN.

El PIN puede introducirse a través del sistema de ':'l-f'ﬁi-
mediante la orden Introducir PIN o bien a traves del teclado
fono maovil. J

Wy -

a o et
El PIN (Personal Identification Number) se compone d’; ers0
sirve para evitar que su tarjeta SIM sea utilizada por © o

Su operador le facilita su cédigo PIN junto con la tarjeta 9% I.
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—

Si introduce un FIN falso tres veces seguidas, la tarjeta SIM queda
hmquﬂﬂda- Para desbloguear la tarjeta SIM debera utilizar el codigo
ersonal de desbloqueo PUK (Personal Unblock Key). _ ’ _ _
P Si en la linea de estado aparece el mensaje PUK, intro-

E duciendo el codigo personal de desbloqueo se desblo-
Nota

. ueard la tarjeta SIM.
» Laindicacion PIN no aparece siempre; depende del teléfono q J

movil utilizado, asi como del operador de telefonia maovil.

Radio

® En el manual de instrucciones de su vehiculo encontrara una
;ugsnrip[:if}rt detallada. =

®—ANT. BAYERN

Fig. 174 Indicacion PUK en pantalla

Junto con la tarjeta SIM se le entregan los codigos personales de
identificacion (PIN) y de desbloqueo (PUK).

Si en la linea de estado aparece el mensaje PUK (1), debera liberar
el teléfono introduciendo el codigo PUK.

El PUK es necesario para desbloquear la tarjeta SIM cuando esta ha
quedado bloqueada por haber introducido tres veces seguidas un
codigo PIN erroneo.

El codigo de desbloqueo puede introducirse unicamente a traves
del teclado del teléefono movil.
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Si se introduce diez veces un codigo PUK erroneo, la tarjeta SIM se
bloqueara. En este caso debera contactar con su operador de tele-
fonia movil.

Sino le han enviado el PUK con la tarjeta SIM, dirijase a su operador.

@ Nota

® La indicacion PUK no aparece siempre; depende del teléfono
maovil utilizado, asi como del operador de telefonia mavil.

® Informe inmediatamente a su operador si pierde el codigo de
desbloqueo PUK.

i manea por vos

En la linea de estado del sistema de navegagign
también puede aparecer la senal de cobertura

=

Teleftonc

Fig. 175 Senal de cobertura

Las barras . fig. 175 que aparecen en la pantalla del el
navegacion representan la cobertura. Cuantas mas barras
aparezcan sombreadas, mayor sera la cobertura.

Simbolo de cobertura Calidad de la senal 8%

Ninguna barra sombreada 0
1 barra 1-20
2 barras 21-40
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41-60

61-80
21-100 En Ila linea de estado se indica el nombre del operador.

I e § ¥ . 5
Uperador de

155 teléfonos moviles miden la cobertura por métodos
sible que la senal de cobertura se represente de un

-.'-'_-:-‘, to. Debido a ésto, es posible que la senal de cobertura

on la pantaﬂa del sistema de navegacion difiera de la indi-

| teléfono movil.

de cobertura no aparece siempre; depende del teléfono
izado, asi como del operador de telefonia movil. =

Fig. 176 Operador y simbolo Roaming

En la linea de estado aparece el nombre del operador utilizado

Si no utiliza su red local, aparecera adicionalmente en la linea de
estado el simbolo Roaming

[i_] Nota

El nombre del operador y el simbolo Roaming no aparecen siempre;
depende del telefono movil utilizado, asi como del operador de tele-
fonia movil. =

dNajg

‘.
-
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NAV (sistema de navegacion)

NAV (sistema de navegacion)

Indicaciones generales de
seguridad

Aun utilizando el sistema de navegacion, el conductor
sigue siendo responsable de la seguridad vial en todo
momento.

Este sistema le proporciona la informacion necesaria para que
llegue a su destino con facilidad y seguridad.

Utilice las funciones del sistema de navegacion de modo que
mantenga en todo momento el control sobre el vehiculo, cuales-
quiera que sean las condiciones del trafico.

/\ iATENCION!

® En la actualidad, las condiciones del trafico exigen una concen-
tracion total por parte del conductor. Tenga siempre en cuenta
— pdgina 12, "Consejos para la seguridad vial”.

® Respete las normas de trafico durante la conduccion.

® La ruta calculada por el sistema de navegacion es una
propuesta para llegar al punto deseado. Tenga en cuenta los
semaforos, estacionamientos prohibidos, vias de un unico
sentido, prohibiciones de cambio de carril, etc.

@ iCuidado!

Ajuste el volumen de los sistemas de sonido de modo que pueda
escuchar en todo momento las senales acusticas procedentes del

exterior, como la sirena de la policia o de los bomberge
contrario, existe el riesgo de sufrir un accidente. m




NAYV (sistema de navegacion)

de na egacion Audi: Su “acompanante inteli-

T

[ | representacion de un mapa en la pantalla del sistema de

RADIO, CD/TV

BAYERN 3
FM TP

(

» BERNAUER STR.

Fig. 178 Ejemplo de
representacion del
sistema de navegacion
en el sistema de infor-
macion para el
conductor

Sin tener que dedicar mucho tiempo a estudiar el mapa, podra
alcanzar su destino con rapidez, seguridad y comodidad.

Durante la navegacion a su destino, visualizara en las pantallas
(monitor del sistema de navegacion = fig. 177 y pantalla del
sistema de informacion para el conductor = fig. 178) informacion
relativa a la situacion del vehiculo, desvios (qué direccion debe
tomar y a qué distancia se encuentran), distancia restante hasta el
destino y tiempo estimado de llegada al mismo.

Ademas, una voz le irda guiando mediante indicaciones
= pdgina 174.

La ruta puede configurarse de dos formas:
® Ruta sin etapas (navegacion directa al destinol
® Ruta por etapas (navegacion con planificacion de la rutal

Ruta sin etapas (navegacion directa al destino)

El modo de navegacidn directa (= pdgina 186) le permite dirigirse
directamente al destino deseado. 4

NAV, INFO

CAR, SETUP



NAYV (sistema de navegacion)

Introduzca un destino e inicie el recorrido; se le ofreceran hasta tres
rutas => pdgina 182.

Ruta por etapas (navegacion con planificacion de la
ruta)

El modo de navegacion con planificacion de la ruta (= pdgina 212)
le permite determinar hasta tres etapas y un destino final.

Por ejemplo, puede dirigirse hacia la proxima gasolinera de una
ciudad desconocida, con el consiguiente ahorro de tiempo. Puede
definir también una etapa a lo largo de la ruta para comer en un
restaurante o para visitar algun punto de interés.

Nota

iTenga en cuenta que el sistema no ofrece informacion sobre el
significado de las senales de traficol m

¢Como funciona el sistema de navegacion?

El sistema de navegacion trabaja con el sistema GPS
(Global Positioning System) asistido por satélites.

La ruta se calcula utilizando los datos registrados en el DVD de nave-
gacion,

La posicion del vehiculo se determina en todo momento con la
ayuda de sensores de recorrido, sensores de giro y senales de saté-
lites {localizacion por satélites GPS). Los datos registrados se trans-
miten al sistema de navegacion y se cotejan con el material alli
memorizado. m

Sistema global de posicionamien

La situacion del vehiculo se determina ai to
mente a traves de los datos del GPS.

El sistema de navegacion incorpora un sistema GPS gue
automaticamente la situacion del vehiculo.

Su vehiculo recibe la senal GPS enviada por satelite
situacion exacta del mismo.

® Larecepcion por satelite puede resultar afectada si h
otros objetos encima de la antena GPS, o por la interfen
arboles o edificios que perjudiquen el calculo auton
situacion del vehiculo. La recepcion de la senal GPS tar
verse afectada por la desconexion o averia de varios sa

® Elsistema GPS transmite los datos con su posicion @
el sistema de navegacion sabe donde se encuentra su'y

Cargar los datos de navegacion

Para dirigirse a un destino mediante el sistema de né veq
necesario utilizar un DVD con software especifico | dﬂ
unidad lectora de DVDs de navegacion se Encu&nﬁi
monitor = pdgina 42.

Para introducir los datos de navegacion = pdging ' '-
introducir en la unidad lectora el DVD de navegacion s
== pdgina 43,
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< de calles y localidades pueden modificarse, por lo
los nombres registrados en el DVD
~ spincidir con los nombres actuales.
earvicios Oficiales Audi podra adquirir los DVDs de nave-
¢ gisponen también de las actualizaciones anuales. m

acion al destino

aacion al destino se realiza mediante indica-
icusticas y visuales.

Garchinge

@®
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Fig. 180 Ejemplo de
representacion en el
sistema de informa-
cion para el conductor
(cambio de carril en
una autopistal

El sistema de navegacion le guia al destino seleccionado mediante
indicaciones visuales y actsticas.

La guia al destino se realiza:

® Acusticamente: una voz le dara las indicaciones = pdgina 174
® Visualmente: en la pantalla del sistema de navegacion = fig. 179
y = pdgina 176

® Visualmente: en la pantalla del sistema de informacién para el
conductor = fig. 180 y = pdgina 178

Cuando circule por una calle o carretera registrada en el software de
navegacion, recibira indicaciones visuales y acusticas.

Nota

® 5inosigue laruta recomendada, o si la abandona, el sistema
calcula una nueva ruta partiendo de la posicion actual.

® 5ilo desea, puede activar el sistema de navegacion en modo de
demostracion para realizar una simulacion = pdgina 244. La repre-
sentacion del mapa en 3D = pdgina 232 no esta disponibleenel P

NAME, TEL

NAV, INFO CAR, SETUP
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modo de demostracion. En el modo de demostracion, el mapa de

situacion es bidimensional, aun cuando tenga ajustada la represen-

tacion en “3D" en la opcidn de ajustes del sistema de navegacion
(“SETUP NAV"). =

Indicaciones por voz del sistema de
navegacion

Cuando tenga que girar recibird la instruccion con
suficiente antelacion.

Fig. 181 Pantalla del sistema de navegacion calculando la ruta

BAYERN 3

Fig. 131 e ¢
sistema d
nil!lnpm 1T !

calcular

La voz del sistema le indicara cuando se esté calculando Una
Durante este tiempo, en la pantalla del sistema de né egai

aparecera el mensaje “La ruta se esta calculando...” = Tig=t
la del sistema de informacion para el conductor “CALC." =

Si el vehiculo se encuentra en una calle o carretera digits 1.".-"-"
es, reconocible para el sistema de navegacion), tras "*
v confirmarla en la pantalla de seleccion de ruta = paging
iniciara el recorrido mediante indicaciones pnrunzvmp "E'-
de simbolos.

Si el vehiculo se encuentra en un punto no digitalizado {un
miento, garaje o descampado), la voz se |0 indicara.

Cuando tenga que cambiar de direccion, una voz s€ h:rl
maticamente y con suficiente antelacion. La voz le avis

cambio de direccion en varias fases. Si desea escunhﬂr de é.
ultima indicacidn puede pulsar la tecla correspondiente @
Nav-Info = pdgina 226.
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dicacion gue contradiga al Codigo de Circula-
ﬁﬁdlgu de Circulacion.

.ﬁg-mlmciﬁn de ruta = pdgina 182 da la confir-
ser seleccionado ninguna ruta y, a continuacion, se
imih-ﬂ de unos 15 segundos se iniciara el reco-

ta qu as:aha resaltada en ese momento.

SCL a indicacion del sistema de navegacion,
slumen de la misma con el interruptor del
ec -,-.- | = pdgina 21 o bien con las teclas de
-vulante multifuncion® = pdgina 34. m

6n dinamica

‘navegacion dindmica, la ruta se calcula
i cuenta las noticias de trdfico actuales.

l@vegacion recibe y analiza las noticias de trafico que
Sora TMC. La recepcion de noticias de trafico TMC no
A 1 guno.

B - i T

ion v_l- amica = pdgina 214 esta activada, el sistema
) lamente si hay nuevos mensajes relativos a la

"A 1-EESE detecta alguna noticia que afecte a su ruta,
ara una nueva ruta.

]

Iil:lad de que las noticias de trafico emitidas por la
8N incompletas o incluso incorrectas,

RADIO, CD/TV

® Encontrara mas informacion relativa a las noticias de trafico TMC
en = pdgina 247. m

NAME, TEL NAV, INFO

75

CAR, SETUP
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Representacion del mapa en la pantalla del
sistema de navegacion

La guia al destino se representa grdficamente en la
pantalla del sistema de navegacion mediante un mapa
de gran calidad.

Garchingef|SgE

Fig. 183 Ejemplo de representacion de un mapa en la pantalla del sistema de
navegacion

Fig. 184 Ejemplo de representacion de un mapa en la pantalla del sistema de
navegacion con la opcion de ampliacién de cruce activada.

- En el modo de navegacion, seleccione la opcion Mapa
con la tecla de menu correspondiente. Aparecera la
representacion del mapa.

Si introduce un unico destino en el sistema de navegacion e inicia
el recorrido, se pasara automaticamente al mapa de seleccion de
ruta = pdgina 182. Cuando se dirige directamente al destino (sin
etapas), el modo de seleccion de ruta le ofrece la posibilidad de
seleccionar en el mapa una de las rutas posibles. Apareceran hasta
tres rutas. La ruta que cumpla con los criterios definidos por usted
aparecera resaltada = pdgina 214.

Tras el calculo, cuando aparezca el mapa con las rutas posibles, una
de estas rutas aparecera resaltada. Esta ruta resaltada es la que se
corresponde con los criterios ajustados = pdgina 214.
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wede utilizar el mapa en la pantalla del sistema de navegacion para
atroducir el destino = pdgina 196. Si introduce un destino con
wuda del mapa, aparecera un cursor rectangular = pdgina 224.

yurante la navegacion al destino se visualizara informacion deta-
llada relativa a la ruta y al destino => pdgina 216.

Ly

._ '_ia funcion de ajustes puede modificar las opciones de represen-
tacion del mapa = pdgina 228.

5i pulsa la tecla correspondiente al menu Nav-Info una voz le indi-
cara la ruta a seguir y en la pantalla del sistema de navegacion
apareceran los datos con su posicion actual, la distancia calculada,

-
R -

 hora de llegada estimada y la direccion del destino = pdgina 226.

Nota

Con el cursor también puede determinar un punto del mapa
;«pdgina 196, aunque este no se encuentre en una carretera (por
_-:_;;"."i: a través de las coordenadas geograficas). En este caso, el
‘sistema intentara guiarle lo mas cerca posible de dicho destino a
traves de las calles y carreteras digitalizadas (esto es, memorizadas
en el DVD de navegacion). m

Manejo RADIO, CD/TV NAME, TEL MNAV, INFO CAR, SETUP
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Valido para vehiculos: Con sistema informativo para ol conduaton
Representacion de los datos de
navegacion en el sistema de informacion
para el conductor

Durante la navegacion al destino, el sistema de infor-
macion para el conductor muestra la informacion rele-
vante.

Fig. 185 Ejemplo de
representacion en el
sistema de informa-
cion para el conductor:
Navegacion al destino

El sistema de navegacion controla las indicaciones de n:

que aparecen en el sistema de informacion para el col
= fig. 185. El sistema de navegacion envia la informacion al &
de informacion para el conductor.

Tras introducir una ruta e iniciar el recorrido, las indicaciot
sistema de navegacion aparecen también en la pantalla de
de informacion para el conductor.

Cuando esté cerca de un cambio de direccion, una flect
la direccion en la que debe girar. Ademas, bajo la flecha ap
el nombre de la calle o carretera a seguir. A la derecha d 1'-_..-'
aparece un grafico de barras = fig. 186 que le indica 2xacts
cuando debe girar. :

Si antes de girar fuera necesario cambiar de carril (por
una autopista), otra flecha se lo indicara con antelacion.
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R
Hora estimada de llegada al destino o al final de

ia restante hasta el cambio de direccién.

't o ey

tra D le indica que la navegacion dinamica esta

sunto donde debe girar (va disminuyendo a medida
que se acerca a dicho punto). Se visualiza en cuanto
parece una flecha de cambio de direccién.

>

A
esté nﬂvﬂgandu a un destino, las indicaciones del

Icion siguen visualizandose en el sistema de
ra el conductor aunque tenga otra funcion activada
de navegacion (por ejemplo, la radio o el MP3).

i Navegacion, puede visualizar los datos del ordenador
ando brevemente la tecla RESET* del mismo.

) tres veces seguidas la tecla RESET* del ordenador
OIVEra a la navegacion. En el manual de instrucciones
@€ncontrard mas informacion relativa al ordenador de

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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Vialida para velmowlos: Con sistema dé informacion para 8l canducior con pantalla a color
Representacion de los datos de

navegacion en el sistema de informacion
para el conductor

Durante la navegacion al destino, el sistema de infor-
macion para el conductor muestra la informacion rele-
vante en color.

BAYERN 3
FM TP

Fig. 187 Ejemplo de
representacion en el
sistema de informa-
cion para el conductor:
Navegacion al destino

BAYERN 3
FM TP

b HARRASSER STR

El sistema de navegacion controla las indicaciones de na
que aparecen en el sistema de informacion para el 47
— fig. 187. El sistema de navegacion envia la informacion
de informacion para el conductor. I
Tras introducir una ruta e iniciar el recorrido, las indi =:_-l-"._-i
sistema de navegacion aparecen también en la panta '=.-'_:E
de informacidén para el conductor.

Cuando esté cerca de un cambio de direccién, una flecha Ie
la direcci6n en la que debe girar. Ademas, baijo la flecha ap
el nombre de la calle o carretera a seguir. A la derecha deia
aparece un grafico de barras = fig. 188 que le indica exat
cuando debe girar. R

Si antes de girar fuera necesario cambiar de carril (por€
una autopista), otra flecha = pdgina 173, fig. 180 se 10 1088
antelacion. e
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de su vehiculo encontrara mas informacion relativa al ordenador de

r - Descripcién a bordo*. m
B 1
A" Distancia restante hasta el cambio de direccion.
~ Indicacion sobre si se reciben emisoras TMC y si la Vélido para vehiculos: Con sistema de informacion para el canductor con pantalia a colar
- navegacion dinamica se encuentra activada o des- Simbolo TMC en el sistema de informacion
- activada = pdgina 181. para el conductor
Hora estimada de llegada al destino o al final de 3 =
: etapa. El simbolo TMC que aparece en el sistema de informa-
B liridica 1a denominacion de autopistas. carreteras v cion para el conductor indica si se reciben emisoras
~ calles por donde circula. con informacion del trdfico (TMC) y si la navegacion
~ Una flecha delante de la denominacion no indica la dinamica estd activada o desactivada.
situacion actual, sino la autopista, carretera o calle
- que debe tomar.

Kilometraje total hasta el destino o final de etapa.

BAYERN 3

Flecha que indica en que sentido debe girar.

El grafico de barras indica cuanto falta hasta el
punto donde debe girar (va disminuyendo a medida
que se acerca a dicho punto). Se visualiza en cuanto

aparece una flecha de cambio de direccion. 138 km 0357

HARRASSER 5TR. Fig. 189 Ejemplo de

representacion en el
sistema de informa-

cion para el conductor:
Simbolo TMC rojo >

Nota
tras este navegando a un destino, las indicaciones del
de navegacion siguen visualizandose en el sistema de

Macion para el conductor aunque tenga otra funcion activada
I sistera de navegacion (por ejemplo, la radio o el MP3).

Jirante la navegacion, puede visualizar los datos del ordenador
3 bordo* pulsando brevemente la tecla RESET* del mismo.

@ndo dos o tres veces seguidas la tecla RESET* del ordenador
A Bordo volvera a la navegacion. En el manual de instrucciones

Manejo RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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Representacion del simbolo TMC en el sistema de Seleccionar una ruta
informacion para el conductor: = - ;

~Rg En funcion de la red de carreteras, para diri
Indicacién Descripcién tamente a un destino el sistema le mostrare

Simbolo TMC verde Emisoras TMC disponibles; navegacion dina- rutas.
mica activada.

Simbolo TMC rojo  Emisoras TMC disponibles; navegacion dina-

= pdgina 181, mica desactivada.

fig. 189

Simbolo TMC Emisoras TMC no disponibles; navegacion
tachado dinamica activada.

No se ve el simbolo Emisoras TMC no disponibles; navegacion
T™MC dinamica desactivada.

El simbolo TMC aparece también en la pantalla del sistema de nave-
gacion. El significado de los distintos simbolos TMC en |a pantalla
del sistema de navegacion lo encontrara en = pdgina 253. m

Fig. 190 Sistema de navegacion:; Seleccion de ruta

"

- Seleccione una ruta girando el boton centrak

— Pulse el boton central para iniciar la nave ‘
destino por la ruta seleccionada.

Tras introducir los datos para la navegacion d W

dar la orden de inicio, se le ofreceran hasta tres rutés=
no selecciona ninguna ruta y se pone n mamhﬂ:'_ ol
marcha, transcurridos unos instantes el sistﬂﬂ‘fﬂ' ‘,;_:_,_.
la ruta que estuviera resaltada. Durante este HEMPEEE
ficar la ruta seleccionada.
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, seleccion de ruta (1) se mostrara informacion rela-
?delas rutas. Encontrara mas informacion relativa a
| acifica de cada ruta a partir de = pdgina 199. m

[{m se seleccionan las funciones del
Je navegacion.

vav JTINFOT [CARY

UL AT A

Fig. 191 Sistema de
navegacion: Tecla de
funcion NAV

tecla de funcion (NAV] = fig. 191; en la pantalla
el mend principal del sistema de navegacion
186, fig. 193, la planificacién de la ruta

i :;Ei‘? fig. 222, o bien el ultimo menu del sistema
'Bgacion que estaba activado.

RADIO, CD/TV

Nota

® Sijtras pulsar la tecla de funcion no aparece el menu prin-
cipal, se debe a que la funcion de historial esta activa = pdgina 21.
Pulsando de nuevo la tecla dentro de esta funcién principal,
saltara al menu principal de navegacion = pdgina 1886, fig. 193.

® Sjaparece en la pantalla el menu de planificacion de ruta

= pdgina 212, fig. 222, el sistema se encuentra en el modo de “Ruta
por etapas”. En este caso, seleccione y confirme en el menu Ruta la
opcion “Ruta sin etapas” para acceder al menu principal de navega-
cion = pdgina 184, fig. 192. m

NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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Sistema de navegacion: Estructura de los Menus de navegacion asignados a las teclas da
menus
Funciones de las Mends del sistarit <3
Para introducir el destino, dispone de diversas posibi- teclan do.meml cién -
lidades. =18 d

Memoria

Fig. 192 Pantalla: Menu principal del sistema de navegacion

{a)

— En el modo de navegacion, pulse una de |
g P e las teclas de Ravilinks

menu = fig. 192; se activara el menu correspondiente.

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP | se

activara el menu principal de ajustes de navegacion
(SETUP NAV) = pdgina 228, fig. 237.

Ultimos destinos
Categorias especiales
Buscar en directorio
Memorizar en directorio
Cargar ruta
Memaorizar ruta
Borrar ruta

Ruta por etapas/Ruta sin etag

Lista de recorridos =~
Criterios de ruta =
Evitar ruta desde aqui

Modificar la escala
Menu del mapa

Datos de posicion .
Longitud/Latitud del vehiculo
Satélites detectados
Datos del destino
Datos de las etapas
Hora de llegada
Distancia
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al de ajustes del sistema de navegacién

Ituminm:mn mapa (dia/noche)
‘Orientacion

Zona reproducida

Contenido del mapa

Indicaciones por voz

Borrar ultimos destinos
Maniobras

Autopista

Ampliar cruce

Ampliacion automatica en cruces
Brajula

Version del software

Modo de demostracion
Posicion/Direccion =
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Menu principal del sistema de
navegacion

Memoria Navegacion

Pais I Alemania

iIntroducir un destino de navegacion |'t1'f.!|--“é'1‘|IF‘l'-'iﬂ!-i'"iI'..-‘~.Ffli'

= = - . a 1.-.,'_ = _._-i,_ -':Ir- tlt”_ -:::::.':i ';;'.".._-._' :
Existen varias formas de introducir un destino de nave- —alle SCHLUTERSTR?
gﬂmd”' ' Bl lglsl . AUDI ZENTRL

T\ especial

Viemo r.."-' |'-'= =T ':.'- I:'- e .
masdesiate: Navegacion \ @®—Iniciar recorrido
N

LB

Pais l Alemania

Nav-Info TP|[TMC

Fig. 194 Sistema de navegacion: Iniciar el recorrido

cont o

Tras seleccionar el pais puede introducir un destino de di ers:
formas.

Posibilidades de introducir un destino:

Introducir des- Capitulo
tino a través de:

: o Codigo postal — pdgina 188
Fig. 193 Menu principal del sistema de navegacion (NAV)
Poblacidn = pdgina 190
Calle — pdgina 192
Destino especial = pdgina 194

Mapa (coordenadas! — pdgina 196

Ultimos destinos = pdgina 205
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— pdgina 210

iy

; ; . — pdgina 206

el destino deseado puede seleccionar la opcion
y = 'p&gmn 186, fig. 194.

Lﬂq io de navegacion directa (sin etapas) podran
B 2s rutas. Con el boton central podré seleccionar
yropuestas = pdgina 199.

“"f‘_‘-‘_= an da la ruta visualizara en primer lugar el mapa
sal du el boton central se confirma la ruta marcada

. ‘ menu de planificacion de ruta puede definir
| T intermedios (etapas) = pdgina 212.

Ty

regacion activa automaticamente el mapa. En el
i ..._'rvu para el conductor se muestran los datos de

.r., : ificados = pdgina 178. Ademas, una voz le indica
Jacer en todo momento = pdgina 174.

'-" oducidos pueden memorizarse = pdgina 207 y
ivegacion al destino es posible modificar los criterios

10 1a navegacion a un destino e interrumpe el recorrido,
' s punar en marcha el vehiculo el sistema proseguira
BCla tambien a destinos inalcanzables debido a su
Ggratica (como un lago). En este caso, para cancelar la
=1€ it:mar la opcién Interrumpir recorrido

7 en el menu principal de navegacion.

/\ JATENCION!

Respete las normas de trafico durante la conduccion. Si recibiera
alguna indicacion que contradiga al Codigo de Circulacion, regira
siempre el Codigo de Circulacion.

£aso, la ruta se calculara nuevamente — pdgina 214.

® No serd posible seleccionar una funcion (representada en gris en
la pantalla) cuando dicha funciéon no sea compatible con las condi-
ciones predefinidas por usted.

® Si, tras iniciar la navegacion al destino, desea modificar alguna
opcion, debera interrumpir la navegacion. Una vez efectuadas las
modificaciones, inicie de nuevo la navegacion = pdgina 201.m

187

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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iNtroducir el codigo postal (C.P) del destino

Es posible introducir un destino por el codigo postal
como alternativa a la poblacion.

=
- 1}
4
» =]
T
L
] |
o

Fig. 196 Sistema de navegacion: Introducir el codigo postal con el

|

- Al pulsar latecla se visualiza el menu principaldel
sistema de navegacion = pdgina 186, fig. 193. ‘
A

Fig. 195 Sistema de navegacion: Cambiar el teclado de modo alfabético a - Seleccione un pais de la lista girando el boton Gﬂ‘l_lm aL
numérico. pulselo para confirmar la eleccion. (-

3
— Seleccione en el menu principal de navegacion [ag-op_mﬁ-

Pobl./CP. -

- Cambie el teclado de modo alfabético a modo numm

— fig. 195. «

s L

— Introduzca con ayuda del teclado el {:ndlgif postal 4
deseado = fig. 196 y confirme con OK, o bien b

sricoY.

~ Seleccione la opcion Lista en el teclado alfanumerico’

seleccione un codigo postal de la lista.

- Seleccione Calle o Destino especial.
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el nombre de la calle con ayuda del teclado, o

ino de los destinos especiales.

niciar recorrido; la ruta se calculara y el mapa

sion se visualizara automaticamente.

=" '!

’= y pulsando el boton central una de
ypuestas en el mapa (en el modo de navega-
a, sin etapas) = pdgina 199, o bien

) para confirmar la ruta propuesta
-1 ‘ 200.

la navegacion a un destino e interrumpe el recorrido,
az poner en marcha el vehiculo el sistema proseguira
€ caso, para cancelar la ruta debera seleccionar la

ir recorrido => pdgina 201 en el menu principal de

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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Introducir la poblacion de destino

Si se introduce "Centro”, el sistema le guiard hasta el
centro de la poblacion en cuestion.

Fig. 197 Sistema de navegacion: Introducir el destino con el teclado

- Introduzca con ayuda del teclado la poblacion deseadsd
- Seleccione la opcion Lista en el teclado alfanumstsss

_ Seleccione Centro (finalizar entrada) si desea GifiGESSs

| L o= B L

FobDblacion® IIN(G30)

Centro (finalizar entrada)

Fig. 198 Sistema de navegacion: Indicaciones adicionales para el desting

— Al pulsar la tecla se visualiza el menu principal g
sistema de navegacion = pdgina 186, fig. 193.

-

- Seleccione un pais de la lista girando el boton centiEs
pulselo para confirmar la eleccion.

R
LU

— Seleccione en el ment principal de navegacion 12 GpEies

Pobl./CP.

= fig. 197 y confirme con OK, o bien

seleccione una poblacidn de la lista.

centro de |la poblacidn indicada.




o Iniciar recorrido; |a ruta se calcularay el mapa
.'*‘i on se visualizara automaticamente.

, sirando y pulsando el boton central una de
‘p_u!estﬂs en el mapa (en el modo de navega-
o _;ain etapas) = pdgina 199, o bien

| n central para confirmar la ruta propuesta
1pa .E:r pdgina 200.

la opc ﬁn “centro”, puede introducir el nombre de una
jonar un destino especial en dicha poblacion o visua-

nar “Calle”
grminar el punto de destino con mayor precision introdu-
calle de una poblacion.

ln calle, puede concretar indicando el cruce, el
|l o definir un destino en el mapa (destino indicado

ﬂﬂ‘lﬂ'ﬁ.

contrar una calle con independencia de la poblacion en
,ﬂ'ﬁuantra tras seleccionar el pais, seleccione Calle en
incipal de navegacion.

1ar “Dest. especial en poblaciéon”

bnar como destino final un destino especial en la
specificada como, por ejemplo, puntos de interés turis-
Ciones publicas (hospital, cine, zonas de recreo o

ar un destino especial con independencia de la
Ilua Se encuentre, tras seleccionar el pais, selec-
MIHI =» pdgina 194 en el meni principal de nave-

RADIO, CD/TV
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Seleccionar “"Destino indicado en mapa”

Puede seleccionar como destino de navegacion los destinos de una
poblacion determinada que aparecen representados en el mapa.

Cuando aparezca el mapa de seleccion de destino, el cursor aparece
en el centro de la poblacion correspondiente. Desplazando hori-
zontal y verticalmente el cursor, puede definir un nuevo punto en el

mapa = pdgina 224.

Si el DVD de navegacion tiene informacion memorizada relativa al
destino seleccionado, podra visualizar la misma con la opcion

Detalles.

Para utilizar la opcion Determinar como etapa, debera haber ajus-
tado previamente la opcion de Ruta por etapas. Si tiene definida la
navegacion por Ruta sin etapas, la opcion Determinar como etapa
aparecera desactivada len gris) = pdgina 212,

El destino seleccionado también se puede memorizar (Memorizar
en directorio = pdgina 207).

Introduciendo la calle, puede determinar con mayor precision la
situacion en el mapa.

Nota

Puede seleccionar una poblacion introduciendo el nombre de la
misma a través del teclado de la pantalla, y manteniendo pulsado el
boton central para confirmar la entrada, o bien introduciendo una
parte del nombre y manteniendo pulsado el boton central para
seleccionarlo en la lista de poblaciones que aparece en la
pantalla.m

NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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INntrocucir la call

: -
2 e gaestino

Permite buscar una calle en todo el pais.

Fig. 199 Sistema de navegacion:

Introducir la calle de destino con el teclado

.
~I-

. " ’
1 Tl Fot Ta -3 =1
[ “ah 8Nl i i i

Fig. 200 Sistema de navegacidn: Introducir los datos de la calle

— Al pulsar la tecla se visualiza el menu principatast
sistema de navegacion = pdgina 186, fig. 193. " %

-l.

- Seleccione con el botén central un pais de la Iistaﬂ"!—
confirme el pais ya seleccionado. Con ello sé hﬂmul-
todos los datos introducidos en el mend prmmpaid%ﬂ
navegacion. o

X
- Seleccione, en el menu principal de navegacldn,m‘_
= pdgina 186, fig. 193 e introduzca el nombre coll

del teclado, o bien 1 |

<4

— Seleccione la opcion Lista = fig. 199 en el tecladﬂm |
merico y seleccione una calle de la lista. B
ista siﬂﬁ

- Seleccione asimismo una poblacién en lal

- Seleccione Finalizar entrada = fig. 200.
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iniciar recorrido; la ruta se calcularay el mapa
i6n se visualizara automaticamente.
mirando y pulsando el boton central una de

J'-l'-'!'-- a

ppuestas en el mapa (en el modo de navega-
_sin etapas) = pdgina 199, o bien

tén central para confirmar la ruta propuesta

M

z '_{15? _ I.fﬂﬂ 200.

ne un pais, se borraran los datos existentes en el
e navegacion (poblacion, calle y destino especial).
ar una calle determinada a nivel nacional.

as poblaciones que tengan una calle con el nombre
isted, se mostrara una lista con todas esas pobla-

III

: calle, puede concretar indicando el cruce, el
irtal o definir un destino en el mapa (destino indicado
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oy o B & o I N .1
Iintroducir un destino especi

Es posible seleccionar un destino especial segun las
categorias predefinidas.

Fig. 202 Sistema de navegacion: Seleccién de categoria de destinos espe

ciales en las proximidades del vehiculo .

- Al pulsar la tecla se visualiza el menu principalget
sistema de navegacion = pdgina 186, fig. 193,

T
=

- Seleccione un pais de la lista girando y pulsandnﬂim}. y
central. |

Fig. 201 Sistema de navegacion: Categoria de destinos especiales

~ Seleccione en el men principal de navegacion 1 opoion
Destino especial = pdgina 186, fig. 193. g

roduzca el

~ Seleccione, por ejemplo, Buscar registro e int
mismo con ayuda del teclado alfanumerico.

— Seleccione la opcion Lista en el teclado aifanurnél’ﬁﬁﬂ'ﬁ >
seleccione un destino especial de la lista. '




Aceptar como destino; las indicaciones nece-
2 iniciar la navegacion seran aceptadas auto-

Tl G s
o

., Iniciar recorrido; la ruta se calculara y el mapa
ion se visualizara automaticamente.

irando y pulsando el boton central una de
sropuestas en el mapa (en el modo de navega-
:__i.-. etapas) = pdgina 199, o bien

n central para confirmar la ruta propuesta
3 = pﬂgma 200.

" aciales son determinados destinos (como aero-

} nes de servicio, etc.) que se pueden seleccionar

*uede seleccionar los destinos especiales memori-
” EIE navegacion.

3ion Buscar registro puede introducir el nombre del
ecial (por ejemplo, estacion de servicio) a través del

| un destino especial, éste sera considerado como
.'.,'E“’ g navegacion.

"'Hl:i'rneru de teléfono”

Navegacion contiene numeros de teléfono de los

.. EB. puede introducir un destino especial también

':,5- .. umerao de teléfono.

nar 'ﬁr&a del vehiculo”

.._;-.:--'I-':-i cial hace referencia al drea comprendida en las
*S del vehiculo.

RADIO, CD/TV
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Esta funcion es iddnea para planificar una etapa, por ejemplo, para
encontrar el siguiente restaurante.

Seleccionar “Area del destino”

Tras introducir un destino en el mend principal, es posible deter-
minar un destino especial en las inmediaciones del mismo. Si no ha
introducido ningun destino en el menu principal, dicha opcion
aparece en gris.

Seleccionar “A lo largo de la ruta”

Este destino especial hace referencia al recorrido de una ruta. Solo
es posible seleccionar un destino especial “a lo largo de la ruta”
mientras esté navegando hacia un destino,

Esta opcion es idonea para localizar durante la conduccion un
destino especial determinado que se encuentre en su ruta.

Seleccionar "Nacional”

Esta opcion no esta limitada geograficamente. En la lista se mues-
tran todos los destinos especiales disponibles en ese pais. Por
ejemplo, puede visualizar todos los aerédromos disponibles en
dicho pais.

E Nota

® No serd posible seleccionar una funcion (representada en gris en
la pantalla) cuando dicha funcion no sea compatible con las condi-
ciones predefinidas por usted.

® [nterrumpa el recorrido si desea cambiar alguna opcion
= pdgina 201.m

NAME, TEL
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Introducir un destino a través del mapa

Es posible seleccionar un destino directamente sobre
el mapa.

AAH-IRS

Fig. 203 Sistema de navegacion: Punto de destino en el mapa

-Determinar como destino

HI i £
INadV=INT0

Fig. 204 Sistema de navegacion: Determinar un punto del mapa come dest

.

- Al pulsar la tecla se visualiza el menu pri 1 '
sistema de navegacion = pdgina 186, fig. 193.

— Seleccione un pais de la lista girando y pulsandﬂo} "
central. ‘

— Pulse la tecla correspondiente al menu Mapa. b

~ Active el ment al margen del mapa = pdging 218

- Modifique la escala si es necesario = pdging ﬂf'f

— Active el cursor en el menu situado al margen gi 1
pulsando el botén central = pdgina 224. '

E= 1.3 s

- Posicione el cursor sobre el punto deseado del e
tiﬂlr'

- Pulse la tecla(RETURN ) cuando desee desac
Cursor.
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o » con el boton central la tercera opcion del

anderin de llegada) = pdgina 196, fig. 203.

sterminar como destino — pdgina 196,

i'mt:lnr recorrido; la ruta se calculara y el mapa
on se visualizara automaticamente.

'I

. -.-_-:-; y pulsando el boton central una de
s propuestas en el mapa (en el modo de navega-
".‘.fﬁih etapas) = pdgina 199, o bien

- )otén central para confirmar la ruta propuesta
)i =::- pdgina 200.

Isar la tecla correspondiente al menu Mapa se debe
oblacion en el menu principal de navegacién. Con
'_’Eﬁua el mapa con el centro de la poblacién indi-

“'Hatauaa

e informacion adicional respecto a un punto, puede
._
Hisma con la opcion Detalles.

pone de informacion adicional, la opcion “Detalles”
epresentada en gris.

dnar “Determinar como etapa”

0pcion de Ruta por etapas, también puede deter-
€ paa en el mapa.

do la opcion de Ruta por etapas, dicha opcion apare-
ta da en gris.

RADIO, CD/TV

Seleccionar “Memorizar en directorio”

La posicion seleccionada en el mapa puede memorizarse en el
directorio. Puede asignar dicha posicién a un registro del directorio
ya existente, o crear otro nuevo. Si crea un registro nuevo, en primer
lugar debera cumplimentar el campo con el nombre ("Apellid."). A
continuacion puede cumplimentar el resto de los campos. Si activa
la opcion Indicar como dest. principal, dicho registro se mostrara en
el menu principal de navegacién = pdgina 203.

5
4- % ) Nota

® Tambien es posible determinar un destino sobre el mapa con las
opciones de poblacion y de calle.

® Con el cursor también puede determinar un punto del mapa,

aunque este no se encuentre en una carretera (por ejemplo, a través
de las coordenadas geograficas). En este caso, el sistema intentara
guiarle lo mas cerca posible de dicho destino a través de las calles

y carreteras digitalizadas (esto es, memorizadas en el DVD de
navegacion). m

NAME, TEL

197
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Iniciar el recorrido

Tras introducir todos los datos importantes, ya puede
iniciar el recorrido.

! a :
\  @—Iniciar recorrido
\

Fig. 205 Sistema de navegacion: Iniciar el recorrido

— Introduzca todos los datos necesarios para la navega-
cion. Para ello puede utilizar las diversas posibilidades
que se describen = pagina 186.

—~ Seleccione Iniciar recorrido = fig. 205.

Tras introducir los datos para la navegacion directa (sin etapas) y
dar la orden de inicio, se le ofreceran hasta tres rutas = pdgina 199.
Si no selecciona ninguna ruta y se pone en marcha, o bien prosigue
la marcha, transcurridos unos instantes el sistema tomara por
defecto la ruta que estuviera resaltada. Durante este tiempo puede
modificar la ruta seleccionada.

Tras introducir los datos del destino e iniciado la na
visualizara la ruta con las etapas e informacion diveres
— pdgina 200.

Al interrumpir el recorrido no se pierden los datos Hi'
introducidos. Gracias a ello, usted puede modificar pe 0ste
el recorrido o, por ejemplo, los criterios de la ruta',r ;
calculada de nuevo. [

Si ha iniciado la navegacion a un destino e interrumpe &
cuando vuelva a poner en marcha el vehiculo el sisten a
la ruta. Esto afecta también a destinos inalcanzables de
situacion geografica (como un lago). En este caso, g --.'-:'-: '

ruta debera seleccionar la opcion Interrumpir recot ‘-."?_3
— pdgina 207 en el menu principal de navegacion.

j Nota

® |as entradas que no hayan sido todavia fmallzaﬂau
recorrido pueden modificarse en cualquier momento.

-|.

® |os destinos calculados pueden modificarse tambie
zando el cursor en el modo de representacion del mapﬁ
> paging 224. m
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I
6N sin etapas: Informacion antes

iar el recorrido

: de lo densa que sea la red viaria, al calcular
acion directa (sin etapas) se le propondrdn
es rutas.

-

Fey =

Fig. 207 Sistema de navegacidn: Representacion tras calcular la ruta (ruta 2

Cuando haya introducido los datos de navegacion
— pdgina 186 se le mostraran hasta tres rutas.

SN

et ) =

~ Seleccione una de las rutas girando el boton central.

e _ ; - Pulse el boton central para iniciar la ruta deseada.
ma de navegacion: Representacidn tras calcular la ruta (ruta 1)

La informacion de la ruta afectada aparecera resaltada en blanco.

Informacion relativa a una ruta en particular:
-ZZI“.I La ruta discurre total o parcialmente por autopista
(2) Kilometros estimados por autopista

(3) Tramos de pago con indicacién de la longitud

i) Tramo de la ruta con transbordador

(5) Tramo de la ruta en tren de carga

!
o
e

3

5
(6) Tramos cerrados estacionalmente
7) Tramos con horario restringido 4

L
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s

Distancia estimada hasta el destino
Hora estimada de llegada al destino
Punto de destino senalado en el mapa (banderin de llegada)

()
b

[1.5.

Primera ruta propuesta

Segunda ruta propuesta

Tercera ruta propuesta

Punto de partida senalado (flechal
Orientacion

Escala

D@

@

@

Si introduce un unico destino en el sistema de navegacion e inicia
el recorrido, se pasara automaticamente al mapa de seleccion de
ruta.

Cuando se dirige directamente al destino (sin etapas), el modo de
seleccion de ruta le ofrece la posibilidad de seleccionar en el mapa
una de las rutas posibles. Apareceran hasta tres rutas.

La ruta que aparece resaltada al principio, cuando se activa automa-
ticamente el mapa, es la calculada en funcion de los criterios de ruta
que usted ha definido = pdgina 214. Por ejemplo: Si ha seleccio-
nado rapida en “Criterios de ruta”, se resaltara la ruta para la cual
se estima menos tiempo de viaje. Ademas, si es posible se le ofre-
cera la segunda ruta mas rapida y una ruta corta.

Si no selecciona ninguna ruta y se pone en marcha, o bien prosigue
la marcha, el sistema tomara por defecto la ruta que estuviera resal-
tada tras un tiempo. Durante este tiempo puede modificar la ruta
seleccionada.

[z Nota

® El tiempo que tarda el sistema en calcular las rutas posibles
depende de los criterios seleccionados. Tan pronto se calculen las
rutas, estas apareceran en la pantalla. Asimismo es posible que las

rutas aparezcan muy juntas o solapadas; en este casg
cirse la escala. e
® Sidefine una ruta con etapas no se le ofrecera
alternativa. m :

Informacion sobre la ruta antes delin
recorrido -

Antes de iniciar el recorrido aparece el map;
de la ruta seleccionada. )

i e (2) [
w845 | ESE

- :[?""

Fig. 208 Sistema de navegacion: Ejemplo de mapa general de la ruta

~ Pulse el boton central para iniciar el recorrido por
deseada con las etapas definidas.
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_J uta indicada corresponde a los criterios que usted ha
N, adgina 214.

.~ 1an sobre la ruta antes de iniciar el recorrido:

s discurre total o parcialmente por autopista
| -';‘mtimadﬂs por autopista

" pago con indicacion de la longitud
s de la ruta con transbordador

:l Ia ruta en tren de carga

' rrados estacionalmente

ps con horario restringido

icia estimada hasta el destino

_,. ada de llegada al destino
-.::"ﬁ'_. senalado (flecha)

: .é'f.':r: pa definida en el mapa

nda etapa definida en el mapa

géra etapa definida en el mapa

acion
ita

-,.:I.r

am
3

RADIO, CD/TV

& Jefine una ruta con etapas, no se calcularan rutas alter-

Interrum_pir;’ﬁﬂﬂdifica_r E-_i recnr_r_i;_i_{:r

Tras calcular la ruta, es posible modificarla en cual-
quier momento.

Interrumpir recorrido

Fig. 209 Sistema de navegacion: Interrumpir el recorrido

- Pulse la tecla o bien

— Pulse la tecla [ RETURN ).

— Seleccione Interrumpir recorrido.
— Sidesea modificar algun dato, hagalo ahora.

— Seleccione Iniciar recorrido.

Al interrumpir el recorrido no se pierden los datos ni los ajustes
introducidos. Gracias a ello, usted puede modificar posteriormente P

A e AV INFo 1 Serup |
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el recorrido o, por ejemplo, los criterios de la ruta y que ésta sea
calculada de nuevo.

Si ha iniciado la navegacién a un destino e interrumpe el recorrido,
cuando vuelva a poner en marcha el vehiculo el sistema proseguira
la ruta. Esto afecta también a destinos inalcanzables debido a su
situacion geografica (como un lago). En este caso, para cancelar la
ruta debera seleccionar la opcién Interrumpir recorrido

= pdgina 201, fig. 209 en el menu principal de navegacion.

® Las entradas que no hayan sido todavia finalizadas por Iniciar
recorrido pueden modificarse en cualquier momento.

® Los destinos calculados pueden modificarse también despla-
zando el cursor en el modo de representacion del mapa
— pdgina 224.m
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cir un destino principal
. destinos principales facilita la introduc-
» yn destino.

ndicar como dest. pcpal. |v]

Bistema de navegacion: Determinar un registro como destino prin-
I

- —— ———

RAH-0111

vankenhaus Holzkirchen -

oy,

.

Fig. 211 Sistema de navegacion: Representacion de un destino principal
(alfiler)

~ Pulse la tecla [NAV ).

— Seleccione un destino principal de la lista que aparece en
el menu principal de navegacion = fig. 211.

- Seleccione Iniciar recorrido — pdgina 186, fig. 194.

Los registros memorizados en el directorio con la opcion Indicar
como dest. pcpal. = fig. 210 seleccionada, apareceran en el menu
principal de navegacion bajo la opcién “Iniciar recorride” = fig. 211.
Asi es mas facil seleccionar los destinos mas utilizados.

Logicamente, si no ha definido destinos principales, no aparecera
ninguno en el menu principal de navegacién.

Si, bajo el menu “"Contenido del mapa”, ha activado la opcion
Destinos principales — pdginag 234 (signo de confirmacion ), los
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destinos principales determinados por usted apareceran en el
mapa representados por un "alfiler” = fig. 211.

Si ha ajustado la opcion Ruta por etapas =» pdgina 212, podra

utilizar también la lista de destinos principales para determinar las
etapas. ®




g l:l nMEm{'_'}I'iEﬂ“

e

=

 ducir uno de los ultimos destinos
L _:.'
jzados

Bios destinos introducidos se memorizan y se
Mlen cargar directamente como destino de navega-

=T

,.
FLAH-CZ45)

Ultimos destinos

S
&1
.

£ Sistema de navegacion: Seleccionar tltimos destinos

} _N.f.\ﬂ.-‘.istem_a I_:lE navg_gacir}n] _

P D, INGOLSTADT, AUDI FORUM...

Fig. 213 Sistema de navegacion: Lista con los ultimos destinos introducidos

- Enelmodo de navegacion, seleccione la opcion Memoria
con la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Ultimos destinos.

- oSeleccione el registro deseado = fig. 213.

— Seleccione Iniciar recorrido.

Obtendra una lista con los Ultimos destinos introducidos. Esta lista
se actualiza automaticamente.

@ Nota

La lista con los ultimos destinos puede borrarse en el menu de
ajustes del sistema de navegacion (SETUP NAV) = pdginag 236. &
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Categorias principales Obtendra una lista con los destinos especiales Mas g
nibles y memorizados en el DVD de navegacion, Pue -._; 4

La lista de categorias principales facilita la entrada del un destino especial directamente de la lista. |

destino en casos particulares. Seleccione, por ejemplo, Estacion de servicio; aparece &

lineras de los alrededores, en funcion de la distangia

Puede elegir entre las siguientes catego
principales:

® Aparcamiento

Aparcamiento

Garaje cubierto
Estacion de servicio
Audi

Hospital

[1] Nota

Si no se encuentra una categoria principal para la -nz';:-
cionada, significa que no hay ningun destino correspane
dicha categoria cerca de donde usted se encuentra. ®

Fig. 214 Sistema de navegacion: Categorias principales

- En el modo de navegacion, seleccione la opcion Memoria
con la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Categorias principales.

— Seleccione una de las categorias. En la pantalla se visua-
lizaran todas las categorias principales disponibles.

— Seleccione un destino de la lista.

— Dé la orden de iniciar el recorrido.
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B izar en el directorio
no gkl

.. o actual puede memorizarse en el directorio.

RAH-0756

_ Indicar como dest. pcpal.
Crear regisiro

Fig. 216 Sistema de navegacion: Determinar un registro como destino prin-
cipal

Crear un registro para memorizar el destino en el
directorio

a3 de navegacion: Memorizar el destino actual en el directorio

- Introduzca el destino en el menu principal de navegacion
— pdgina 184, fig. 192.

- Enelmodo de navegacion, seleccione la opcion Memoria
con la tecla de menu correspondiente.

—~ Seleccione Memorizar en directorio.
— Seleccione Crear registro.
— Complete los datos del registro.

- Seleccione Indicar como dest. pcpal. — fig. 216 y pulse el
boton central. Tras la opciéon aparecera un signo de
confirmacion .
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— Seleccione Memorizar registro.

Asignar un destino a un registro del directorio
ya existente:

- Introduzca el destino en el menu principal de navegacion
— pdgina 184, fig. 192.

- Enelmodo de navegacion, seleccione la opcion Memoria
con la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Memorizar en directorio.

- Seleccione Buscar registro, o bien

- Seleccione el registro que desee de la lista.

— Cumplimente asimismo los campos que desee.

~ Seleccione Memorizar registro.

Con la opcion Memorizar en directorio se asigna al destino introdu-
cido un registro del directorio.

Si desea asignar un nuevo destino de navegacion a un registro del
directorio, introduzca en primer lugar los datos del nuevo destino.
Seleccione a continuacion el registro al cual desee asignar dicho
destino mediante la opcion Memorizar en directorio y memorice
dicho registro. Al registro se le asignara el nuevo destino de nave-
gacion introducido.

Las direcciones definidas como destinos principales = pdgina 207,
fig. 216 se mostraran en el menu principal del sistema de navega-
cion y podran seleccionarse desde alli mismo = pdgina 203.

En primer lugar hay que cumplimentar el campo Apellido
—» pdgina 207, fig. 216. Tras introducir el nombre se activan los
campos restantes.

Nota

Los datos del directorio se gestionan a través de ;
= pdginag 130.m i
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L ucir un destino del directorio
e N de:

. un destino final de navegacion a través de un
4o del directorio.

B

Buscar registro

Mapa

Fig. 218 Sistema de navegacion: Teclado con el directorio

- Enel modo de navegacion, seleccione la opcion Memoria
con la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Buscar en directorio.

— Seleccione, por ejemplo, Buscar registro e introduzca el
mismo con ayuda del teclado alfanumérico, o bien.

— Seleccione el destino deseado de |la lista.

— Seleccione Iniciar recorrido.

Con la opcion Memorizar en directorio se asigna al destino introdu-
cido un registro del directorio. o bien se asigna un nuevo destino a

un registro ya existente en el directorio = pdgina 207. »
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@ Nota

Los datos del directorio se gestionan a través de la funcion NAME
> pdgina 130.m

Memorizar una ruta

Las rutas planificadas pueden memorizarse.

\ @ —|niciar recorrido

Fig. 219 Sistema de navegacion: Ruta planificada

— En el modo de navegacion, seleccione la opcion Ruta con
la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Ruta por etapas.

— Seleccione Destino e introduzca el destino final.

- Seleccione, segun le convenga, Etapa 1, E‘tapa
Etapa 3 e introduzca los datos de |as etapas.

- Pulse la tecla correspondiente al men Memoria_
-~ Seleccione Memorizar ruta.

— Introduzca con el teclado el nombre bajo el cual de
memorizar dicha ruta.

- Seleccione OK en el teclado; la ruta quedara me
zada.

Puede introducir hasta tres etapas.

Se memorizaran el destino y las etapas de la ruta indice
podra cargarse como nuevo destino de navegacion = g n

Tras memorizar los datos introducidos, puede mndlﬂt‘:ﬂf ._L.' -
cuando lo desee. Para ello, seleccione con el botén t:ﬂnt"'

los destinos de la ruta. A continuacion y en relacion con &
destino, puede asignar las 6rdenes de Modificar, DHSFW
0 Dirigirse directamente — pdgina 210. m

Introducir un destino cargando una

Las rutas planificadas y memorizadas pueden
cargarse como nuevo destino de navegacion:

- Enel modo de navegacién, seleccione la opciont
con la tecla de menu correspondiente.

- Seleccione Cargar ruta.



_:onp |a ruta de la lista que desee cargar.

ane Iniciar recorrido.

rizar las diversas rutas planificadas = pdgina 210,
e pocos pasos para cargarlas.

. una ruta memorizada, antes de iniciar la navegacion
' ede modificarla. Si pulsa el botén central para selec-

idestino final o una de las etapas, se le ofreceran las

'.'Hndi-ﬁnar, Desplazar, Borrar o Dirigirse directamente.

---_ms datos para el destino final o una de las etapas.

‘modificar el orden entre el destino final y las distintas
B

gl destino final o la etapa que seleccione. Si borra el destino

modificar la ruta memorizada, cuando seleccione
ISETECorrido” la ruta se acepta tomando como punto de partida
*dLion actual del vehiculo. m

¥

Manejo RADIO, CD/TV

@ determinara automaticamente como tal una de las etapas.

@navegacion hacia el destino final o la etapa que seleccione.

N_QV (sistema de navegacion) m

———ma

Borrar una ruta

Las rutas memorizadas se pueden borrar.

Fig. 220 Sistema de navegacion: Borrar una ruta

- En el modo de navegacion, seleccione la opcion Memoria
con la tecla de menu correspondiente.

—~ Seleccione Borrar ruta.
— Seleccione la ruta que desee borrar de la lista.

— Confirme con Si = fig. 220 para borrar definitivamente la
ruta seleccionada. m

NAME, TEL NAV,INFO | CAR, SETUP
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Menu "Ruta”

Ruta por etapas/RHuta sin etapas

Puede dirigirse al destino deseado determinando o sin
determinar etapas.

8 —Ruta por etapas

Fig. 221 Sistema de navegacion: Ruta por etapas

@ —Iniciar recorrido

Fig. 222 Sistema de navegacion: Ruta planificada

Fl sistema de navegacion le ofrece la posibilidad *-=.
girse a su destino con escalas letapas), o sin ellasiE ', |
sistema trabaja en ambos casos con la ruta gue hay @
tado. Si ha seleccionado, por ejemplo, Ruta pore *r*
recorrido se realizara con etapas hasta que seleccit
confirme la opcidn de Ruta sin etapas. En él menu de
funcion Ruta se le ofrecera la posibilidad de selecciol ;
opcidon que no se encuentre activada en ese Mo :"';{:

|
Ruta por etapas

- Pulse la tecla si se encontrara en otro meﬂ&

— Enelmodo de navegacion, seleccione la DF'E“E'"

la tecla de menu correspondiente.

- Seleccione y confirme Ruta por etapas. Eﬁﬂfenaﬁ
menu de planificacion de ruta.



_. RE etapas y el destino final de la ruta.

-
L]

e gventualmente un Destino especial

: :
fapDds

3 [ NAV | si se encontrara en otro menu.

.'_ T g . .
odo de navegacion, seleccione la opcion Ruta con
de menu correspondiente.

one y confirme Ruta sin etapas; aparecera el
rincipal de navegacion.

E g |
uzca la direccion del destino.

6 o /entualmente un Destino especial

ducir hasta tres etapas.

dcir el destino, seleccione el pais de destino de la lista.
a poblacion y la calle con ayuda del teclado.

ede seleccionar un destino especial como etapa.

‘ introducir una etapa, puede borrarla o modificarla
210y = pdgina 211).

esplazar” los destinos determinados de una ruta, esto

Car la secuencia de los mismos.

CEERReR ', <

fl puede activarse en Ruta, si la opcién que se encontrara
i8ra Ruta sin etapas.

lanejo RADIO, CD/TV

- le permite dirigirse a su destino a través de etapas.

NAV (sistema de navegaciﬁn} 213

Si en el menu de la funcion Ruta aparece Ruta sin etapas, significa
que el sisterma ya se encuentra en el modo Ruta por etapas.

Ruta sin etapas
Seleccione esta opcion para navegar directamente a un destino.

Para introducir el destino, seleccione el pais de destino de la lista.
Introduzca la poblacion y la calle con ayuda del teclado.

Esta opcion se puede activar con la funcion Ruta, sila opcion que se
encuentra activada es la de Ruta por etapas.

Si en el menu de la funcion Ruta aparece Ruta por etapas, significa
que el sistema ya se encuentra en el modo Ruta sin etapas.

Si al activar la funcion principal de navegacion no aparece el ment
principal = pdgina 184, fig. 192, sino el menu de planificacion de
ruta = pdgina 212, fig. 222, es que se encuentra en la opcién Ruta
por etapas. Si desea cambiar al menu principal para navegar direc-
tamente hasta su destino, seleccione en el men( Ruta la opcian
Ruta sin etapas. m
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® Denominacion de las carreteras

_ Sy ’ - ® Nombre de poblaciones
Para seleccionar la funcion “Lista de recorridos" hay .

que iniciar la navegacion hacia un destino. @
Nota

La funcion Lista de recorridos permanece desaﬂtivada.:g'- g{
que inicie la navegacion al destino. = T

Criterios de ruta

La ruta se calcula en funcion de los pardmetros sel
cionados.

®—Naveg. dinamica KD

Fig. 223 Sistema de navegacion: Lista de recorridos

- En el modo de navegacion, seleccione la opcion Ruta con
la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Lista de recorridos,

Si ha iniciado la navegacién a un destino, seleccionando la opcion
Lista de recorridos visualizara el recorrido sobre el cual transcurre Nav-info
la ruta.

Fig. 224 Sistema de navegacion: Posibles criterios de ruta
La lista le ofrece los detalles del recorrido. Al hacerlo, obtendra |a

siguiente informacion:

e

- Dentro del mend de navegacion, selecciong a8 GRSES
® |Indicaciones relativas al rumbo Ruta con la tecla de ment correspondiente.

® Distancias
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“'.--1- : | iﬂs dE ﬂ.ltﬂ.

Ja bt =

s criterios deseados.

seleccion de criterios, usted puede condicionar el
Eagun sus exigencias particulares.

avegacion se pueden modificar los criterios de ruta,
e nuevo la misma.

én dinamica
igacion al destino dinamica, la ruta se va adaptando a las
o0 recibidas (por ejemplo, seglin los atascos). La

e nuevo automaticamente. Encontrard mas infor-
a navegacion dinamica en = pdgina 175.

'_:_}_.:jr}: gacion le ofrece la posibilidad de calcular el
3 corto o el mas rapido.

:Mtnpista" excluir, al calcular la ruta se intentaran
amos que transcurran por autopista. Si el punto de

rdador

nar transbordadores, seleccione “Transbordador” y
excluir; los trayectos que incluyan una conexién con
=aC0F No se tendran en cuenta.

"4 Pagar peajes, seleccione “Peaje” y active la opcién
" SiSteéma excluira cuando sea posible los tramos que
'-;:.'-.'

RADIO, CD/TV

‘@Ncuentra a mas de 300 km, no se evitaran las autopistas.

Carreteras con horarios restringidos

seleccione "Horario restring.” excluir, para que la ruta se calcule sin
tener en cuenta este tipo de carreteras. Sélo se podran evitar las
carreteras con horario restringido que estén registradas en el DVD
de navegacion.

Carreteras cerradas estacionalmente

Seleccione “Cierre estacional” excluir, para que la ruta se calcule sin
tener en cuenta este tipo de carreteras. Solo se podran evitar las
carreteras cerradas estacionalmente que estén registradas en el
DVD de navegacion.

Tren de carga

Si no desea realizar parte del trayecto en tren, seleccione “Tren
carga vehic.” y active la opcion excluir; los trayectos que impliquen
transporte en ferrocarril no se tendrdn en cuenta. Sélo se podran
evitar los tramos con transporte en ferrocarril que estén registrados
en el DVD de navegacion.

Nota

® Siselecciona un criterio incompatible con el destino elegido (por
ejemplo, “sin peaje”, aunque para llegar al destino sea inevitable},
el sistema incluira dicha via con peaje en el calculo de la ruta. Si no
es posible realizar la exclusion, se le informaréa acusticamente.

® Si, con la opcion de navegacion dinamica activada (on), se
anuncia un atasco y el sistema no le ofrece ninguna ruta alternativa,
se debe a que la ruta calculada para evitar el atasco supone una
pérdida de tiempo mayor que la ocasionada por el atasco mismo. m

NAME, TEL NAV, INFO

CAR, SETUP
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E*-,.{_i_tar tramos de la ruta

Se pueden evitar tramos de la ruta para sortear, por
ejemplo, un accidente o un atasco.

—~ Dentro del menu de navegacion, seleccione la opcion
Ruta con la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Evitar ruta desde aqui.

— Girando el boton central, seleccione la longitud del
tramo que desee evitar. Si ha definido la distancia del
tramo a evitar, tras dicha opcion aparecera un signo de
confirmacion .

Si no desea circular por un tramo determinado del recorrido (para
evitar un atasco, por ejemplo), partiendo de la posicion actual de su
vehiculo puede optar por evitar el tramo seleccionado durante la
distancia que desee.

El sistema de navegacion intentara calcular una ruta alternativa.

® Es posible que el sistema de navegacion no calcule una ruta
alternativa debido a las particularidades geograficas.

® Sino sigue la ruta recomendada, o si la abandona, el sistema
calcula una nueva ruta partiendo de la posicion actual. ®

!
Representacion del mapa
informacion 1

Generalidades o

El mapa y la informacién se representan de

:Ilr.!"_.- i

formas, permitiendo modificar los ajustes.

Representacion del mapa:

® Representacion del mapa y de la informacidn d ;': an
cion al destino; menu al margen desactivado = pdging
® Representacion del mapa con el mend al margen ac
—> pdgina 218

1

"

En el sistema informativo para el conductor se muestrar
de navegacion simplificados = pdgina 178. ®
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sntacion del mapa durante la
eion al destino

AM WESTPARK

Fig. 226 Sistema de navegacion: Representacion del mapa con las maniobras
a realizar

Orientacion del mapa

2) Escala del mapa

(3) Distancia calculada hasta el préximo destino o etapa

1 Tiempo de llegada estimado hasta el proximo destino o etapa
(5) Representacion simbélica del vehiculo

{3"1 Ejemplo de representacion en el mapa del contenido seleccio-
nado

(7) Lista de maniobras en el ment de ajustes

sistema de navegacion: Representacion del mapa sin las maniobras

Orientacion del mapa

En el menu de ajustes de navegacion (SETUP NAV) puede modificar

la orientacion del mapa: respecto al sentido del viaje, al norte, o al
vehiculo (auto) = pdgina 231. Ademas, mientras esté activado el
menu al margen, puede cambiar entre la orientacion respecto al
viaje (marchal o respecto al norte = pdgina 220. g

RADIO, CD/TV
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Escala del mapa

Girando el boton central es posible modificar la escala entre 50 m y
600 km. Gire el boton central en sentido contrario a las agujas del
reloj para reducirla escala (mapa detallado). Gire el botén central en
el sentido de las agujas del reloj para ampliar la escala (mapa
general).

Cuando el menu al margen del mapa esta activado, en el mismo
también puede modificarse la escala. Sin embargo, este ajuste solo
permanecera activo durante el tiempo que esté activado el menu
lateral = pdgina 221.

Para mejorar la representacion de los detalles en el mapa, a veces
es conveniente reducir la escala.

Durante la conduccion, recomendamos las siguientes escalas:

® 3,5 km en autopistas
® 750 m en carreteras nacionales
® 200 m en ciudad

Contenido del mapa

Puede adaptar el contenido visualizado en el mapa a sus preferen-
cias = pdgina 234. El contenido del mapa se representa en funcién
de la escala seleccionada.

Nota

® A partir de una escala de 750 m, los tramos subterraneos o
tuneles se representan con una linea discontinua.

® Las noticias de atascos se muestran automaticamente indicando
el simbolo de atasco en el mapa y marcando las carreteras afec-
tadas. Sila navegacion dindmica se encuentra activada, se calcularé
de nuevo la ruta para evitar el atasco.

® Sitiene activada la funcién de ampliacion aute, .
cruces = pdgina 242, la escala cambiara automaties
tenga que cambiar de direccion. =

Representacion del mapa con el
margen activado

Con el menu al margen activado se pueden
determinadas funciones.

'E"’E INGOLSTADTER STR. |

Fig. 227 Sistema de navegacion: Representacion del mapa con &ti
margen activado

Manejo del menu al margen del mapa

- En el modo de navegacidn, seleccione la 0 DEICEES
con la tecla de menu correspondiente.
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.otén central para cambiar al menu situado al

ones del menu Mapa se manejan girando y
y el boton central.

nend al margen del mapa
tecla [RETURN .

; l margen activado, selecciona la funcion de modi-
a — pdgina 221 o bien el cursor = pdgina 224, para
nli debera pulsar dos veces la tecla [ RETURN J.

- hy
-

enti al margen se mostraran los datos relativos a su
7 ese momento (poblacion/calle y longitud/latitud).
! 1I argen del mapa se disponen de las siguientes

PR

el cursor del mapa
_ na 224
Representacion del cursor en el mapa
= pdgina 224
presentacion simbolica del vehiculo
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Orientacion del mapa

Con el menu al margen activado, cambie entre los
distintos tipos de orientacion con ayuda del botén

central.

-ﬂE- 47°30°N 11°24'31"E

ﬁ: ‘.-

Fig. 228 Sistema de navegacion: Orientacion "norte” en el ment al margen

— Gire el boton central para seleccionar el pnmﬂ q

48°14'18"N 11°38'18"

A

Untnm%unsm

Oberhaunstadt | :
@ : )
|

Fig. 229 Sistema de navegacion: Orientacion en el santidﬂdll
al margen

- En el modo de navegacion, seleccione la opecion
con la tecla de menu correspondiente.

— Pulse el botdon central para cambiar al menu Situa

margen.

menu (1) = fig. 228 y = fig. 229.

- Pulsando el botdn central puede cambiar en

sentacion orientada respecto al norte = fig. 2286 €
respecto a la marcha (vigje) = fig. 229. Este ﬂi
permanece activado tan sélo mientras el mﬂﬂﬁ”
margen esté activado.
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‘norte. el mapa se representara respecto al norte
" pdaina 220, fig. 228. El vehiculo permanece siempre

y de la pantalla.
viaje, el vehiculo se representa por un simbolo que

orientado hacia el norte. El mapa es el que gira
sehiculo = pdgina 220, fig. 229.

ent al margen esta activado, para desactivarlo hay que
:.; 'RETURN | = pdgina 218.

stivar el mend al margen del mapa se activa la orientacion
ada en el menu de ajustes = pdgina 231. m

gar la escala del mapa

3la del mapa se puede modificar también con el
al margen activado.

de navegacion: Modificar la escala con el meni al margen

' 'I.'ll‘n-;-jn

RADIO, CD/TV

- En el modo de navegacion, seleccione la opcion Mapa
con la tecla de menu correspondiente.

- Pulse el boton central para cambiar al menu situado al
margen.

- Gire el boton central para seleccionar la segunda opcion
del menu al margen del mapa.

- Pulse el boton central para activar la funcion para modi-
ficar la escala (debe aparecer resaltada en blanco)
= fig. 230.

- Gire el boton central en sentido contrario a las agujas del
reloj para reducir la escala I(mapa detallado).

— Gire el boton central en el sentido de las agujas del reloj
para ampliar la escala (mapa general).

Girando el boton central puede modificar la escala del mapa tanto
si el menl al margen esté activado como desactivado. La escala
puede ajustarse entre 50 m y 600 km.

Para mejorar la representacion de los detalles en el mapa, a veces
es conveniente reducir la escala.

La escala puede ampliarse para obtener una vision global. Con ellg,
la representacion de detalles queda limitada.

Si modifica la escala con el menu al margen del mapa, cuando
desactive dicho menu no se conservara la escala ajustada.

Pulsando una vez la tecla [ RETURN | se abandona la funcién para
modificar la escala y podra seleccionar otra funcién del menu al
margen del mapa. Pulsando nuevamente la tecla [ RETURN ] se

desactiva el menu lateral.

221
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@ Nota
Si tiene activada la funcion de ampliacion automatica en los cruces

— pdgina 242, |la escala cambiara automaticamente en los cruces o
Determinar como destino

cuando tenga que realizar una maniobra. =

- P g - — - i
:I.-I.__-:lll___'al‘___il._j:ll E."] F_'!: .?-Tr-F:.J--L]

Es posible determinar una posicion en el mapa como

nuevo destino o0 como etapa.

Fig. 232 Sistema de navegacion: Posicion en el mapa
11 II

En el modo de navegacion, seleccione la opcion Mapa

con la tecla de menu correspondiente.
Pulse el botén central para cambiar al menu situadoat

o

Uj

! o
. E:
™

i

ALD
<)
. \'4 S W
; e s margen.
Gire el boton central para seleccionar |a tercerd nnﬁﬁ'-

an

del menu al margen del mapa = fig. 231.

— Pulse el boton central.

- Seleccione Detalles, Determinar como desting, :_,

Determinar como etapa o bien Memorizar en dhﬂw Dwees.

efinirse como destin®,
e de In¥

Un punto indicado por el cursor puede d sl
como etapa, o memorizarse en el directorio. Si € dlvspu conld
e visualizaria L

Fig. 231 Sistema de navegacion: Posicion en el mapa

macion adicional respecto a un punto, pued

opcion Detalles.
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finir un nuevo punto en el mapa desplazando el
qﬂdl. Para este nuevo punto puede utilizar las
r como destino, Determinar como etapa o bien

a ppcion Determinar como etapa, debera haber ajus-
sente la opcion de “Ruta por etapas”.

fhfni*mat;ién adicional respecto a dicho punto en el
salizarla con la opcion Detalles.

ne de informacion adicional, la opcion “Detalles”
3sentada en gris. m

RADIO, CD/TV

NAME, TEL

NAVY, INFO

CAR, SETUP
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Desplazarse por el mapa o 48°47'55"N 11°25'45"
El cursor puede desplazarse horizontal y vertical- * Eg .5
mente. "TF‘! #v .

7 s

45 g 1 55 N 11°25° 45“E

! " .
&

E77 i NGOLSTADTERSTR |

{

Fig. 234 Sistema de navegacion: Desplazar el cursor

- En el modo de navegacion, seleccione la opcion
con la tecla de menu correspondiente.

Fig. 233 Sistema de navegacion: Desplazar el cursor horizontalmente ~ Pulse el botén central para cambiar al menu situado
margen.

~ Gire el botén central para seleccionar la cuarta Opeic
del menu al margen del mapa.

— Si pulsa el boton central, la linea horizontal del curst
aparecera representada en blanco = fig. 233.

_ Gire el botén central hasta llegar al punto deseage

— Pulsando el boton central puede alternar Entfﬂﬂ
zamiento por la horizontal y por la vertical del m
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horizontal = pdgina 224, fig. 233 y
= — pdgina 224, fig. 234 para definir, por ejemplo, un
0 0 etapa.

sor un tiempo en un lugar determinado, aparecera
glativa a ese lugar (nombre de poblacion y calle).

3 * RETURN | se abandona la funcion del
ra seleccionar otra funcion del mend al margen del
sdo nuevamente la tecla [ RETURN | se desactiva el

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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Es posible visualizar la informacion con los datos de
posicion y del punto de destino, y escuchar de nuevo
la ultima indicacion del sistema de navegacion.

=
-
E
o
-
a

Fig. 235 Sistema de navegacion: Informacion del destino

Fig. 236 Sistema de navegacion: Datos geograficos (longitud y latitud)

- En el modo de navegacion, seleccione la opcion nm
con la tecla de menu correspondiente. Se visualizarais
direccién, distanciay hora estimada de llegada al desting

0 proxima etapa.

- Gire el boton central hacia la izquierda. Se visualizaran
los datos desde la etapa siguiente hasta el punto de

destino.

— @Gire el boton central hacia la derecha. Se mustrarﬁﬂa:-
datos de su posicion actual (coordenadas geografic
asi como el nimero de satélites detectados.

Los datos suministrados son los siguientes:
® Poblacion
® FEtapas

® Hora estimada de llegada
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.:".'_:_:21 i.ﬂ'ﬁ
jacion de su vehiculo
< qeogréficas del vehiculo (longitud y latitud)

ctac os

stema repite la tltima indicacion del sistema de

RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP
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| | =

Vienu principal de ajustes de navegacion

En el menu de ajustes de navegacion puede persona-
lizar las opciones de navegacion.

m TR |
Falfilalla

Fig. 237 Menu principal de ajustes del sistema de navegacion

8 —MNaniobras

Fig. 238 Menu principal de ajustes del sistema de navegacion

- En el modo de navegacion, pulse la tecla @EIEJ
activara el menu de ajustes del sistema de nav&'g’_ﬁ,
({ SETUP NAV | = fig. 237).

En el menu principal de ajustes de navegacion puede pﬂm
las opciones de navegacion. Puede modificar la iluminacion ﬂ
mapa, su orientacion, el tipo de representacion y el Gﬂ"t&“mg#[ >
mismao.
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Funciones Aplicacion

_lﬁn Informacion Muestra la version del software del DVD de nave-

plica :
sobre la version gacion utilizado = pdgina 243.

Eu pasibla seleccionar las opciones de dia,
nﬂche o automatica = pdgina 230. Modo de Simula la ruta deseada para una planificacion

o representar respecto al norte geogré- demostracion  mas precisa = pdgina 244.

mndu de la marcha o al vehiculo Posicion/Direc- Permite calcular una ruta a partir de una posi-
gina 7231, cion cion distinta a la actual = pdgina 245. &

sta la zona reproducida del mapa (area del
|dast|nu. de la posicion del vehiculo, mapa gene-
.%ﬂl mapa en 3 dimensiones) = pdgina 232.

srmite determinar qué simbolos/contenido

T

-.wﬁi&rﬂ = pdgfna 234.

" Permite activar y desactivar las indicaciones por
voz del sistema = pdgina 235.

Bor los tltimos destinos memorizados en la

~ Muestra las maniobras a realizar durante la
- ',ﬂavagamdn = pdgina 237.

: "',"}Tnfarrnamﬂn sobre la autopista (por ejem-
lo, areas de descanso) — pdgina 239.

ceé Al llegar a un cruce, en una parte de la pantalla
~ serepresenta el mismo ampliado = pdgina 2417.

cala del mapa se ampliara o reducira en
ancia = pdgina 242

Activando esta funcion aparece la brijula en el
- FIS (sistema de informacion para el conductor)
= pdgina 243.
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lluminacion del mapa

Permite adaptar la representacion del mapa a las
condiciones de iluminacion (dia/noche).

- " L [ [ I
®—lluminacion rnapr dia ;

Fig. 239 Ajustes del sistema de navegacion: Ajuste de la iluminacién del mapa

| AMBERG/REGENSBU... ~_

Fig. 240 Ajustes del sistema de navegacion: lluminacion del mapa (noche)

- En el modo de navegacién, pulse la tecla [ SETUPE
— Seleccione lluminacion mapa.

- Seleccione dia, noche o bien auto.

Dia
La representacion del mapa contiene todo tipo de detallesto
ficos. El fondo se representa en colores claros. Ello facilita|a =
del mapa. La representacion "dia" esta optimizada para |8s CORSSS
ciones de iluminacion = pdgina 1786, fig. 183.

Noche

La representacion del mapa contiene todo tipo de datﬂllﬂ_ﬁ LOF
ficos. El fondo se representa en colores oscuros. Ello pOSISSEESSS
lectura del mapa sin ser deslumbrado. Las calles ¥ ﬂﬂ"ﬂfﬂm&"
nombres de las mismas y de las poblaciones y el contenido
mapa aparecen resaltados en colores claros.



NAV (sistema de navegar.:iﬁnl 231

1z de cruce, la iluminacion del mapa pasa automatica-

e ado diurno al nocturno. =

'..;'1'
i

jeion del mapa

yajustar la orientacion del mapa.

ites del sistema de navegacion: Orientacion respecto al norte

RADIO, CD/TV

Fig. 242 Ajustes del sistema de navegacion: Orientacion respecto al sentido

de la marcha

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP |

— Seleccione Orientacion.

- Seleccione norte, viaje o bien auto.

Norte

El mapa aparece siempre representado respecto al Norte geogra-
fico; segun la direccion del vehiculo, la flecha que senala su situa-
cion va girando respecto al mapa = fig. 241.

Viaje
El simbolo que representa el vehiculo (flecha) indica hacia el norte.
El mapa va girando respecto a la posicion del vehiculo = fig. 242. »

NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP



NAV (sistema de navegacion)

e —

Auto

La orientacion del mapa cambia automaticamente dependiendo de
la escala seleccionada. Si la escala es inferior a 2,5 km, el mapa se
representa orientado respecto a la posicion del vehiculo. Cuando la
escala es superior a 2,5 km, se representa respecto al Norte
geografico. m

Zona reproducida

Le permite cambiar la zona del mapa que desee visua-
lizar.

destino
v’ situacion

Zona reproduc.
: I general
3D

Fig. 243 Ajustes del sistema de navegacion: Seleccionar la zona reproducida

- En el modo de navegacion, pulse la tecla | SETUP |.

— Seleccione la opcion "Zona reproduc.”. Se mostraran las

distintas posibilidades.

En la opcion “Zona reproduc.” puede definir qué parte ¢
desea visualizar = fig. 243. En las opciones "degﬂnu- -
"general”, el mapa se representa en dos ::Iimensmnm,
la opcion "3D", aparece un mapa en tres dlmﬂﬂﬂlnnﬂ*

Puede elegir entre

® Mapa del destino = pagina 232

® Mapa de situacion = pagina 233

® Mapa general = pdgina 233

® Mapa de situacion en 3D = pdginag 234 m

Mapa del destino

e -

El mapa reproduce el punto de destino y sus alres
dores.

Fig. 244 Ajustes del sistema de navegacion: Mapa del desting
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_do de navegacion, pulse la tecla [ SETUP |. — Seleccione situacion dentro de la opcion “Zona

R g ! reproduc.”.
~ione destino dentro de la opcion “Zona reproduc.”.

. ! Se representa el mapa respecto a la situacion actual del vehiculo. La
atalla se representara el mapa rEEF'E':m_a' punto de destino. escala y la orientacion del mapa permanecen invariables. m
ino aparece representado por un banderin de llegada a meta.

ionar esta opcion, se ajusta automaticamente la orienta-

& e al " geografico dgina 231.m
ito al “norte geogralico = pag Mapa general

En pantalla se representa el mapa con la ruta
de situacion _ completa.

E

enta el punto donde se encuentra el vehiculo.

]
=
2
-
=
—

Fig. 246 Ajustes del sistema de navegacion: Mapa general

Ajustes del sistema de navegacion: Mapa de situacion - En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP ).

Imodo de navegacion, pulse la tecla (SETUP ). - Seleccione general dentro de la opcion “Zona reproduc.”. &




NAV (sistema de nayegacic’un_l_'

En este modo se muestra la situacion actual del vehiculo, pero el
mapa abarca una superficie mayor.

En ¢l modo de mapa "general” no es posible modificar la escala.

Al seleccionar esta opcion, la orientacion se ajusta automatica-
mente respecto al sentido de la marcha (“viaje”) = pdgina 231. =

'.':I"I.'.i |."_' =3I LLICAL-1K i 1 '."'l .'_.F_II

Representa el punto donde se encuentra el vehiculo y
alrededores en tres dimensiones.

Fig. 247 Ajustes del sistema de navegacion: Mapa de situacion en 3D

-~ En el modo de navegacion, pulse la tecla[ SETUP|.

- Seleccione 3D dentro de la opcion “Zona reproduc.”,

Se representara el mapa en tres dimensiones.

-
la uriu&]'

Al seleccionar esta opcion, se ajusta automaticamentea
cion respecto al “norte” geografico = pdgina 231. »

“N
il ; y s g o el 4 .~ | e B
.-"-\._-'-'!:':"\'.\_.ll':l':,.'r::' {I:k_': rl":cii_.:l_"!

—_— .:..
—

Permite definir la informacién que desee visualizaren
el mapa. .

®—Todas las categorias

Fig. 248 Ajustes del sistema de navegacion: Detalle de la lista de contenides

Activar uno de los contenidos del mapa

- En el modo de navegacion, pulse la tecla

~ Seleccione Contenido del mapa.




aecione la informacion adicional que desee visualizar
e el boton central. Tras la informacion seleccionada
rrace el signo de confirmacion v = pdgina 234,

o P ; ]
S

ore el signo de confirmacion ¢ para que una informa-
bn determinada no aparezca mas.

activar uno de los contenidos del mapa

el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP ),

cione Contenido del mapa.

seleccione la informacion adicional que desee desac-
ary pulse el boton central. El signo de confirmacion v
as dicha opcion desaparecera.

"|"_|_

ctivar todos los contenidos del mapa

i el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP |.

Seleccione en primer lugarla opcion Todas las categorias
ipuise el boton central para que aparezca tras la misma
#ISigno de confirmacion . Simultaneamente aparecera
i8igno de confirmacion « detras de todas las opciones.

#Continuacion, pulse nuevamente el boton central:

J .

€Sapareceran los signos de confirmacion v de todas las

-

Opciones.

i de la informacion que se muestra por defecto, puede visua-
B0 pantalla multiples opciones adicionales.

B A B Yoo I U e e Y e R DI
Mﬂnﬂiﬂ' 1 B v -| "--1" L) i-' b o s IR ‘H— HA“ INFO .- _ '

NAYV (sistema de navegacion) a

El contenido del mapa se representa en funcion de la escala ajus-
tada. A medida que amplie la escala, se visualizaran menos conte-
nidos, llegando incluso a desaparecer del mapa. =

Indicaciones por voz

Durante el recorrido hacia su destino puede desactivar
la voz del sistema de navegacion.

®—Indic. por voz

Fig. 249 Ajustes del sistema de navegacion: Voz del sistema de navegacion
activada

Activar la voz del sistema de navegacion

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [SETUP ).

- Marque la opcion Indic. por voz para que se active el
signo de confirmacion V. »

- CAR, SETUP i




NAYV (sistema de navagaciﬁn}

Desactivar la voz del sistema de navegacion

— En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP |.

— Margue la opcion Indic. por voz para que se desactive el
signo de confirmacion v'.

Se suprime la voz con las indicaciones del sistema de navegacion,
por ejemplo, cuando deba girar. ®

Borrar los ultimos destinos

-~ En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP |.

— Seleccione Borrar ultimos destinos.

— Confirme la pregunta del sistema ;jDesea realmente
borrar los ultimos destinos?, para borrar vaciar por
completo la lista de ultimos destinos.

— Si selecicona Si, se borraran los ultimos destinos.

' Nota

Al borrar, se vacia por completo la lista de Gltimos destinos. Asegu-
rese antes de que no desea conservar ninguno de esos destinos. B




NAV (sistema de navegacion)

;r fa navegacion al destino se indican los
e de direccion a realizar, junto con la distancia
'..|.r-|r hasta la maniobra.

i ¥
AAH-022%

Maniobras

=~:~ * Ajustes del sistema de navegacion: Maniobras

E@:hﬁhnfen

/A AUDI ZENTRUM IN..

2. 1km| = =3

"l SCHLUTERSTR.

) NEUBURGER STR.

AM WESTPARK

Fig. 251 Ajustes del sistema de navegacion: Representacion del mapa con la
opcion "Manicbras" activada

Activar la opcion "Maniobras"

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP ),

- Marque la opcion Maniobras para que se active el signo
de confirmacion v = fig. 250.

Desactivar la opcion "Maniobras"
- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP ).

- Margue la opcion Maniobras para que se desactive el
signo de confirmacion .

En la lista de maniobras se muestran las tres maniobras proximas
que debera realizar. = fig. 251

La maniobra a realizar en primer lugar aparece representada
siempre en la parte inferior de la lista.

NAV, INFO | :JT‘?:"'., CAR, S

- —
PR ARy
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Cuando haya realizado una maniobra, ésta se borra vy la lista se
actualiza automaticamente.

En la lista de maniobras aparece la siguiente informacion:

® Maniobra a seguir representada en forma de flecha, circunvala-
cion, entrada o salida de autopista, etapa y destino final

® Nombre de la calle, carretera o autopista a tomar

® Distancia restante hasta la maniobra o hasta el destino

Debajo de las tres maniobras aparece el nombre de |a calle/carre-
tera en la cual se encuentra en esos momentos.

Si tiene activadas las opciones de "Maniobras" y "Autopista"”

= pdgina 239, cuando circule por autopista se visualizara la infor-
macion relativa a la misma; en el resto de calles/carreteras se visua-
lizara la lista de maniobras a realizar. m




NAV (sistema de navegacion) _m

acion sobre la autopista

“o circule por autopista se le indicard informa-
‘relativa a la misma (salidas, dreas de descanso,

Autopista

, del sistema de navegacion: Informacion sobre las autopistas

- T o e
o ;
e - =
B |
' ™ - a1 ¥
# T Fyw
0 - ’ k

Fig. 253 Ajustes del sistema de navegacion: Representacion del mapa con la
informacion sobre las autopistas activada

Activar la informacion sobre las autopistas

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP |,

- Marque la opcion Autopista para que se active el signo
de confirmacion .

Desactivar la informacion sobre las autopistas

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP ],

- Marque la opcion Autopista para que se desactive el
signo de confirmacion v,

Se visualizara informacion sobre las autopistas que se encuentren
en su ruta.

Si tiene activada la informacion sobre las autopistas, aparecera una
lista con los tres datos siguientes que aparecen en su ruta. 4

NAV, INFO CAR, SETUP
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La informacion mas proxima a usted (por ejemplo, un nudo de auto-
pistas) se representa siempre en la parte inferior.

En cuanto deje atras el punto al cual se refiere la informacién, ésta
desaparecera y en la parte superior de la lista aparecera la informa-
cion relativa a un nuevo punto.

Los diversos puntos se representan mediante simbolos
— pdgina 239, fig. 253; las salidas de autopista, mediante el numero
correspondiente, la distancia y el tiempo de llegada a la misma.

Informacion posible relativa a las autopistas:
® Nudo de autopistas

® Salidas de autopista

® Aparcamientos

® FEstaciones de servicio y areas de descanso

Mo se indicaran los puntos para los cuales falte menos de un
minuto.

Debajo de la tabla aparece la denominacion de la autopista, carre-
tera o calle donde se encuentre en esos momentos.

m Nota

Si tiene activadas las opciones de "Maniobras"” y “Autopista”,
cuando circule por autopista se visualizara la informacion relativa a
la misma; en el resto de calles/carreteras, la lista de maniobras a
realizar. ®
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apliar cruce

‘ aar @ un cruce, en la mitad de la pantalla se
stra el mapa y en la otra mitad la ampliacion del

jes.
L i

AAH-0231

Ampliar cruce

254 Ajustes del sistema de navegacion: Opcion de ampliar cruce activada

HAH-0172

Fig. 255 Ajustes del sistema de navegacion: Mapa de navegacion con la
ampliacion en cruces activada

Activar la opcion de ampliar cruce

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP .

- Marque la opcion Ampliar cruce para que se active el
signo de confirmacion v = fig. 254.

Desactivar la opcion de ampliar cruce

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP |.

— Marque la opcion Ampliar cruce para que se desactive el
signo de confirmacion V.

Al llegar a un cruce el mapa se divide. En la mitad derecha de la
pantalla sigue apareciendo el mapa. En la mitad izquierda de la
pantalla se representa el cruce ampliado = fig. 255.

NAV, INFO
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En la representacion ampliada se visualiza la distancia que falta Ampliacion automatica en los Cruces .

hasta el punto donde debe girar, que va variando a medida que se .
acerca a dicho punto. Simultaneamente se indica el nombre de la Amplia el mapa al llegar a cruces de calles o carre- :
calle o carretera que debe tomar. teras. b

Si ha activado la opcion Ampliar cruce automat., no sera posible
activar la opcion Ampliar cruce.

Si desea activar la opcion Ampliar cruce, debera desactivar antes la
opcion Ampliar cruce automat.. Estas dos funciones son exclu-
ventes. Si una de ellas esta activada, la otra debe estar desactivada.

@ Nota

Al conmutar el modo de ampliacion, el mapa se orienta en el & — Ampliar cruce automat. v’
sentido de la marcha del vehiculo = pdginag 231. =

Fig. 256 Ajustes del sistema de navegacion: Ampliacién automatica en cruces
activada @

Activar la ampliacién automatica en Cruces

— En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUE

— Marque la opcion Ampliar cruce automat. para que sé
active el signo de confirmacién + = fig. 256.

; - . es
Desactivar la ampliacién automatica en cruces
-~ En el modo de navegacion, pulse la tecla

ive el
- Marque la opcion Ampliar cruce pﬂfﬂﬂuesed'&ﬂm iy

signo de confirmacion v.
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g un cruce de calles o carreteras se amplia la representa-
o para que el conductor reconozca las vias con mayor

¥ H
i

evado la opcion Ampliar cruce, la opcion Ampliar cruce
'-qugdaré desactivada (representada en gris).

a activar la opcion Ampliar cruce automat., debera desac-
ttes la opcion Ampliar cruce. Estas dos funciones son exclu-
"&i una de ellas esta activada, la otra debe estar

f

S k=

do esta funcion estd activada y la navegacion al
g0 no lo estd, en el sistema de informacion para
pductor aparecerd una brujula.

HAH-0352

Brajula en FIS

¥ Ajustes del sistema de navegacion: Brujula activada

Manejo

BAYERN 3
+16.5°C

Fig. 258 Sistema de
informacion para el
conductor: Ejemplo de
indicacion de la brujula

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP |.

- Marque |la opcién Brajula en FIS para que se active el
signo de confirmacion V.

Si la navegacion al destino no esta activada, en el sistema de infor-
macion para el conductor se indicara la orientacion del vehiculo
(apuntando hacia el techo) = fig. 258. Ademas, se indicara lacalle o
carretera sobre la cual se encuentra en esos momentos, siempre
que el sistema la reconozca. m

Version del software

- En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP .

— Seleccione Informac. sobre la version.

Muestra la version del software del DVD de navegacion utilizado. P
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[Il Nota

En los Servicios Oficiales Audi podra adquirir las actualizaciones de
los DVD de navegacion que se realizan cada ano. i

Modo de demostracion

Permite realizar una simulacion del recorrido.

‘®—Modo demostr.

Pantalla Sonido

Fig. 259 Ajustes del sistema de navegacion: Activar el modo de demostracion

Activar el modo de demostracion

— En el modo de navegacion, pulse la tecla [ SETUP |,

— Marque la opcion Modo demostr. para que se active el
signo de confirmacion v = fig. 259.

Desactivar el modo de demustraniﬁn

— En el modo de navegacion, pulse la tecla

- Marque la opcion Modo demostr. para que se desacti ve
el signo de confirmacion . T

La opcion Modo demostr. permite simular el recorrido in

T

Con ello, se puede planear una ruta con mayor efectividad y repra.
sentar, por ejemplo, el contenido del mapa = pdgina 234&!;;*

rios de ruta = pagina 214,

En modo de demostracion no se puede visualizar el mapa en “30°
> pdgina 232. Si tiene ajustado el modo “3D", en la slmulﬂm&nu
representara el mapa de situacion,

@ Nota

El modo de demostracion puede utilizarse con el vehicula
detenido. =
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s manualmente la posicion/direccion

#a calcular el trayecto desde un punto de partida
o a su posicion actual.

Fig. 261 Ajustes del sistema de navegacion: Definir la direccion (orientacion)

— Introduzca en el menu principal de navegacion la posi-
cion deseada.

gu
o

' -~ Ajustes del sistema de navegacion: Introduccion manual de la posi-

— Pulse la tecla de funcion [ SETUP |.

— Seleccione Posicion/Direccion = pdgina 244, fig. 259.

— Seleccione en el mapa, a través del cursor, el punto de
partida que desee.

— Confirme en el menu al margen la opcion OK = fig. 260.

- Defina la direccion (orientacion) en el punto de partida
girando el boton central = fig. 261.

- Si pulsa el botdn central, el sistema vuelve automatica-
mente al menu de ajustes de navegacion. b
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Es recomendable introducir los datos del punto de partida en el
menu principal de navegacion = pdgina 186, fig. 193 antes de
seleccionar la funcion Posicion/Direccion. Con ello, el sistema repre-
sentara el mapa directamente en el punto indicado. Partiendo de
este punto, es mas sencillo determinar la posicion en el mapa.

El punto de partida puede buscarse con el cursor = pdgina 224.

La posicion del vehiculo puede introducirse manualmente para, por
ejemplo, calcular viajes futuros desde un punto de partida distinto

al actual.

Si ha definido la posicion en el mapa manualmente, puede cambiar
al menu principal o a la planificacién de la ruta para introducir los
datos del destino. Simule la navegacion al destino activando el
modo de demostracion = pdgina 244. m
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(informacion del trafico)

rC dl_l CGifjﬂ Noticias de trafico TMC

Las noticias de trafico TMC son avisos que recibe la radio de modo
continuo e inapreciable siempre y cuando se reciba una emisora
alidades _ | TMC. Estas noticias se utilizan para la navegacién dinamica.

.- dos tipos de informacidn del trdfico. Si el DVD de navegacion se encuentra en su unidad lectora, en la
' pantalla del menu principal de noticias de trafico (INFO) se
mostraran las noticias de trafico TMC = pdgina 249, fig. 264.

Si es posible, en caso de quedar una ruta obstaculizada, el sistema

i de navegacion le ofrecera automaticamente una ruta alternativa. Se
A7 UIm = Wiirzbu rg T ‘ : -
indicara un “rodeo" para evitar el tramo obstaculizado. La voz del
A Atasco al salir de una curva sistema de navegacion le informara al respecto.
FAS | Las noticias de trafico TMC se seleccionan en funcién de la ruta a
A seguir. Si se esta dirigiendo a un destino concreto, las noticias de

trafico que afecten a su ruta apareceran en las primeras posiciones,
siguiendolas el resto de noticias. Si no se esta dirigiendo a ningtin
destino, todas las noticias de tréafico se clasificaran en funcién de la
categoria de la carretera = pdgina 250.

A Ademas, la voz del sistema de navegacion le avisara respecto a las
LA noticias de trafico que afecten a su ruta = pdgina 2589.

-
v

3262 Info: Noticias de trafico TMC Gracias al simbolo TMC que aparece en pantalla, podra reconocer si

. se recibe alguna emisora de noticias de trafico TMC y si la navega-
Que diferenciar entre dos tipos de informacion de trafico: cion dinamica esta activada = pdging 253.

Bticias de trafico TMC (visuales) = fig. 262 Noticias de trafico memorizadas

Oticias de trafico memorizadas (acusticas) Las noticias del trafico se memorizan con el sistema de navegacion
encendido y hasta dos horas después de apagarlo. Ademas puede
activar los temporizadores para memorizar noticias de trafico a
partir de un momento determinado = pdgina 257, b

li’.,‘l r.-r" =
g‘m* ] PR
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INFO (informacion del trafico)

Las noticias de trafico memorizadas se pueden consultar a través de
la memoria de noticias de trafico (Memo TP) = pdgina 254.

Para memorizar noticias de trafico debe activarse la opcién
Informacion trafico en el menu de ajustes de la radio (“SETUP
RADIO") = pdgina 75.

Gracias al simbolo TP que aparece en pantalla, podra reconocer si
la opcion Informacion trafico esta activada o desactivada, y si se
reciben noticias de trafico = pdgina 75.

® Es posible determinar la emisora de noticias de trafico TMC que
prefiera = pdgina 255.

® La navegacion dindmica = pdgina 214 debe activarse para que,
durante la navegacion a un destino concreto, puedan sortearse los
tramos blogqueados. ®

Funcién INFO

Lo

Las noticias de trdfico TMC se indican en 'gr m
cipal; las noticias de trdfico memnnzadns
consultar a través de la memoria de noticia ,
(“Memo TP”).

- Pulse la tecla de funcién (INFO) = fig. 263;er
aparecera el menu principal de mfnrmacfﬁ
= pdgina 2489, fig. 264, o bien el dltimo men
de trafico que estaba activado.

En el menu principal de informacion del trafico apﬂ___l
con las noticias de trafico TMC disponibles = pdging £5¢
{

Nota 1 I

Si tras activar la tecla no aparece el ment pﬁ. ripi
= pdgina 249, fig. 264, se debe a que la funcién de his
activa = pdgina 21. Pulsando de nuevo la tecla de f



INFO {iﬂfnrmacidn del trafico)

. de esta funcion principal, saltara al menu principal de infor-
-~ del trafico. ®

EEstructura de los menus

i. la funcion de informacion del trdfico puede
ar diversos menus.

—
-

- 1AZ|UIMm = Wilrzburg lg

A Atasco al salir de una curva

Pantalla: Menu principal de informacion del trafico

En el modo de informacion del trafico, pulse una de las
Bclas de menu — fig. 264; se activara el menu corres-
"ndi&nte. Por ejemplo, pulsando la tecla correspon-
8iente al menu Fuente, accedera a dicho menu.

'f.* ﬂl modo de informacion del trafico, pulse la tecla
m se activara el menu de ajustes de las noticias
€ trafico (SETUP INFO).

Mentis de la informacion del trafico asignados a las
teclas de menu:

Funciones de las

teclas de menu Menus de INFO

— fig. 264

(1 Muestra una lista con las noticias de tra-
l'ﬁemn TP fico memorizadas

(2) Fuente Radio

Fuente Emisora TMC preferida

Menu principal de ajustes de la informacion del trafico
(SETUP INFO):

Menu principal de ajustes de la
informacion del trafico

En el modo INFO,
pulse la tecla

= pdgina 257

E] Nota

Si interrumpe una noticia de trafico en curso con la opcion
Cancelar, dicha noticia no quedara memorizada. Con ello, cuando
active la memoria de noticias de trafico (Memo TP), dicha noticia no

estara disponible. m

Temporizador TP
Voz info trafico (TMC)

EL NAV, INFO
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T .
'H-‘\': :"'t-__.f

NOTICI:

Permite activar informacion adicional para cada
noticia de trdfico TMC.

Memo T

®-[A7] Ulm = Wiirzburg

Fig. 265 Info: Noticia de trafico - senales de peligro en color rojo

- — -
VMemo I P

R

o-[BF Uim = Wiirzburg
= Atasco al salir de una Curva

@\_J

II
\

Fig. 266 Info: Noticia de trafico - sefiales de peligro en color gris

— Pulse la tecla de funcion si se encontrara en otro.
menu.

- Seleccione con el botdn central una noticia de trafico
para visualizar los detalles de la misma.

Al visualizar los detalles de una noticia de trafico = paging 251,
fig. 267 se le ofrecera informacién adicional relativa a dicha noticis

Cada noticia estd marcada con una senal de peligm.__i:_]i-::hajs SI;;T
de peligro pueden aparecer representadas en rojo (1) = fig.
en gris (2) = fig. 266.

Noticias de trafico con la navegacién activada

Las noticias de tréfico que tengan relacion con la ruta i roja ¥

encuentre aparecen representadas por una senal de PE"Q:'E;" a P
¥ : : ran.

ordenadas en relacidon con la distancia a la que se encuen

la que 5&




INFO {ipfnrmaciﬁn del trafico)

b referente al obstaculo mas cercano aparece en primera posi- Consultar la siguiente noticia de trafico
§ TMC i
\ aparecen las noticias del trafico restantes representadas por 3 : : , s=a
B de peligro gris y ordenadas segun la categoria de la carre- Si se estdn wguuhzanda los detalles de una noticia de
trdfico, podrd saltar a los detalles de la siguiente
noticia.

ias de trafico con la navegacion desactivada
de peligro aparecen representadas en rojo.

AAH-0306

& con todas las noticias de trafico disponibles aparece orde-
s segun la categoria de |a carretera:

-i-:'_i S'tEE
arreteras nacionales

&

jtras carreteras

Soticias que se refieren a la misma categoria de carreteras
gecen clasificadas numericamente. Un ejemplo, para Alemania: I Mostrar proxima noticia
tias referentes a las autopistas A1, A9, A99, y a las carreteras '-
fionales B2, B18, B19.

WVisualizar las noticias de trafico, el DVD de navegacion debe Fig. 267 Info: Noticia de trafico TMC, detalles

Intrarse en la unidad lectora. m
— Pulse la tecla de funcion [ INFO | si se encontrara en otro

menu.

— Seleccione con &l botén central una noticia de trafico
para visualizar los detalles de la misma.

— Seleccione Mostrar proxima noticia = fig. 267 para
visualizar los detalles de la siguiente noticia de trafico. »




m_ IN_FD (informacion del trafico)

Tras activar los detalles de una noticia de trafico, el cursor se posi-
cionara automaticamente sobre la opcion Mostrar proxima noticia.
Con ello, cada vez que pulse el boton central visualizara la siguiente
noticia. =

il S Ly L L]

Es posible visualizar en el mapa el punto al cual se
refiere una noticia de trafico.

Fig. 268 Info: Visualizar una noticia de trafico en el mapa

ROTHENBURG g8 |

el = =" =

Fig. 269 Info: Visualizar una noticia de trafico en el mapa

— Pulse la tecla de funcion | INFO | si se encontrara en otro
menul.

~ Seleccione con el botén central una noticia de trafico
para visualizar los detalles de la misma.

~ Seleccione Mostrar noticia en el mapa — fig. 268.

Tras seleccionar la opcion Mostrar noticia en el mapa aparece auto-
maticamente en pantalla el mapa con la posicion del lugar donde
encuentra el obstaculo.

El tramo afectado aparece marcado con una linea roja. La flachs
. fig. 269. A partif

e circulacion

indica en qué sentido se encuentra el obstaculo -
de cierta escala se mostrara unicamente el sentido d
afectado por el obstaculo.




IEF_D (informacion del trafico) m

a
S vidad de informacion mostrada depende de la escala

ctada. ®

sbolo TMC

lsimbolo TMC que aparece en la linea de estado de

Santalla indica si se reciben emisoras con informa-
8h del trdfico (TMC) y si la navegacion dinamica estad
Sivada o desactivada.

Fig. 271 Pantalla: Simbolo TMC sin sombrear

El simbolo TMC puede aparecer representado en
pantalla en los siguientes modos:

salir de una curva
Simbolo TMC Aclaracion

Simbolo TMC sombreado Emisoras TMC disponibles; navega-
— fig. 270 cion dindmica activada = pdgina 214.

Simbolo TMC sin sombrear Emisoras TMC disponibles; navega-
= fig. 271 cion dinamica desactivada.

Emisoras TMC no disponibles; nave-

Simbolo TMC tachado FremA d M :
gacion dinamica activada.

_ No se visualiza el simbolo Emisoras TMC ne disponibles; nave-
+€/0 Pantalla: Simbolo TMC sombreado TMC gacion dinamica desactivada.

Si su vehiculo dispone de sistema de informacién para el conductor
con ordenador de a bordo*, en el mismo también aparecera el
simbolo TMC. El significado de los diversos simbolos TMC en el p

g
A = - &



INFO (informacion del trafico)

sistema de informacion para el conductor lo encontrara en
» pagina 181.

@ Nota

Si la ruta calculada por el sistema de navegacion para evitar un
tramo con retenciones es mas larga (en duracion) que el tiempo
estimado para el atasco, no le ofrecera ninguna ruta alternativa. =

©Moticias de tratico mportantes
Las noticias importantes contienen el mensaje maxima prioridad

\por ejemplo, conductor en sentido contrario).

Estas se muestran independendientemente de la informacion que
se este visualizando por pantalla en ese momento.

@ Nota

Las noticias importantes pueden interrumpirse unicamente con la
tecla | RETURN | o pulsando el botdn central. m

" _—-_-_—___
Tras desconectar el sistema de navegacion pueden

seguir recibiéendose noticias de trdfico.

¥@® 1.BAYERN3  06:45

Fig. 272 Info: Noticias de trafico memorizadas

Escuchar las noticias de trafico memorizadas
mas recientes

— Dentro del menu de informacion del trafico, SEtecci-‘:JHEm
opcion Memo TP con la tecla de menu cﬂrrespﬂ"dm"tﬂf
Se iniciara automaticamente la reproduccion de Ias noti-
cias de trafico memorizadas mas recientes.




INFO (informacion del trafico)

. _har otras noticias de trafico memorizadas

ontro del ment de informacion del trafico, seleccione Ia
eion Memo TP con la tecla de menu correspondiente.

seleccione una noticia girando el boton central.

oul=e el boton central para escuchar la noticia.

mpir la noticia que se esta escuchando
Pulse el boton central, o bien

;I::"i--:;-: la tecla [ RETURN |.

joticias registradas llevan el nombre de la emisorayla horaala
fueron emitidas. La noticia mas reciente aparece en primer
fue

jambiar de funcion principal, se interrumpe la noticia que se esté
uchando.

‘opcion de informacion del trafico activada (= pdgina 75), las
itias de trafico se reciben y memorizan noticias hasta dos horas
Spues de haber desconectado el sistema de navegacion. Ademas,
diante la opcién “Temporizador TP” se puede determinar a qué
@8 desea memorizar noticias de trafico = pdgina 257,

J Nota

'f.l*l'un'lpe una noticia de trafico en curso con la opcion

@hcelar, dicha noticia no quedara memorizada. Con ello, cuando
';;;"- la memoria de noticias de trafico (Memo TP), dicha noticia no
tara disponible. m

Manejo

g hay ninguna noticia memorizada, se le indicara en la pantalla.

Fuente

Emisora TMC p referida

Es posible ajustar la emisora preferida para la recep-
cion de noticias de trdfico TMC.

L Emisor. prefer.

Antenne

Bayern 3

Fig. 273 Info: Emisora TMC preferida

— Dentro del menu de informacion del trafico, seleccione la
opcion Fuente con la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Emisor. prefer..

—~ Seleccione una emisora de noticias de trafico (TMC).

Como fuente de informacion puede seleccionar la emisora TMC que
prefiera para el ambito por donde se suele desplazar. La emisora

NAV, INFO

»



INFO (informacion del trafico)

TMC ajustada es independiente de la emisora de radio que tenga
sintonizada.

- Nota

® Sino sabe qué emisora ajustar en una region determinada,
seleccione, bajo la opcién "Emisor. prefer.”, ninguna. En este caso el
sistema seleccionara automaticamente una emisora TMC sintoni-

zable.
® Sino ha ajustado ninguna emisora TP-EON = pdgina 75 en la

radio, se puede utilizar también una emisora TMC ajustada para
memorizar noticias de trafico — pdgina 254.m




1NFG_ _f{_infﬂrmacic’m del_ _tf&ificn}

stes de la informacion del
Befico (SETUP INFO)

EEmorizar noticias de trafico

era memorizar informacion del trafico dispone de
be temporizadores que pueden ajustarse por sepa-
{:.- .

If.'
O -

Estado temporiz.

Soniado

| _ :274 Info: Temporizador para la memoria de noticias de trafico (Estado)

" _ah ""f. Ly ‘:1* . _- -_-- Yy " . . . d '
E.:lr':"i"i"'|| A T R IRt el L = 1 "I <

Fig. 275 Info: Temporizador para la memoria de noticias de trafico (tiempo
ajustado)

Estado del temporizador
~ Dentro del menu INFO, pulse la tecla [ SETUP |,

— Seleccione Temporizador TP.
— Seleccione Estado temporiz. = fig. 274.

— Seleccione temp. 1, temp. 2 0 ambaos.

Ajustar la hora de inicio del temporizador

- Seleccione Temp. 1 o bien Temp. 2.

— Pulse el boton central; el indicador de la hora del tempo-
rizador correspondiente aparecera resaltado en blanco.

— Gire el boton central para ajustar la hora. »

'.-"l:
3




INFO (informacién del trafico)

— Pulse el boton central; el indicador de los minutos del
temporizador correspondiente aparecera resaltado en
blanco.

— Gire el boton central para ajustar los minutos.

— Pulse el boton central para confirmar su eleccion.

Dispone de dos temporizadores que se pueden ajustar indepen-
dientemente el uno del otro. A partir de la hora ajustada, el sistema
de navegacion podra memaorizar noticias de trafico durante dos
horas.

Con las funciones Temp. 1 y Temp. 2 puede determinar la hora a la
que desea memoaorizar noticias de trafico. Por ejemplo, por la
manana podra escuchar la informacion mas reciente de camino al
trabajo (temporizador 1) y por la tarde de regreso al domicilio
(temporizador 2).

Si ajusta la hora, por ejemplo, a las 07:30, se registraran todos los
mensajes recibidos entre las 07:30 y las 09:30 horas.

Con la opcion de "estado del temporizador” puede definir qué
temporizador{es) desea activar. Por ejemplo: Si selecciona, bajo la
opcion Estado temporiz., temp. 1, sdlo se activara el temporizador
1 a la hora que haya definido.

Tras aparcar el vehiculo, los temporizadores permanecen 72 horas
activos. Durante estas 72 horas se memorizaran noticias de trafico
a las horas ajustadas. Si no pone en marcha el vehiculo dentro de
ese margen de 72 horas, los temporizadores se desactivan para que
no se descargue la bateria.

Las noticias de trafico memorizadas se borran al cabo de unas 6
horas.

E Nota

® En el menu de ajustes de la radio (SETUP HADIﬂ
la opcion Informacion trafico (on) para que se pug AN MBme
noticias de trafico.

® Las noticias memorizadas se pueden activar con la tecl

menu correspondiente a Memo TP — pdgina 254. .

® El sistema memoriza todas las noticias de tréf"igq,ﬂ' 1€ r¢
Puesto que la memoria del sistema es limitada, las noticia
recientes se van grabando encima de las mas antiguas.

® Para que no se descargue la bateria, le reco dam
active los temporizadores tan sélo cuando sea ne »

F -
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'ﬂiag de trénfiu::-_:: TMC habladas

noticias de trdfico habladas pueden activarse y
activarse cuando esté dirigiendose a un destino

ayuda del sistema de navegacion.

FI_AH-I:I:-_"hI.

® Voz info trafico (TMC)
Df‘f I

§ 276 Info: Noticias de trafico habladas conectadas

Dentro del ment INFO, pulse la tecla [SETUP J.

Seleccione Voz info trafico (TMC).

Seleccione on para activar la voz de las noticias de
bl .
€0, 0 bien

Seleccione off para desactivar la voz de las noticias de
Hatico.

'PfﬁEEnta un obstaculo y no es posible modificar la ruta, escu-
¥ UnNa voz con las indicaciones correspondientes.

El sistema emite dos indicaciones por obstaculo. La primera, a unos
30 kms del obstaculo y, la segunda, a unos 2 kms del mismo. =




T




CAR, SETUP E!l




CAR

CAR |

Funcion CAR

Con la tecla se pueden visualizar las versiones

® Version
del software y del hardware.

HAH-0114

Fig. 278 Pantalla: Datos referentes a la version

Fig. 277 Sistema de |
navegacion: Tecla de - Al pulsar la tecla — fig. 277 se visualiza el mend

funcion CAR principal del vehiculo (= fig. 278).

— Seleccione Versién pulsando el botén central = fig. 278.

Este menu muestra las versiones del hardware y del software del
“Sistema de navegacion Audi Plus”.

@ Nota

Si, en el modo CAR, pulsa la tecla| SETUP |, podra utilizar los m
de ajuste de CAR. =

i

enus




SETUP {a_justesl

P (ajustes)
oduccion

caciones generales de seguridad

mendamos modificar los ajustes con el vehiculo parado. Con
jtara desviar la atencion del trafico para leer los mensajes que
zcan en pantalla. Tenga en cuenta los consejos en

ina 12, “Consejos para la seguridad vial”. m

sién SETUP

.;:;- de la tecla de funcion | SETUP | puede modi-
los ajustes de diversos sistemas.

|

| R | serup ||

LR EEAM A EESlaRi .

Fig. 279 Sistema de
navegacion: Tecla de
funcion SETUP

~ Si, activada una funcion principal (por ejemplo, RADIO),
pulsa adicionalmente la tecla de funcion [ SETUP |,
aparecera el menu principal de ajustes correspondiente
a dicha funcion principal (SETUP RADIO) = pdgina 264,

fig. 280.

El ment de ajustes funciona en combinacion con una de las teclas
de funcion previamente seleccionada = pdgina 17. No todas las
funciones principales disponen de un menu de ajustes.

Ademas del menu principal de ajustes de cada funcion principal,
puede seleccionar los menus dentro de SETUP activando la tecla de

ment correspondiente = pdgina 264, fig. 280.

Independientemente del menu de ajuste de la funcion principal en
la que se encuentre, siempre puede activar los menus dentro de
SETUP. Por ejemplo, puede activar las opciones de la tecla de menu
correspondiente a Ajustes, independientemente de si tiene acti-
vado el menu "SETUP RADIO" o "SETUP NAV",

H Nota

Las funciones de ajuste especificas de cada sistema las encontrara
en la descripcion del sistema correspondiente. B

Manejo RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP




SETUP (ajustes)

SETUP: Estructura de los menus Menus de ajuste asignados a las teclas de meng:
En los menus de SETUP puede modificar el sonido, la Funciones de las
- : teclas de menud Menus de SETUP
es.
imagen y los ajust = fig. 280

Idioma del menu
@ Distancia®
Ajuste de la hora

AjuStos Ajustes predefinidos
4 Borrar datos de usuarios
Balance
Fader
@ Agudos
Sonido Graves
DspP®! |
Volumen de otras funciones (nave
cion, noticias del trafico) '
(3) Apagar pantalla | i
Pantalla Brillo 14

Fig. 280 Pantalla: Menu de ajustes de la radio
9 Opcion disponible para la version inglesa. :
— 31 pulsa una de las teclas de menu dentro del ment prin- ®" Los vehiculos equipados con el sistema de sonido BOSE® en combinacion

: : : : 5P con AudioPilot no disponen de la funcién DSP. En este caso, los vehiculos
cipal de SETUPF, accedera a los menus de ajustes asig van dotadas de un sistema de regulacion dindmica delGonide

nados a dicha tecla. - pdgina 126,

@ Nota

Ademas, cada funcion principal dispone de opciones especificas;
resumidas en el mend principal de ajustes. Por ejemplo, en €l mﬂlf“:'
de ajustes de la radio (SETUP RADIO), puede ajustar las emisoras de
noticias de trafico = pdgina 73. m




SETUP (ajustes)

Ajustes

B etar el idioma del menu

I% textos que aparecen en pantalla pueden visuali-
Parse en varios idiomas.

# -Ildioma del menu

Fig. 281 Setup: Ajustar el idioma de los menus

O SSINRMIRRRR Y - o b T
[ .J', _..I..i-".-. ot TEE— 1N o | -.._',."* ‘IE...I'
BB ﬂ' - :"I. LT [P Ii!‘: --.."'". I.}F‘:—&ﬂ:i—l-:r

@ Deutsch

Fig. 282 Setup: Idioma del menu seleccionado

- Dentro del ment Setup, seleccione la opcion Ajustes con
la tecla de menu correspondiente.

- Seleccione Idioma del menu.

-~ Seleccione el idioma que desee.

Puede seleccionar uno de los siguientes idiomas:
® Aleman

® |[ngles
® Frances
e |[taliano

® Espanol »

» 3 | = e ——,
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@ Nota

Los textos de la pantalla del sistema de navegacion apareceran en
el idioma seleccionado. Las indicaciones por voz se realizaran
tambien en el idioma ajustado. m

Ajuste de la hora

Esta funcion permite ajustar la hora y la fecha.

® —Formato hora

Fig. 283 Setup: Formato de la hora (24h)

Ajustar el formato de la hora

- Dentro del menu Setup, seleccione la opcion Ajustes con
la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Ajuste de la hora.

-—

Seleccione Formato hora.

Escoja entre las opciones 24h v 12h.

Ajustar el formato de la fecha

Dentro del menu Setup, seleccione la opcién Ajustes cop
la tecla de menu correspondiente. :

Seleccione Ajuste de la hora.
Seleccione Formato fecha.

Seleccione entre DD.MM, para visualizar la fecha en
formato “dia.mes”, o bien MM/DD para el formato
“mes/dia”.

La hora y |la fecha se muestran en el cuadro de instrumentos.

Si, bajo determinadas circunstancias, no se recibiera la informacion
en el cuadro de instrumentos, la hora y la fecha seran recibidas por
el GPS. En este caso, en la opcién Reloj se indicara "GPS", La hora
GPS puede ajustarse con la opcion Huso horario.

@ Nota

Si la informacién no estuviera disponible en el cuadro de instru=
mentos, dirijase a un Servicio Oficial Audi o a un taller
especializado. =
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Sdad de medida (kms/millas)

Er

seelecciona el inglés como idioma del mend, podrd
e etar como unidad de distancia millas.

lpentro del menu Setup, seleccione la opcion Ajustes con
Ja tecla de menu correspondiente.

, Iancinne Idioma del menu.
Seleccione English.
Seleccione Distance unit.

Seleccione miles o km.

Nota

6lo es posible ajustar millas (miles) como unidad de medida si se
i3 ajustado la lengua inglesa como idioma del menu. m

Ajustes predefinidos

Con esta opcion se devuelven todas las opciones a los
ajustes predefinidos de fdbrica.

Fig. 284 Setup: Ajustes predefinidos

— Dentro del menu Setup, seleccione la opcion Ajustes con
la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Ajustes predefinidos.

— Seleccione Si = fig. 284.

Si selecciona Si, los ajustes mas importantes vuelven a sus valores
predefinidos de fabrica (por ejemplo, los ajustes de navegacion y
los criterios de ruta). Con ello no se borran los datos personales. =

CAR, SETUP




SETUP (ajustes) .

Borrar datos de usuarios

Permite borrar datos personales del sistema de nave-
gacion.

— Dentro del menu Setup, seleccione la opcion Ajustes con
la tecla de menu correspondiente.

— Seleccione Borrar datos de usuarios.

- Seleccione Si.

Se borraran los datos personales como, por ejemplo, los datos del
directorio, los ultimos destinos de navegacion o la lista de emisoras
de radio. m

Sonido

Ajuste_glel s::n:nidc:

Consulte codmo ajustar el sonido en = pdgina 124. m

—

Pantalla

Apagar la pantalla

.

Es posible apagar la pantalla y que el sistema de nave-
gacion siga funcionando.

® - Apagar pantalla

Fig. 285 Setup: Apagar la pantalla

Apagar la pantalla

— En el modo de ajustes, seleccione la opcion Pantalla con
la tecla de menu correspondiente.

- Seleccione Apagar pantalla = fig. 285. La pantalla*sﬂ
apagard; el sistema de navegacion permanece activos

Encender la pantalla

— Pulse o gire el boton central, o bien

.



SETUP (ajustes) m

" pulse una de las teclas de funcion, o bien

Bulse la tecla (RETURN ] o bien para encender
nuevamente la pantalla. =

=
T
=
=
=]

s

llo

=

Wparte de la regulacion automadtica, es posible regular
%l brillo manualmente.

HAH-01 26

Fig. 287 Setup: Ajustar el brillo de la pantalla

Brillo El brillo de la pantalla se adapta automaticamente a las

condiciones de luz ambientales. Ademas, puede regularse
mediante lailuminacion de los instrumentos y en el sistema
de navegacion mediante la opcion Brillo.

- En el modo de ajustes, seleccione |la opcion Pantalla con
la tecla de menu correspondiente.

—~ Seleccione Brillo = fig. 286.

#i8.286 Setup: Seleccionar "Brillo” - Girando el boton central en el sentido de las agujas del

reloj aumentara el brillo de la pantalla = fig. 287.

-~ Girando el botdon central en sentido contrario a las agujas
del reloj disminuira el brillo de la pantalla.

El ajuste se conserva aunque cambie a otro menu. >




SETUP (ajustes)

. Nota

En el manual de instrucciones del vehiculo encontrara mas informa-
‘ cion relativa a la iluminacion de los instrumentos. B
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sguntas y respuestas

yergencias

=

I

a (Qué pasa si... Solucién
o: ...el sistema no responde a las ordenes? Si falla el sistema de navegacion ("caida" del sistema), la solucion mas sencilla es
reinicializarlo => pdgina 59.

..cambia de funcion principal, pero no  Vuelva a accionar la tecla de funcion; ahora aparecera el men principal

mram el mend pﬂﬁuipai? = pdgina 17.

...selecciona una emisora de la lista de La lista de emisoras en OM/OL es estatica: debe adaptarse a la recepcion en cada

OM u OL y no se sintoniza la misma? momento actualizdndola manualmente = pdgina 66. Esto significa que es posible
que se encuentre fuera del ambito de sintonizacion de las emisoras que aparecen
en pantalla.

...quiere borrar una emisora de la lista? No es necesario borrar una em
emisora.

sora de la lista, basta con grabar en su posicion otra

...en la opcion "Filtro PTY" ha seleccio-  Algunas emisoras no se muestran porgue no envian la senal PTY. Si desactiva
nado Toda clase de programas, pero no todos los filtros PTY, en la lista apareceran todas las emisoras — pdgina 80.
se muestran todas las emisoras?

J ...no funciona hi opcion “mezclar titu-  La funcion de reproducci6n aleatoria depende de coémo haya ajustado la opcion
. los™? Repetir — pdgina 94 o bien = pdgina 102.

AE ...en un registro solo se pueden introdu- Para que se activen los campos restantes del registro, se debe cumplimentar en
ctorio) cir datos en el campo Apellidos, mien-  primer lugar el campo Apellido = pdgina 131.

tras los campos restantes estan

desactivados (representados en gris)? =

Manejo RADIO, CD/TV NAME, TEL NAV, INFO CAR, SETUP



Preguntas y respuestas

. '-!'- F A

...l sistema de navegacion no le ofrece La npmr&n Mawng dinamica no esta activada = pdgina 214, o bien la ruta
una ruta alternativa, aunque en la ruta  calculada supondria una pérdida de tiempo mayor que la ocz sionac a
actual haya un atasco? O bien no existen noticias de trafico TMC para su ruta. ‘

INFO (infor- ...se ven las nﬂﬂmaa de trﬂﬂcu en panta- Active la voz de noticias de trafico = pdgina 259.
macion del Ilu, pero no se escuchan?
trafico)

Garantia Registro del sistema de
navegacion

El equipo tiene las mismas condiciones de garantia

que nuestros vehiculos nuevos. , =
El equipo de sonido debe registrarse en determinados casos

e N
mEEas B L

Por ejemplo, en Alemania: La utilizacion de un equipo de
vehiculo comercial debe registrarse en la GEZ Itﬂrﬂmi
la recaudacion de tasas de las cadenas publicas de re

Quedan excluidos de la garantia los dafos imputables al uso inde-
bido del equipo, o a la manipulacion del mismo por personal no
especializado. Ademas, el aparato no debe presentar danos
externos.

Servicio de canje

Transcurrido el periodo de garantia, si el equipo se averia, puede
canjearlo a buen precio por un equipo nuevo con la garantia del
servicio de piezas de canje. Las condiciones son que el equipo no
presente danos exteriores, ni haya sido manipulado por personal no
autorizado. m
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